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1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej -
zagospodarowania woéd opadowych w ciggu ul. Bogucianka w Krakowie, w ramach zadania pn.:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2233K (UL. BOGUCIANKA) NA DZIAtCE NR 58, 59, 60, 62/1,
64, 65/12, 65/16, 67, 68/2, 68/4, 78/3, 79, 80/2, 82, 90, 285, 303, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 338, 339, 371 OBREB 0076 PODGORZE ORAZ NA DZIAtKACH NR 110, 115/1, 115/2, 116,
117, 173, 380 OBREB 0077 PODGORZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126104 9 W MIEJSCOWOSCI
KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW w ramach zadania "Budowa chodnika na ul. Bogucianka na
odcinku od ul. Walgierza Wdatego do ul. Grodzisko"

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKOW -
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53,
31-586 KRAKOW

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- obowigzujgce normy, przepisy, katalogi urzadzen, armatury i materiatow.
- Warunki na odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej

2. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany na dziatkach:

DZIALKI NR: 58, 59, 60, 62/1, 64, 65/12, 65/16, 67, 68/2, 68/4, 78/3, 79, 80/2, 82, 90, 285, 303, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 371 OBR. 0076 PODGORZE

DZIAtKI NR: 110, 115/1, 115/2, 116, 117, 173, 380 OBREB 0077 PODGORZE JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW

Droga powiatowa nr 2233K, ul. Bogucianka na odcinku objetym opracowaniem nie posiada w stanie
istniejgcym kanalizacji opadowej. Koncepcja rozbudowy drogi zaktada budowe kanalizacji deszczowej
polegajgcg na lokalizacji wpustéw drogowych z dostosowaniem ich potozenia do nowego ukfadu
drogowego, budowe przykanalikow oraz kolektora zbiorczego wraz z podtgczeniem projektowanego
odcinka do studni sieci kan. deszczowej realizowanej wg dokumentacji projektowej dla budowy
chodnika w ul. Bogucianka na odcinku od skrzyZzowania z ul. Benedyktyriskg do ul. Walgierza
Wdatego (realizowane wg odrebnej dokumentacji projektowej oraz odrebnego postepowania
administracyjego).

Projektuje sie wykonanie obustronnych wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezdniowych
i jezdniowych. Projektuje sie przykanaliki dn200. Woda opadowa bedzie przejeta przez ukiad
projektowanych wpustéw deszczowych klasy D400 i odprowadzona do projektowanej kanalizacji
deszczowej KD500 a nastepnie do proj. kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Bogucianka.

3. Rozwigzania techniczne kanalizacji opadowe;j.

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano w oparciu o projektowany kolektor w ulicy
Bogucianka, do ktérego zostanie podigczony system kanalizacji deszczowej z rozbudowywanego
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odcinka ul. Bogucianka, tj. wpusty deszczowe z przykanalikami. Dokladny zakres pokazano na
planszy rysunek KD.0O1.

3.1 Rurociagi i uzbrojenie.

Podtgczenie wpustéw deszczowych ulicznych projektuje sie z rur tworzywowych PVC SDR 34 to
rury o sztywnos$ci obwodowej SN 8, przeznaczone do zastosowan w miejscach o duzych obcigzeniach
statycznych i dynamicznych. Wykonane z rur w $rednicach Dn 200x5,9.

Gtoéwny cigg kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur o srednicy DN 500. Rurocigg o $rednicy
Dn 500 projektowany sg z rur kielichowych PVC SDR 34 o sztywnosci obwodowej SN8. Doktadng
trase prowadzenia rurociggdw pokazano na mapie zagospodarowania terenu, a spadki srednice i
materiat rur zostat pokazany na profilu..

Na ciggu istniejgcej kanalizacji zaprojektowano montaz studni betonowych DN 1000. Studnie
nalezy posadowi¢ na utwardzonej podbudowie piaskowej gr. 20 cm oraz chudym betonie gr. 10 cm.,
wykonacé kinete i uszczelni¢ przekucia oraz spoiny miedzy kregami. Od strony zewnetrznej pomalowac
masg ,lzobet”. Wszystkie studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub zelbetowych, tgczonych
zaprawg betonowa. Jako przykrycie zastosowac ,ptywajgce , wiazy z zeliwa sferoidalnego, typu
ciezkiego D400 (zgodnie z normg PN-EN 124) z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.
Regulacje wysokosciowg witazu studni do niwelety nawierzchni wykonaé za pomocg pierscieni
dystansowych. Kazdg studnie wyposazyé w stopnie wtazowe. Wiazy wypoziomowaé do rzednej
terenu. Studnie prefabrykowane wykonane z elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45
sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z wyprofilowanag fabrycznie kinetg, wykonanej jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (klasa betonu min. C35/45, nasigkliwos¢ betonu
5%, wodoszczelnos¢é W12, mrozoodpornos¢ klasa ekspozyciji XF4, odpornos¢ na agresje chemiczng
dla $ciekow bytowo-gospodarczych XA3). Czes¢ denna monolityczna o $rednicy 1000mm.
Prefabrykaty taczone na uszczelki elastomerowe tak by studnie spetniaty wymogi normy szczelnosci
PN-EN 1610:2015-10.

Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkoéw
gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie zageszczenia
gruntu na poziomie minimum SP—(Standardowy Proctor) 98%.

Studzienki wpustowe wykonaé z elementéw betonowych dn 500mm, wpusty kraweznikowo-
jezdne oraz jezdniowe z zawiasami zabezpieczajgcymi przed kradziezg, klasa wpustéw D400, typ
kraweznikowo-jezdny. Wpusty instalowac z pierscieniami odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich
osiadaniem. Elementem wlotowym wdéd opadowych do studzienki bedg wpusty Sciekowe klasy D 400.
Kréciec wlotowy, ktorymi Scieki naptywajg do studni wykonac z typowej ksztattki PVC (adaptera).
Poszczegdlne elementy wpustu tgczyé na zasadzie pidro-wpust na wodoszczelnej zaprawie
betonowej. Wysokos¢ osadnika we wszystkich wpustach — ok. 800 mm.

3.2. Technologia wykonania.

Rurocigg nalezy wykona¢ od najnizszego punktu i ukfadaé¢ zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na catej dtugosci rurociag
uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym. W czasie montazu rurociggu w wykopach,
Sciany wykopow powinny by¢é umochnione zgodnie z PN-B-10736:1999 r. Wykopy winny by¢
zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ odkrywki
i zniwelowac¢ rzedne posadowienia.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta zgodnie z domiarami
zaznaczonymi na planach.
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W przypadku stwierdzenia, ze zwierciadlo wdd gruntowych wystepuje powyzej poziomu
posadowienia rurociggu nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

W budowie kanatéw kanalizacyjnych majg zastosowanie wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone.
Z uwagi na wilasnosci fizyczno-mechaniczne rur z PVC, uktadanie przewodéw nalezy prowadzi¢
w temperaturze otoczenia powyzej +5°C.

Utozenie przewoddw wymaga uprzedniego przygotowania podtoza, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej dla rury kanatowej. Rury
nalezy uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 15 cm. Powierzchnia
podtoza tak naturalnego jak i sztucznego, wykonana z ubitego — zageszczonego piasku, powinna byc¢
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu
catkowicie odwodnionym.

Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktéw weziowych (studzienek kanalizacyjnych)
z obsadzonymi, zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przej$ciami szczelnymi dla rur z PVC. Budowe
kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych.

Wyrownywanie spadkow rury przez podkfadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia piaskiem na catej dlugosci.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka
montazowego musi zapewniaé warunki czystosci, nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha.
Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej (po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku) wymaga
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywac
z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po
probie szczelnosci fgczy danego odcinka.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
—  warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
—  warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej (bez odcinkéw na ztgczach),

— etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen,

— etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym bez kamieni, warstwami, z jednoczesnym

zageszczeniem i ewentualng rozbioérkg odeskowania i rozpor scian wykopu.

Przy projektowaniu rurociggu kanalizacji zaleca sie zachowa¢ nastepujgce minimalne odlegtosci
(chyba ze z warunkéw wydanych przez zarzadcéw sieci wynika inaczej):

poziome:

— 0,5 m od kraweznikéw,

— 0,5 m od wpustéw od sieci wodociggowej,

— 0,5 m studni wodo$ciekowej od studni rewizyjnej,
— 1,0/1,5 m od rurociggéw gazowych,

— 1,0 m od kabli elektrycznych,

— 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych,

— 5,0 m od budynkéw,

pionowe:

— 0,2 m od rurociggéw gazowych,

— 0,2 m od rurociggéw wodociggowych,
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— 0,3 m od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych.

W nawigzaniu do warunkoéw pracy rur kanatowych z PVC pod wptywem obcigzenia gruntem, na
wytrzymatos$¢ uktadanych rur zasadniczy wptyw ma zaréwno rodzaj obsypki ochronnej rury, zasypKi
wykopu jak tez stopienh ich zageszczenia.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuje sie z piasku sypkiego, drobno, s$rednio, lub
gruboziarnistego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi byé
starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu,
nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania. Grubo$¢
ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 srednicy rury.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, ktdre zaleca sie wykonywac podbijakami z drewna
twardego. Stosowanie ubijakbw metalowych czy mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci
poziomej ok. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Studnie moga by¢ wykonane czesciowo recznie i czeSciowo mechanicznie. Wykonawca powinien
dysponowa¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod warunkiem
zaakceptowania go przez Inzyniera:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

b) zurawiem samochodowym do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,

¢) innym, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregéw,

itp.

Zasypanie wykopu wokoét studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania

powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw).
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb,

aby nie spowodowaé uszkodzenia kregow.

4, Czes¢ obliczeniowa.

4.1. Obliczenia ilosci deszczu.

4.1.1. Miarodajne natezenie odpfywu.

Warto$¢ miarodajnego natezenia deszczu wyznaczono w oparciu o formute obliczeniowg
Bogdanowicz-Stachy. Natezenie deszczu dla lokalizacji w Krakowie wynosi:

g= 273 l/s/ha

4.1.2. Bilans woéd deszczowych.

Obliczenia ilosci wéd opadowych wykonano dla terenu inwestycji, z uwzglednieniem typow
przykrycia terenu (chodniki i drogi).

Zakres zlewni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zatgczonym do opracowania.
Q=Z (FixqgxW¥)[dm3s]

gdzie: Fi - powierzchnia sptywu wod deszczowych [ha]
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g - natezenie deszczu miarodajnego [I/s/ha]

Wi - wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju terenu [-]

Przyjete wspotczynniki:

W1 - wspotczynnik sptywu dla asfaltu (jezdnia) 0,9
W, - wspotczynnik sptywu dla kostki brukowej (podjazdy chodniki) 0,7
W3 - wspotczynnik sptywu dla terenu zielonego 0,1
g - natezenie deszczu miarodajnego 273 l/s/ha
Obliczenia:
Tab.1.
Wspbtcz | Wsp. Deszcz llosé
LP Rodzaj podtoza Powierzchnia ynnik Op6zni | miarodaj d
, eszczu
sptywu enia ny
Fi Yi [0) q Q
ZLEWNIA 1 [m?] [-] [-] [I/s/ha] [dm?/s]
1 Jezdnia asfalt 2972 0.90 1.00 273 73.022
2 Kostka 2035 0.80 1.00 273 44.444
3 Pasy medialne 52 0.80 1.00 273 1.136
4 Tereny zielone 1112 0.10 1.00 273 3.036
ZLEWNIA 2 4 000 0.75 1.00 273 81.900
ZLEWNIA 3 166 500 0.10 0.65 273 295.454
Powierzchnia zlewni : Z1+Z2+Z73: 176 671 Suma : | 498.992
Pow. zlewni zredukowana Z1+Z2+Z3: 18 278
Srednia suma opadéw rocznych H=800 mm 0.800
Srednia roczna ilo$¢ wod [m3/rok] 14 622

Obliczenia zostaty wykonane dla calej zlewni cigzacej o powierzchni 176671 m?2,

Odcinek projektowy przed wigczeniem

Typ rury : Rura optymalna - klasa N

Srednica rury : dowolna

Typ Sciekéw : Deszczowe normatywne tau > 2.5 [Pa]

Opory miejscowe : duze

Kryterium doboru: dobér dla samooczyszczania i przewietrzania:
Przeptyw obliczeniowy = 499][l/s]

Zadany spadek =20 [%o]

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury DN =500 mm

Klasa rury N

Wspotczynnik k = 0,05 [mm]

Spadek = 20,0 [%o]

Wypetnienie kanatu h/d = 83 [%]

Predkos¢ przy danym wypetnieniu = 3,73 [m/s]

Naprezenie styczne tau = 25,12 [Pa]

Otrzymane wyniki spetniajg kryteria samooczyszczania i przewietrzania.
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Z obliczen wynika ze do kanatu gtdéwnego z przebudowywanego odcinka drogi przedostanie sie
deszcz z natezeniem 498.992 dm?/s.

Dla przyjetego kanatu DN 500 i spadku kanatu 2.0 % dla wypetnienia 84 % przepustowos¢ kanatu

wynosi 499 dm3/s. Wniosek — kanat zaprojektowany poprawnie, istniejacy rurocigg jest w stanie
przeja¢ planowane odprowadzane ilosci woéd opadowych, uwzgledniajac projektowane zmiany w
zagospodarowaniu terenu.

Srednice kanatéw dostosowane sg istniejgcego uktadu kanalizacji na tym terenie. Projektowane

Srednice kanatdw uwzgledniajg catg zlewnie cigzgcg do kanatu.

5.

Opinia geotechniczna.

Zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:

6.

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:
- obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
(wykopy powyzej 1,2 m).

2) zaprojektowaniu odwodnieh budowlanych:

- projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych do systemu kanalizacji deszczowe;j.
3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych:
- grunty spelniajg wymagania przydatnosci, brak gruntéw organicznych

4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie sg wymagane

5) okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego

— grunty spelniajg wymagania nosnosci, brak gruntéw organicznych, brak wody
nawierconej w otworach badawczych

6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
réoznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi: - elementy nie oddziatujg na inne obiekty.

7 ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

— brak projektowanych nasypoéw, wykopy beda gtebsze niz 1,2m. Wykopy wykonywaé w
porze bezdeszczowej nie dopuszczaé do zalewania.

8) wyborze metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow — nie projektuje sie wzmacniania podioza gruntowego.

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

— brak oddzialywania — brak wody gruntowej nawierconej

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntéw — nie dotyczy.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Kanaty oraz studnie posadowione bezposrednio w gruncie na warstwach zgodnie z opisem w pkt.
3.1i3.2.

Informacja o wptywie obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych
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Obiekty nie generujg sciekéw sanitarnych oraz nie wymaga zapotrzebowania na wode. Woda
opadowa z terenu inwestycji zostanie odebrana przez projektowana kanalizacje deszczowa.
llos¢ wod zostata wyliczona w pkt. 4.1.2 niniejszego opisu.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Projektowane obiekty nie bedg wytwarzaty nadmiernego hatasu, drgah oraz promieniowania
jonizujgcego ani elektro-magnetycznego. Nie sg podigczone do Zzadnej z sieci
elektroenergetycznej sredniego i wysokiego napiecia.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Projektowane obiekty nie powodujg koniecznosci wycinki istniejgcego
drzewostanu. Projektowana sie¢ nie koliduje z drzewami. Projektowane studnie
wodosciekowe posiada¢ beda osadniki gt. 0k.80 cm.

Kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji deszczowej zakwalifikowano do kategorii XXVI.

Uwagi konhcowe i zalecenia.

a) Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
b) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

c) Roboty montazowe prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejgcych sieci.

d)

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych, z petnym
umocnieniem zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.”

e) Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane —
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

f)  Sieci nalezy uktada¢ przed wykonaniem drog na terenie planowanej inwestycji.

g) Prace ziemne wykona¢ w porze suchej bezdeszczowe;j.

h) Roboty ziemne prowadzi¢ intensywnie i koncentrycznie bez przestojéw, mozliwie krétkimi
odcinkami zgodnie z obowigzujgcg norma.

i)  Roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy.
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i) W czasie robot ziemnych nalezy sledzi¢ warunki gruntowo-wodne i nie dopusci¢ do naptywu
wod do wykopow.

k) Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ rzedne
posadowienia.

I)  Rurociagi oraz urzgdzenia montowac zgodnie z instrukcjg montazu producentéw.

Czesé rysunkowa

KD.01 __ Plansza kanalizacji deszczowej 1:500
KD.02 __ Profil kanalizacji deszczowej. 1:100/500
KD.03 __ Wopust deszczowy kraweznikowo-jezdny -
KD.04 __ Studnia betonowa -
KD.05 _ Przekroj przez wykop -
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