LEGENDA:

Projektowany | etap zadania budowy chodnika w ul. Bogucianka na odcinku od
= mm= ™ Skrzyzowania z ul. Benedyktyriskg do ul. Walgierza Wdatego realizowany przez inne
biuro projektowe wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

- == Zakres opracowania inwestycji= linia niezbednego
terenu dla planowanych obiektéw budowlanych (procedura ZRiD)

Istniejacy przebieg granicy pasa drogowego ul. Bogucianka

Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej

Projektowana rozbidrka istniejgcego stupa energetycznego

Projektowana nowa lokalizacja przebudowywanego
stupa energetycznego - Linie napowietrzne zostang przewieszone
na nowa wysokos$é, na nowoprojektowany stup bez zmiany dtugosci
istniejgcych linii napowietrznych

Projektowana rozbiorka szafy ONU wraz zasilaniem i kablami

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC*

Jednostka ewidencyjna: [126104_91 Podgodrze
Obreb: 0073, 0076, 0077

ul. Bogucianka

Skala 1:500
Sekcja: 7.124.10.12.2.3, 7.124.10.12.4.1,

/.124.10.12.4.2, 7.124.10.12.4.3, 7.124.10.12.4.4

ID pracy: GD-13.6640.7812.2022
UKLAD WSP. PL-2000
UKEAD WYSOKOSCI - PL-EVRF2007-NH

UWAGA:
- granice dziatek ewid. wg wektorowej mapy ewidencyjnej
- niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do projektowania budynkow
usytuowanych w odlegtosci rownej bgdZ? mniejszej 4.0 m
oraz innych obiektow budowlanych usytuowanych
w odlegfosci  rownej bqdz mniejszej niz 3.0 m od granic dziatek
- Nie wykonano badania KW.
- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty
zgtoszone do inwentaryzacji.

Stan na dzien 02.11.2022r.
Wykonat: 18.11.2022r.

GEODETA {[PRAWNIONY
Upr. Zewod am;'afe Gendegii Kartografi
155

Kolase Geo /// Projekt

| ZAKEAD USLUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
inz. Marcin Kolasa
30-363 Krakéw, ul. Rzemieslnicza 1/514
tel. 0-604-236-780 e-mail: marcin_kolasa®interia.pl
NIP 735-227-42-20 REGON 120240783

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zftozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikatro zgtoszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.7812.2022

Organ shizby geodezyjne, PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
ktory otrzymat zgtoszenie

Zaktad Ustug Geodezyjno-Kartograficznych
"GEOPROJEKT"
Inz. Marcin Kolasa

30-363 Krakow, ul. Rzemiesinicza 1/514

tel. 604-236-780 NIP 735-227-42-20

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzqdzenie dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri GEODETAA{IPRAWNIONY
zawodowych kierownika prac Upr. Zewod w raafe ffendezui.l(amograﬁ
'fr_ 155
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Istniejgce granice MPZP
— Projektowana o0$ jezdni drogi
Projektowany kraweznik kamienny 20x30 wyniesiony +12cm
— —— —  Projektowany kraweznik kamienny najazdowy 20x22 wyniesiony +4cm
Projektowany kraweznik kamienny 20x30 wyniesiony +2cm
Projektowany kraweznik kamienny 20x30 wtopiony +0cm
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
Projektowany kraweznik peronowy typu Kassel-Kerb wyniesiony +16cm

Projektowany $ciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw kostek
brukowych fazowych, gr. 8cm, kolor szary

I:l Projektowana nawierzchnia jezdni ul. Bogucianka
szer. 6,00m (2x3,00m), droga klasy Z

I:l Projektowana nawierzchnia chodnika, nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor szary

I:l Projektowana nawierzchnia bezpiecznika o nawierzchni z bezfazowej
betonowej kostki brukowej, gr. 8cm, kolor szary

I:l Projektowana nawierzchnia zjazdu indywidualnego, nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor czerwony

I:l Projektowane pasy medialne wraz z rowkowymi pasami naprowadzajgcymi dla
0s6b z dysfunkcja wzroku, o szer. 0,6m ztozone z plytek ostrzegawczych z

guzkami o wymiarach 30x30cm barwy zéttej (RAL 1023)

I:l Projektowana nawierzchnia zjazdu publicznego,
nawierzchnia bitumiczna

I:l Projektowana wyniesiona jezdnia drogi, nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor czerwony

Projektowana rozbiorka istniejgcego ogrodzenia, bram, furtek
Projektowana nowa lokalizacja ogrodze nia, bram, furtek

(NNRERN Projektowane urzadzenia drogi - stojaki na rowery

== Projektowana wiata przystankowa
7/,,77777777]  Projektowany mur oporowy
@D.1 Drzewo przeznaczone do wycinki = 30 szt
Strefa kontrolowana gazociggu:
2,0 m - przewody wod-kan, mpec, kable teletechniczne
1,0 m - kable ziemne elektroenergetyczne, stupy energetyczne i
telkomunikacyjne, napowietrzna linia o napigciu do 1,0 kV oraz
elementy uktadu drogowego
Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej

m Wpt Projektowany wpust deszczowy jezdniowo-kraweznikowy klasa D400
D:D] Wp6 Projektowany wpust deszczowy jezdniowy klasa D400

O D1 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN1000

+ Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Projektowana budowa sieci oswietlenia ulicznego

Projektowany stup uliczny o$wietleniowy z pojedynczg oprawg typu LED. Cze$¢
e 87 stupdw ulicznych o$wietleniowych z oprawg typu LED sg lampami dedykowanymi
dla projektowanych przejs¢ dla pieszych.

Projektowana sie¢ oswietlenia (zasilajgca projektowane stupy oswietleniowe)

Projektowana budowa kanatu technologicznego

Projektowany kanat technologiczny KTu1 uliczny

Projektowany kanat technologiczny KTp1 przepustowy (2x rura HDPEp @125)

Sfp 71 Projektowana studnia kablowa kanatu technologicznego

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej

X Projektowana rozbiérka istniejacego stupa energetycznego

Projektowana nowa lokalizacja przebudowywanego

\/ stupa energetycznego - Linie napowietrzne zostang przebudowana
na siec typu AsXSn

Projektowana linie kablowe

| |

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej

Projektowana nowa lokalizacja szafy ONU wraz zasilaniem i
kablami

s EWd80-n

w150

|
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Istniejgca nieczynna sie¢ wodociggowa, do rozbiorki i zaslepienia na
koncach lub do rozbiérki na catych odcinka zgodnie z uzgodnieniem
z zarzadcg sieci.

Istniejgca sie¢ wodociggowa do przebudowa, rozbioérka istniejacej i
budowa nowej, w nowej lokalizacji i z nowego materiatu.

Istniejgca armatura sieciowa do przebudowy (zlokalizowana w
pasie drogowym na przebudowywanej sieci istniejgcej).
Obudowy zasuw sieciowych i przytaczeniowych do wymiany na
teleskopowe z dostosowaniem do niwelety uktadu drogowego
Projektowana sie¢ wodociggowa @200 PE SDR 11

Projektowane zasuwy oraz hydranty DN 80 (podziemny), na nowe;j
sieci wodociggowej

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riomr rrOSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

Branz
Smitazna | mgring. Leszek CHMIELEWSKI |95/2001
PROJEKTANT:

[Branza
SANITARNA mgr inz. Marek KULESZA MAP/0218/PO0OS/09

SPRAWDZAJACY:

TEMAT :
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2233K (UL. BOGUCIANKA) NA

DZIALCE NR 58, 59, 60, 62/1, 64, 65/12, 65/16, 67, 68/2, 68/4, 78/3, 79,
80/2, 82, 90, 285, 303, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338,
339, 371 OBREB 0076 PODGORZE ORAZ NA DZIALKACH NR 110,

115/1, 115/2, 116, 117, 173, 380 OBREB 0077 PODGORZE JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA

MIEJSKA KRAKOW

w ramach zadania "Budowa chodnika na ul. Bogucianka na odcinku od

ul. Walgierza Wdatego do ul. Grodzisko"

STOR: A
myEESTTORR: GMINA MIEJSKA KRAKOW-

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW

BRANZA: FAZA: DATA / DATE:
srancH:  SANITARNA SIAGE KN | 10.2022
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:

1:500

PLANSZA SIECI WODOCIAGOWEJ NUMER RYSUNKU:
DRAWING No:
W.01




