PROJEKTOWANY PRZEKROJ POPRZECZNY
A=A

L7

1:25
920 L
[ . ‘
‘ 100 | 6(])0 | Projektowana granica1 |
} y 80 L 20 300 y 300 0 - pasa drogowego ’ }
| e ) 0, 1 |
| L BEZPIECZNK | | PROJEKTOWANA SZEROKOSC; JEZDNI ULICY BOGUCIANKA Ll L PROJEKTOWANY ZJAZD L |
| 1 1 1 | | | 1 1 1 |
} | | | | | | | | Istniejgca brama wjazdowa | }
‘ N 3 (1] n ‘
| . . . . N1 . N1 detal "C" . . |
| M | +0 JB | | | N4 | |
| ~ : 2% +0,00 2% 002 - 2% +0,02 |
‘ 0,08 | @206 — — ~0.08/ \ 0087 W i ) il
\,/\/\(\/,\/,\/,\/,\/, = = = \/\,/\/\/ \/\/\/\/ NAVAVAYY == < ) & : SV RT BT Y B ] }
J:\% J:\% ,f\\% ,f\\% ,f\\% ,f\\% ) \% ,f\\% ,f\\% ,f\\% ,f\\% ,f\\% ,/Q\%C/i\% ,/Q\%C/i\% ,/i\% ,/i\% D @ Bw] 0w 0w, ] W, 0w, w, i i a e i SRV SR, WA DHIUSOSOSOTOTOITOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOL
e s o 2 |
OC ) |
\

przykrycie rury oslu:*mwej kanah
technologicznego min. 1,0 m
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‘F'a rstwa przesianej ziemi :
“\_Tasma kalandrolvana _~

kolor zielony 7 N

Kabel Iokalizacyjny
XZTRMXpw2x2x0.8 "

AN .Obspr<azageszczanasymetrycznie N N i
warstwami o grubosci od 15 do 20cm, e . 1.

“az do yzyskania wiasciwego stopnia ’ ’ |
"\ zageszczenia " ’

"\ Obsypka z gruntéw sypkich

do wysokosci 40 cm ponad
gorne sklepienie rury.

_ Rura PVC-U klasy S,

o litej strukturze scianki - @ 40cm
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SKALA 1:10

[ 1 | Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

N [ 2 ] Obrzeze betonowe OB1 8x30cm beton C12/15

E tawa betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm
N beton C12/15
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Podsypka piaskowa gr. 20¢m
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obsypka piasKowa 10 cm

Projektowana rozbiorka ta$ma ostrzegawczo lokalizacyjna
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2 \ L ' " warstwa przesianej ziemi :
A g - g 8 !— :J_'/Fula 'VC kolor nigbieski
ta$ma ostrzegawcza PCW ) P
g . . ‘ 7 obsypka piaskowa 10 em”
warstwa przesianej ziemi F S 7}j/ P
ta$ma ostrzegawczo lokalizacyjna \ - Proj. I kabel sieci o§wi

rura oslonowa dwudzielna N L v A\ | y N y N Y
£ X : . podsypka pigskowa 10 cm
Projektowana sie¢
" " _wodociggowa dn150 " ’ " ’ " ’

__podsypka piaskowa 10 cm

DETAL KONSTRUKCYJINY “C”

Kraweznik drogowy najazdowy betonowy 20x22cm |I|

tawa betonowa 15x50cm z oporem beton B15 [ 2 |

Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw betonowych kostek | 3 ]
brukowych bezfazowych koloru szarego gr. 8cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi

4cm
5cm
7cm
22 cm
15cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego C5o/3o stab. mech. 0/31,5mm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego Co0/30 0/63mm
stabilizowanego cementem C;/,< 6,0 MPa

53cm
N2

SUMA

Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm
4 cm
10 cm
20cm

Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

42 cm

N3

SUMA

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznika

8cm
4 cm
10 cm
20cm

Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor szary)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

42 cm

N4

SUMA

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

8cm
4cm
20cm
20cm

Kostka brukowa betonowa bezfazowa (kolor czerwony)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

52cm

UWAGI:

SUMA

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA rio1r FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

MIEJSKA KRAKOW

od ul. Walgierza Wdatego do ul. Grodzisko"

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
bRocowA | mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POODH6
PROJEKTANT:
[TEMAT :
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2233K (UL. BOGUCIANKA)

NA DZIALCE NR 58, 59, 60, 62/1, 64, 65/12, 65/16, 67, 68/2, 68/4, 78/3,
79, 80/2, 82, 90, 285, 303, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
338, 339, 371 OBREB 0076 PODGORZE ORAZ NA DZIALKACH NR 110,
115/1, 115/2, 116, 117, 173, 380 OBREB 0077 PODGORZE JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA

w ramach zadania "Budowa chodnika na ul. Bogucianka na odcinku

:zyggg: GMINA MIEJSKA KRAKOW-

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW
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2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
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