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Projektowana oś jezdni drogi

Projektowany krawężnik kamienny 20x30 wyniesiony +12cm 

Projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

Projektowana nawierzchnia jezdni ul. Bogucianka

szer. 6,00m (2x3,00m), droga klasy Z

Projektowany krawężnik kamienny najazdowy 20x22 wyniesiony +4cm 

Projektowany krawężnik kamienny 20x30 wyniesiony +2cm 

Projektowana nawierzchnia zjazdu indywidualnego, nawierzchnia z

betonowej kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor czerwony

Projektowana nawierzchnia chodnika, nawierzchnia z betonowej

kostki brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor szary

Projektowane pasy medialne wraz z rowkowymi pasami naprowadzającymi dla

osób z dysfunkcją wzroku, o szer. 0,6m  złożone z płytek ostrzegawczych z

guzkami o wymiarach 30x30cm barwy żółtej (RAL 1023)

Projektowana nawierzchnia bezpiecznika o nawierzchni z bezfazowej

betonowej kostki brukowej, gr. 8cm, kolor szary

Istniejące granice MPZP

Istniejący przebieg granicy pasa drogowego ul. Bogucianka

Projektowany krawężnik peronowy typu Kassel-Kerb wyniesiony +16cm

Projektowany krawężnik kamienny 20x30 wtopiony +0cm 

Projektowana nawierzchnia zjazdu publicznego,

nawierzchnia bitumiczna

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej

Projektowany wpust deszczowy jezdniowo-krawężnikowy klasa D400

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN1000

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej

- kolektor DN400

- przykanaliki DN200

Projektowany wpust deszczowy jezdniowy klasa D400

Projektowany słup uliczny oświetleniowy z pojedyńczą oprawą typu LED. Część

słupów ulicznych oświetleniowych z oprawą typu LED są lampami dedykowanymi

dla projektowanych przejść dla pieszych.

Projektowana budowa sieci oświetlenia ulicznego

Projektowana sieć oświetlenia (zasilająca projektowane słupy oświetleniowe)

Projektowana budowa kanału technologicznego

Projektowany kanał technologiczny KTu1 uliczny

Projektowana studnia kablowa kanału technologicznego

terenu dla planowanych obiektów budowlanych (procedura ZRiD)

Zakres opracowania inwestycji= linia niezbędnego 

Projektowane urządzenia drogi - stojaki na rowery

Projektowana nowa lokalizacja ogrodzenia, bram, furtek

Projektowana rozbiórka istniejącego ogrodzenia, bram, furtek

Projektowana wiata przystankowa

Projektowany mur oporowy

Projektowana wyniesiona jezdnia drogi, nawierzchnia z betonowej kostki

brukowej bezfazowej, gr. 8cm, kolor czerwony

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej

Projektowana rozbiórka istniejącego słupa energetycznego

Drzewo przeznaczone do wycinki = 30 szt

D.1

LEGENDA:

Projektowany I etap zadania budowy chodnika w ul. Bogucianka na odcinku od

skrzyżowania z ul. Benedyktyńską do ul. Walgierza Wdałego  realizowany przez inne

biuro projektowe wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego

Projektowany ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostek

brukowych fazowych, gr. 8cm, kolor szary

Strefa kontrolowana gazociągu:

2,0 m - przewody wod-kan, mpec, kable teletechniczne

1,0  m - kable ziemne elektroenergetyczne, słupy energetyczne i

telkomunikacyjne, napowietrzna linia o napięciu do 1,0 kV oraz

elementy układu drogowego

Projektowany kanał technologiczny KTp1 przepustowy (2x rura HDPEp Ø125)

Projektowana nowa lokalizacja przebudowywanego

słupa energetycznego - Linie napowietrzne zostaną przebudowana

na siec typu  AsXSn

Projektowana linie kablowe

Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej

Projektowana rozbiórka istniejącego słupa energetycznego

Projektowana nowa lokalizacja przebudowywanego

słupa energetycznego - Linie napowietrzne zostaną przewieszone

na nową wysokość, na nowoprojektowany słup bez zmiany długości

istniejących linii napowietrznych

Projektowana rozbiórka szafy ONU wraz zasilaniem i kablami

Projektowana nowa lokalizacja szafy ONU wraz zasilaniem i

kablami

Projektowana przebudowa sieci wodociągowej

Istniejąca nieczynna sieć wodociągowa, do rozbiórki i zaślepienia na

końcach lub do rozbiórki na całych odcinka zgodnie z uzgodnieniem

z zarządcą sieci.

Istniejąca sieć wodociągowa do przebudowa, rozbiórka istniejacej i

budowa nowej, w nowej lokalizacji i z nowego materiału.

Istniejąca armatura sieciowa do przebudowy (zlokalizowana w

pasie drogowym na przebudowywanej sieci istniejącej).

Obudowy zasuw sieciowych i przyłączeniowych do wymiany na

teleskopowe  z dostosowaniem do niwelety układu drogowego

Projektowana sieć wodociągowa Ø200 PE SDR 11

Projektowane zasuwy oraz hydranty DN 80 (podziemny), na nowej

sieci wodociągowej
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GMINA MIEJSKA KRAKÓW-

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKÓW

PLANSZA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ORAZ OŚWIETLENIA

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2233K (UL. BOGUCIANKA) NA

DZIAŁCE NR 58, 59, 60, 62/1, 64, 65/12, 65/16, 67, 68/2, 68/4, 78/3, 79,

80/2, 82, 90, 285, 303, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338,

339, 371 OBRĘB 0076 PODGÓRZE ORAZ NA DZIAŁKACH NR 110,

115/1, 115/2, 116, 117, 173, 380 OBRĘB 0077 PODGÓRZE JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA

MIEJSKA KRAKÓW

w ramach zadania "Budowa chodnika na ul. Bogucianka na odcinku od

ul. Walgierza Wdałego do ul. Grodzisko"


