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|. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenie projektantow

Gdynia, 05.2020r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze:
PROJEKT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWA
CZESCI POMIESZCZEN NA POTRZEBY ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOSAKOWIE

ul. Zeromskiego 11, 81-198 Kosakowo

j. ew. 221105 2, dziatka nr ew. 142/8, obreb 004 Kosakowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA: projektant:
mgr inz. Maciej Lewicki
upr. nr 174/POOKK/IV/2016

Sprawdzajacy :
mgr inz. Michat Siedacz
upr. nr 550/POOKK/2013

KONSTRUKCJA: projektant:
mgr inz. Tomasz Sokotowski
upr. nr POM/0071/PBKb/17

sprawdzajgcy:
mgr inz. Linda Weber
upr. nr POM/0368/POOK/09
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1.1.

zaswiadczenia i kopie uprawnien

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIT]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0823 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 1.

DECYZJA nr /1 4/POOKK/IV/2016
Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilektow oraz
inzynierow budowniclwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, Zze
Pan
mgr inZ. arch. Maciej Grzegorz Lewicki
ur. w dniu 03.04.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnicnia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architcktéw RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowcej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie skiadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektoéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
I§omisji ) | migii ) Thisji Iggnisji
(’/ﬂa o - B ’:J‘ -
(=l b A
Elzbieta ‘Danicla Joanna
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weiorka - Konat
Czionek Komisji Crztonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
b W{/ " D =2 %{L«%‘,
Ewa Brach Marek Kleczkowski " Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzyniski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Maciej Grzegorz Lewicki

2. Ghowny Tnspektor Nadzoru Rudowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po upr ieniu sig decyzji)

4 ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATI O/ Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1 ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY POSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Maciej Grzegorz Lewicki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 174/POOKK/IV/2016,

jest wpisany na liste czlonkdw Pomerskiej Okregowsej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-1463,

Czlonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2020 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1463-ED1E-6E39-65C9-Y84E

Dane rawarte w ninigjszym raswiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicziym serwisie internetowym [zby Architektiw: www.izbaarchitekbow.pl
luly kontakbujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architekbiw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSHA El POILSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POIKK/w/0608 Gdansk, dnia 19 czerwca 2013 1.

DECYZJA nr 550/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, usl 2 3, arl. 13 ust. pkt 1§ usL 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {fekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6én. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.), § 11 ust 1pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkdji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pd2n. zm.) oraz anl, 104 i 107 § 114 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
postgpowania administracyjrego (lekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 267)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inZ. arch. Michal Jerzy Siedacz
urodzony w dniu 20.10.1984 r. w Bialymstoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoécl architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninijsza jako uwzgledniajaca w caloéci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przyshuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Izby Architekiow RP. Odwolanie wnosi sig
za porednictwem organu, kiory wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzjl.

Caonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie) Okregowej izby Architakiow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czlonek
Komisfi Komisii . Komisji Komisji Komisii

veds i
W - Fi " /@%6
Elibieta uald Cieluch Joanna iefa Milan- ra Antoni
Wilemborek

Weiorka - Konat Konopka Wolanski

X

<.

Otrzymug:

1. Swona (wnioskodawca): Michal Jerzy Siedacz, 80-041 Gdarisk, Dywizi Wolyfiskiej 158/

2, Gdy decyzja stanie sig oslatecana:
1) Gwmymmwm-wmmmwmmmmmmwwmmmmmn
2)  Rada Pomorskiej Okregowe] |zby Architekiiw RP,

3. aa

$0-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-nail; pomorskaf@iap. pl Hup:/www pomorska. iaep.pl
Regom: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SA NI O/ Gdansk Ne 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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(Eprs)

1Z2BA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pormorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Michal Siedacz
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis
w specjalnosc architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 550/ POOKK /2013,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1259,

Czlonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1259-Y28B-A512-2623-EC5D

Dane zawarte w ninigjszym raswiadczeniu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjny
zadwisdczenia w publicznym serwisie inbernetowym [zby Archibektdw: www. izbaarchitektow.pl
lubr kontaktujac sie bezpodrednio z wiaiciwg Okregowa Izba Architekbiw RP.

PROJEKT BUDOWLANY



Tel, 58-374-89-77. fax 58-301-44-83

.3- Gdansk, dnia 30 ¢zerwea 2017 ¢,

sygn. akt. 42/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inZzynieréw budownictwa (t. j. Dz U, z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Sokolowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.10.1988 r. w Elblggu

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0071/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. cdstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Sokolowski upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z2016r.,
poz. 290 ze zm.), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projcktowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa W terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej KomigA Kwl) figatvine)

mgrinZ i¢j Malinowski

CZLONEK
Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej

prof.'ar/,l‘b. i-;/ﬁmown Suligowski

Otrzymaujg:

1.Pan Tomasz Sokolowski

ul.Stefana Batorego 34/22,80-251 Gdafisk
2.Okrggowa Rada Isby

3.Gldwny Inspektor Nadzoeu Budowlanego
dala

PROJEKT BUDOWLANY
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Zaswiadczenie
O numerze wergtikaognym:

POM-YAM-TOG-AZE *

Pan Tomasz Sokotowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0258/17

adres zamieszkania ul. Janki Bryla 23/34, 81-577 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|2godniz art. 3 ust 2 ustewy z dnis 15 wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicznym Dz U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
lektronicane] opatrzone bezpiscznym podpissm elektroniczeym werygfikoaranym prIy pOmocy wamnego banlifikowansgo oertyfikaby =
rawnowaine pod wrgkedem skutidw prawnych dokumentom opatrzoeym podpisami weasnonecRymiL]

* Weryfikagjs poprawnesc damych w ninisjsym maswiadoeniu modna sprawdsc T8 POMOD) Pumery wenyfikacyrego saswisdcenia na
stronie Polskie] Izoy Infynierow Budownictws wans_piib.ong.pl lub kontaktujac sig z biurem wisdciwej Okrggowe] 2oy Indynierow
Hudownicta.

PROJEKT BUDOWLANY
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POMORSK DKREGOW A
1ZBA INJIKIERGW BUDOWRICTWA

BO-B40 Gdapek, ul. Swistojaheka 4344 . .
08 1.|_.;nn-.53? aeﬁgg-;; Gdafisk, dnia 7 grudnia 2009 r,

Fax (0-58) 301-44-98
syg. Akt. 369/POM/OKK/09
DECYZJA

Ha pnd;tuwic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzgdach zawodowych
architektéw, indymierdw budownictwa oraz urbanistéw /DU, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art13 ust.l plt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy # dnia 07 Jipca 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2z zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 wst.] phi 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt I
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawis samodzieinych
funkeji technicznyveh w budownectwie Dz U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2¢ zm.) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania sdministracyjnegoe /tj. Dzl z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm_{

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e;

Pani LINDA IZABELA WEBER
magister inxynier
uredzona dnia 25071979 r. we Wroclawiu

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/368/POOK/DY

do projeltowania bez ograniczen w specjalnodci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Worwigzku = wwzglgdnieniem w catoscr #mdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyvai.

Pouczenie
4 niniejszej decvzji shuey odwotanie do Krajowe) Komisjii KEwalifikacyine) Polskig) Izby Inkyniecow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomaorskie) Okregowe) lzby Infymierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komjsfi Kwalifikacyjne|:

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowe] Kmn.l:}licﬂﬂmtyjncj
tedostatkiewicz

CZLOQNEK

Okrdgowe|

A5 Kwalifikacyine

Mrzymuja:

1.Pani Linda Izabela Weber

B1-459 Gdynia, ul. Wiosny Luddw 4%

2. Okregows Rada lzby

3Hdwny Inspektor Nadzors Budowlanego
4.na

PROJEKT BUDOWLANY



Pani Linda Izabela Weber upowazniona jest do:

I. MNa podstawie art.12 ust] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnogel konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczed do:
a) prujc];.'lm’-'mia. sprawdzania projektdw architektonicmo-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

1) projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadmania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrulcji obiekm.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA,
40 Gdafiek, w,

B Tel (0-58) 324
-89-7
Fax (Ou88) Eﬂ‘l—dd-g;

PROJEKT BUDOWLANY
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% POLSEKDAH
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=== INIYNIEROW
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f:ﬁ}#ﬁr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze wergfikacyjnym:

POM-51C-YF7-DB7 *

Pani Linda Izabela Weber o numerze ewidencyjnym POM/BO/0063/10

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludow 49, 81-459 Gdynia

jest czionkiem Pomarskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby Ingynierdw Budownictwa.

|2godnis art. 3 ust 2 ustewy 2 dris 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym (D2, W. 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postad
ik troniczre] opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczrym wengtikowanym proy pomocy wainego bwalifikceanego certyfikaty =g
rownowaine pod wrgkdem skutkdw prewnych dokumentom opatrzoaym podpisami wiasnorgonymi]

* Weryfikacjs poprawnosci canych w ninisjsym mwintceniu modna sprawdsl T pOMon) rumeny wendikacgrego zaswisdcenia na
stronie Polskie] Izoy Infyniercw Budownictws wana_piib.org-pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wissciwe] Okrazowej l2by Infyrierme
Budownictas.
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1.2. Uzgodnienia

- = Puck, dnia 06072020 r,
PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU
SEZNS/M92/12/MK/20
Tomasz Sokolowski
ul. Janki z Bryla 23/34
81-577 Gdynia

UZGODNIENIE

Ma podstawie art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. por. 59, Rozporzgdzenia Minista Infrastruktury 2 dnia 12
kewietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usyvtoowanie (De U, 2 2019 r. poz. 1065} — Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Pucku po zapoznaniu sig z prediosonym prey pigmie = dnia 24.06.2020 r. wnioskiem
owzgodnienie pod  wezgledem  wymagan  higienicenych 1 adrowotnych  dokumentacji
projeklowe] zmisny sposobu wiytkowania wraz 7 prechudows cegfel pomieszczen na
potrzeby  oddzialu  przedszkolnego w budynku sezkoly podstawowe] w Kosakowie,
usytuowanego przy ul. Zeromskiego 11, 81-198 Kosakowo!

Inwestor: Gmina Kosakowo, ul. Zeromskisgo 69, 81-198 Kosakowo

uzgadnia

preedlozony projelt z nastgpujacymi uwagami:
l. Po zakefcreniu robot adaptacyjno-wyposazeniowych obiekt zglosié do odbicru
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowl Sanitamemun w Pucku,

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest adaptacja czedci pomieszezen budwvnkw Szkoly
Podstawowej w Kosakowie przy ul. Zeromskiege 11 na oddzialy przedszkolne (zerdwki),
Planowana zmiana sposobu uzytkowania dotyczy czescl piwnicy 1 parteru budynku
dydaktycznego, [ pigiro - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. Budynek o 2
kondygnacjach  nadziemnych, murowany w  technolopii  tradyeyjne), czedciowo
podpiwniczony.

W ramach adaptacji prezewiduje sig:

Na parterze:

— wydzielenie w pomieszezeniu obecnsj stoléwki pomieszezenia przeznaczonego na
oddzial klas 0" za pomocs mobilnegj Seiany dzistowe],

= dostosowanie sali dydaktycene] rezerwowej na sale klas 07,

- dostosowanie sali matematyki na sale klas .07,

= utworzenie w pomieszezeniv zaplevza sal matematyki korytarza stanowigoego dodatkows
droge ewakuacyjng na zewnatrz budynku,

= dostesowanie trzech istniejgeych sanitariatdw do potrzeb dzieci w wieku preedszkolnym,

W piwnicy:

= dostosowanie trzech istniejacych pomieszeren szatni do potrzeb dzieci w wiekn
preedszkolnym.

PROJEKT BUDOWLANY
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Zestawienie pomieszezen oddzialu przedszkolnego po adaptaciji:

Piwnica:
1. Szatnia 16,81 m?
2. Szatnia 15,35 m?
3. Szatnia 1525 m*

Parter:
1. Sanitariat dla dzieci przedszkola 17,66 m?
2. Pom. gospodarcze 1,40 m?
3. Przedsionek WC damskie 323 m?
4, WC damskie 1,58 m*
5. Korytarz 16,12 m?
6. Salaklasy ,,0" 65,34 m*
7. Sala klasy ,.0” 65,21 m?
8. Stolowka 104,89 m?
9, Sala klasy ,,0” 71,40 m*

Razem: 394,24 m?
Wykonczenie §cian i podi6g — zaprojektowano powierzehnie fatwozmywalne, nienasigkliwe.
Oswietlenie pomieszezen swiatiem naturalnym i sztucznym — zgodnie z wymogami.
W ramach planowanej reorganizacji planuje si¢ utworzenie 3 oddzialow klas ,0” po 25 dzieci
kazdy (sumarycznic 75 dzicci).
W sanitariacie dla dzieci w wieku przedszkolnym zaprojektowano lgcznie: 5 kabin
ustepowych, 5 umywalek i 1 natrysk.
Budynek podiaczony do gminnych sieci wod.-kan.
Ogrzewanie i ciepla woda uzytkowa — z wlasnej kotlowni gazowej.
Wentylacja pomieszczen — mechaniczna i grawitacyjna.

Biorge pod uwagg powyzsze uwarunkowania, uzgodniono jak na wstgpie.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest pad 'Wéﬁlnkiﬁn dolaczenia do niego egzemplarza

projektu  budowlanego, na ktérym 7.h‘a_]dUJC sig. Klauzula stwierdzajaca uzgodnienie
z Paistwowym Powiatowym lnspektordm Samlamym w P;\cku

A : -
* w2t PANSTWOWY POWIATOWY
¥ gaan ) gy INSPEKTOR SANITARNY
v/ w @1,.‘
rg A/‘- Botena Sliwicka )
Otrzymujg:
Tomasz Sokolowski, ul. Janki z Bryla 23/34, 81-577 Gdynia
Do wiadomosci:
1. Oddz. Higieny Dzieci i Mlodziezy w/m
2. ala
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Rysunek 1 SANEPID
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Rysunek 2 SANEPID
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PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
2.1.1.Podstawa techniczne i formalna
1) zlecenie inwestora
2) wizja lokalna w obiekcie

3) archiwalna dokumentacja budynku: ZESPOt. OBIEKTOW GIMNAZJUM GMINNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WYKONANIEM NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
WRAZ Z BUDOWA DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH, SCIEZKI PIESZO — ROWEROWEJ,
SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, autor: Magdalena
Jarczykowska,

4) uzgodnienia z Inwestorem i Dyrektorem szkoty.

5) obowigzujgce normy

2.1.2.Podstawa prawna

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity)

2) Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,

3) Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach,

4) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow
innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich dziatania

5) Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub
oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej,

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

8) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

9) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja czesci pomieszczen Szkoty Podstawowej w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 11 na potrzeby 3 oddziatéw przedszkolnych (zeréwki). Opracowanie swoim zakresem
obejmuje czes¢ dydaktyczng — budynek szkolny w poziomie parteru oraz tgcznik w poziomie kondygnacji
piwniczne;.

Przeznaczenie i program uzytkowy istniejacego obiektu budowlanego

Zespot obiektéow Szkoty Podstawowej w Kosakowie obejmuje budynek szkolny, sale sportowa, oraz
budynek krytej ptywalni. Cato$¢ potgczona tgcznikiem mieszczacym biblioteke, Swietlice szkolng, oraz
obszerny hall fgczacy obiekty. Opracowaniem objeto budynek szkolny obiektu .

Budynek dydaktyczny:

W podpiwniczeniu przewidziano funkcje techniczne i magazynowe oraz pomieszczenia szatniowe i
socjalne pracownikéw technicznych. W pdétnocnej czesci budynku dydaktycznego na parterze znajduje sie
zespot pomieszczen stotowki. W sgsiedztwie przewidziano koftownie gazowg i zespét WC dla
pracownikéw dydaktycznych oraz administracji. W czesci potudniowej zaprojektowano 8 pomieszczen
dydaktycznych z niezbednymi zapleczami oraz zespot WC dla ucznioéw klas ,IV-VIII” . Na pietrze obiektu
w poétnocnej czesci przewidziano zespot pomieszczen administracyjnych wraz z pokojem nauczycielskim
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1)

2)
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oraz pokojem rozmoéw z rodzicami i pomieszczeniami dyrekcji. W potudniowej czesci zaprojektowano 8
klas IV-VIll z niezbednymi zapleczami, zespét WC oraz pokoje pedagoga oraz psychologa. Obie
kondygnacje potgczone za pomocg trzech klatek schodowych. Do obiektu dydaktycznego przylega
jednokondygnacyjny fgcznik.
Opis stanu istniejacego budynku dydaktycznego
Budynek zaprojektowano jako obiekt o dwoch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony.
Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej z monolitycznymi elementami konstrukcji nosnej (uktad
stupdw i podciggdw), stropy Filigran. Sciany nosne z cegly wapienno - piaskowej, wzmocnienie trzpieniami
zelbetowymi. Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych, dach ptaski. Budynek
oddano do uzytkowania w 2014 r.
2.4.1.Zastosowane rozwiazania technologiczno - materialowe

a) Elewacja
Tynki zewnetrzne mineralne, typu baranek gr. 1,5mm, malowanie.

b) Tynki i oktadziny

Tynki wewnetrzne, cementowo-wapienne, szpachlowane, malowane. Pomieszczenia higieniczno-
sanitarne: ptytki ceramiczne do wysokosci 2,00 m.

c) Stolarka i $lusarka

Slusarka zewnetrzna przeszklona — aluminiowa, okna PVC. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,
powlekanej, parapety wewnetrzne ptyta postformingowa.

d) Izolacje

Sciany murowane — styropian gr. 28 cm . Sciany fgcznika oraz $ciany oddzielenia p.poz — wetna mineralna
skalna gr. 28 cm. Posadzka na gruncie - warstwa keramzytu gr. 40 — 50 cm oraz styropian twardy 10 cm,
Cokoty — styropian ekspandowany 20 cm. Stropodach - styropian laminowany papg podktadowg na
welonie z widkna szklanego.

e) Sufity podwieszane
Zaprojektowano sufity modutowe o wymiarze 60x60 oraz 60x120, we wskazanych
miejscach sufity akustyczne.

2.4.2.Charakterystyczne parametry techniczne

Stan istniejacy
Zespot obiektow Szkoty Podstawowej
Powierzchnia zabudowy zespotu obiektow: 6071,00 m?
Powierzchnie uzytkowa zespotu obiektow: 6345,81 m?
Powierzchnie ruchu zespotu obiektow: 2327,38 m?
Powierzchnia pomocnicza/ gospodarcza zespotu obiektow: 1614,08m?
Powierzchnia wewnetrzna zespotu obiektow: 11 004,82 m?
Powierzchnia catkowita zespotu obiektow: 12 400,01 m?
Kubatura budynku brutto zespotu obiektow: 67 780,5 m?
Budynek dydaktyczny
Powierzchnia uzytkowa 2921,45 m?
Powierzchnia ruchu 1722,16 m?
Powierzchnia pomocnicza/gospodarcza 500,11 m?
Razem pow. pomieszczen : 5 143,72 m?
Wysoko$¢ obiektu dydaktycznego: 10,54 m nad

2.4.3.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Informacje ogodine

Na podstawie projektu archiwalnego oraz wizji lokalnej stwierdzono, iz cze$¢ dydaktyczna obiektu (objeta
analizg) zalicza sie do budynkéw niskich (wysokos¢ <12m). Czes¢ podziemna budynku wydzielona
stropem oddzielenia pozarowego REI 120 z bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz w zwigzku z czym nie
wliczana do ilosci kondygnaciji ani wysokosci obiektu.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
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Przedmiotowy budynek - uwzgledniajgc jego powierzchnie wewnetrzng i wysoko$¢ — podzielono na
nastepujgce strefy pozarowe:

a) Strefa pierwsza — budynek dydaktyczny cze$¢ nadziemna ZL |1l (1794,44+1794,44) = 3588,88 m?

b) Strefa druga — pomieszczenia techniczne w budynku dydaktycznym cze$¢ podziemna PM 720,95m?

c) Strefa trzecia — szatnie budynku dydaktycznego — cze$é podziemna ZL Il 528,27m?

d) Strefa czwarta — cze$¢ sportowa wraz z fgcznikiem oraz podbaseniem — ZL | (896,37 + 2572,58+
1018,89)= 4487,84 m?

e) Strefa pigta — pomieszczenie wielofunkcyjne — cze$¢ podziemna ZL Il — 289,65 m?

f) Strefa szésta — sala sportowa — 1389,23 m?

tacznie powierzchnia wewnetrzna: 11 004,82 m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku

1

2)

3)

4)

5)

6)

Strefa pierwsza — budynek dydaktyczny — cze$¢ nadziemna ZL Il o wysokosci 10,53 m (budynek
niski) w klasie odpornosci pozarowej ,,D”

Strefa druga — pomieszczenia techniczne w budynku dydaktycznym czes¢ podziemna PM —
jednokondygnacyjna - w klasie odpornosci pozarowej ,,C”

Strefa trzecia — szatnie budynku dydaktycznego — cze$¢ podziemna ZL Il — jednokondygnacyjna w
klasie odpornosci pozarowej ,,C”

Strefa czwarta — czes$¢ sportowa wraz z tgcznikiem oraz podbaseniem (kondygnacja technologiczna)
— ZL | — dwukondygnacyjna o wysokosci nad poziom terenu 11,0m (budynek niski) w klasie
odpornosci pozarowe;j ,,C”

Strefa pigta — pomieszczenie pomocnicze — cze$¢ podziemna ZL Il — jednokondygnacyjna - w klasie
odpornosci pozarowej ,,C”

Strefa szdsta — sala sportowa ZL | jednokondygnacyjna o wysokosci 16,0m nad poziom terenu
(budynek sredniowysoki) — w klasie odpornosci pozarowej ,,.D”

- Pomiedzy czescig podziemna obiektu a nadziemng strop w klasie REI 120 (strop oddzielenia
pozarowego).

- Miedzy podbaseniem a halg basenowg strop w klasie C — REI 60. Pomieszczenia podbasenia nie
wliczaja sie do wysokosci ani ilosci kondygnacji poniewaz nie kwalifikujg sie do kategorii ZL, a sg
jedynie kondygnacjg technologiczna.

- Pomigdzy pomieszczeniem wielofunkcyjnym (strefa pigta) a podbaseniem zaprojektowano sciane
oddzielenia pozarowego REI 120.

- Sciany oddzielenia pozarowego REI 120 — zgodnie z oznaczeniami na rzutach.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

2.5.1.Planowane zmiany funkcjonalne

W ramach planowanej reorganizacji planuje sie utworzenie 3 oddziatéw klas ,0” po 25 dzieci (sumarycznie
75 dzieci).
W ramach adaptacji przewiduje sie:

1) wydzielenie w pomieszczeniu D 0.43 (obecna stoléwka) pomieszczenia przeznaczonego na
oddziat klas ,0” wraz ze zmiang sposobu uzytkowania,

2) zmiana sposobu uzytkowania wraz z dostosowaniem pomieszczenia D 0.40 (sala dydaktyczna
rezerwowa) na oddziat klas ,07,

3) zmiana sposobu uzytkowania wraz z dostosowaniem pomieszczenia D 0.39 (sala matematyki)
na sale klas ,0”,

4) przebudowe pomieszczenia D 0.38 (zaplecze sal matematyki) w celu adaptacji pomieszczenia
na korytarz stanowigcy dodatkowg droge ewakuacyjng na zewnatrz budynku,

5) przebudowe i dostosowanie istniejgcych sanitariatéw - pom. D 0.56, D 0.57 oraz D 0.58 do
potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

6) dostosowanie trzech istniejgcych pomieszczen szatni — D-1.22, D-1.23. D-1.24 do potrzeb dzieci
w wieku przedszkolnym wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz kategorii zagrozenia ludzi z
ZLII na ZLII.

2.5.2.Przewidywany zakres prac budowlanych

Pom. D. -1.22 A,B,C (szatnia, piwnica)

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach
—  zamontowanie nowej stolarki drzwiowej o odpornosci ogniowej El 60

Pom. D. 0.38 (zaplecze sal matematyki, parter)
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— wykonanie nowego otworu drzwiowego

—  zamurowanie dwdch istniejgcych otworéw drzwiowych

— montaz drzwi wewnetrznych miedzy istniejagcym a projektowanym korytarzem o klasie
odpornosci ogniowej EI30,

— wymiana okna w $cianie zewnetrznej na $lusarke aluminiowa z drzwiami zewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30,

— wykonanie stalowych schodéw zewnetrznych w celu zapewnienia dodatkowej drogi
ewakuacyjnej z budynku.

—  prace wykonczeniowe i towarzyszgce

Pom. D. 0.39 (sala matematyki, parter)

— wykonanie stalowych schodéw zewnetrznych w celu zapewnienia dodatkowej ewakuacji oknem
Z pomieszczenia,

— wymiana drzwi wejsSciowych na drzwi o parametrach EI30,
—  prace wykonczeniowe i towarzyszace,

Pom. D. 0.40 (sala rezerwowa, parter)

— wykonanie stalowych schodéw zewnetrznych w celu zapewnienia dodatkowej ewakuacji oknem
Z pomieszczenia,

— zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego oraz wykonanie nowego wraz z wymiang drzwi
wejsciowych do sali na drzwi o parametrach EI30,

—  przesuniecie grzejnika ktory koliduje z nowoprojektowanym otworem drzwiowym w ramach prac
remontowych bez przebudowy instalacji,
—  prace wykonczeniowe i towarzyszace

Pom. D. 0.42 (komunikacja)

—  przesuniecie hydrantu wewnetrznego kolidujacego z nowoprojektowanym otworem drzwiowym
— demontaz i wykonanie nowej Slusarki dymoszczelnej na korytarzu.
—  prace wykonczeniowe i towarzyszace

Pom. D. 0.43 (stotéwka, parter)

— wykonanie $ciany dziatowej o podwyzszonych wiasciwosciach akustycznych, oddzielajgcych
sale klas ,0” od pomieszczenia stotowki oraz klasie odpornosci ogniowej EI30,

— wykonanie stalowych schodéw zewnetrznych w celu zapewnienia dodatkowej ewakuacji oknem
Z pomieszczenia,

— wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia od strony korytarza na drzwi o parametrach El
30,

— montaz klap p-poz. o EI30 na kanatach wentylacji mechanicznej w linii nowoprojektowanej
Sciany oddzielenia p. poz.

—  przesuniecie grzejnika ktory koliduje z nowoprojektowang $ciang w ramach prac remontowych
bez przebudowy instalaciji,

— wymiana posadzki w pomieszczeniu na posadzke zywiczng o wymaganych parametrach dla sal
przedszkolnych,

—  prace wykonczeniowe i towarzyszace,

Pom. D. 0.56, D 0,.57, D. 0.58 (sanitariaty, parter)

— demontaz armatury sanitarnej,

—  wyburzenie $cian dziatowych,

— demontaz drzwi wejsciowych wraz z zamurowaniem otworow,

— wykonanie nowych otworéw drzwiowych,

— wykonanie nowych scian dziatowych zgodnie z nowym uktadem funkcjonaty pomieszczen,
— lokalne prace remontowe instancji wod.-kan. zwigzane z przesunieciem armatury sanitarnej,
— dostosowanie uktadu kanatéw wentylacji mechanicznej do nowego ksztattu pomieszczen,

— wykonanie nowych oktadzin $cian,

— montaz nowej armatury sanitarnej,

—  prace wykonczeniowe i towarzyszace,

2.5.3.Przyjete rozwigzania materialowo-technologiczne

Sciany dziatowe

Nowoprojektowane $ciany dzialowe w sanitariatach wykonaé z pityt gipsowo-kartonowych
impregnowanych typu GKBI, na ruszcie z profili z blachy stalowej z wypetnieniem wetng mineralna,
odpowiednio zagruntowane i wyktadane ptytkami gresowymi do wysokosci 2,00m, powyzej — malowane.
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Sciane dzialowa w pomieszczeniu D 0.38 ($ciana oddzielajgca magazyn sali przedszkolnej od zaplecza
sali matematyki) wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych typu GKF z rdzeniem o
zwiekszonej gestosci, zbrojonym widknem szklanym, zapewniajgcym odpornos¢ ogniowg minimum EI30
na ruszcie z profili z blachy stalowej oraz o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. KNAUF AKUSTIK
PLUS lub réwnowazne.

Tynki i oktadziny

W pomieszczeniach mokrych $ciany do wys. 2.00 m zostang wylozone zmywalnymi, nietoksycznymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci oraz srodkéw dezynfekujgcych ptytkami gres. Powyzej 2,00 m poziomu
pomalowane farba lateksowg. W pozostatych pomieszczeniach $ciany zostang pomalowane farbg
nawierzchniowa, akrylowa, dyspersyjng o podwyzszonych parametrach Scieralnosci.

Posadzki
W pomieszczeniach sanitariatéw: zaprojektowano antyposlizgowe zmywalne, nietoksyczne i odporne na
dziatanie wilgoci oraz srodkéw dezynfekujgcych plytki gres.

Posadzki w salach: wykladzina homogeniczna winylowa typu ‘tarkett’, zmywalna, niepalna,
antyposlizgowa. W wyznaczonych strefach, przeznaczonych do zabawy - wykladzina dywanowa,
niepalna.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby na potgczeniach podtdg i posadzek nie wystgpity tzw. ,ostre progi”. We
wszystkich pomieszczeniach zostang wykonane cokoly przypodiogowe z tego samego materiatu co
podtoga do wysokosci 10cm.

Wyktadziny muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczalnosci.
Stolarka drzwiowa

sale dydaktyczne: Planuje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych o gtadkich, fatwych do utrzymania w
czystosci nienasigkliwych powierzchniach. Drzwi o odpornosci ogniowej El 30.

szatnie: Planuje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych o gtadkich, tatwych do utrzymania w czystosci
nienasigkliwych powierzchniach. Drzwi o odpornosci ogniowej El 30.

Drzwi do sanitariatow z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci o pow. min. 0,022 m?.

Drzwi muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczalnosci.
Projektowane drzwi wykona¢ w kolorystyce oraz stylizacji istniejgcej stolarki drzwiowej.

Slusarka

projektuje sig $lusarke aluminiowg pomigdzy istniejgcym korytarzem a nowoprojektowanym ( pom. D 0.38)
jako elementy o klasie EI30.

W miejscu okna zewnetrznego nalezy wykonaé slusarke aluminiowg z drzwiami o klasie EI30. Szklenie
wykonac jako trzyszybowe, zespolone o wspétczynniku przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K.

Schody stalowe
Projektuje sie stalowe schody zewnetrzne stanowigce droge ewakuacyjng z pomieszczen D 0.38, D 0.39,

D 0.40, D 0.43. Konstrukcja schodéw wg opracowania branzy konstrukcyjnej.

2.5.4.Charakterystyczne parametry liczbowe zwigzane z wprowadzeniem zmian

przed adaptacja po adaptacji

Piwnica

Pom. -D-1.22 szatnia 16,81 m? szatnia 16,81 m?2
Pom. -D-1.23 szatnia 15,35 m? szatnia 15,35 m?
Pom. -D-1.24 szatnia 15,25 m? szatnia 15,25 m?
Parter

Pom. D0.56 sanitariat 7,57 m? sanitariat 17,66 m?2
Pom. D0.57 sanitariat 5,26 m? pom. gospodarcze 1,40 m?
Pom. DO.58 sanitariat 10,07 m? sanitariat 3,23 m?
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Pom. D0.58.1 sanitariat 1,58 m?
zaplecze sal ) 16.12 m?2
Pom. D0.38 matematyki 16,12 m korytarz ,
Pom. D0.39 sala matematyki 65,33 m? sala klasy ,0” 65,33 m?
Pom. D0.40 sala rezerwowa 65,21 m? sala klasy ,0” 65,21 m?
Stotéwka 104,89 m?
pom. D0.43.2 stotowka 177,17 m2 i i
pom. D0.43.1 sala klasy ,0 71,39 m
SUMA: 394,14 m? SUMA: 394,22 m?
Sumarycznie budynek dydaktyczny
Powierzchnia 2 921,45 m? 2922,29 m?
Powierzchnia 1722,16 m? bez zmian
Powierzchnia 500,11 m? bez zmian
Razem pow. 5143,72 m? 5144,03 m?
Wysoko$é 10,54 m nad terenem bez zmian

Niewielka zmiana powierzchni uzytkowej sanitariatéw z uwagi na zmiane ukfadu $cian dziatowych wyniosta
0,97 m2.
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2.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
2.6.1.Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia piwnicy (D -1.22):

Zakres opracowania obejmuje:

— kwalifikacje pozarows

— ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy pozarowe;j,

— okreslenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw, stopnia rozprzestrzeniania sie
ognia elementéw budowlanych

— podziat obiektu na strefy pozarowe,

—  okreslenie warunkéw ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilosci os6b
w pomieszczeniach, kondygnacjach), wymagania dotyczgce oznakowania drog ewakuacyjnych
i ich oswietlenia,

— okreslenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzgdzenia przeciwpozarowe, do ktorych
zaliczamy.: hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, urzgdzenia zapobiegajgce przed
zadymianiem lub urzadzenia oddymiajgce, drzwi przeciwpozarowe, systemu sygnalizacji
pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania o zagrozeniu pozarowym, instalacji
oswietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, pompy w pompowni
przeciwpozarowej, agregat prgdotworczy itp.,

— okreslenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-
kanalizacyjnej i innych,

— okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do
zewnetrznego gaszenia pozaru, urzgdzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi pozarowe),
podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

—  okreslenie rodzaju urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru a w szczegolnosci
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej , wentylacji i osSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

— czesc¢ rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania
przeciwpozarowe niezaleznie od podanych w opisie.

1) Zakres opracowania:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na przedszkole . Zakres projektowy obejmuje istniejgcg tzw.
strefe pozarowg nr 5 zakwalifikowang obecnie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il tj. pomieszczenia
wielofunkcyjne w czesci podziemnej .

W ramach opracowania dokonywana przebudowa w ramach tej strefy pozarowej i zmiana sposobu
uzytkowania z kategorii zagrozenia ludzi ZL Il , na ZL Il + ZLII.

2) Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :

Zakres na kondygnacji podziemnej . Nad kondygnacja projektowang znajduje sie jedna kondygnacja
nadziemna , jako odrebna strefa pozarowa w budynku niskim o wysokosci nie przekraczajacej 12m.

Powierzchnia zabudowy : 576 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 526 m2

3) Lokalizacja : istniejgca
Budynki ze $cianami zewnetrznym, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase

odpornosci ogniowej E 60, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .
Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Odlegtosé do granic dziatki :
- od czesci scian nie posiadajgcych otwordw okiennych — co najmniej 3m
- od czesci Scian posiadajgcych otworéw okiennych — co najmniej 4m

Lokalizacja wzgledem budynkow sgsiednich :

Do budynkéw sgsiednich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi z elementéw nie
rozprzestrzeniajgcych ogien — ponad wymagane 8m.

Pomiedzy strefami pozarowymi w budynku :

Od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego : odlegto$¢ nie normowana ;

Od czesci $cian nie stanowigcych elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego:
Usytuowanych wzgledem siebie pod kgtem od Ost do 60st : co najmniej 4m.
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Usytuowanych wzgledem siebie pod katem od 60st do 120st : co najmniej 8m

4) Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa : wymagana . Istniejgca .

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i drogi na dziatlce budowlanej .
Droga pozarowa umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania. Droga pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m .

Budynek potgczony z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci
nie wiekszej niz 30 m. Dojscie prowadzone do wyjscia ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktére jest
mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe; .

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru : istniejgce

wymagane 20 dm3/s. Z dwéch hydrantéw DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m do blizszego i do
150m do kolejnego od budynku, zlokalizowanego przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

— od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;

— od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

— od $ciany budynku - co najmniej 5 m.
Wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowedo, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna
wynosi¢ co najmniej 10 dm?3/s.

5) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych.
W budynku nie zaktada sie¢ magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo .
Pozostate materiaty palne wystepujgce w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 °C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.
- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 OC,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

- Artykutu zywnosciowe — temp. 300 °C,

6) Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiada¢ beda gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

7) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie
w nim stref zagrozenia wybuchem.

8) Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob na kazdej kondygnaciji i
w poszczegolnych pomieszczeniach :

Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLII'i ZLIII tj. przedszkola
dla 0sdb z ograniczeniami w zdolnosci poruszania sie , z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie do 30 oséb oraz wielofunkcyjne dla oséb bez ograniczen w zdolnosci
poruszania sie z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 os6b jednoczesnie .
Pomieszczenia przedszkola z mozliwos$cig przebywania oséb o ograniczonej zdolnosci

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze i szatnie oraz sanitariaty, nie przeznaczone na pobyt ludzi z
mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.

Na kondygnacji przebywanie do 300 os6b.
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9) Podziat na strefy pozarowe :
— strefa pozarowa SP 1 : projektowana : zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l + ZL
lll. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 526 m2 , przy dopuszczalnej 2500 m2.

—  strefa pozarowa SP 2 : poza opracowaniem istniejgca : parter budynku w budynku tgcznika ,
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

— strefa pozarowa SP3 : poza opracowaniem istniejgca : kondygnacja podziemna bloku
dydaktycznego. Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, w
budynku niskim.

10) Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku w zakresie projektowanym ,,C”

Zatozenia wyjsciowe :

- wymagana klase odpornosci pozarowej ustala sie zgodnie z wymaganiami § 2 ust. 5 WT {j. dla czesci
budynku stosownie do ich przeznaczenia stanowigcych odrebne strefy pozarowe.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacje sg zaliczone do réznych kategorii ZL lub PM,
klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegdlnych kondygnacji odrebnie.

Klasa odpornosci pozarowej cze$ci budynku nie powinna by¢ nizsza od klasy odpornosci pozarowej cze$ci
budynku pofozonej nad nia.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej : w zakresie projektowanym

—  Gtoéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowe;j R 120.

—  Konstrukcja dachu / poza opracowaniem w strefie pozarowej nie przebudowywane;j /

—  Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60.

- Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 60 , (o), w
zakresie pasow miedzykondygnacyjnych o szeroko$ci wymaganej co najmniej 0,8m , z
powyzszego zwolnione elementy Scian zewnetrznych w pomieszczeniu holéw i pionowych oraz
poziomych drog komunikacji

- Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30 z
powyzszego zwolnione sciany dla pomieszczen o wspdlnym przejsciu ewakuacyjnym,

—  Przekrycie dachu / poza opracowaniem w strefie pozarowej nie przebudowywanej /

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie " C " odpornosci pozarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustalen instrukcji euro kodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2, dla scian
murowanych i stupéw oraz stropéw zelbetowych.

Pomiedzy kondygnacjami pas miedzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8m i klasie odpornosci
ogniowej jak dla $cian zewnetrznych El 60. Powyzsze nie dotyczy $cian holu drég komunikacji ogolne;j.
Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkonéw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i
wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome, wymienione powyzej, powinny mie¢ klase
odpornos$ci ogniowej wymagang w stosunku do Scian zewnetrznych budynku i by¢ wykonane z materiatéw
nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okre$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania zgodnie z
zatgcznikiem nr 3do rozporzgdzenia WT/ tj Dz.U z 2019 poz. 1065 /.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
oktfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
spetniajgcy wymagania klasy odpornosci ogniowej El 60 za$ izolacja cieplna scian zewnetrznych winna
by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposéb aby nie rozprzestrzeniaé ognia a
zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiadac stosowne dopuszczenia .
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11) Elementy oddzielen przeciwpozarowych :

W klasie odpornosci pozarowej ,C” :wskazane w czesci rysunkowej , pomiedzy strefami pozarowymi :
Sciany REI 120 ;

strop nad pomieszczeniami ZL kondygnacji projektowanej : REI 60 ;

- drzwi w $cianach oddzielen przeciwpozarowych w klasie odporno$ci ogniowej EI60 lub 2 x EI30
do przedsionkéw pozarowych obudowanych scianami o klasie odpornosci pozarowej co najmniej REIGO.

Uwaga :

- strop nad kondygnacjg projektowang w zakresie stref pozarowych ZL oraz jego elementy pionowe
podtrzymujace w obrebie kondygnacji podziemnej / stupy , podciagi / projektowane w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 .

Ponadto :
- $ciany wewnetrzne i zewnetrzne pomiedzy poszczegolnymi strefami pozarowymi oznaczone na rzutach
danych kondygnacji — projektowane w klasie odpornosci ogniowej REI120 z zamknigciami o klasie
odpornoséci ogniowej EI60 , ustawione na elementach stropdw odcinkowych o tej samej klasie odpornosci
ogniowe;j .

Poszczegolne elementy oddzielen przeciwpozarowych z wiasnymi niezaleznymi uktadami konstrukcyjnymi
, gwarantujgce samodzielne funkcjonowanie w warunkach pozarowych i zabezpieczone przed
wzajemnym oddziatywaniem w warunkach pozarowych / naruszenie jednego ukfadu konstrukcyjnego nie
powoduje uszkodzenia drugiego /

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS wymagang dla danego elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Wyjatek mogg stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
przeprowadzone przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2 [1]).

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordéw, o ktérych mowa wyzej, nie
przekracza 15% powierzchni sciany, w tym do 10% wypetniania materiatem przepuszczajgcym Swiatto a
w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni stropu.

Uwaga :

W $cianach oddzielen przeciwpozarowych oraz zewnetrznych przylegajagcych do $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego zastosowany pas o szerokosci co najmniej 2m na catej wysokosci Sciany z klasg
odpornoéci ogniowej El 60 z materiatéw niepalnych lub sg wyprowadzone 0,3m poza lico Sciany
zewnetrznej lub wyprowadzono $ciany 0,3m poza lico Scian elewacyjnych . Ocieplenia scian w tych
pasach z welny mineralnej

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych. W elementach
oddzielen ocieplenie wetng mineralng .

12) Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyjscia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Z pomieszczenh projektowanych przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢é ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi".

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w Swietle
oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle
oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydiowe z co najmniej jednym skrzydtem nie
blokowanym o szerokosci 0,9m. Poszczegdlne pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami
ewakuacyjnymi.

Z pomieszczenh dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczen.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja
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prowadzona fgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé przej$¢é ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza :

- 10m w jednym kierunku ewakuacji ;

- dla wielu kierunkéw ewakuaciji : 40m i 80 m dla diuzszego dojscia, gdy sie nie krzyzujg i nie pokrywajg z
dopuszczalnym pierwszym wspoélnym odcinkiem o dtugosci do 2m .

Dojscia ewakuacyjne prowadzone do wyjscia z budynku lub do odrebnej strefy pozarowej , gdzie nie
wystepujg elementy zagrozenia zycia na drogach ewakuacyjnych przewidzianych do ewakuacji ze strefy
pozarowej projektowane;.

Ewakuacja nie jest prowadzona do klatki schodowej na kondygnacje parteru .

Korytarze ewakuacyjne o szeroko$ci co najmniej 1,4 m i wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajgcym 1,5m. W przypadku korytarzy
do ewakuaciji do 20 os6b, o wymaganej szerokosci co najmniej 1,2m

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezajg szerokosci drog
ewakuacyjnych lub sg wyposazone w samozamykacze. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Korytarze o dtugosci poand 50m dzielony drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci nie
przekraczajgcej 50m.

Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz do odrebnej strefy pozarowej z drég ewakuacyjnych , o wymaganej
szerokosci w Swietle 1,2m , z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m.

Do ewakuac;ji ze stref pozarowych projektowanych nie sg wykorzystywania pionowe drogi ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napigcia spowodowac zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Ponadto w pomieszczeniach ZL |l, stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materialdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami.

13) Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.
Szczegodty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukciji Bezpieczenstwa Pozarowego.

14) Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Za urzgdzenia przeciwpozarowe uznaje sSie w SzczegolnoSci: state i pofstate urzgdzenia gasnicze i
zabezpieczajgce, systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe,
urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzgdzenia oddymiajgce, urzgdzenia

przeciwpozarowy wytacznik pradu : wymagany . Istneijacy .

Pomieszczenia projektowane objg¢ ochrong .

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdéwnego wejscia do obiektu lub
ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
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zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z wyjgtkiem zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i fgcznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw
budynku lub wyposazenia.

Hydranty wewnetrzne — wymagane : istniejgce hydranty 25 z wezami potsztywnymi.

Strefa pozarowa projektowana wyposazone w hydranty 25 na korytarzu . Hydranty wewnetrzne muszg
spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25:
1,0 dm3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajgce, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkow
wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktdrych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ co najmniej

DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢ okreslong dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i
by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekraczaé 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajgcych hydrantéw 33 nie powinno
przekraczac¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jedne;j strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych;
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej
bezposrednio .

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drog
ewakuacyjnych. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (2 m w poziomie) wynosito co najmniej 5 Ix. Na drodze
ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny
poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Dla garazu zastosowac oswietlenie ewakuacyjne jak dla
strefy otwartej o natezeniu oswietlenia co najmniej 1,0 Ix.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

— = przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
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— « w poblizu schodéw, aby kazdy stopienh byt oswietlony bezposrednio,

* w poblizu kazdej zmiany poziomu,

* przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— e« przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

* na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33 oraz przyciskow
recznego ostrzegacza pozarowego).

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia
prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania .

Uwaga : Urzgdzenia przeciwpozarowe ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest wymagane bedg miaty
zapewnione zasilnie rezerwowe .

Dopuszczenia
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby budowlane, w

momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace je do
obrotu i stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej, spetniajgce przede wszystkim
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych, postanowienia Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych oraz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

Dla wszystkich urzadzen przeciwpozarowych wykonane zostang projekty wykonawcze / techniczne i
powykonawcze, a nastepnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

15) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej:
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania
warunkoéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegéinych .

Ogrzewczej: co. Z odrebnej kotlowni poza zakresem projektowanym w odrebnej strefie pozarowe;j.

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnosé (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

16) Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkgciji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania warunkéw
technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdinych .
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2.6.2.Przeksztalcenie czesci pomieszczen na oddzialy przedszkolne (D 0.39, D 0.40,
D0.43.1)

Zakres opracowania :

Okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla pomieszczen w ktérych bedzie prowadzone oddziaty
przedszkolne zorganizowane w istniejgcej szkole podstawowe;j , w ramach
rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w
wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w
szkole podstawowej w celu utworzenia oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej .

1) Informacje ogdlne o budynku istniejagcym , dopuszczonym do uzytkowania jako szkota na
podstawie dostepnej dokumentacji projektowe;j :

Budynek z trzema kondygnacjami . Dwie nadziemne o wysokosci 10,54m — budynek niski oraz jedna
podziemna jako odrebna strefa pozarowa .

Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll . Powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej 3588,88m2 , przy dopuszczalnej 8000m2 .

2) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych.
Pozostate materiaty palne wystepujgce w budynku to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 0OC,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 OC,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 OC.
- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 OC.

- Artykutu zywnosciowe — temp. 300 OC,

3) Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami handlowymi
budynkiem posiada¢ beda gesto$é obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

4) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5) Warunki lokalizacyjne.

Zakres projektowy nie narusza warunkéw lokalizacji budynku . Budynek ze Scianami zewnetrznymi
posiadajgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% powierzchni scian , klase odpornosci ogniowej E 30.
Budynek z elementdéw konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Odlegtosé do granic dziatki :
- od czesci Scian nie posiadajgcych otworéw okiennych — co najmniej 3m
- od czesci scian posiadajgcych otworéw okiennych — co najmniej 4m

W obrebie budynku :

Do budynkéw sasiednich zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi z elementdw nie
rozprzestrzeniajgcych ogien — ponad wymagane 8m.

Pomiedzy strefami pozarowymi / zakres projektowy do tgcznika i Sali sportowe;j / :

Od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego : odlegtosé nie normowana ;

Od czesci $cian nie stanowigcych elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Usytuowanych wzgledem siebie pod kgtem od Ost do 60st : co najmniej 4m.

Usytuowanych wzgledem siebie pod katem od 60st do 120st : co najmniej 8m
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6) Projektowana i wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”. Kondygnacja
podziemna ,,C”:.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku : w klasie odpornosci pozarowej ,,C”
- Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60,

- Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 ,

- Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 60 ,

( 0«i), w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych ,

Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 15 ,

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku : w klasie odpornosci pozarowej ,,D”

- Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30,

- Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30 ,

- Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30 ,

( 0«i), w zakresie paséw miedzykondygnacyjnych ,

Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia oraz jako obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 15 ,

Konstrukcja dachu oraz przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Istniejace elementy oddzielen przeciwpozarowych :

- Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wskazane w czeg$ci rysunkowej pomigdzy strefami pozarowymi zgodnie
z projektem budowlanym w oparciu o ktéry budynek byt realizowany

- spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI120. W $cianie drzwi o klasie odpornosci ogniowej

EI60 . Sciane oddzielenia przeciwpozarowego wznoszona na stropie o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI120 nie nizszej od odpornoéci ogniowej tej Sciany.

7) Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 os6b o szerokosci 0,9m w
Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w
Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m.

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja
prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejsé ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych :

- 30m z 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej w jednym kierunku ewakuacji ;

- 60m dla krotszego i 120m dla dtuzszego dojscia w przypadkach gdy wystepujg dwa kierunki ewakuaciji
nie krzyzujgce sie i nie pokrywajace sie .

Korytarze ewakuacyjne o szeroko$ci 1,4m i wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym
obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m. Drzwi z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog ewakuacyjnych . Ewakuacja
poszczegdlnymi korytarzami do 200 osdb.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne : nie wymagane . Drogi ewakuacyjne oswietlone $wiattem naturalnym.
W innych pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materialdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci
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w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridéw:
1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W strefie pozarowej znajdujg sie cztery lokale wykorzystywane na cele oddziatéw przedszkolnych.
Poszczegodlne pomieszczenia o zagospodarowaniu umozliwiajgcym przebywanie do 30 osdb.

Oddziaty przedszkolne znajdujg si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowig zwarty
zespot przylegajgcych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen , w strefie pozarowej, w ktorej
elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia;

Kazdy lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzgce do celéw ewakuacji, przy czym jednym z nich sg
drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim — inne drzwi lub okno, umozliwiajgce ewakuacje dzieci w sposob
bezpieczny bezposrednio na zewnatrz budynku; wysokos¢ od dolnej krawedzi okna do poziomu, na ktéry
ewakuuje sie dzieci, nie powinna przekraczaé¢ 0,9 m;

Przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wylgczeniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktérych mowa powyzej, prowadzi tgcznie przez nie
wiecej niz dwa pomieszczenia lokalu, wtgczajgc w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci,
i posiada dtugos¢ nieprzekraczajaca:

a) 20 m
lub
b) 40 m — w przypadku przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego do drzwi stanowigcych

wyjscie ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku.
Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu
spetniajg nastepujgce warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny podtogowe
$g co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce,
b) oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatdw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

W strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal, nie wystepujg inne lokale, w ktérych sg prowadzone
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a takze inne oddziaty przedszkolne, ani lokale, w
ktorych jest sprawowana opieka nad dzieémi do lat 3 zgodnie Z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60
i 1428);

W lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow, wilasciwe
dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w szczegdlnosci nie wystepujg w tym lokalu ani na tych drogach
warunki techniczne bedace podstawg do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi;

Drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15,
a wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami; wymaganie dotyczgce klasy odpornosci
ogniowej nie dotyczy przypadkow, w ktérych z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, ktore sie nie
pokrywajg ani nie krzyzujg.

Lokal jest oddzielony od pozostatej czesci budynku $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30, w ktérych otwory majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 i sg
wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru;

Pomieszczenia lokalu, w ktérych mogg przebywaé dzieci, z wyjgtkiem pomieszczen pomocniczych,
posiadajg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich sg drzwi wyjSciowe z
pomieszczenia, a drugim — inne drzwi lub okno umozliwiajgce bezposrednie wyprowadzenie dzieci na
zewnatrz budynku;

Lokal jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w przepisach dotyczgcych ochrony
przeciw- pozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw, niezaleznie od gasnic
zastosowanych w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal; do wyposazenia lokalu stosuje sie gasnice
o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A.

Pomieszczenie stotdwki , szatni i Sali gimnastycznej , z ktérych korzystajg dzieci, znajdujgce sie poza
lokalem, w odrebnej strefie pozarowej ,majg zapewnione warunki ewakuacji spetniajgce wymagania dla
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il , gdzie dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego do odrebnej strefy pozarowej z
ktorej istnieje mozliwos¢ ewakuaciji na zewnatrz budynku , nie przekracza 20 m.

8) Przygotowanie do dziatan ratowniczo — gasniczych :
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Droga pozarowa : istniejgca
Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne i wewnetrzne . Droga pozarowa

umozliwia przejazdu bez koniecznosci cofania nig , zakonczona rozwigzaniem alternatywnym do placu
manewrowego tzw. zawrotka. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej
porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na
0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi
co najmniej 11 m.

Droga pozarowa w odlegtosci co najmniej 5m od budynku .

Szerokos$¢ drogi ponad 3,5m.

Droga pozarowa zakonczona rozwigzaniem w postaci zwrotki umozliwiajgcym zawrdcenie pojazdu
pozarniczego bez konieczno$ci cofania nim droga pozarowg .

Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi , niski , potgczony z drogg pozarowa, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Dojscie prowadzone do wyjscia
ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi,
do kazdej strefy pozarowe; .

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgce dla budynku 20 dm3/s .

Z dwoch hydrantow DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od najblizszego i 150m do kolejnego ,
zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;

od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowedo, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna
wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

9) Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.
Szczegoty wyposazenia ilosciowego i jako$ciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Hydranty 25. Istniejgce w strefie pozarowej

hydranty 25 z wezami potsztywnymi.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzgdzen.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+£0,1 m od poziomu podtogi.
Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25 :
1,0 dm?/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajgce, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkow
wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ co najmniej

DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje calg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé¢ wydajnos¢ okreslong dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i
by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie
powinno przekraczaé 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajgcych hydrantéw 33 nie powinno
przekraczac¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos$¢ jednoczesnego poboru wody na

PROJEKT BUDOWLANY



-35

jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych;
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢é zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych, bezpo-
Srednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowe;.

Oswietlenie ewakuacyijne : nie wymagane . Drogi ewakuacyjne posiadajg oswietlenia naturalne .

przeciwpozarowy wytgcznik pragdu : Istniejgcy . Pomieszczenia przebudowywane objete ochrona .
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i
odpowiednio oznakowany.

10) Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :
Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkgiji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegéinych .

Ogrzewczej: ¢.0 z odrebnej poza opracowaniem kottowni.

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Dopuszcza sig instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na
paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.

Dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
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Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Zakres wprowadzonych zmian nie zmienia dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych. W budynku
funkcjonuje winda zapewniajgca komunikacje pomiedzy parterem a 1 pietrem. Wejscia do budynku sg w
poziomie otaczajgcego terenu lub majg zapewnione podjazdy.

Instalacje
Istniejgce instalacje nalezy dostosowa¢ do zakresu prac remontowych.

Charakterystyka energetyczna budynku
Zakres wprowadzonych zmian nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.

UWAGI | ZALECENIA

1) Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, sztukg budowlana, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawniania, zgodnie
z zasadami BHP.

2) Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom okreslonych norm.

3) Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakosci Polski “B” lub
Unii Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi
normami.

4) Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta,

5)  Przy pracach montazowych nalezy dokonywaé pomiaréw wykonawczych bezposrednio na budowie.

6) Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu za zgodg projektanta.

RYSUNKI
2.11.1. Spis rysunkéow

Nr Tytut Skala
Z_1.0 |Sytuacja 1:500
A 1.1 | Rzut piwnicy — zakres opracowania 1:100
A_1.2 | Rzut parteru — zakres opracowania 1:100
A 2.1 | Piwnica — zamurowania, wyburzenia i rozbiorki 1:50
A_2.2 | Rzut piwnicy 1:50
A 2.3 | Parter — zamurowania, wyburzenia i rozbiorki 1:50
A 2.4 |Rzut parteru 1:50
A 2.5 |Rzutparteru—salaD 0.43.1 1:50
A 3.0 |Elewacjaw osi D12 —wprowadzone zmiany 1:100
A_4.0 |Zestawienie stolarki 1:50
A 5.1 | Rzut piwnicy — zakres opracowania p.poz 1:100
A 5.2 | Rzut parteru — zakres opracowania p.poz 1:100
A 5.3 | Rzut piwnicy — drogi ewakuacyjne 1:50
A 5.4 | Rzut parteru — drogi ewakuacyjne 1:50

projektant:

mgr inz. Maciej Lewicki
upr. nr 174/POOKK/IV/2016

sprawdzajgcy:
mgr inz. Michat Siedacz
upr. nr 550/POOKK/2013
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2.11.4. Rysunek A 1.1
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2.11.5. Rysunek A_1.2
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2.11.6. Rysunek A_2.1
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2.11.7. Rysunek A 2.2
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2.11.8. Rysunek A_2.3
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2.11.9. Rysunek A_2.4
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Rysunek A_2.5
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Rysunek A_3.0
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Rysunek A_4.0
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Rysunek A 5.1
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Rysunek A_5.2
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Rysunek A 5.3
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Rysunek A 5.4
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lIl. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
1. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.1.

1.2

1.3.

Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje ocene mozliwosci wprowadzenia w obiekcie zmian w zwigzku z adaptacjg
czesci pomieszczen szkoty podstawowej na oddziaty klas ,0” oraz realizacji nowego wyjscia
ewakuacyjnego w $cianie zachodnie;.

Cel opracowania:
1) okreslenie projektowanego zakresu robot rozbidrkowych;
2) wskazanie rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych projektowanych elementéw wraz z
zespoleniem z istniejgcym uktadem konstrukcyjnym budynku;
3) sprawdzenie mozliwosci wykonania nowoprojektowanych otworéw;
Podstawy opracowania
Podstawy formalne:

—  Zzlecenie Inwestora,
— uzgodnienia z Inwestorem i Dyrektorem szkoty,

Podstawy techniczne opracowania:

— wizja lokalna w obiekcie

- archiwalna dokumentacja budynku: ZESPOL. OBIEKTOW GIMNAZJUM GMINNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | WYKONANIEM NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
WRAZ Z BUDOWA DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH, SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ,
SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, autor: Magdalena
Jarczykowska,

—  obowigzujgce normy

— ustalenia z Architektem;

— ocena stanu technicznego budynku;

— obowigzujgce przepisy i normy;

— wiedza techniczna;

—  obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe;

— E. Mastowski, D. Spizewska - Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Warszawa; 1998r;
— A. Ujma, Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Wydawnictwo Verlag
Dashofer, 2012
— Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, 2011
—  Budownictwo Ogélne tom 1, 2, 3, Arkady 2010
— J. Kobiak, W. Stachurski — Kopstrukcje zelbetowe, Warszawa 1984-1991r.;
—  W. Starosolski — Konstrukcje Zelbetowe, Warszawa 1990r.;
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Warszawa 1990r.;
Wykaz uzytych norm:
- PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne. Obcigzenia $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne. Obcigzenia wiatrem.

- PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢

1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw .
Charakterystyka budynku

Zespot obiektow Szkoty Podstawowej w Kosakowie sktada sie z budynku szkolnego, sali sportowej, oraz
budynku krytej ptywalni. Cato$¢ potgczona tgcznikiem. Opracowanie dotyczy budynku szkolnego
(dydaktycznego) obiektu .

Budynek dydaktyczny o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony.

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych. W
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poziomie parteru $ciany konstrukcyjne gr. 24 cm wykonane z bloczkéw silikatowych petnych, w poziomie
pietra - bloczki silikatowe drgzone. W celu zapewnienia sztywnosci konstrukcji wykonano uktad
zelbetowych stupéw, podciggow.

Stropy w budynku zaprojektowano monolityczne zelbetowe wylewane w technologii ,filigran”. Plyta stropu
czesci dydaktycznej gr. 22 cm z wyjgtkiem ptyty nad parterem i pietrem w osiach D.C-D.F, o grubosci 28
cm oraz z wyjgtkiem stropu nad zlokalizowanym w poziomie piwnicy pomieszczeniem wentylatorowni —
ptyta gr. 26 cm.

Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Zakres planowanych prac
W ramach opracowania planowane jest:

— wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach no$nych budynku,

— zamurowanie wskazanych otworéw drzwiowych,

— zmiana ukfadu $cianek dziatowych w obrebie sanitariatéw,

— rozbidrka pasa podokiennego w miejscu nowych drzwi ewakuacyjnych w $cianie zachodniej
budynku,

— wykonanie zewnetrznych schoddéw stalowych

Opis stanu istniejacego i analiza wybranych elementéw konstrukcji
1.5.1.Sciany

Sciany w obrebie parteru murowane, z bloczkéw silikatowych petnych. Na $cianach budynku nie
zauwazono spekan, ani zarysowania.

1.5.2.Fundamenty

Projekt nie zaktada zmiany schematéw statycznych oraz docigzania konstrukcji w zwigzku z czym analiza
fundamentoéw staje sie bezprzedmiotowa.

Ocena stanu istniejgcego oraz wnioski

Stan ogdlny budynku ocenia sig jako dobry. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen elementow
konstrukcyjnych. Zaréwno $ciany i stropy nie wykazujg zadnych spekan, co réwniez wskazuje na
prawidtowg prace konstrukcji. Ugiecia elementéw poziomych, stropéw i nadprozy nie przekraczajg
wartosci dopuszczalnych.

Planowane prace sa mozliwe do wykonania pod warunkiem:

1) wykonania nowych nadprozy stalowych nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi,

2) wyburzenie pasa podokiennego nalezy wykona¢ bez poszerzania switala otworu w
poziomie.

Zalecenia i uwagi

1) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH a na
wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.

2) Szczegoty rozwigzan elementdw konstrukcyjnych oraz zalecenia podano w opisie technicznym
projektu budowlanego.

3) Opinia Techniczna dotyczy zagadnien zwigzanych z oceng stanu technicznego elementéow
konstrukcyjnych na 04. 2020r. Zakres ocenianych elementéw konstrukcyjnych odpowiada
zakresowi przewidywanych prac w niniejszym opracowaniu.

Opracowat
mgr inz. Tomasz Sokotowski
upr. nr POM/0071/PBKb/17
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Podstawy opracowania

— ekspertyza techniczna autoréw opracowania,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— wizja lokalna w budynku wraz z wykonanymi odkrywkami konstrukcji,
— archiwalna dokumentacja architektoniczna obiektu,

— wiedza techniczna,

— obliczenia statystyczno-wytrzymatosciowe,

Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek dydaktyczny zespotu obiektéw Szkoty Podstawowej w Kosakowie
przy ul. Zeromskiego 11. Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje zagadnienia konstrukcyjne
zwigzane z realizacjg zmiang sposobu uzytkowania oraz przebudowg czesci pomieszczen budynku na
potrzeby oddziatéw przedszkolnych - klas ,0”.

Zawartos¢ opracowania

— opis projektowanych rozwigzan i elementéw konstrukcyjnych,
—  rysunki konstrukcyjne,

Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony.

Sciany fundamentowe i $ciany piwnic z bloczkéw betonowych. W poziomie parteru $ciany gr. 24 cm
wykonane z bloczkéw silikatowych petnych, w poziomie pietra - bloczki silikatowe drgzone. Uktad
zelbetowych stupow, podciggéw usztywniajgcy konstrukcije..

Nadproza czesciowo monolityczne, czesciowo z prefabrykowanych, strunobetonowych belek
nadprozowych.

Stropy w budynku zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane w technologii ,filigran”. Ptyta
stropu czesci dydaktycznej gr. 22 cm z wyjgtkiem plyty nad parterem i pietrem w osiach D.C-D.F, o
grubosci 28 cm oraz stropu nad pomieszczeniem wentylatorowni — ptyta gr. 26 cm.

Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Warunki gruntowo-wodne

Ze wzgledu na nieznaczng ingerencje w konstrukcje obiektu nie wykonano badan gruntowych. Nie
przewiduje sie zmiany obcigzen na fundamenty oraz ingerencje w sposéb posadowienia budynku.
Opis planowanych prac

— wykonanie stalowych nadprozy w miejscach nowoprojektowanych otwordéw drzwiowych

— zamurowanie wskazanych otworow drzwiowych

— rozbiodrka pasa podokiennego w miejscu wymiany okien na drzwi tarasowe

— wykonanie zewnetrznych schoddéw stalowych

—  rozbidrka wskazanych scian dziatowych w pomieszczeniach sanitariatéw

— wykonanie nowych scian dzialowych w pomieszczeniach sanitariatow

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne oraz uwagi wykonawcze
2.7.1.Nadproza nowoprojektowanych otworéw

W miejscach nowoprojektowanych otwordéw drzwiowych zaprojektowano nadproza stalowe z dwdch belek
stalowych IN 160. Belki ze stali S235. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz do
wymaganej klasy odpornosci pozarowej R60. Do skrecenia stosowac $ruby i nakretki ocynkowane.

Kolejnos¢ wykonywania prac i zalecenia:
W celu odcigzenia $ciany nos$nej, w ktérej bedzie wykonywany otwér, nalezy podstemplowac strop
stemplami z wyparciem od dotu klinami drewnianym.

Kolejnos¢ prac:
3) Zjednej strony $ciany na wskazanej rzednej wyku¢ pozioma wneke.
4) Umiesci¢ we wnece jeden dwuteownik.
5) Bruzdy wokét koncdw belek nalezy wypetni¢ twardoplastyczng zaprawg cementowg 8 MPa.
Szczeline miedzy wierzchem belki, a murem wypei¢ wilgotng zaprawg cementowg ze
starannym jej ubiciem. Belke zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

PROJEKT BUDOWLANY



2.8.

-55

6) Ostroznie wyku¢ wneke z drugiej strony i zamontowaé drugi dwuteownik.

7) Skreci¢ belki Srubami w rurkach dystansowych, $rednica zgodnie z przekrojem nadproza.

8) Woypehi¢ konce belki oraz szczeline miedzy wierzchem belki a murem

9) jak w punkcie 3.

10) Wyku¢ pod belkami otwér do potrzebnej szerokosci.

11) Dolne stopki belek osiatkowac¢ i wyszpatdowac.

12) Zaprawe wypetniajgcg nadproze ponad dwuteownikami nalezy systematycznie nawilzac przez
caty okres dojrzewania.

13) Stemple mozna usungé dopiero po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe
wypetniajgcg szczeling pomiedzy sciang a belka.

14) Wszystkie nadproza wykona¢ analogicznie.

zalecenia:

— Rzedne i wymiary otworéw sprawdzi¢ z projektem architektonicznym.
— Belki stalowe opiera¢ na $cianie na gtebokos$¢ min. 15cm.

Belki zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci pozarowej R60 poprzez zapewnienie odpowiedniej
grubosci tynku lub obtozenie ptytami GKF zgodnie z rozwianiami dostawcow systeméw suchej zabudowy.

2.7.2.Zewnetrzne schody stalowe

Zewnetrzne schody stalowe umozliwiajgce ewakuacje wykonac z profilu zamknigtego RP 80x160x4mm ,
stopnie z kraty pomostowej typu Wema. Konstrukcja wsparta na stupach stalowych z rur kwadratowych
RK80x4mm. Schody zaopatrzy¢ w stalowg balustrade o wysokosci 1,10 m. Wymiary zgodnie z rysunkiem
architektury. Konstrukcje nalezy zapajeczyé do klasy odpornosci pozarowej R60 poprzez powtoki
malarskie. Kolorystke schodow dostosowac do kolorystki elewaciji.

Zaprojektowano kraty Wema z ptaskownika 25x3mm w rozstawie co 34,3mm. Potgczenie stopnia z belkg
nalezy wykonac¢ jako spawane lub srubowe z zastosowaniem stolika z katownika. Szczegdétowe rozwianie
schoddéw zostanie opracowane na etapie projektu wykonawczego.

Schody nalezy posadowi¢ na podwalinie fundamentowej o przekroju 35x45 z betonu C20/25 i zbrojonej
pretami 4x fi10 + strzemig fi 6 co 25cm ze stali AllIN (BS00SP), otulina Crom=50mm. Fundamenty wykonac¢
na warstwie chudego betonu gr. 10cm. W miejscu posadowienia wykona¢ wymiane gruntu do rzednej min.
1,0m ponizej poziomu terenu gruntu. Wymiane wykona¢ na grunt niewysadzany.

Uwagi i zalecenia koncowe

1) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH a na
wysokosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P

2) Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w
planie BIOZ.

3) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, inwentaryzacje
oraz w zgodzie z ogdlnie obowigzujgcg sztukg budowlang.

4) Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego stosowanego
do tego rodzaju robét. Prace nalezy prowadzi¢ bardzo starannie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci pod statym nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

5) Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac¢ przy pomocy technologii bez wstrzgsowej, tak aby
wyeliminowaé wstrzgsy na istniejgce elementy konstrukcyjne budynku.

6) Podczas prowadzenia prac nalezy na biezgco monitorowac stan konstrukcji (obserwowaé
zarysowanie, ugiecia, wychylenia).

7) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci w stanie istniejgcym, a przyjetym w
dokumentacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

8) Na budowie nalezy wydzieli¢ miejsca na sktadowanie materiatéw rozbiérkowych.
9) Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe zgodnie z czescig architektoniczng projektu.
10) Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektem architektonicznym.

11) Wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac tgcznie z odpowiednimi rzutami
montazowymi konstrukcji oraz rysunkami architektonicznymi.
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Wykaz uzytych norm
Wykaz uzytych norm:

- PN-EN 1990
- PN-EN 1991-1-1:2004
- PN-EN 1991-1-3:2005

- PN-EN 1991-1-4:2008

- PN-EN 1995-1-1: 2010

3. CZESC RYSUNKOWA

3.1.

Zestawienie rysunkéw
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Podstawy projektowania konstrukciji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenia wiatrem.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Zasady
ogolne i zasady dla budynkéw.

Nr

Tytut Skala

Parter — zamurowania, wyburzenia, lokalizacja nowoprojektowane
K 1.0 |nadproza

1:150

K 2.0 |Nadproza stalowe 1:5

projektant:
mgr inz. Tomasz Sokotowski
upr. nr POM/0071/PBKb/17

sprawdzajgcy:
mgr inz. Linda Weber
upr. nr POM/0368/POOK/09
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Rysunek K 1.0
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Rysunek K 2.0
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZESPOL OBIEKTOW SZKOLY PODSTAWOWEJ

OBIEKT: W KOSAKOWIE

ul. Zeromskiego 11, 81-198 Kosakowo

ADRES: dziatka nr ew. nr ew. 142/8, obreb 004 Kosakowo

Gm_ina Kosakowo
INWESTOR: ul. Zeromskiego 69,
81-198 Kosakowo

ZESPOL PROJEKTOWY

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
ARCHITEKTURA
. |mgrinz. do proj. B/O w
PROJEKTANT: Maciei Lewicki 174/POOKK/IV/2016 branzy
aciej Lewickl architektonicznej
mar inz do proj. BIO w
SPRAWDZAJACY: M_g hat Sied 550/POOKK/2013 branzy
IChat siedacz architektonicznej
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1. Zakres robot

Projekt zaktada adaptacje czesci pomieszczen budynku szkoty podstawowej na oddziaty klas ,0” oaz ,I-
III” . Podczas realizacji przewiduje sie nastepujace typy prac budowlanych:

—  roboty murarskie,

—  roboty betoniarskie,
—  roboty tynkarskie

—  roboty elewacyjne,

—  roboty instalatorskie,
—  roboty monterskie,

—  roboty malarskie.

2. lIstniejace obiekty budowlane

Na dziatlce wystepuje zespodt obiektéw Szkoly Podstawowej w Kosakowie tj. budynek dydaktyczny,
budynek krytej ptywalni oraz tacznik wraz z towarzyszaca infrastruktura.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

a) uderzenie cigzkim przedmiotem;

b) skaleczenia ostrymi narzedziami;

c) szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi;

d) porazenie pradem elekirycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzadzen
mechanicznych;

e) obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi;

f)  zasypanie pracownika w wykopie;

5. Instruktaz pracownikéw

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzac instruktaz pracownikow, wskazujgc przedmiot
zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz
powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—  koniecznos$¢ stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej,

— zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

—  zapewnienie sprawnej komunikacii,

— postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Z instruktazu nalezy sporzgdzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow. Pracownicy przed
przystgpieniem do wykonywania roboty powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych
ze specyfiki wykonywanych roboét (szkolenia ogdine i stanowiskowe).
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami z zdrowia
pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

g) Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz odziez roboczg (hetm, okulary,
rekawice ochronne, nauszniki) stosowanie do zakresu wykonywanych prac.
h) Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz $rodkéw i
urzadzen P.POZ.
i) Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
j) Prace na wysokosci powyzej 5m nalezy wykonywaé¢ przy odpowiednich zabezpieczeniach i
asekuracji osobistej; pasy, szelki bezpieczenstwa i inne zabezpieczenia.
k) Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem os6b postronnych i wyposazony w
tablice ostrzegawcze informujgce o pracach na wysokosci i wynikajacych z tego zagrozeniach.
I) Nalezy wtasciwie zaplanowac plac budowy, wydzieli¢ stanowiska robocze, miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych, odpadow, itp.
m) Wejscia do budynku powinny posiada¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajgcymi
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ewentualnie przedmiotami.

Kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, nalezy dokonywa¢ przegladu zabezpieczen.

Do prac na wysokosci dopuszcza¢ wytgcznie pracownikdéw posiadajgcych zaswiadczenia
lekarskie zezwalajgce na podejmowanie prac na wysokosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stosowac instruktarz pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rbwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z szeroko pojetg sztuka budowlana pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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