ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

ZESTAWIENIE SLUSARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI

OZNACZENIE Dx1 Dx3 Dx2 Dx5 Dx1.1 Dx6
Dx2.2
DRZWIWEWNETRZNE, | DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, dymoszczelne EI 30
NAZWA PELNE, PELNE Z KRATKA Z PRZESZKLENIEM, DRZWI WEWNETRZNE,
PRZECIWPOZAROWE WENTYLACYJNA AKUSTYCZNE 32dB PELNE PRZECIWPOZAROWE
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PRZECIWPOZAROWE EI30 PLUS ROZWIERALNE+STALE ROZWIERALNE+STALE
PEYTOWE PLYTOWE Z KRATKA AKUSTYCZNE Z POL-SKONE lub i ‘
TYP DRZWI WENTYLACYJNA PRZESZKLENIEM PIONOWYM ,évmpg,;"m";;ch ROZWIERALNE+STALE ALUMINIUM ALUMINIUM 'X':'\ISIXX:EI%G
RAL 2011 RAL 2011
KOLOR DRZWI OKLEINA DAB (POMARAKCZOWY) (POMARAKCZOWY) OKLEINA DAB RAL 2011 RAL 9006 RAL 9003
RODZAJ SKRZYDLA L =) L P L p
PIWNICA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTER 0 2 1 2 0 1 1 1 1
LACZNIE 3 SZTUKI 2 SZTUKI 3 SZTUKI 1 SZTUKA 1 SZTUKA 1 SZTUKA 1 SZTUKA
- - DRZWI WEWNETRZNE - - DRZWI WEWNETRZNE - - SZYBA DWUKOMOROWA ,obustronnie
OWANE FLvrOwE MALOWARE MALOWANE e | MALOWANE SEGURIT 8 o PLANIGLERR 1 0SS ORUTIONS b, GLASSOLUTIONS SECURIT 8 | b2piecana,anywlamaniow sy 2.
. mm ka ciepta NP. GLASSSOLUTIONS
UWAGI  |NAPLYCIE WIOROWES | PEYTOWE NAPLYCIE PLYTOWE NA PLYCIE DLA KOLOROW RAL)LUB - SLUSARKA WEWNETRZNA P AR 536 STADIP 44.2 PLANITHERM
- OSCIEZNICA WIOROWEJ WIOROWEJ LAMINOWANE ( DLA OKLEINY - PROFILE ALUMINIOWE ) P;%F?EK:LVJEYL%\,TVEZNA ONE/16mm SWISSPACER ULTIMATE 90%
METALOWA DLA - OSCIEZNICA METALOWA | - OSCIEZNICA DREWNIANA | JASNY DAB), -DYMOSZCZELNE ) )  MINIMALNA SZERKOSC PRZEJSGIA w| ARGON/4mm PLANICLEAR /16mm
SCIANEK 12cm oraz 24cm| DLA SCIANEK 12cm oraz | DLA $CIANEK 120m oraz 24cm | Fo T OWE NA PLYCIE o A EO PRZEISCIA W SWIETLE DRZWI 180 cm SWIETLE DRZWI MIN.90 SUISSPACER ULTIMATE 90% ARGON
“ZACHOWAC SWIATLO | 246m -ZACHOWAC SWiaTo | WIOROWES - WYPOSAZONE W SAMGZAMYKACZ KLAKI ALUMINOWE S USArA ZEWNETRENA, CIEPLA
PRZEJSCIA MIN.90x200cm - ZACHOWAC SWIATLO | pR7ZEJSCIA W SKRZYDLE - OSCIEZNICA METALOWADLA |/ U 'al Gminiowe - W WYMIARZE SLUSARKI e e A

PRZEJSCIA MIN.90x200cm
- KRATKA
WENTYLACYJNA KOLOR
SZARY

CZYNNYM MIN.90x200cm

- DRZWI AKUSTYCZNE 32dB

- PRZESZKLENIE WYKONAC
WG RYSUNKU; O WYMIARACH
36X140 Z ZACHOWANIEM
AKUSTYKI CALYCH DRZWI

SCIANEK 12cm oraz 24cm
-ODPORNOSC POZAROWA EI30
- ZACHOWAC SWIATLO
PRZEJSCIA W SKRZYDLE
CZYNNYM MIN.90x200cm, W
OBU SKRZYDLACH 120x200cm
- DRZWI DYMOSZCZELNE

- W WYMIARZE SLUSARKI UWGLEDNIONO LUZY MONTAZOWE
- 2cm na wysokosci oraz 3 cm na szeroko$¢

UWGLEDNIONO LUZY MONTAZOWE -
2cm na wysokosci oraz 3 cm na szerokos¢é

CIEPLA RAMA+SZKLO U max =0,9
W/m2K
- PROFILE ALUMINIOWE NP. ALUPROF
- MINIMALNE WYMIARY SWIATEA
PRZEJSCIA W

SKRZYDLE CZYNNYM MIN.90x200cm
- DRZWI OTWIERANE DO 90°
- NASWIETLA GORNE DOKRECANE W
OSOBNYCH

OSCIEZNICACH
- W WYMIARZE SLUSARKI
UWGLEDNIONO LUZY

MONTAZOWE - 2cm na wysoko$ci oraz
3 cm na szeroko$é

- WYMIARY OTWOROW DLA WSZYSTKICH DRZWI DOPASOWAC DO TYPU DRZWI WYBRANEGO
PRODUCENTA - WYMIARY OTWOROW | PRZEJSC DRZWI WEWNETRZNYCH W PROJEKCIE NA
PODSTAWIE SYSTEMU POL-SKONE,ALUPROF,MCR LUB STOLBUD WARSZAWA, W PRZYPADKU
WYBORU INNEGO PRODUCENTA NALEZY SPRAWDZIC WYTYCZNE WIELKOSCI OTWORU W
MURZE DLA DRZWI | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC ZAt OZONE, PRZY ZACHOWANIU

MINIMALEGO SWIATLA PRZEJSCIA WSKAZANEGO W ZESTAWIENIU

- DRZWI PROWADZACE DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH NALEZY WYPOSAZYC W

SAMOZAMYKACZE

- DRZWI PROWADZACE DO USTEPOW WYPOSAZYC W BLOKADE WC
- WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZYC W ODBOJNIKI PODLOGOWE

- WSZYSTKIE DRZWI WYKONAC W SYSTEMIE ODBLOKOWYWANIA KLUCZEM MASTER

- WYKLADANIE DRZWI WG RYSUNKOW RZUTOW

PROJEKTOWANE DRZWI WYKONAC NA PODSTAWIE ISTNIEJACYCH.

PROJEKTOWANA SLUSARKE WYKONAC NA PODSTAWIE ISTNIEJACEJ.
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