Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………….. z dnia ………………
na zadanie:
Skończmy ze smogiem w Poznaniu - zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza 
na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej w ramach zadania „Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska”
Przedmiot zamówienia:
Wyświetlanie na części powierzchni ekranów LCD zlokalizowanych na wiatach przystankowych informacji o:
· jakości powietrza w Poznaniu,
· warunkach atmosferycznych w Poznaniu
w formie komunikatów.

 Parametry techniczne ekranów LCD:
· Wielkość nie mniejsza niż 80 cali, 
· Rozdzielczość nie mniejsza niż 2000x3600 pikseli,
· Jakość nie gorsza niż Ultra High Definition (UHD),
· Powierzchnia ekranu LCD zajętego przez informacje - 15%, nie mniej niż 0.3 m2 w górnej części ekranu,
· Praca ekranów LCD niezależna od zmiennych warunków meteorologicznych.
Wyświetlana informacja w formie komunikatów musi być na bieżąco dostosowana do aktualnych warunków atmosferycznych i jakości powietrza (odświeżanie 2 razy na 1 h). Powierzchnia wyświetlania musi być dobrze widoczna i zwracać uwagę na istotne dla mieszkańców informacje o jakości powietrza 
w Poznaniu. Wymagane parametry pozwolą na czytelne i przejrzyste przedstawienie komunikatów, dotyczących jakości powietrza, a także pozwolą na przekazanie sugestii mieszkańcom jak powinni postępować w przypadku określonych stężeń pyłu PM10 w powietrzu. Jednocześnie zamieszczone będą informacje o zakazie spalania paliw stałych w przypadku dni z przekroczeniami a także o bezpłatnej komunikacji publicznej w przypadku stężenia pyłu PM10 na poziomie informowania. Ze względu 
na obszerną treść przekazywanych informacji, wielkość ekranów nie może być mniejsza niż podana w wymaganych parametrach technicznych. 
Liczba i lokalizacja ekranów LCD na wiatach przystankowych:
· Wymagana liczba ekranów LCD - 20 sztuk dostępnych w czasie trwania umowy,
· Nie mniej niż 50% ekranów LCD zlokalizowanych w obrębie ulic Roosevelta, Głogowska do Rynku Łazarskiego na wschód do Zamenhofa, do Ronda Śródka i na zachód Wyszyńskiego i Solną przez Pułaskiego do Roosevelta oraz na ważniejszych węzłach przesiadkowych.

Treść i sposób wyświetlania informacji:
· Czas wyświetlania informacji na ekranie LCD to interwały 15 sekundowe,
· Naprzemiennie będzie się ukazywać komunikat  o jakości powietrza (15 sek.) z informacją o warunkach pogodowych (15 sek.) od 5.00 – 23.00 (z możliwością wyświetlania 24h) w dniach:
I etap od 15 września do 31 grudnia 2021 (108 dni)
II etap od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 (105 dni)
III etap od 15 września – do 31 grudnia 2022 (108 dni)
IV etap od 1 stycznia –  do 15 kwietnia 2023 (105 dni)

· Łączna ilość wyświetleń każdej z informacji (czas wyświetlania każdej to 15 sek.) nie mniej niż: 
· 120 razy/h, 2160/24h dla Informacji o jakości powietrza 
· 120 razy/h, 2160/24h dla Informacji o warunkach pogodowych 
wyświetlanych naprzemiennie w interwałach 15 sekundowych.
· Treść  i sposób transferu danych
· Treść wyświetlanych informacji o jakości powietrza – aktualizowanych 2 razy na godzinę zostanie przekazywana na dwa sposoby:
· Informacja stała – przekazana od Zamawiającego – dla wskazanych 6 zakresów poziomów stężeń PM10 przypisane zostanie określenie poziomu zanieczyszczeń (bardzo niski, niski, średni, wysoki, informowania, alarmowy), dodatkowo do każdego poziomu przypisany zostanie wyświetlany komunikat. Jednocześnie do każdego poziomu zostanie przypisana ikonografika (lub ruchoma grafika) która będzie wyświetlana razem z komunikatem  i określeniem danego poziomu. Na dole wyświetlanego komunikatu dodany zostanie pasek obrazujący przypisanie odpowiedniego koloru do zakresu stężeń pyłu PM10  (załącznik nr 1 – przykładowy obraz zakresu stężeń).
np. dla wartości zanieczyszczenia 52µg/m3 informacja stała jest następująca: 
Jakość powietrza jest średnia i nie stanowi zagrożenia - można przebywać na zewnątrz 
(załącznik nr 2 – tabela komunikatów zw. z informacją o jakości powietrza)
[image: ] załącznik nr 3 – przykładowa buźka
· Informacja zmienna – wartość poziomu zanieczyszczeń pobierana w postaci API z serwera PCSS obsługującego usługę Miasta Poznania Atmosfera dla Poznania. Dla wartości zmiennej przypisane zostaną określone informacje stałe (załącznik nr 3 – przykładowa buźka).

· Treść wyświetlanych informacji o aktualnych warunkach pogodowych (temperatura, ciśnienie, kierunek i siła wiatru), zostaną udostępnione w postaci API przez PCSS lub alternatywnie - jeśli Wykonawca posiada własne źródło wiarygodnych danych atmosferycznych. 
· W przypadku gdy na usłudze AdP pojawi się komunikat o „zakazie spalania paliw stałych” informacja będzie wymieniać się z co drugą informacją o bieżących informacjach atmosferycznych (dla interwału minutowego: 1. informacja o jakości powietrza (15 sek.), 2. informacja o warunkach pogodowych (15 sek.), 3.  informacja o zakazie spalania paliw (15 sek.), 4. informacja o warunkach pogodowych (15 sek.).
· W przypadku gdy na usłudze AdP pojawi się komunikat o „bezpłatnej komunikacji miejskiej” informacja będzie wymieniać się z co drugą informacją. O warunkach pogodowych (dla interwału minutowego: 1. informacja o jakości powietrza, 2. informacja o warunkach pogodowych,3.  informacja o zakazie spalania paliw, 4. informacja o warunkach bezpłatnej komunikacji miejskiej – sytuacji gdy występuje bezpłatna komunikacja, zawsze występuje zakaz spalania paliw stałych).
· W sytuacji awarii stacji pomiarowej GIOŚ i braku danych pomiarowych, jedynym wyświetlanym komunikatem na ekranach LCD będzie informacja o warunkach atmosferycznych.
Wyświetlana informacja musi zawierać informację, że sfinansowano  ze środków Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (sposób prezentacji zapisu do uzgodnienia z Zamawiającym). 
[bookmark: _GoBack]Układ i rozmieszczenie informacji zostaną przygotowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 
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