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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Remont pokrycia dachowego Gmachu Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajgcych na wykonaniu remont pokrycia dachowego Gmachu Elektrotechniki
Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
Oczyszczenie podtoza istniejgcego pokrycia dachowego,

Montaz nawierzchniowej papy termozgrzewalne;.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace:

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

e zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

e segregowanie oraz sortowanie materiatébw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

¢ wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakoéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem chodnikéw i zieleni oraz ogrodzen
przylegajgcych do budynku,

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzadzen itp..

e wywoz i utylizacja papy pozostatej po montazu,

Roboty tymczasowe:

e ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

e zapewnienie dojscia do budynku, wykonanie niezbednych zabezpieczen (pomostéw, podestow,
balustrad, itp.),

e zapewnienie bezpiecznej komunikacji w budynku i terenie zewnetrznym w trakcie trwania robot
budowlanych,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obuddw, itp.),

e wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podparé remontowanych elementow,

e zafadunek, transport i wytadunek materiatéw budowlanych.




1.4.

Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zaméwienia stanowi budynek Gmachu Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentacje projektowg
stanowigcg opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikow
budynku i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony
w cene umowna.

Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten
teren budowy oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania
Sciekow na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania
kolizji i przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposob ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odno$ne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢  Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian | poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosdci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania robo6t budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania oséb przebywajgcych w budynku o utrudnieniach
zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediéw.

Ciagi komunikacyjne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich,
poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowa¢ materiatéw ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenia powietrza pytami oraz mozliwos¢
powstania pozaru.

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach Wykonawca jest wytwoércg odpadow
powstatych w wyniku swiadczenia ustugi. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego, zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami posegregowania wszystkich odpaddéw powstatych podczas realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawi¢ kserokopie
karty z utylizacji odpadéw.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe
powinni byé zapoznani z programem robét, sposobami demontazu, a takze powinni byé poinstruowani
o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze
srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.
Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: hetmy ochronne, rekawice ochronne,
a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikéw.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposéb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla uzytkownikow terendw nie przylegajgcych bezposrednio do
terenu prowadzenia robo6t. W przypadku zajScia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla
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1.6.

uzytkownikéw pomieszczen budynku i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych
itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu przylegtego w celu skladowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i
zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Istniejace nawierzchnie, po ktérych bedg sie poruszaé srodki transportu, jesli bedzie zachodzié
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomoca piyt
betonowych). Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg wpuszczane
na teren obiektu i budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen
istniejgcej drozni, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (grupy, klasy,
kategorie robé6t w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Wspdlny
Stownik Zamowien skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslaja klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny
i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Kody CPV przedmiotu zamowienia

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnoéci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robé6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robot

SSTWIORB - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robot,
dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji urzedowych

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej
konserwacji



Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Aprobatatechniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczenh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robét budowlanych przedmiotu zamdéwienia

powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane Ilub dobrowolnie

stosowane przez producentéw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92 poz. 881). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia

muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢é zgodne

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). Materiaty budowlane muszg by¢é oznakowane znakiem budowlanym

dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac

informacje od producenta zawierajgca:

e okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

¢ inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczgce,

ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy

Prawo Budowlane.



Szczegotowe wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych w odniesieniu do rodzajow
poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej
STWIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacjg
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniaé
wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajéw poszczegdlnych
robot budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢é przewozone s$rodkami transportu w sposdb zapewniajgcy unikniecia
uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Szczegotowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajéw poszczegdlnych
robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$c

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu

zamoéwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru

robot jak rowniez wytyczne projektantéw opisane w dokumentacji projektowej:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162

poz. 1568)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608 z p6zh.

zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych robot,

Instrukcjami montazu, Instrukcjami producentéw materiatébw i urzgdzeh. Wszelkie zmiany

i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,

a takze trwalosci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez

Wykonawce w wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje

Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukciami montazu materiatow i urzgdzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow i bedzie

przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli

jest konieczny do powyzszego zakresu robét.

Kontrola (w zalezno$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jakos¢ uzytego materiatu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robot z przedmiarem roboét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

- jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdt,

- zachowanie warunkoéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku

braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi Wykonawca.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzaé wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Jesli podczas wykonywania robét zmianie ulegnie ilo$¢ jednostek obmiarowych, rozliczenie nastgpi
na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robdt i ceny
poszczegdlnych robdt z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

" odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbidr czesciowy,

. odbior koncowy,

. odbidr po okresie rekojmi,

" odbiér ostateczny.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca
do Zamawiajgcego na piSmie i jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robot sporzagdzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Odbidr robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

o protokotow odbiorow czesciowych,

¢ terminowosci wykonania robot,

® przepisdw obowigzujgcego prawa budowlanego,



10.

® przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

o certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

¢ protokotéw z pomiaréw i badan,

e wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robédt, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Podstawg ptatnosci jest umowa z inwestorem.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt -wykonawczy,
Przedmiar robdt,
Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB i SSTWIORB,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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11.

CZESC SZCZEGOLOWA

11.1. SSTWIORB — montaz papy termozgrzewalnej

1.
1.1.

Wstep
Przedmiot specyfikacji

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace remontu
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;.

Zakres robot objetych specyfikacjg

1.3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Ogodine wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

. Papa asfaltowa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa wierzchniego krycia aktywowana termicznie o grubosci 5,2mm na osnowie z wtdkniny
poliestrowej wzmocniona widknem szklanym. z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Wierzchnia strona pokryta gruboziarnistg posypka
mineralna.

Spodnia strona z natozonymi wzdtuznymi profilowanymi pasmami klejowymi z masy asfaltowej dla
lepszej wentylacji pokrycia. Klasa E odpornosci ogniowe;j.

Parametry techniczne:

e Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

e Reakcja na ogien: klasa E

e Wytrzymatos$¢ ztaczy na scinanie zaktad podiuzny, zaktad poprzeczny (N/50 mm): 500 + 250,
700 £ 250

e Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca kierunek wzdtuz,
kierunek w poprzek (N/50 mm): 700 + 250, 500 + 250

e Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie (%) kierunek wzdtuz, kierunek w
poprzek: 35+ 10 45 £ 10

e Stabilnos¢ wymiardw (%): < 0,5

e Gietko$¢ w niskiej temperaturze (°C ):<-5 /@30 mm

e Odpornos¢ na splywanie (°C): = 80

e Odpornos¢ na sztuczne starzenie (°C): 100 £10

e Przyczepnosc¢ posypki (%): 10 £ 10

e Przenikanie pary wodnej: y=20 000

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz z
wymogami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie spowodujg
uszkodzen transportowanych materiatéw, elementow i urzadzeh. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,

11



5.1.

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatbw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposéb i zgodnie ze sztukg budowlana, z tym, ze:

- pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C

- na potfaciach o nachyleniu mniejszym niz 20 % pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20 % - pasami prostopadiymi do okapu,

- przy nachyleniu potaci powyzej 30 % arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie,

- szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci,

- zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ odpowiednio przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej,

- papa, przed uzyciem, powinna by¢ przez 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a nastepnie rozwinieta w rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu; bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno
zwinieta w rolki i rozwijana z niej w trakcie przyklejania; nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg byé¢
smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy,

- wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego; w pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia;

- krycie dachdéw powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej
warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad :

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewac podioze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej.

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Wymagania ogoélne do podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ wymagania, ktére zapewnig trwatos¢ wykonywanej warstwy
izolacji dachu.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatébw oraz roboét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyzszego zakresu robdét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

e jakosc¢ uzytego materiatu,

e atesty na materiaty i urzgdzenia,

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu Higieny

e aprobaty techniczne lub certyfikaty,

e zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,

e zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robét budowlanych,
e jakosc i trwatos¢ wykonanych robot,
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e zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.
e protokoty z pomiaréw i badanh.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kopie wynikéw badanh nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badarn materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych
Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
Odbidr czesciowy,
Odbidr ostateczny koncowy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca
do Zamawiajgcego na piSmie i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:
—  protokotdéw odbioréw czesciowych,
— terminowosci wykonania robot,
— przepisdbw obowigzujgcego prawa budowlanego,
— przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
— certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzgdzenia,
—  protokotéw z pomiaréw i badan,
— wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposdb  rozliczenia  robét  tymczasowych i prac  towarzyszacych  opisany  zostat
w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

Dokumenty odniesienia

Przedmiar robdt,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
Projekt budowlany
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