
proj. systemowy przepust kablowy typy ,,fajka"

dla trasy kablowej

proj. wyłącznik ppoż. instalacji fotowoltaicznej

+ rozdzielnica RDC1
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+WYPV

Oznaczenia:

- proj. panel PV 455Wp, monokrystaliczny, montowany

na konstrukcji balastowej o kącie nachylenia 15°

- proj. trasa kablowa wykonana z koryta 50mm x

50mm, gr. 0,7mm z pokrywą, całość w ocynku

ogniowym, montowana na postawkach systemowych,

klejonych do papy

- proj. kabel YLY 5x16/1kV układany w korycie

kablowym

- istn. drut odgromowy FeZn Ø8mm układany na

wspornikach

- proj. drut odgromowy FeZn Ø8mm układany na

wspornikach betonowych w tworzywie, klejonych do

papy

- proj. maszt wolnostojący na podstawce betonowej,

drut aluminiowy Ø 16mm, wysokość 3m

- proj. inwerter PV - 25kW

- proj. wyłącznik ppoż. instalacji fotowoltaicznej  +

rozdzielncia RDC1 zamontowane na kominie na

wysokości min. 0,4m, zabezpieczone od góry

daszkiem z blachy ocynkowanej

- proj. rozdzielncia RDC2 zamontowana obok

inwertera

- proj. rura odgromowa gr. min. 4mm, 20/12mm do

montażu na drucie FeZn Ø 8mm

PVString/Panel

h=3m

Uwagi:

1. Nie przewiduje się wymiany istniejącej instalacji odgromowej zamontowanej na

wspornikach naciągowych na nową. Dopuszcza się miejscowe ,,rozłączenie"

istniejacego drutu odgormowego w miejscach  montażu nowego poszycia

dachu i ponowne odtworzenie instalacji. Do łączenia drutu stosować złcza

krzyżowe i przelotowe w układzie drut/drut. Złącza zabezpieczyć przed

warunkami środowiskowymi grubą warstwą środka smarującego.

2. Projektowany wyłącznik instalacji fotowltaicznej DC oraz rozdzielnicę RDC

należy montować na konstrukcji wsporczej z daszkiem wykonanej z blachy

ocynkowanej na wysokości min. 0,4m od poszycia dachu.

3. Zejście z dachu wykonać w systemowym przepuście kablowym typu ,,fajka". W

budynku przewody/kable prowadzić w poziomie podtynkowo w rurach

karbowanych. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy przywrócić wygląd

ścian i sufitów do stanu pierwotnego (poszpachlować i pomalować).
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