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NAZWA | KATEGORIA OBIEKTU:
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ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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INWESTOR:
Politechnika Warszawska Wydziat Elektryczny,

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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02- 594 Warszawa

ELEMENTY PROJEKTU:

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PROJEKT TECHNICZNY

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU:

Projektant

mgr inz. Leszek Tischner

Uprawnienia do  projektowania  bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej

157/2002

Sprawdzajgcy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Damian Cyrta

Uprawnienia do  projektowania  bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej

MAZ/0003/POOK/09

Projektant

mgr inz. Arkadiusz Bukalski

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci elektrycznej

MAZ/0542/PWOE/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel Dobrowolski

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci elektrycznej

MAZ/0202/PBE/1807
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351)

OSWIADCZAM, 7e projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:
»MONTAZ INSTALACJI PV NA DACHU ORAZ REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
GMACHU ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Tytut Naukowy - Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Leszek Tischner nr ewid. 157/02
Sprawdzajgcy w specjalnosci

P Jal, v W sped) ) mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
konstrukcyjno-budowlanej
Projektant mgr inz. Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
Sprawdzajacy w specjalnosci

P Jacy pec mgr inz. Daniel Dobrowolski MAZ/0202/PBE/1807

elektrycznej

Warszawa, 12 grudnia 2022 r.



KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN

Warszawa, 2003-04-/7

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/925/03

DECYZJA

Na podstawic art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § [ i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Leszek Tischner
mgr inz. budownictwa ladowego

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RR.XIII.7131/35/02
Nr ewid. uprawnien 157/2002

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozyeja 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Malopolskiego z dnia 01-10-2002r. znak RR.XIIL.7131/35/02,
w przedmiocie nadania Panu Leszkowi Tischnerowi uprawnieri budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosei konstrukcyjno-budowlane;
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownic do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

U

er'/,ym ujg: 27
g/ Pan I.eszek Tischner ANEGO
Os. Stoneczne 4/7
33-340 Stary Sacz
2. Wojewoda Matopolski

3. a/a(AMR) /

rafyna Syestakove-Wilameo wska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85G-7ZN-55Q *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0050/14

adres zamieszkania os. SLONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




\

MAZOWIECKA
OKREGOWA
(e
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 254 /09 /K Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 zpoézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra I'ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Damian Daniel Cyrta
magister inzynier
urodzony dnia 4 kwietnia 1983 roku w Warszawie, syn Ireneusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0003 /TOOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwrglednieniem w calodei zadania  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Szezegtlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwracie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr in, Leszek Ganowicz

3/ mgr inz, Hanna Balaj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W26-5TT-JX3 *

Pan DAMIAN DANIEL CYRTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0692/09

adres zamieszkania ul. TORUNSKA 70 A m. 25, 03-226 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
* Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr WE/12/2022
*  Wizje lokalne

*  Wytyczne Inwestora

1.2  Charakterystyka przedsiewziecia, zakres projektu budowlanego, zakres prac

Przedsiewziecie budowlane dotyczy montazu instalacji PV oraz remontu pokrycia dachowego Gmachu
Elektrotechniki Politechniki Warszawskie;j.

Zakres prac:

e Odczyszczenie podtoza istniejgcego pokrycia dachowego
e Montaz nawierzchniowej papy termozgrzewalnej
e Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 27,3 kWp

e Rozbudowa instalacji odgromowe;j

1.3  Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Projektowana inwestycja dotyczy obiektu klasyfikowanego zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo
Budowlane jako budynku nauki - Kategoria IXV.

1.4  Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przeznaczenie obiektu oraz program uzytkowy pozostaje bez zmian.

1.5  Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke, a takie sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Obiekt nie podlega przebudowie.

1.6  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry obiektu budowlanego pozostajg bez zmian.
1.7 Opinia Geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
1.7.1 Warunki gruntowo — wodne.
Nie dotyczy.
1.7.2 Kategoria geotechniczna.

Nie dotyczy.


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
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1.9

1.10

111

1.12

1.7.3 Posadowienie
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach osoéb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.

Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uiytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

1.11.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych.

Bez zmian.

1.11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian.

1.11.3 Okreslenie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Bez zmian.

1.11.4 Okreslenie wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian.

1.11.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Bez zmian.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1
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1.13

1.14

1.15

zrodet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz pompy ciepta.

Projektowane prace nie wptywajg i nie zmieniajg dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energie i
ciepto. Projektowane prac zmniejsza zapotrzebowanie na energie z sieci gestora.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej, ktora bedzie produkowac
energie elektryczng, co spowodowuje zmniejszenie energii pobranej przez budynek. Energia z
wytworzonej instalacji fotowoltaicznej bedzie wykorzystana na wifasne potrzeby. Moc wytwarzanej
energii nie przekracza mocy przytaczeniowej obiektu.

Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Projektowane prace nie wptywaja i nie zmieniajg dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcja dachu zelbetowa — zelbetowe ptyty korytkowe oparte na scianach murowanych w odstepach
2,5-3,0m. Pokrycie dachu wykonane z dwdch warstw papy termozgrzewalnej. W potudniowej czesci dachu
oraz w korycie odwodnieniowym pokrycie w stanie dobrym. W pozostatej czesci dachu pokrycie nosi slady
normalnego zuzycia eksploatacyjnego z licznymi miejscami porazenia biologicznego.

Projektuje sie w tych miejscach doktadne oczyszczenie pokrycia dachowego oraz przyklejenie papy
nawierzchniowej termozgrzewalne;j.

Projektowane prace nie zmieniajg zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego oraz nie zmienia
uktadu konstrukcyjnego budynku.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku nie ulegng zmianie

1. | Przeznaczenie obiektu Budynek nauki
2. | Powierzchnia: -
a) uzytkowa budynku -
c) zabudowy -
3. | Wysokosé 22,5 m - budynek sredniowysoki
4. | Liczba kondygnacji nadziemnych 5
Liczba poziomdéw podziemnych 1
5. | Warunki usytuowania budynku Zabudowa pétzwarta
6. | Kategoria zagrozenia ludzi lub/i -
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego )
strefy pozarowej
7. Zagroienie. wybuchem pomieszczen oraz nie wystepuje
przestrzeni zewnetrznych
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244/art-2
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8. | Klasa odpornosci pozarowej -
9. | Urzadzenia przeciwpozarowe -
10. | Droga pozarowa Istniejaca
11. | Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru )
12.| Inne wazne dane -

2. UWAGI OGOLNE KONCOWE

UWAGI:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Projekt nalezy zrealizowaé¢, zgodnie ze sztuka budowlang, w przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi, skonsultowaé sie z
Generalnym Projektantem.

Wszelkie zmiany konsultowac z projektantem.

Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty, urzadzenia, elementy i technologie,
powinny spetniaé¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-
prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskac¢ akceptacje Generalnego
Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia, materiaty, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Jezeli, w opinii wykonawcy, jakikolwiek system lub cze$¢ systemu pokazanego na rysunkach lub
opisanych w specyfikacji, nie spetnia stawianych im wymagan funkcjonalnych, Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac pisemnie Projektanta i oczekiwa¢ na instrukcje od

Projektanta przed wykonaniem pracy.

Wszystkie elementy zwigzane z zakresem prac wykonywac i montowac zgodnie z zaleceniami i

technologig producentéw.
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3. INFORMACIA DO PLANU BIOZ

NAZWA OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:

MONTAZ INSTALACIJI PV NA DACHU ORAZ REMONT POKRYCIA
DACHOWEGO
GMACHU ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIE)J

NAZWA i KATEGORIA OBIEKTU:

Budynek naukowy - Kategoria IX

ADRES INWESTYCI:
ul. Koszykowa 75,03-236 Warszawa
Dziatka nr 1, w obrebie 5-05-05, jedn. ew. Srédmiescie

Identyfikator dziatki: 146510_8.0505.1

INWESTOR:
Politechnika Warszawska Wydziat Elektryczny,
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
AUTOR:
mgr inz. Leszek Tischner 157/2002
mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09
mgr inz. Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
mgr inz. Daniel Dobrowolski MAZ/0202/PBE/1807

GRUDZIEN 2022 r.
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3.1  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot:

e Odczyszczenie podtoza istniejgcego pokrycia dachowego

e Montaz nawierzchniowej papy termozgrzewalnej

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

Zadanie obejmuje jeden obiekt budowlany.

3.2  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Planowana inwestycja dotyczy budynku nauki, ktory znajduje sie na terenie dziatki ew. nr 1. Roboty

budowlane, prowadzone przy obiekcie, wymagajg zabezpieczenia dojs¢ i przejsc.

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi nalezy objg¢ wszelkie miejsca, w ktdrych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci

przedmiotow. Zagrozenie mogg stanowic takze podziemne instalacje elektryczne.

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich wystgpienia.

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Skala zagrozenia

- uderzenie elementem
budowlanym,
przygniecenie, skaleczenie
ostrym elementem,
zagrozenia zwigzane z

recznym transportem

- bezposrednie otoczenie
wszystkich elementow
montowanych i

demontowanych

- prace montazowe

zagrozenie dla robotnikéw
budowlanych i oséb
postronnych

(przechodniow)

- porazenie prgdem

- bezposrednie otoczenie

- prace demontazowe

zagrozenie dla robotnikéw

budowlanych

- roboty budowlane

elementéw - prace w zakresie budowlanych
demontowanych instalacji elektrycznych
- uzywanie
elektronarzedzi
- hatas - rejon prac - prace montazowe zagrozenie dla robotnikow
budowlanych - roboty budowlane budowlanych
- zapylenie - rejon prac - prace montazowe zagrozenie dla robotnikéw

budowlanych
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- upadek z wysokosci - rejon prac - prace montazowe zagrozenie dla robotnikow

powyzej 5 m budowlanych - roboty budowlane budowlanych

- zawalenie - bezposrednie otoczenie | - prace budowlane zagrozenie dla robotnikow

wszystkich  elementéw | wptywajace budowlanych ios6b
budowlanych bezposrednio lub
. . S postronnych
posrednio na istniejace

elementy konstrukcyjne | (przechodniéw)

ibudowlane

3.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych teren prac nalezy zabezpieczyé. Ze wzgledu na realizacje projektu
w sgsiedztwie drogi wjazdowej na posesje, prace budowlane nie mogg uniemozliwia¢ komunikacji. Na czas
realizacji budowy przewiduje sie staty nadzor placu budowy. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ ewentualne
strefy niebezpieczne, np. miejsca w ktoérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow. Strefy

niebezpieczne ogrodzic¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

3.6  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych

Zespoty robocze przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone wzakresie
eksploatacji urzadzen technicznych. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do
pracy. Z uwagi na wymagang doktadnosé robét budowlanych zaleca sie aby zespoty robocze byty przeszkolone

zaréwno teoretycznie jaki praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.

Roboty budowlane nalezy prowadzié przestrzegajagc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W zakresie robdt prowadzonych z podnosnika lub drabiny, robotnikdw nalezy stosownie przeszkoli¢ z

uwagi na zagrozenie wynikajgce z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci.

W zakresie robdét wykonywanych w poblizu przewoddéw/kabli bedacych pod napieciem nalezy

poinstruowac pracujgcych w poblizu pracownikéw z uwagi na zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.

3.7  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:-Szkolenie wstepne, Szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg

W oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”)
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przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenia
okresowe, w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc
przeprowadzane w formie instruktazu — nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom
do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczerstwa i higieny pracy dotyczace: Wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, Obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, Udzielania

pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

3.8  Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze.
Pracownicy zatrudnieni przy obstudze, przecinarek i zageszczarek ptytowych powinni byé wyposazeni w
ochronniki stuchu, okulary ochronne i w razie koniecznosci w fartuchy gumowe. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.

3.9 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne wykonywane bedy pod nadzorem kierownika budowy lub majstra
odpowiedzialnego za wykonywany zakres robdt. Przewiduje sie réwniez nadzor odpowiednio przeszkolonego

pracownika.

3.10 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatéw, wyrobdw,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.
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3.11 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych wstrefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii iinnych zagrozen.

¢ Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyc¢ przylegty teren przed dostepem o0sdéb postronnych.
e Etapowac prace wtaki sposdb, aby w miejscu prowadzeniu robét nie znajdowaty sie osoby postronne.

e Nie magazynowac materiatéw budowlanych oraz materiatdw z rozbidrek na rusztowaniach oraz drogach

ewakuacyjnych.
e Materiaty budowlane zmagazynowad na placu wewnetrznym we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu.

e Transport materiatéw wykonywac tylko po wyznaczonych, przez kierownika budowy, drogach oraz przy uzyciu

sprawnych srodkéw technicznych.
e W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegty teren otwarty.
e Stosowac niezbedne $Srodki zabezpieczenia elementéw budynku.
e Zapewnic dostep do energii elektrycznej oraz wody.
e Zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji.
¢ Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.
e Zapewnic¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne.
e Zapewnic wtasciwg wentylacje.
e Zapewnic tgcznosé telefoniczna.

e Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikdw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wyfacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia
z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych

takie urzadzenia.

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie izapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

e Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
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roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio:

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy inumery
telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.). Wymienione wyzej adresy

inumery telefondw powinny by¢ znane kazdemu zpracownikéw nadzoru technicznego.

3.12 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych beda przechowywane w biurze budowy.

18



4. CZESC RYSUNKOWA

Lp. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
1 BO1 RZUT DACHU — REMONT POKRYCIA 1:200
2 EO1 PLAN INSTALAC)I FOTOWOLTAICZNEJ - RZUT DACHU 1:100
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