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Oznaczenia:

PVString/Panel - proj. panel PV 455Wp, monokrystaliczny, montowany
na konstrukcji balastowej o kacie nachylenia 15°

———————— - proj. trasa kablowa wykonana z koryta 50mm x
50mm, gr. 0,7mm z pokrywg, cato$¢ w ocynku
ogniowym, montowana na postawkach systemowych,

klejonych do papy

—_——_— = - proj. kabel YLY 5x16/1kV uktadany w korycie
kablowym

- istn. drut odgromowy FeZn @8mm uktadany na
wspornikach

_ - j. drut Fez ki
proj. trasa kabli z poziomu +1 prowadzonych podtynkowo, kierunek -> rozdzielnica RG: Proj dn_J odgromowy FeZn @8mm U’ adar_ly ha
- 5 wspornikach betonowych w tworzywie, klejonych do
- 4 string po 2x przewody solarny 6mm* w 2 rurach karbowanych @ 32/26 320N papy
- przewdd LgYzo 16mm? + N2XH 3x1 w rurze karbowanej @ 25/22 320N h=3m
l I I - proj. maszt wolnostojgcy na podstawce betonowe;j,
I——I drut aluminiowy @ 16mm, wysokos$¢ 3m
proj. trasa kabli z poziomu +1 proladzonych w korycie K100/50, kierundd -> rozdzielnica RG — o
- 4 string po 2x przewoczfy so/arr;_ll6mm2 w 2 rurach karbowanych @ 32I: 6 320N istn. rozdzielnica gtéwna RG - sekcja 2 (pole 1,2) - proj. inwerter PV - 25kW
- ) 4 ' .016 . o ¢ .
przewod Lgyzo 16mm” + N2XHgx1 w rurze karbowanej 0 25/22 320 pom istn. rozdzielnica gtéwna RG - sekcja 1 (pole 3,4) RDC1 - proj. wytacznik ppoz. instalacji fotowoltaicznej +
L | HWYPV rozdzielncia RDC1 zamontowane na kominie na
wysokosci min. 0,4m, zabezpieczone od goéry
proj. YLY 5x16 uktadany w korycie kablowym K100/50 daszkiem z blachy ocynkowanej
l/ proj. inwester PV - 25kW rRoc2 [><] - proj. rozdzielncia RDC2 zamontowana obok
. 2o inwertera
— +RAC proj. szyna MSW dla PV - potaczy¢ z bednarkg przewodem Lg\Z ] )
25mm?2 1 - proj. rura odgromowa gr. min. 4mm, 20/12mm do
/-l montazu na drucie FeZn @ 8mm
| I | — I 00 S8 Uwagi:
L
I H—I_K J\ 1. Nie przewiduje sie wymiany istniejgcej instalacji odgromowej zamontowanej na
R10-4 wspornikach naciggowych na nowa. Dopuszcza sie miejscowe ,,roztgczenie"
istniejacego drutu odgormowego w miejscach montazu nowego poszycia
dachu i ponowne odtworzenie instalacji. Do fgczenia drutu stosowaé zicza
krzyzowe i przelotowe w ukfadzie drut/drut. Ztgcza zabezpieczy¢ przed
warunkami srodowiskowymi grubg warstwg srodka smarujgcego.

[
I

1
- . Projektowany wylgcznik instalacji fotowltaicznej DC oraz rozdzielnice RDC
Qo0 nalezy montowa¢ na konstrukcji wsporczej z daszkiem wykonanej z blachy
~J ocynkowanej na wysokosci min. 0,4m od poszycia dachu.
3. Zejscie z dachu wykona¢ w systemowym przepuscie kablowym typu ,,fajka". W

budynku przewody/kable prowadzi¢ w poziomie podtynkowo w rurach
karbowanych. Po zakohczeniu prac instalacyjnych nalezy przywroci¢é wyglad

Scian i sufitéw do stanu pierwotnego (poszpachlowac¢ i pomalowacg).
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