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1. WSTĘP 

 

Na zlecenie firmy PROINWEST Biuro Projektowo - Usługowe, ul. Korfantego 45, 

64-400 Oborniki, wykonano niniejszą opinię geotechniczną oraz dokumentację badań 

podłoża gruntowego, której celem jest określenie warunków gruntowo-wodnych tere-

nu w związku z projektowaną przebudową odcinka ulicy Leśnej i A. Jarochowskiego 

oraz projektowaną budową kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Leśnej, A. Jarochow-

skiego i Kasztanowej w Sierakowie (woj. wielkopolskie, powiat międzychodzki).  

Opinię geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego  

wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych  

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). Niniejsze  

opracowanie ma na celu ustalenie przydatności gruntów dla celów budownictwa 

i zgodnie z art.3p.7 Ustawy z dnia 09.06.2011r. „Prawo geologiczne i górnicze” nie jest 

dokumentacją geologiczno-inżynierską i nie podlega jurysdykcji powyższej ustawy. 

 

1.1.  Krótki opis projektowanej inwestycji 

 

Projektuje się przebudowę odcinka ulicy Leśnej  i  A. Jarochowskiego  oraz bu-

dowę  kanalizacji  deszczowej  w  ciągu  ulicy  Leśnej, A. Jarochowskiego, Kasztanowej 

w  m. Sieraków. 

 

1.2.  Wykonane badania 

 
W związku z rozpoznaniem stanu technicznego podłoża gruntowego wykonano 

(zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy) następujące badania: 

− odwiercono 5 otworów badawczych o głębokości od 3,00m do 4,00m, 

łącznie odwiercono 17,00 mb, 

− wykonano 3 sondowania sondą dynamiczną lekką typu DPL do głębokości  

od 1,50 m do 2,00 m, łącznie 5,30mb, 

− wytyczono miejsca badań metodą domiarów prostokątnych w oparciu  

o plan sytuacyjny terenu, dostarczony przez Zleceniodawcę, 
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− rzędne odwierconych otworów zostały uzyskane z interpolacji punktów 

wysokościowych znajdujących się na mapie dostarczonej przez Zlecenio-

dawcę,  

− wykonano makroskopowe badania wszystkich próbek gruntu zgodnie  

z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98, 

− wykonano badania laboratoryjne wybranych próbek gruntu dla określenia 

rodzaju i cech fizycznych zgodnie z PN-88/B-04481, 

− określono stan gruntów spoistych makroskopowo i laboratoryjnie, zaś 

stan gruntów niespoistych określono na podstawie genezy oraz oporu jaki 

stawiał grunt podczas wiercenia, 

− ustalono parametry geotechniczne dla poszczególnych warstw metodą „B 

i C” w nawiązaniu do PN-81/B-03020 zestawione tabelarycznie w [zał. 3].  

Parametry te można traktować, jako wyprowadzone parametry eksperc-

kie wg Eurokodu 7. 

 
1.3.  Wykorzystane materiały 

1.  Plan sytuacyjny w skali 1:1000 

2.  Normy i instrukcje geotechniczne. 

3.  Literatura, mapy i materiały dotyczące budowy geologicznej badanego regionu. 

 

2.  POŁOŻENIE  TERENU  BADAŃ 

 

Miejsce badań znajduje się w rejonie Piaski będącej częścią miasta Sierakowa, 

położoną w jego północnej części przy ul. Leśnej, Antoniego Jarochowskiego i Kaszta-

nowej (powiat międzychodzki). Otwory badawcze zostały zlokalizowane na poboczu 

istniejących dróg. Maksymalna deniwelacja terenu określona rzędnymi otworów ba-

dawczych wynosi 0,60 m.  

 

3.  MORFOLOGIA  I  BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

Omawiany teren znajduje się w obrębie Kotliny Gorzowskiej  - jednostki fizjogra-

ficznej rzędu subregionu wg  J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Kotlina stanowi 

część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej położoną pomiędzy ujściem Warty od Odry 
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na zachodzie a okolicami: Obornik, Czarnkowa i Trzcianki na wschodzie. Kotlina  po-

wstała z połączenia dolin Warty i Noteci, gdzie szerokie międzyrzecze w części wschod-

niej zbudowane jest z piasków wodnolodowcowych, na powierzchni których uformo-

wały się wały wydmowe. Dzisiejsza rzeźba powierzchni wykazuje wyraźne ślady zależ-

ności od starszych, kopalnych form powierzchni. Tak więc na południowym i wschod-

nim obrzeżu Kotliny Gorzowskiej (Obniżenie Dolnej Warty) usytuowane są obszary in-

tensywnego rozcięcia marginalnego, uwarunkowane wprost istnieniem tu wyraźnego 

progu wysoczyznowego.         

Obszar badań wg szczegółowego podziału Niziny Wielkopolskiej na regiony i su-

bregiony geomorfologiczne (B. Krygowski, 1956), zaliczany jest do Obornickiej Doliny 

Warty. Sądząc po sytuacji morfologicznej (przedział rzędnych) oraz budowie geologicz-

nej teren badań znajduje się w obrębie wysoczyzny morenowej płaskiej zdenudowanej. 

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta i zależy od procesów glacjal-

nych i postglacjalnych zachodzących na tym terenie.  

 

 

Rys. 1. Fragment szczegółowej mapy geologicznej Polski – arkusz Sieraków. 

 

Obszar badań 
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Rys. 2. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski - arkusz Sieraków. 
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Pod warstwą gleby o nieznacznej miąższości, występują osady akumulacji rzecz-

nej i wodnolodowcowej zlodowacenia północnopolskiego wykształcone w postaci pia-

sków średnich, piasków drobnych, piasków pylastych i pospółek. Lokalnie, poniżej, 

stwierdzono osady bezpośredniej akumulacji lądolodu zlodowacenia północnopolskie-

go wykształcone w postaci glin piaszczystych. Osadów tych nie przewiercono do bada-

nej głębokości 4,0 m od powierzchni terenu. 

 

4.  WARUNKI  HYDROGEOLOGICZNE 

 

W trakcie prowadzonych wierceń (luty, 2022r.) we wszystkich otworach stwier-

dzono występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej na głębokościach od 

0,30m p.p.t. do 3,00m poniżej powierzchni terenu, czyli na rzędnych od 52,70m p.p.t. 

do 48,80 p.p.t. 

Przewiduje się, że wahania zwierciadła wody gruntowej w cyklu rocznym mogą 

wynosić od +0,50 m do –1,00 m w zależności od intensywności opadów atmosferycz-

nych. Ponieważ woda gruntowa przenika z terenów rolniczych i zurbanizowanych, dla-

tego należy ją traktować jak wodę agresywną w stosunku do betonu i materiałów bu-

dowlanych. 

 

Tablica 1. Zestawienie  poziomów  wody  gruntowej 

Nr 

otwo

ru 

Rzędna 

otworu        

[m n.p.m.] 

Głębo-

kość 

sączeń 

wody 

[m] 

Głębokość 

I poziomu 

lustra wo-

dy grunto-

wej po 

nawierce-

niu [m] 

Głębokość I 

poziomu 

lustra wody 

gruntowej 

po ustabili-

zowaniu 

[m] 

Rzędna I 

poziomu 

wody 

grunto-

wej  [ m 

n.p.m.] 

Głębo-

kość II 

poziomu 

lustra 

wody 

grunto-

wej po 

nawier-

ceniu [m] 

Głębokość 

II poziomu 

lustra 

wody 

gruntowej 

po ustabi-

lizowaniu 

[m] 

Rzędna II 

poziomu 

wody 

grunto-

wej [ m 

n.p.m.] 

1 52,78 - 0,90 0,90 51,88 - - - 

2 52,40 - 0,70 0,70 51,70 - - - 

3 52,72 - 0,80 0,80 51,92 - - - 

4 51,80 - 3,00 3,00 48,80 - - - 

5 53,00 - 0,30 0,30 52,70 - - - 
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5.  WŁASNOŚCI  GEOTECHNICZNE  PODŁOŻA 

 

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wyników badań terenowych 

i laboratoryjnych [zał. 3÷6] wydzielono w podłożu następujące warstwy geotechniczne:

  

Pakiet I  - warstwa gleby. Ze względu na rodzaj gruntów i ich stan wyróżniono: 

I- warstwa gleby [Gb], wilgotnej, w stanie luźnym, średnio zagęszczonym. 

 

Pakiet II – tworzą osady akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej zlodowacenia 

północnopolskiego. Ze względu na rodzaj gruntów i ich stan, wilgotność wydzielono: 

IIa- warstwa piasków pylastych [Pπ], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, 

o uogólnionej wartości ID=0,50, 

IIb- warstwa piasków drobnych [Pd], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, 

o uogólnionej wartości ID=0,60, 

IIc- warstwa piasków drobnych [Pd], nawodnionych, w stanie średnio 

zagęszczonym, o średniej wartości ID=0,65, 

IId- warstwa piasków średnich [Ps], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, 

o uogólnionej wartości ID=0,55, 

IIe- warstwa piasków średnich [Ps], nawodnionych, w stanie średnio 

zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID=0,55, 

IIf- warstwa piasków średnich [Ps], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, 

o uogólnionej wartości ID=0,65, 

IIg- warstwa pospółek [Po], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, 

o uogólnionej wartości ID=0,55, 

IIh- warstwa pospółek [Po], nawodnionych, w stanie średnio zagęszczonym, 

o uogólnionej wartości ID=0,55. 

 

Pakiet III – tworzą osady bezpośredniej akumulacji lądolodu zlodowacenia pół-

nocnopolskiego, które wg normy PN-81/B-03020 zaklasyfikowano do grupy genetycz-

nej „B” geologicznej konsolidacji gruntu, czyli są to grunty spoiste morenowe nieskon-

solidowane. Ze względu na rodzaj gruntów i ich stan wydzielono: 

III- warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,  

o uogólnionej wartości IL=0,05. 
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Uwaga: uśrednione wartości parametrów geotechnicznych oraz cech fizyczno-

mechanicznych charakteryzujące poszczególne warstwy gruntów zestawiono 

w tablicy [zał. 3]. 

 

6.  WNIOSKI 

 

Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że podłoże gruntowe w stre-

fie gruntów mineralnych rodzimych, leżących pod warstwą gleby (pod warstwą geo-

techniczną I), nadaje się do posadowienia przebudowywanego odcinka ulic oraz kanali-

zacji deszczowej.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań, podłoże gruntowe w rejonie otworu nr 

1, 2, 3, 4, 5 zalegające pod warstwą gleby (pod warstwą geotechniczną I), reprezento-

wane jest przez piaski pylaste, piaski drobne, piaski średnie wilgotne i nawodnione o 

wartościach ID mieszczących się w przedziale od 0,50 do 0,65.  

W przypadku budowy kanalizacji deszczowej poniżej zwierciadła wody grunto-

wej w obrębie gruntów niespoistych (otwór nr 1 ÷5), wykonanie robót fundamento-

wych wymagać będzie obniżenia zwierciadła wody gruntowej metodą pośrednią przy 

zastosowaniu np. igłofiltrów. Dobór igłofiltrów musi zapewnić zachowanie istniejącego 

stanu podłoża gruntowego a pompowanie nie może spowodować zjawisk sufozyjnych 

lub upłynnienia podłoża gruntowego. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej należy 

wykonać przed otwarciem wykopu fundamentowego, musi być ono jednorazowe i 

trwać bez przerwy do chwili ukończenia robót fundamentowych. Powrót do naturalne-

go poziomu wody gruntowej musi odbywać się wolno poprzez stopniowe zmniejszanie 

pompowania. 

Otwory badawcze 1÷4 zaprojektowano pod przebudowę ulic Leśnej i Jarochow-

skiego. 

Podłoże gruntowe w obrębie otworu 3, (warstwa geotechniczna IIa) zalicza się 

do gruntów wątpliwych wysadzinowo, co wymaga odpowiedniego zaprojektowania 

zwłaszcza podbudowy nawierzchni, która zabezpieczy przed procesami wysadzinowy-

mi. W związku z występowaniem zwierciadła wody gruntowej na głębokości 0,90 m 

p.p.t. warunki wodne można określić, jako przeciętne. Biorąc pod uwagę powyższe 

zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków tech-
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nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, należy zaliczyć 

do grupy nośności podłoża G2. 

Podłoże gruntowe w obrębie otworów 1, 2, 4 (warstwy geotechniczna IIb, IId) 

zalicza się do gruntów niewysadzinowych. Zwierciadło wody gruntowej występuje na 

głębokości 0,70 m ÷ 0,90 m p.p.t. oraz 3,00 m p.p.t. warunki wodne można określić, ja-

ko przeciętne. Biorąc pod uwagę powyższe zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 

marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, należy zaliczyć do grupy nośności podłoża G1. 

W przypadku wystąpienia, w strefie posadowienia konstrukcji nawierzchni, na-

sypów niebudowlanych należy je wymienić na grunty gruboziarniste (wg. PN-86/B-

02480) zagęszczane warstwami lub grunty niespoiste.   

 Proponuje się by wykonawca robót budowlanych, przed rozpoczęciem prac 

również zapoznał się z niniejszym opracowaniem. 

Przy obliczeniach wytrzymałościowych zgodnie z PN-81/B-03020 można wyko-

rzystać parametry geotechniczne zestawione w zał. 3., natomiast w przypadku  

wykorzystania normy PN-EN 1997-1: 2008 (Eurokod 7). Projektowanie geotechniczne, 

Część 1: Zasady ogólne, parametry geotechniczne zestawione w zał.3 należy traktować, 

jako parametry eksperckie wg Eurokod 7. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Z A Ł Ą C Z N I K I 













 "GEOMENOS" ZAŁ.3.

      POZNAŃ PARAMETRY  GEOTECHNICZNE
ul. Wadowicka 12

Temat:

Nr Symb. Stan gruntu Wilgot- Gęsto. Spój- Kąt Edometryczny Moduł Zawar-

war- geolo- stopień stopień ność objęto- ność tarcia moduł ściśliwości odkształcenia tość

stwy Rodzaj giczn. zagęsz- plasty- natu- ścio- wewnę- pier- wtór- pierwo- wtór- części

geo- gruntu konso- czenia czności ralna wa trznego wotnej nej tnego nego próchni.

tech- lidacji ID IL wn ρ(n)
cu

(n) Φu
(n) Mo

(n)
M

(n)
Eo

(n)
E

(n)
Iom

nicznej gruntu [%] [t/m3] [kPa] [0] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]

*

I. Gb

* 0,50 16,3 1,75 30,4 61,9 77,4 46,2

IIa. Pπ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

14,7 1,58 27,4 55,7 69,6 41,6

* 0,60 15,5 1,78 30,9 74,4 93,0 55,4

IIb. Pd 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

14,0 1,60 27,8 66,9 83,7 49,8

* 0,65 23,0 1,95 31,2 81,3 101,6 60,4

IIc. Pπ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

20,7 1,76 28,0 73,1 91,4 54,4

* 0,55 3,4 1,72 33,3 103,2 114,7 87,0

IId. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

3,0 1,55 30,0 92,9 103,2 78,3

* 0,55 21,5 2,01 33,3 103,2 114,7 87,0

IIe. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

19,4 1,81 30,0 92,9 103,2 78,3

* 0,65 4,1 1,75 33,9 122,0 135,5 102,6

IIf. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

3,7 1,58 30,5 109,8 122,0 92,4

* 0,55 13,1 1,92 38,8 163,2 163,2 146,7

IIg. Po 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

11,7 1,73 34,9 146,9 146,9 132,0

* 0,55 17,5 2,06 38,8 163,2 163,2 146,7

IIh. Po 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

15,8 1,85 34,9 146,9 146,9 132,0

* 0,05 9,6 2,24 37,7 21,1 55,8 74,4 42,4

III. Gp B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

10,6 2,02 33,9 19,0 50,2 66,9 38,2

wartość charakterystyczna  x
(n)

Uwaga:

współczynnik materiałowy   Ym * - wartości ustalone przy

wartość obliczeniowa    x( r )      ilości wyników N<5

Sieraków



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Rejon: Piaski

Miejscowość: Sieraków

Gmina: Sieraków

Powiat: międzychodzki

Województwo: Wielkopolskie

Obiekt: Droga z kanalizacją deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Usługowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

Dozór geol.: T. Sobkowiak

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzędna: 52.78 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.2

Rejon: Piaski

Miejscowość: Sieraków

Gmina: Sieraków

Powiat: międzychodzki

Województwo: Wielkopolskie

Obiekt: Droga z kanalizacją deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Usługowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

Dozór geol.: T. Sobkowiak

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzędna: 52.40 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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BadaniaProfil litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.3

Rejon: Piaski

Miejscowość: Sieraków

Gmina: Sieraków

Powiat: międzychodzki

Województwo: Wielkopolskie

Obiekt: Droga z kanalizacją deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Usługowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

Dozór geol.: T. Sobkowiak

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzędna: 52.72 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BadaniaProfil litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.4

Rejon: Piaski

Miejscowość: Sieraków

Gmina: Sieraków

Powiat: międzychodzki

Województwo: Wielkopolskie

Obiekt: Droga z kanalizacją deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Usługowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

Dozór geol.: T. Sobkowiak

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzędna: 51.80 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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BadaniaProfil litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 4.5

Rejon: Piaski

Miejscowość: Sieraków

Gmina: Sieraków

Powiat: międzychodzki

Województwo: Wielkopolskie

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Usługowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

Dozór geol.: T. Sobkowiak

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzędna: 53.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-02-03
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BadaniaProfil litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



 "GEOMENOS" ZAŁ.5.

      POZNAŃ ZESTAWIENIE  WYNIKÓW  BADAŃ  LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12

Temat:

Nr Nr Głębok. Zawar- Wil- Ilość Wilgot- Cięż.ob.

lab. otw. pobran. Rodzaj gruntu Barwa tość got- wałecz- Stan ność w stanie

próbki CaCO3 ność kowań natural. natural.

wn % g/cm
3

jasno (n) (n)

1 1 1,0 Piasek średni szara <1 nw ---- szg 21,5 2,01

brązowo (n)

2 1 2,5 Glina piaszczysta szara 3÷5 w 1/0/1 tpl 9,8 2,24

(n) (n)

3 2 2,8 Pospółka szara <1 nw ---- szg 17,5 2,06

jasno (n)

4 3 0,6 Piasek pylasty brązowa <1 w ---- szg 16,3 1,75

jasno (n) (n)

5 3 1,2 Piasek pylasty brązowa <1 nw ---- szg 23,0 1,95

brązowo (n)

6 3 2,4 Glina piaszczysta szara 3÷5 w 1/0/1 tpl 9,8 2,24

jasno (n)

7 4 1,0 Piasek średni żółta <1 w ---- szg 3,4 1,72

j.szaro (n)

8 4 2,1 Piasek średni żółta <1 w ---- szg 4,1 1,75

(n)

9 4 2,6 Pospółka brązowa <1 w ---- szg 13,1 1,92

brązowo- (n)

10 5 2,7 Glina piaszczysta szara 3÷5 w 1/0/1 tpl 9,3 2,24

Nr Granica Wskaź. Stopień Zawart. Uziarnienie Nr

lab. płyn- plasty- plastycz- plastycz- Stan części Zawartość frakcji Rodzaj warstwy

ności czności ności ności próchni. żwirow piask. pyłowej iłowej gruntu geotech

wL % wp % Ip IL Iom % % % % %

1 --- --- --- --- szg 0,3 96,9 2,8 Ps IIe.

2 --- --- --- 0,05 tpl --- --- --- --- Gp III.

3 --- --- --- --- szg 26,4 66,7 6,9 Po IIh.

4 --- --- --- --- szg 0,0 15,5 84,5 Pπ IIa.

5 --- --- --- --- szg 0,0 79,8 20,2 Pπ IIc.

6 --- --- --- 0,05 tpl --- --- --- --- Gp III.

7 --- --- --- --- szg 4,3 92,5 3,2 Ps IId.

8 --- --- --- --- szg 5,1 91,4 3,5 Ps IIf.

9 --- --- --- --- szg 24,3 69,9 5,8 Po IIg.

10 --- --- --- 0,05 tpl 2,8 51,7 Gp III.

Sieraków

45,5



ZAŁ.6.

Wykres sondowania sondą lekką  DPL z końcówką stożkową

Temat: Sieraków (rejon Piaski) Rzędna: 52,78 m.n.p.m.

Sondowanie nr: 1 przy otw. nr 1 Data: 03.02.2022r.

Profil Głębo ln szg zg bzg Warto

otworu N10 sond 20 30 35 40 45 50 55 60 ID

6 10 0,40
16 20 0,59
14 30 0,56
18 40 0,61
20 50 0,63
18 60 0,61
16 70 0,59
14 80 0,56
18 90 0,61
16 100 0,59
16 10 0,59
13 20 0,55
11 30 0,52
11 40 0,52
11 50 0,52
10 60 0,50
11 70 0,52
11 80 0,52
10 90 0,50
32 200 0,72
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Wykres sondowania sondą lekką  DPL z końcówką stożkową

Temat: Sieraków (rejon Piaski) Rzędna: 52,72 m.n.p.m.

Sondowanie nr: 2 w otw. nr 3 Data: 03.02.2022r.

Profil Głębo ln szg zg bzg Warto

otworu N10 sond 20 30 35 40 45 50 55 60 ID

0 10 #####
7 20 0,43
7 30 0,43
10 40 0,50
9 50 0,48
9 60 0,48
9 70 0,48
16 80 0,59
16 90 0,59
21 100 0,64
21 10 0,64
21 20 0,64
31 30 0,71
36 40 0,74
33 50 0,72
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Wykres sondowania sondą lekką  DPL z końcówką stożkową

Temat: Sieraków (rejon Piaski) Rzędna: 51,80 m.n.p.m.

Sondowanie nr: 3 w otw. nr 4 Data: 03.02.2022r.

Profil Głębo ln szg zg bzg Warto

otworu N10 sond 20 30 35 40 45 50 55 60 ID

0 10 #####
5 20 0,37
7 30 0,43

12 40 0,53
11 50 0,52
15 60 0,58
14 70 0,56
16 80 0,59
15 90 0,58
12 100 0,53
15 10 0,58
16 20 0,59
18 30 0,61
21 40 0,64
24 50 0,66
23 60 0,66
22 70 0,65
22 80 0,65

90

200
10

20

30

40

50

60

70

80

90

300
10

20

30

40

50

60

70

80

90

400
10

20

30

40

50

60

70

80

90

500
10

20

30

40

50

60

70

80

90

600
10

20

30

40

50

60

70

80

90

700

Ps

Pd

Po

Po

25155 10

Gb

Ps


