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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi ULICA

LESNA - Gmina Sierakéw

2.Rozwigzania projektowe.

Zaprojektowano siec¢ kanalizacji deszczowej o srednicach:

» DN 250 x 7,3 mm - 161,50m
» 315mm x 92 mm - 831,21 m

Razem o dtugosci : L= 992,71 m

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie  rewizyjng betonowe ¢
1000 — Beton klasy B-45 , W-8 wodoszczelny, {Igczony na uszczelke
gumowgq, z przejsciami szczelnymi .

Studnie wyposazone sq w fabrycznie montowane stopnie ztazowe.
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Studnie betonowe zaprojektowano z wlazem kanatowym— klasy D 400 okrqgty
z wkladkq gumowg — wlaz zeliwny z wypetnieniem betonowym.

Wigczenie do istniejgcego kanatu w ulicy zgodnie z projektem.
W celu odprowadzenia wod deszczowych z drogi zaprojektowano przykanaliki

deszczowe rur PVC ¢ 200
Przykanaliki zaprojektowano PVC 200 zakonczone studnig DN 500

3.1 Obszar oddziatywania projektu

» Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany.
» Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

» Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow
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Zgodnie z art.21 a, zobowiqzuje si¢ Kierownika
Budowy do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy , planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajqc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot.

Glownym zagrozeniem na budowie przy wykonawstwie kanalizacji jest
przysypanie ziemig pracownikow.

Zaleca sie prowadzi¢ budowe zgodnie z przepisami BHP a mianowicie :
1. Wykopy zabezpieczy¢ szalunkami .
2.Teren projektowany jest czesciowo uzbrojony w urzgdzenia podziemne :

-kable energetyczne niskiego napiecia

Zachowac¢ normatywne odlegtosci od linii kablowych i urzqgdzen energetycznych
- prace ziemne wykonywac recznie .

Przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ administratorow sieci.

Kierownik Budowy winien przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem

BHP na zajmowanym stanowisku.
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