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rzeze betonowe 6x20 cm

tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cement.-piask. gr. 4 cm

al

Normalny nr 1

Sciek z dwoch rzedéw kostki gr. 8 cm

Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm, szara

Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm
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Kostka betonowa gr. 8 cm, czerwona
Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 mmgr. 15 cm

Kraweznik betonowy 12x25

Kraweznik betonowy 12x25

Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

tawa betonowa z oporem C 12/15

Normalny nr 3
Jarochowskiego

Sciek z dwoch rzedéw kostki gr. 8 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm, szara

Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm

Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15

Podbudowa z kruszywa tamanego

Kraweznik betonowy 12x25

0/31,5 mm gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

Podsypka cement.-piask. gr. 5 cn]

gr.15cm

tawa betonowa z oporem C 12/1/5

Kraweznik betonowy 12x25 Ja rOChOWS k|ego tawa betonowa C12/15 Podbudowa z kruszywa tamanego Kraweznik betonowy 12x25 Kraweznik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm 0/31,5 mm gr. 20 cm Podsypka cement.-piask. gr. 5 cn] Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C 12/15 Gru1”5t stabilizowany cementem C1,5/2,0 tawa betonowa z oporem C 12/1/5 tawa betonowa z oporem C 12/15
gr. 15cm
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Kraweznik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C 12/15

Kostka betonowa gr. 8 cm, szara

Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

0/31,5 mm gr. 15 cm

Sciek z dwoch rzedéw kostki gr. 8 cm
Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
tawa betonowa C12/15

Kostka betonowa gr. 8 cm, szara

Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

0/31,5 mm gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

gr.15cm

Normalny nr 2

Droga osiedlowa

Kraweznik betonowy 12x25

Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm

nowa z rem C 12/1

Gmina Sierakow

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sierakéw

BIURD PROJEKTOLWID - USEUBOWE

PROINWEST

ul. Wojciecha Korfantego 45

64-600 Oborniki

Przedsiewziecie:

Budowa drog na osiedlu Piaski w Sierakowie

Zakres: Przebudowa uilcy ANTONIEGO JAROCHOWSKIEGO w Sierakowie - zad. 1
Temat: & Gmina
Przekrdj normalny SIERAKOW
Imie Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Projektowat: | GrzegorzStruski drogowa 374/PW/92
Weryfikowat | Marian Gajda drogowa WOIIB-OKK-DP
0054-331/2007
Stadium ata Skala Nr rys.
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