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40 m n. p. m.Poziom porównawczy:
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Wykop otwarty

Podsypka piaskowa

Warstwa ochronna rurociągu,
zagęszczać warstwowo
co 10-30 cm

Obsypka piaskowa nad rurę

Grunt rodzimu, zagęszczenie
gruntu zgodnie z przepisami
co 20 cm

10
Ø

Projektowany rurociąg

30
H

 z
m

ie
nn

e

B=D+2x30cm
Szerokość wykopu

Ażurowa obudowa z rozporami
lub szalunek płytowo-słupowy
wyciąganie stopniowe
z jednoczesnym
zagęszczaniem zasypki

90°
Uwaga:
Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie, w przypadkach
wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne aby ustalić kolizje, w przypadku
wystąpienia ewentualnych kolizji, proponowane rozwiązanie uzgodnić z projektantem

Projektował

Opracował

Władysław Jany

Artur Jany

Imię Nazwisko Branża Nr uprawnień

407/PW/94instalacyjna

Podpis

Stadium Nr rys.Skala 2Data
02.2022

Jednostka projektowa:

Temat

Inwestorzy:

Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Jarochowskiego
Zakres: Sieć kanalizacji deszczowej

ul. Wojciecha Korfantego 45
64-600 Oborniki

Artur Kaczmarczyk WKP/0151/PWOS/09
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instalacyjna
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Gmina Sieraków
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków

Profil podłużny wpustów ulicznych

Projekt architektoniczno budowlany 1:100/500


	Sheets and Views
	Wpusty


