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1. WSTEP

Na zlecenie firmy PROINWEST Biuro Projektowo - Ustugowe, ul. Korfantego 45,
64-400 Oborniki, wykonano niniejszg opinie geotechniczng oraz dokumentacje badan
podtoza gruntowego, ktérej celem jest okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych tere-
nu w zwigzku z projektowang przebudowga odcinka ulicy Lesnej i A. Jarochowskiego
oraz projektowang budowg kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Lesnej, A. Jarochow-
skiego i Kasztanowej w Sierakowie (woj. wielkopolskie, powiat miedzychodzki).

Opinie geotechniczng oraz dokumentacje badan podifoza gruntowego
wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463). Niniejsze
opracowanie ma na celu ustalenie przydatnosci gruntow dla celow budownictwa
i zgodnie z art.3p.7 Ustawy z dnia 09.06.2011r. ,,Prawo geologiczne i gornicze” nie jest

dokumentacja geologiczno-inzynierska i nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.1.  Krétki opis projektowanej inwestycji

Projektuje sie przebudowe odcinka ulicy Lesnej i A. Jarochowskiego oraz bu-
dowe kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy Lesnej, A. Jarochowskiego, Kasztanowej

w m. Sierakow.

1.2. Wykonane badania

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podtoza gruntowego wykonano
(zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy) nastepujgce badania:
— odwiercono 5 otwordéw badawczych o gtebokosci od 3,00m do 4,00m,
tacznie odwiercono 17,00 mb,
— wykonano 3 sondowania sondg dynamiczng lekkg typu DPL do gtebokosci
od 1,50 m do 2,00 m, tacznie 5,30mb,
— wytyczono miejsca badan metodg domiarow prostokatnych w oparciu

o plan sytuacyjny terenu, dostarczony przez Zleceniodawce,
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1.3.

rzedne odwierconych otworéw zostaty uzyskane z interpolacji punktéow
wysokosciowych znajdujgacych sie na mapie dostarczonej przez Zlecenio-
dawce,

wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98,

wykonano badania laboratoryjne wybranych prébek gruntu dla okreslenia
rodzaju i cech fizycznych zgodnie z PN-88/B-04481,

okreslono stan gruntédw spoistych makroskopowo i laboratoryjnie, za$
stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie genezy oraz oporu jaki
stawiat grunt podczas wiercenia,

ustalono parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw metoda ,,B
i C” w nawigzaniu do PN-81/B-03020 zestawione tabelarycznie w [zat. 3].
Parametry te mozna traktowad, jako wyprowadzone parametry eksperc-

kie wg Eurokodu 7.

Wykorzystane materiaty

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000

2. Normy i instrukcje geotechniczne.

3. Literatura, mapy i materiaty dotyczgce budowy geologicznej badanego regionu.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Miejsce badan znajduje sie w rejonie Piaski bedgcej czescig miasta Sierakowa,

potozong w jego potnocnej czesci przy ul. Lesnej, Antoniego Jarochowskiego i Kaszta-

nowe] (powiat miedzychodzki). Otwory badawcze zostaty zlokalizowane na poboczu

istniejacych drég. Maksymalna deniwelacja terenu okreslona rzednymi otwordéw ba-

dawczych wynosi 0,60 m.

3. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Kotliny Gorzowskiej - jednostki fizjogra-

ficznej rzedu subregionu wg J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Kotlina stanowi

czes¢ Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej potozong pomiedzy ujsciem Warty od Odry
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na zachodzie a okolicami: Obornik, Czarnkowa i Trzcianki na wschodzie. Kotlina po-
wstata z potgczenia dolin Warty i Noteci, gdzie szerokie miedzyrzecze w czes$ci wschod-
niej zbudowane jest z piaskéw wodnolodowcowych, na powierzchni ktérych uformo-
waty sie waty wydmowe. Dzisiejsza rzezba powierzchni wykazuje wyrazne $lady zalez-
nosci od starszych, kopalnych form powierzchni. Tak wiec na potudniowym i wschod-
nim obrzezu Kotliny Gorzowskiej (Obnizenie Dolnej Warty) usytuowane sg obszary in-
tensywnego rozciecia marginalnego, uwarunkowane wprost istnieniem tu wyraznego
Progu wysoczyznowego.

Obszar badan wg szczegétowego podziatu Niziny Wielkopolskiej na regiony i su-
bregiony geomorfologiczne (B. Krygowski, 1956), zaliczany jest do Obornickiej Doliny
Warty. Sadzac po sytuacji morfologicznej (przedziat rzednych) oraz budowie geologicz-
nej teren badan znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowej ptaskiej zdenudowanej.

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta i zalezy od proceséw glacjal-

nych i postglacjalnych zachodzacych na tym terenie.
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Rys. 1. Fragment szczegétowej mapy geologicznej Polski — arkusz Sierakow.
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Rys. 2. Objasnienia do szczegétowej mapy geologicznej Polski - arkusz Sierakow.
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Pod warstwg gleby o nieznacznej migzszosci, wystepujg osady akumulacji rzecz-
nej i wodnolodowcowej zlodowacenia potnocnopolskiego wyksztatcone w postaci pia-
skow srednich, piaskéow drobnych, piaskow pylastych i pospodtek. Lokalnie, ponizej,
stwierdzono osady bezposredniej akumulacji ladolodu zlodowacenia pdtnocnopolskie-
go wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. Osadéw tych nie przewiercono do bada-

nej gtebokosci 4,0 m od powierzchni terenu.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wiercen (luty, 2022r.) we wszystkich otworach stwier-
dzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach od
0,30m p.p.t. do 3,00m ponizej powierzchni terenu, czyli na rzednych od 52,70m p.p.t.
do 48,80 p.p.t.

Przewiduje sie, ze wahania zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym mogg
wynosi¢ od +0,50 m do —1,00 m w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycz-
nych. Poniewaz woda gruntowa przenika z terendw rolniczych i zurbanizowanych, dla-
tego nalezy jg traktowac jak wode agresywng w stosunku do betonu i materiatéw bu-

dowlanych.

Tablica 1. Zestawienie pozioméw wody gruntowej

Gtebo- L
Gtebokoé | Gtebokoé | kose | | Gtebokose
. . Rzedna | . Il poziomu | Rzedna ll
Gtebo- | | poziomu poziomu . poziomu .
> poziomu lustra poziomu
Nr Rzedna kos¢ lustra wo- | lustra wody lustra
, . wody wody wody
otwo otworu sgczen dy grunto- | gruntowej wody .
. .. | grunto- gruntowej | grunto-
ru | [mn.p.m.] wody wej po po ustabili- . grunto- . .
. . wej [m . po ustabi- | wej[m
[m] nawierce- zowaniu wej po . .
. n.p.m.] . lizowaniu n.p.m.]
niu [m] [m] nawier-
. [m]
ceniu [m]
1 52,78 - 0,90 0,90 51,88 - - -
2 | 52,40 - 0,70 0,70 51,70 - _ ]
3 52,72 - 0,80 0,80 51,92 - - -
4 51,80 - 3,00 3,00 48,80 - - -
5 53,00 - 0,30 0,30 52,70 - - -
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5. WEASNOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan terenowych

i laboratoryjnych [zatf. 3+6] wydzielono w podtozu nastepujace warstwy geotechniczne:

Pakiet | - warstwa gleby. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich stan wyrdzniono:

I- warstwa gleby [Gb], wilgotnej, w stanie luznym, Srednio zageszczonym.

Pakiet Il — tworzg osady akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej zlodowacenia
potnocnopolskiego. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich stan, wilgotnos$é wydzielono:

lla- warstwa piaskow pylastych [Pmt], wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym,
o uogodlnionej wartosci 1p=0,50,

llb- warstwa piaskéw drobnych [Pd], wilgotnych, w stanie srednio zageszczonym,
o uogodlnionej wartosci 1p=0,60,

llc- warstwa piaskdow drobnych [Pd], nawodnionych, w stanie S$rednio
zageszczonym, o sredniej wartosci 15=0,65,

lld- warstwa piaskdéw sSrednich [Ps], wilgotnych, w stanie Srednio zageszczonym,
o uogdlnionej wartosci 1p=0,55,

lle- warstwa piaskédw S$rednich [Ps], nawodnionych, w stanie Srednio
zageszczonym, o uogodlnionej wartosci 1p=0,55,

IIf- warstwa piaskdw srednich [Ps], wilgotnych, w stanie srednio zageszczonym,
o uogdlnionej wartosci 1p=0,65,

llg- warstwa pospotek [Po], wilgotnych, wstanie S$rednio zageszczonym,
o uogdlnionej wartosci 1p=0,55,

Ilh- warstwa pospétek [Po], nawodnionych, w stanie $rednio zageszczonym,

o uogodlnionej wartosci 1p=0,55.

Pakiet Ill — tworzg osady bezposredniej akumulacji lgdolodu zlodowacenia pot-
nocnopolskiego, ktére wg normy PN-81/B-03020 zaklasyfikowano do grupy genetycz-
nej , B” geologicznej konsolidacji gruntu, czyli sg to grunty spoiste morenowe nieskon-
solidowane. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw i ich stan wydzielono:

Ill- warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o uogdlnionej wartosci 1,=0,05.
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Uwaga: usrednione wartosci parametrow geotechnicznych oraz cech fizyczno-
mechanicznych charakteryzujgce poszczegdlne warstwy gruntéw zestawiono

w tablicy [zat. 3].

6. WNIOSKI

Na podstawie powyzszych badan mozna stwierdzic, ze podfoze gruntowe w stre-
fie gruntow mineralnych rodzimych, lezgcych pod warstwg gleby (pod warstwg geo-
techniczng 1), nadaje sie do posadowienia przebudowywanego odcinka ulic oraz kanali-
zacji deszczowej.

Jak wynika z przeprowadzonych badan, podfoze gruntowe w rejonie otworu nr
1, 2, 3, 4, 5 zalegajgce pod warstwg gleby (pod warstwg geotechniczna I), reprezento-
wane jest przez piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie wilgotne i nawodnione o
wartosciach Ip mieszczgcych sie w przedziale od 0,50 do 0,65.

W przypadku budowy kanalizacji deszczowej ponizej zwierciadta wody grunto-
wej w obrebie gruntéw niespoistych (otwor nr 1 +5), wykonanie robét fundamento-
wych wymagac¢ bedzie obnizenia zwierciadta wody gruntowej metodg posrednig przy
zastosowaniu np. igtofiltrow. Dobdr igtofiltréw musi zapewnic¢ zachowanie istniejgcego
stanu podtoza gruntowego a pompowanie nie moze spowodowac zjawisk sufozyjnych
lub uptynnienia podtoza gruntowego. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej nalezy
wykonaé przed otwarciem wykopu fundamentowego, musi by¢ ono jednorazowe i
trwac bez przerwy do chwili ukoriczenia robot fundamentowych. Powrdt do naturalne-
go poziomu wody gruntowej musi odbywac sie wolno poprzez stopniowe zmniejszanie
pompowania.

Otwory badawcze 1+4 zaprojektowano pod przebudowe ulic Lesnej i Jarochow-
skiego.

Podtoze gruntowe w obrebie otworu 3, (warstwa geotechniczna lla) zalicza sie
do gruntow watpliwych wysadzinowo, co wymaga odpowiedniego zaprojektowania
zwtaszcza podbudowy nawierzchni, ktdra zabezpieczy przed procesami wysadzinowy-
mi. W zwigzku z wystepowaniem zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 0,90 m
p.p.t. warunki wodne mozna okresli¢, jako przecietne. Biorgc pod uwage powyisze

zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw tech-
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nicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, nalezy zaliczy¢
do grupy no$nosci podtoza G2.

Podtoze gruntowe w obrebie otwordw 1, 2, 4 (warstwy geotechniczna llb, lid)
zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci 0,70 m + 0,90 m p.p.t. oraz 3,00 m p.p.t. warunki wodne mozna okreslié, ja-
ko przecietne. Biorgc pod uwage powyzsze zgodnie z Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podfoza G1.

W przypadku wystgpienia, w strefie posadowienia konstrukcji nawierzchni, na-
sypow niebudowlanych nalezy je wymieni¢ na grunty gruboziarniste (wg. PN-86/B-
02480) zageszczane warstwami lub grunty niespoiste.

Proponuje sie by wykonawca robot budowlanych, przed rozpoczeciem prac
réwniez zapoznat sie z niniejszym opracowaniem.

Przy obliczeniach wytrzymatosciowych zgodnie z PN-81/B-03020 mozna wyko-
rzystaC parametry geotechniczne zestawione w zat. 3., natomiast w przypadku
wykorzystania normy PN-EN 1997-1: 2008 (Eurokod 7). Projektowanie geotechniczne,
Czes¢ 1: Zasady ogdlne, parametry geotechniczne zestawione w zat.3 nalezy traktowa,

jako parametry eksperckie wg Eurokod 7.

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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ZAYL.2.

SIERAKOW, ul. Leéna, J arochowskiego,

Kasztanowa

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

OPIS GEOLOGICZNY

W

- Gleba

I KARTACH DOKUMENTACYJNYCH

II

III

- Osady akumulacji rzecznej i
wodnolodowcowej zlodowacenia
potnocnopolskiego

- Osady bezposredniej akumulacji
ladolodu zlodowacenia
ponocnopolskiego fazy leszczynskiej
+ poznanskiej

Qp

GRUNTY NASYPOWE
I:I nB nasyp budowlany
I:I nN nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE

H grunt prochniczny
I:I Nm  namut
I:I T torf
GRUNTY NIESKALISTE
I:I KW  wietrzelina
I:I KWg wietrzelina gliniasta
I:I KRg rumosz gliniasty
I:I KO,K otoczaki, kamienie
I:I Z g zwir gliniasty
I:I Po pospotka
I:I POg pospotka gliniasta
I:I Pr piasek gruby
[ ] Pspiascksredni
I:I Pd piasek drobny
I:I Pr piasek pylasty
I:I Pg piasek gliniasty
I:I Hp py!t piaszczysty
o
I:I Gp glina piaszczysta
|:| G glina
I:I Gn glina pylasta
I:I GpZ glina piaszczysta zwig¢zla
I:I Gz glina zwigzta
I:I Gnz glina pylasta zwigzta
I:I Ip it piaszczysty
g1
I:I In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

[ st

skata twarda

|:| SM  skala migkka
GRUNTY NIETYPOWE
Gb  gleba
Kr kreda
Gy oyt

Cb wegiel brunatny

UL

Ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE

(+) domieszki, okreslenia
uzupetniajace i dotyczace
sktadu nasypu
gruntow organicznych

C gruz ceglany

B beton

D drewno

Zl zuzel

H prochnica

CaCO3 weglan wapnia

// przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

o In. luzny
2] szg. S$rednio zaggszczony
(&) zg.  zaggszczony

3 bzg. bardzo zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

@ Zw. zZwarty

O pzw. potzwarty

@ tpl. twardoplastyczny
‘ pl.  plastyczny

L mpl. migkkoplastyczny
@ o piymy

1/2/1 ilos¢ wateczkowan gruntu

INNE OZNACZENIA
3 numer otworu wiertniczego
3 A numer otworu archiwalnego
71 ,89 rz¢dna otworu wiertniczego
I1-1 numer przekroju geotechnicznego

N -S  kierunek przekroju geotechnicznego

granica zalegania nasypow

— — — — linia podziatu technicznego

— linia podziatlu geologicznego

numer warstwy i pakietu

ID:O 45 stopien zaggszczenia
b

[,=0,20 stopien plastycznosci

S suchy

T~

MW mato wilgotny

W wilgotny

T
I
| M mokry
I

N'W nawodniony

1.95

2.60

poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom
zwierciadta wody gruntowej

sgczenie wody

SU otwor suchy




"GEOMENOS" ZAYL.3.
POZNAN PARAMETRY GEOTECHNICZNE
ul. Wadowicka 12
Temat: Sierakéw
Nr Symb.| Stan gruntu |Wilgot-| Gesto.| Spoj- Kat Edometryczny Modut Zawar-
war- geolo-| stopien| stopien| nos¢ |objeto-] nos¢ | tarcia | modut Scisliwosci odksztatcenia tos¢
stwy Rodzaj [giczn.|zagesz-| plasty- | natu- | Scio- wewne-| pier- wtér- | pierwo- [ wtér- | czesci
geo- gruntu |konso-| czenia |[cznosci| ralna | wa trznego| wotnej nej tnego nego [préchni,
tech- lidacji| Ip L owe | P™ | ™| o™ | Mo®™ | M® [ Eo®™ | E™ | lom
nicznej gruntu [%] | [t/m3]| [kPa] [0] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]
. Gb
* 0,50 16,3 | 1,75 30,4 61,9 77,4 46,2
lla. P 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
14,7 | 1,58 27,4 | 55,7 | 69,6 | 41,6
* 0,60 15,51 1,78 30,9 74,4 93,0 55,4
lib. Pd 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
14,0 | 1,60 27,8 | 66,9 | 83,7 | 49,8
* 0,65 23,0 | 1,95 31,2 81,3 101,6 60,4
lic. P 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
20,7 1,76 28,0 | 73,1 91,4 | 54,4
* 0,55 34 | 1,72 33,3 | 103,2 | 114,7 87,0
lid. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3,0 [ 1,55 30,0 | 92,9 | 103,2 ( 78,3
* 0,55 21,5 | 2,01 33,3 | 103,2 | 114,7 87,0
lle. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
19,4 | 1,81 30,0 | 92,9 | 103,2 | 78,3
* 0,65 4,1 1,75 33,9 | 122,0 | 135,5 | 102,6
lif. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3,7 | 1,58 30,5 | 109,8 | 122,0 | 92,4
* 0,55 13,1 | 1,92 38,8 | 163,2 | 163,2 | 146,7
lig. Po 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
11,7 1,73 34,9 | 146,9 | 146,9 | 132,0
* 0,55 17,5 | 2,06 38,8 | 163,2 | 163,2 | 146,7
lih. Po 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
15,8 | 1,85 34,9 | 146,9 | 146,9 | 132,0
* 0,05| 96 | 224|377 | 21,1 | 558 | 744 | 424
1IL. Gp B 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
10,6 | 2,02 | 33,9 | 19,0 | 50,2 | 66,9 | 38,2
wartos¢ charakterystyczna x Uwaga:

wspotczynnik materialowy  Ym

wartos¢ obliczeniowa x(r)

* - wartosci ustalone przy

ilosci wynikéw N<5




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Rejon: Piaski
Miejscowos¢: Sierakéw
Gmina: Sierakow

Obiekt: Droga z kanalizacjg deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Ustugowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 52.78 m n.p.m.| Gtebokos¢: 3.00 m

Powiat: miedzychodzki Dozo6r geol.: T. Sobkowiak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: Wielkopolskie
E Profil litologiczny . Badania 'S
z 5 E; g g
olpe | & = g S 2 g B
§lez= £| by . 92 5 9 |2 N | EE
S|dsg 2| € _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| 3 ) 3 S 3 95
5885 8| | 5 | 3B s £ 9§ &5 T &g
209 5| = & a 2 E 3 8| 2| 5|78
3 =
1 2 3. 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Q n
é Gleba, ciemnoszara Gb In |
[T -1 030 Piasek drobny, z6ta Pd w Ib
[ I 0.50 Piasek $redni, jasnoszara "
0.90 1.0 [0 0.90 Piasek $redni, jasnoszara 1.00
el <1 sz
E’ Ps g
g 8l nw lle
E,‘% “u“:“»i.,"
Ol cL e
o LT
2.0 / e 2.00 Glina piaszczysta, bragzowo-szara
- / & 250 | Gp+Z | 35 | w | tpl | LO/L | I
30 3.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 4.2

Rejon: Piaski
Miejscowos¢: Sierakéw
Gmina: Sierakow

Obiekt: Droga z kanalizacjg deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Ustugowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 52.40 m n.p.m.| Gtebokos¢: 3.00 m

Powiat: miedzychodzki Dozo6r geol.: T. Sobkowiak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: Wielkopolskie
E Profil litologiczny . Badania 'S
g ¢ 5z g | =
[} :u 2 = o = (o) N
g 8 g::- © — 'E' \83 % e} > 5 gg
o|d8s 2| E _ k] Opis litologiczny, barwa Qo = ™ 2 € 3 b5
§8%s £ 5| & g £ € | 8 5 58| & | &g
== = = = S o s
=02 3| g o a © E1 8| 2] 5 = g
g % U o =2 & kel
= =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5] /7 Gleba, ciemnoszara
o
LT (N 3 . . _ w
L FLL T 0.40 Piasek $redni, brgzowa d
0.70 0.70 Piasek $redni, brgzowa
—1.0
o
&
% s Ps szg
B 1.60| Piasek Sredni, jasnoszara <1 lle
o2
2 . nw
2.0 .
L 2.20
T 2.60| Pospotka, szara
Vst 2.80 | Po lth
30 ) 3.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.3

Rejon: Piaski
Miejscowos¢: Sierakéw
Gmina: Sierakow

Obiekt: Droga z kanalizacjg deszczowa
Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Ustugowe
Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 52.72 m n.p.m.| Gtebokos¢: 3.00 m

Powiat: miedzychodzki Dozo6r geol.: T. Sobkowiak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: Wielkopolskie
E Profil litologiczny = Badania S
o | % (1] = % é % g
3 9 =
g 2= = ® _ E %3 % NS} > N gg
o|d8s 2| E _ ko) Opis litologiczny, barwa e — ™ @ IS $ 0 £
§8%s £ 5| & g £ € | 8 5 58| & | &g
289 ¢ o S N E S S
=08 |8 g = o e > 182 5 3 g
S 0 U} = n S
S =
1 2 3c| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<] Gleba, ci
E ///IQ .e a, memnos;ara Gb I
T ~ 0. 0.20 Piasek pylasty, jasnobragzowa
c L w szg
L A lla
» C\.}“ 2 0.60
0.80 10 AL 0.80 Piasek pylasty, jasnobrazowa Pp <1
01wy
® R A 1.20 nw lic
Ni = !
|8t A~
G| O o S
Ol / Ry 1.70 Glina piaszczysta, brgzowo-szara |
. . t
—20 [/ ./ P
s 240 | GP¥Z | 3+5 | w oL |
30 3.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 4.4

Rejon: Piaski
Miejscowos¢: Sierakéw
Gmina: Sierakow

Obiekt: Droga z kanalizacjg deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Ustugowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 51.80 m n.p.m.| Gtebokos¢: 4.00 m

Powiat: miedzychodzki Dozo6r geol.: T. Sobkowiak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: Wielkopolskie
E Profil litologiczny = Badania S
2% | & T 8 £ = g
2|18 = € a 5 < s
S|e= 8| _ = o 9z 5 g | 2 N | 2%
S|dsg 2| € _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| 3 ) 3 S 3 95
5885 8| | 5 | 3B s £ 9§ &5 T &g
soc |5 5| & & £ E 18| 58| <] 2|78
E » o | ? = 5| 8 -
g =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
o] g i
@ § /A« Gleba, ciemnoszara Gb |
=1 Z
= B 0.30| Piasek $redni, jasnozotta
Ps I1d
—1.0 1.00
L 1.40 Piasek $redni, jasnoszaro-zétta w
- Ps+Z I
8 8
g g 2.10 s
% © 2.20| Piasek drobny, jasnozotta Pd Ib
© 2.40| Pospdtka, brazowa
2.60
Po+G Ilg
3.00 3.00 Pospoétka, brazowa
Po 1+3 nw Iih
3.60
40 4.00 [~ Koniec otoworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 4.5

Rejon: Piaski
Miejscowos¢: Sierakéw
Gmina: Sierakow

Obiekt: Kanalizacja deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Ustugowe

Wiercenie: GEOMENOS Sp.j.

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 53.00 m n.p.m.| Gtebokos¢: 4.00 m

Powiat: miedzychodzki Dozo6r geol.: T. Sobkowiak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-03
Wojewddztwo: Wielkopolskie
E Profil litologiczny = 5 Badania ‘§ ©
=) . 2 = c
2188 | § E 8. S S 2 g8
= = — = T . 9 5 9 = c
358 as 2| E _ 8 Opis litologiczny, barwa 23| 2 ™ a = 2 %<
= | 875 £ —_ o= =) S - [5}
5888 5 % | @ % £ 28 5| £
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




"GEOMENOS" ZAL.5.
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Sierakow
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. |pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- [watecz{ Stan nos¢ |w stanie
probki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
w,% | gicm®
jasno (n) (n)
1 1 1,0 [|Piasek Sredni szara <1 nw szg 21,5 2,01
bragzowo (n)
2 1 2,5 |Glina piaszczysta szara | 35 w | 1/0/1 tpl 9,8 2,24
(n) (n)
3 2 2,8 |Pospotka szara <1 nw szg 17,5 2,06
jasno (n)
4 3 0,6 |Piasek pylasty brgzowa| <1 w szg 16,3 1,75
jasno (n) (n)
5 3 1,2 [Piasek pylasty brgzowa| <1 nw | - szg 23,0 | 1,95
brazowo (n)
6 3 2,4 |Glina piaszczysta szara | 35 w | 1/0/1 tpl 9,8 2,24
jasno (n)
7 4 1,0 [|Piasek Sredni z6ka <1 w szg 3,4 1,72
j.szaro (n)
8 4 2,1 |Piasek sredni z6lta <1 w szg 41 1,75
(n)
9 4 2,6 |Pospotka brgzowa| <1 w szg 13,1 1,92
bragzowo- (n)
10 5 2,7 |Glina piaszczysta szara | 35 w | 1/0/1 tpl 9,3 2,24
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc¢ frakcji Rodzaj J warstwy
nosci | cznosci NoSCi nosci prochni. [ zwirow| piask. [pytowe]| itowej | gruntu Jgeotech
w, % W, % I I lom % % % % %
1 sz 0,3 [969] 2,8 Ps lle.
2 0,05 tpl Gp Il.
3 sz 26,4 | 66,7 | 6,9 Po .
4 szg 0,0 | 155( 845 P lla.
5 Szg 0,0 | 79,8 | 20,2 Pt llc.
6 0,05 tpl Gp Il.
7 szg 43 |1 925 | 3,2 Ps lid.
8 sz 51 1914 3,5 Ps IIf.
9 sz 243 | 699] 58 Po llg.
10 - 0,05 tpl 2,8 | 51,7 45,5 Gp Il




ZAL.6.

Wykres sondowania sondg lekkg DPL z kohcéwka stozkowag

Temat: Sierakdéw (rejon Piaski) Rzedna: 52,78 m.n.p.m.
Sondowanie nr: 1 przy otw. nr 1 Data: 03.02.2022r.
Profil Giebo| In | szg | zg | bzg Warto
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Wykres sondowania sondg lekkg DPL z kohcéwka stozkowag

Temat: Sierakdéw (rejon Piaski) Rzedna: 52,72 m.n.p.m.

Sondowanie nr: 2 w otw. nr 3 Data: 03.02.2022r.

Profil Giebo| In | szg | zg | bzg Warto
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Wykres sondowania sondg lekkg DPL z koncéwkg stozkowg

Temat: Sierakow (rejon Piaski) Rzedna: 51,80 m.n.p.m.
Sondowanie nr: 3 w otw. nr 4 Data: 03.02.2022r.
Profil Gtebo zg | bzg Warto
otworu |Njyof sond 30 35 40 45 50 55 60 Ip
0 10 HHHHH
Gb 50— 0.37
7 0.43
12 0.53
11 0.52
15 0.58
14 0.56
16 0.59
Ps 15 0.58
12 0.53
15 0.58
16 0.59
18 0.61
2 0.64
24 0.66
23 0.66
22 0.65
Ps 22 0.65
Pd
Po
Po

90|




