
Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

Ściek z dwóch rzędów kostki gr. 8 cm
Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
Ława betonowa C12/15

JEZDNIA
2 %

Kostka betonowa gr. 8 cm, szara
Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0
gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

2 %

2 %

CHODNIK

Obrzeże betonowe 6x20 cm
Ława betonowa C12/15 gr. 10 cm Kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka cement.-piask. gr. 4 cm

20

60012

Normalny nr 1
Jarochowskiego

6

4

Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

Ściek z dwóch rzędów kostki gr. 8 cm
Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
Ława betonowa C12/15

JEZDNIA

2 %

Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

2 %

20

12 12

Normalny nr 2
Droga osiedlowa

4

550

574

12

4

200

800

Kostka betonowa gr. 8 cm, szara
Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0
gr. 15 cm

Przekrój normalny

Budowa dróg na osiedlu Piaski w Sierakowie

Przebudowa uilcy ANTONIEGO JAROCHOWSKIEGO w Sierakowie - zad. 1

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

Ściek z dwóch rzędów kostki gr. 8 cm
Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
Ława betonowa C12/15

JEZDNIA
2 %

Kostka betonowa gr. 8 cm, szara
Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0
gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

2 %

2 %

WJAZD

20

60012

Normalny nr 3
Jarochowskiego

4

12

Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

Kostka betonowa gr. 8 cm, czerwona
Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 15 cm

4

20612

2 %

Kostka betonowa gr. 8 cm, szara
Podsypka cement.-piask. 1:3 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 mm gr. 15 cm

Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

990

116 12
WJAZD
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