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|.  OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania.
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora, tj. Urzedu Gminy Sierakowie, w
oparciu o :

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1 : 500 aktualizowana 11.12.2021 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich rozmieszczania na
drogach

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 wrzesnia 2015 r, (Dz. U.
poz. 1554)

- Opinia Geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego terenu w
zwigzku z projektowang przebudowg ul. Antoniego Jarochowskiego i ul. Le$nej na
os. Piaski w Sierakowie (luty 2022)

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu drogowego przebudowy
ul. Antoniego Jarochowskiego na os. Piaski w Sierakowie.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktérych zostat
zaprojektowany.

2. Stan istniejacy

2.1 Uktad drogowy.
Ul. Antoniego Jarochowskiego jest drogg gminng klasy D w strefie zamieszkania. Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru przewiduje zabudowe
mieszkaniowg. Przebudowie podlega ulica o dtugosci ok. 630 m. Poczatkowy fragment
posiada nawierzchnie w czesci z ptyt betonowych. Pozostata czes¢ to nawierzchnia

gruntowa.
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2.2 Odwodnienie.
Cata ulica nie posiada odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe sg przejmowane przez
podtoze gruntowe.

2.3 Infrastruktura.
Caly teren objety projektem posiada podziemne sieci uzbrojenia terenu:
» Kanalizacje sanitarng
» Sie¢ wodociggowg
» Siec teletechniczng

» Sie¢ energetyczng

3. Warunki gruntowo — wodne.
Szczegbtowo zostaty opisane w dokumencie ,Opinia Geotechniczna oraz dokumentacja
badan podtoza gruntowego terenu w zwigzku z projektowang przebudowg przebudowa ul.
Antoniego Jarochowskiego i ul. Le$nej na os. Piaski w Sierakowie (luty 2022). Podtoze
zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych, a zwierciadto wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci 0,70 + 0,90 m p.p.t. Warunki wodne sg przecietne, ale podtoze nalezy zaliczy¢ do
grupy nosnosci G1.

4. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w Sierakowie na osiedlu Piaski, na dziatkach — Gmina
Sierakow; Obreb — Sierakow Miasto:
Nr 50/25; 16/1; 17/12; 15/11; 15/5.

5. Projektowane rozwigzania ul. Antoniego Jarochowskiego.

5.1. Uklad drogowy
Istniejgcg nawierzchnie z drogowych ptyt betonowych nalezy rozebrac. Piyty przewiez¢ na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Nalezy takze rozebrac¢ istniejgcy przepust
drogowy oraz zasypac réw po odhumusowaniu skarp i dna. Wykop po demontazu przepustu
oraz réw zasypac gruntem kwalifikowanym wraz z wymaganym zageszczeniem.
Zakres objety projektem sktada sie z dwoch czesci, co pokazano na zataczniku graficznym,
Rys 2, Plan Sytuacyjny. Czes$¢ gtéwna, projektowana jezdnia o szerokosci 6,0 m z
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jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m. Czes¢ prawa, projektowana jezdnia o
szerokosci 5,5 m, bez chodnikow.
Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia:
- Kostka brukowa, betonowa, szara grubosci 8 cm;
- Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 3 grubosci 3 cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm;
- Grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 grubosci 15 cm;
Wijazdy:
- Kostka brukowa, betonowa, czerwona grubosci 8 cm;
- Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 3 grubosci 3 cm;
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm;
Chodnik:
- Kostka brukowa, betonowa, szara grubosci 6 cm;
- Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 3 grubosci 4 cm;

Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 12 x 25 cm na tawie z oporem z C12/15.
Tam gdzie zaprojektowano chodnik, kraweznik wystaje 6,0 cm, a gdzie nie projektowano
chodnika 4,0 cm. Chodnik jest ograniczony obrzezem 6 x 20 cm na tawie z C12/15.
Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach przekroje normalne oraz szczegéty
konstrukcyjne. W $rodku jezdni zaprojektowano sciek z dwoch rzeddw kostki betonowej
grubosci 8 cm na tawie z C12/15.

5.2 Odwodnienie.
Na przewidzianej do przebudowy ulicy zaprojektowano wpusty deszczowe dla
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych. Projekt kanalizacji deszczowej wg
oddzielnego opracowania.

6. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang,
przestrzegajgc zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. W strefie wystepowania uzbrojenia
podziemnego roboty wykonywaé ze szczegblng ostroznoscia, zgodnie z wymaganiami
gestoréow odpowiednich urzadzen.

Sporzadzit:



