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1 Wstep

| 1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowq kanatu technologicznego dla Gminy SIERAKOW na obszarze

projektowanej drogi gminnej , pow. miedzychodzki.

I 1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

I 1.3 Zakres robot objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq robot ziemnych, budowlano —
montazowych, technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujq wykonanie kanatu technologicznego

ztozonego z:

- Rury RHDPE ¢ 110/6,3 - 0,13 [km] / 0,226 [kmo]
- Rury DVR ¢ 110/95 - 0591 [km] / 0,591 [kmo]
- Rury RHDPE ¢ 40/3,7 - 0,704 [km] / 0,704 [kmo]
- pakiet 3x HDPE ¢ 12/8mm - 0,704 [km] / 2,112 [kmo]
- Studnia kablowa typu SKR-1 - 14 [szt]
- Studnia kablowa typu SK-2 - 6 [szt]

I 1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrétow)

S.S.T. — szczegdtowa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana
I.N. —inspektor nadzoru

NI = nadzor inwestorski

I 1.5 Ogodlne wymagania dotyczqgce wykonania robot

I 1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjq budowlang (D.B.),
sq dziatki nr 15/5, 16/1, 17/12, 50/25 obreb SIERAKOW.

Inwestor — Gmina SIERAKOW - przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla
umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umowq zawartq pomiedzy stronami.

Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odktadu

wykopow.
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I 1.5.2 Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy

Dla celéw przetargowych Gmina SIERAKOW udostepni wykonawcom D.B. zawierajqgcg
przedmiar robot oraz przekaze szczegétowq specyfikacje techniczng.
Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze

kompletne D.B.

I 1.5.3 Zgodnosc robot z D.B.

Realizacja robot ma przebiegac zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod
warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego

parafowanego przez N.I.

I 1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwosciq przebywania tam osob nie
zatrudnionych. Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczyéprzez:
e ustawienie barierek zabezpieczajgcych
e oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymaganiami technicznymi.

e Na kraricach odcinkdw robdt nalezy umiesci¢ odpowiednie tabliceinformacyjne.

I 1.5.5 Ochrona srodowiska

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego

podczas ich wykonywania.

I 1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robot przewidzianych zakresem umowy wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia
wg D.B. z wczesniejszym zawiadomieniem wtascicieli i uzytkownikow dziatek o terminie wejscia na

teren budowy.

I 1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

I 1.5.8 Stosowanie sie do przepisow obowiqzujgcego prawa
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e Ustawa z dn. 27.03.2003 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 Nr 80
poz.718)

e Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 Nr 80 poz. 717)

e Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
sposobu i trybu ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r.
Nr.158p0z.814

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

e Rozporzgdzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych wbudownictwie.

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczqcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1131)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 219 z dn. 26 pazdziernika 2005 r.

oraz z obowiqzujgcymi normami i przepisami.

2 Materialy podstawowe

I 2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym

wytworni lun innym umownym warunkom.

I 2.2 Kanat technologiczny

Do budowy kanatu technologicznego powinny by¢ stosowane rury wg ZN- 96/TPSA-017 z

polietylenu DVR, HDPE oraz HDPEp o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 io
wspdtczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢
gtadka i wolna od wtrqcen i nieregularnosci. Korice rur powinny by¢ wygtadzone i prostopadte do osi

rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gtadka.
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Rury DVR ¢ 110/95 - do budowy kanatu technologicznego powinna byc koloru niebieskiego.

Rury HDPE ¢ 40/3,7 - do budowy rury dla kabla swiattowodowego powinna byc koloru
czarnego z zielonym wyrdznikiem.

Rury HDPEp ¢ 110/6,3 do budowy przepustow dla kanatu technologicznego (pod drogami i
na skrzyzowaniu z urzqdzeniami podziemnymi) powinny byc¢ koloru czarnego.

Rury powinny wytrzymac prébe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koricach zmontowanego ciggu o dfugosci 2 km i napetnione
sprezonym powietrzem do nadcisnienia 100 kPa nie powinny wykazywac spadku nadcisnienia o
wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm?. Wydtuzenie przy
rozcigganiu nie powinno by¢ mniejsze niz 350%. Po ogrzaniu rur do temperatury 110° C, a nastepnie
po ochtodzeniu ich do 209 C dfugosé ich nie moze zmieni¢ sie o wiecej niz 3 %.

Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie wymagania rowniez po sktadowaniu ich
przez 4 miesigce na wolnym powietrzu.

tgczenie rur polietylenowych kanatu technologicznego powinno by¢ wykonane przy uzyciu
ztgczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach dostosowanych do srednicy rur. Zaleca sie
stosowanie ztgczek rozbieralnych. Ztgcza powinny spetniac warunki szczelnosci jak dla zmontowanej
kanalizacji wtdrnej i posiadac wytrzymatosc na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1
MPa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.

Ztgcza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby
oraz zanieczyszczen statych i ciektych, jakie mogq pojawiac sie w kanalizacji kablowej. Elementy
konstrukcyjne ztgczy rurowych nie powinny byc¢ podatne na starzenie sie lub korozje i odpowiadac
wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniac szczelnos¢ ztgcza w normalnych warunkach
uzytkowania kanalizacji wtdrnej i rurociggow kablowych przez caty okres ich eksploatacji.

Do uszczelniania koricow rur kanatu technologicznego nalezy stosowac uszczelki korncow rur
wg ZN- 96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do srednic uszczelnianychrur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwic¢ przedostawanie sie do ciggdw kanalizacji wszelkich

zanieczyszczen statfych i ptynnych w normalnych warunkach budowy ieksploatacji.

I 2.3 Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny posiadac swiadectwo homologacji i odpowiada¢ wymaganiom

normy zaktadowych ZN-96/TPSA-023.
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I 2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

I 2.4.1 Rury kanatu technologicznego

Rury nalezy przechowywac w miejscu zadaszonym, zabezpieczajgcym je przed dziataniem

promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy

sktadowaniu chronic przed nastonecznieniem, podwyzszonq temperaturq i dziataniem sit

mechanicznych.

I 2.4.2 Studnie kablowe

Przechowywanie i sktadowanie elementdw studni kablowych i ich wyposazenia powinien

byc zgodny z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacjq producenta.

3 Sprzetitransport

I 3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajgcego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszq specyfikacjq powinien

wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zuraw samojezdny o udZwigu 5t
ubijak spalinowy
koparka

urzqdzenie przeciskowe

I 3.2 Sprzet transportowy:

samochdd skrzyniowy

samochdd dostawczy

samochdéd samowytadowczy

samochdd skrzyniowy o nosnosci nie mniejszej niz 5t
przyczepa dtuzycowa o nosnosci nie mniejszej niz4,5t
samochdéd samowytadowczy

zuraw samochodowy

4 Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

I 4.1 Transport rur kanatu technologicznego

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -

10°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzucac rurami i nalezy
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chronic je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposob.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty

uszkodzone mechanicznie.

I 4.2 Transport studni kablowych

Transport elementdw studni kablowych i ich wyposazenia powinien by¢ zgodny z

odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacjq producenta.

5 Woykonanie robot

I 5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Zakres robot objetych dokumentacjq:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty montazowe
O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestordéw infrastruktury podziemnej
oraz wtascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.
Koszty nadzordw poszczegdlnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robét.
Wykonawca robot zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegotowymi zaleceniami

instytucji uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacjiprojektowe;.

I 5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocq kotkow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze I.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugqg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w
terenie iinwentaryzacjq powykonawczg inwestycji muszq by¢ wykonane przez uprawnionego

geodete. Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robét.

I 5.3 Rury kanatu technologicznego

Rure DVR ¢ 110/95 nalezy uktadac nastepujgco: na dno wykopu, od prawej strony utozy¢
rure.

Nastepnie po lewej stronie rury DVR nalezy utozy¢ pakiet mikrorur 3x HDPE ¢ 12/8.
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W dalszej kolejnosci po lewej stronie od pakietu mikrorur utozyc rure dla kabla
Swiattowodowego HDPE ¢ 40/3,7.

Nastepnie catos¢ zasypac do potowy gtebokosci wykopu piaskiem lub przesiang ziemiq i
lekko ubié, polewajgc wodg, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. W potowie
gtebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawczq z napisem ,,Uwaga. Kabel optotelekomunikacyjny”.

Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan
administracji terenowej.

Uszczelnianie koncéw rur powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN - 96 / TPSA - 021. Ztgcza rur
nalezy wykonywac zgodnie z ZN - 96 / TPSA -020.

Rury uktadac przy temperaturze nie nizszej od - 5°C.

Po zasypaniu wykopdw zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do
pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone.

Odcinki te nalezy poddac prdbie szczelnosci i pozostawic nie pofqgczone ze sobq.

W studniach kablowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy umozliwiajgce w przysztosci

wykonanie potgczen.

I 5.4 Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny spetnia¢ wymagania wg ZN-96/TPSA-023. Studnie wykonuje sie
jako betonowe prefabrykowane. W pokrywach studzien kablowych kanalizacji teletechnicznej
nalezy umieszczac wietrzniki rozmieszczone wg postanowier normy ZN-96/TPSA-012.

Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji przyszty wykonawca robot
zobowigzany jest do pokrycia kosztow zabezpieczenia terenu robot poprzez oznakowanie zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu. Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzglednic
mozliwos¢ wystgpienia kolizji z istniejgcq, a nie zainwentaryzowangq i nie ujetq w projekcie,

infrastrukturg podziemng.

6 Kontrola jakosci robot

I 6.1 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie:
- sprawdzenie przebiegu kanalizacji pierwotnej na zgodnosc z D.B.

- sprawdzenie droznosci rur (przewodow kanalizacyjnych) miedzy studniami
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- sprawdzenie prawidfowosci budowy studni w tym twardosc¢ betonu, zamontowanie rur
dla zawieszenia wspornikow kablowych, drabinki w studniach o gtebokosci nie
mniejszej niz 1,5m, dziatanie zamka zabezpieczajgcego wtaz studni

- sprawdzenie przed utozeniem rur potgczenia odcinkdw, z ktérych zmontowano rure sq
sztywne i szczelne

- badanie wskaZnikéw zageszczenia poszczegdlnych warstwzasypu

- odbudowa nawierzchni drogowej

I 6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

I 6.3 Wymagane dokumenty budowy:

- Dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczert wg cen jednostkowych)

- pozostate dokumenty — zgfoszenie budowy, przekazanie terenu budowy, protokoty
odbioru robdt czesciowych, atesty wbudowanych materiatow.

- Przechowywanie dokumentdéw budowy — w biurze budowy

7 Obmiary i odbiory robot

I 7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot —wg przedmiardéw D.B. W przypadku rozliczeri wg cen jednostkowych —
obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia bedg

gotowe elementy ustalone w harmonogramie - zatgczniku doumowy.

I 7.2 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami

N.1., jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynikipozytywne.

I 7.2.1 Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:

- rury kanatu technologicznego

I 7.3 Odbior koncowy

Po potwierdzeniu przez IN zakoriczenia robdt wpisem do dziennika budowy.
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I 7.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywaniarobdt

dziennik budowy

dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatow

protokdty wszystkich odbioréow czesciowych w tym zageszczeniazasypu

inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach syt.-wys. wykonana przezgeodete

8 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

9 Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajgcych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu

budowy. Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwiqgzan i przyjetej technologii (poza

pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

miejsce sktadowania materiatow do wbudowania

stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

10 Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy iokreslenia.
ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny
tgcznosci (Dz.U. nr 40, poz.151).

USTAWA o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. nr 14, poz.60).
ZARZADZENIE Ministra tqgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takZze ustalenia warunkdw, jakim te linie
powinny odpowiadac (Mon.Pol. nr 13, poz. 95).

ZN-96/TPSA-004-Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.
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- 2ZN-96/TPSA-011-Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-012-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-013-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-017-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania ibadania.

- ZN-96/TPSA-018-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- 2ZN-96/TPSA-019-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt)
Wymagania i badania.

- 2ZN-96/TPSA-020-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-021-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricéw rur.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-022-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023-Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.
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