Przedmiar robot

Data: 2021-08-26
Budowa: SIECI | PRZYLACZA SANITARNE
Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowe] | wodne]
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, liniit komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk I kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow | rurociagow do odprowadzania sciekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne
Obiekt: Budynek Urzedu Gminy w Murowie
Murow ul. Parkowa 2
Zamawiajacy: Gmina Murow
Murow ul. Parkowa 2


Marek
Prostokąt

Marek
Prostokąt


Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Siecl 1 przytacza sanitarne do budynku biurowego Urzedu Gminy Murdow:
- wody

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Opracowano na podstawie:
- Projektu budowlanego

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 13.07.2001. w sprawie metod kosztorysowania obiektow I robot
budowlanych (Dz.U. nr 80 poz. 867)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
Inwestorskiego (Dz.U. nr 130 poz. 1389)

- Katalogow KNR
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.
1 WODA
1 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
1,00*1,60*(16,50+20,00) = 58,40
58,40 58,40 m3
2 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokosc¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu Il1-V
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2*1,60*(16,50+20,00) = 116,80
116,80 116,80 m2
3 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
1,00%(16,50+20,00) = 36,50
36,50 36,50 m2
4 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 218/501/4
Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 25 cm [analogia - zasypka] 36,50 m2
5 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy kanalizacjli utozone] w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
16,50+20,00 = 36,50
36,50 36,50 m
6 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW
(75 KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wykop 58,40 = 58,40
podsypki, zasypki -36,50*0,15-36,50*0,25 = -14,60
studnia -0,50*0,50*3,14*1,80 = -1,41
42,39 42,39 m3
/ Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 42,39 m3
8 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowane| w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
58,40-42,39 = 16,01
16,01 16,01 m3
9 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll1-1V, samochod 5-10 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 16,01| 14 /m3
10 Nr STWIOR: SPS.04
Kalkulacja witasna
Opftata za wysypisko
; 16,01*1,8 = 28,82
28,82 28,82 t
11 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 219/218/1
Zabezpieczenie kabli w ziemi [rura dwudzielna DN110, L=2,0m]}
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 Szt
12 Nr STWIOR: SPS.01
KNNR 11/306/1
Nawiertki na istniejacych rurociagach, rury Dn 80-100 mm (zeliwne), FI 90-110 mm (PVC) 1 Kpl
13 Nr STWIOR: SPS.01
KNR 218/909/2
Zasuwy zeliwne kielichowe owalne z obudowa I skrzynkag uliczna, Fi 50 mm 1 YA
14 Nr STWIOR: SPS.01
KNNR 11/307/1 (3)
Przytlacza wodociagowe z rur cisSnieniowych PE, rury FI 50 mm
16,50+20,00 = 36,50
36,50 36,50 m
15 Nr STWIOR: SPS.01
KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi FI 1200 mm, gtebokos¢ 3 m [studnia
wodomierzowa mrozoodporna 1 Szt
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Krot.| Jedn.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot llo

16 Nr STWIOR: SPS.01
KNR 218/613/4 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, dodatek za kazde 0,5 m
gtebokosci ponad 3 m -2 0.5m

17 Nr STWIOR: SPS.01
KNR 215/108/5
Dodatek za wykonanie obustronnych podejsc do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 40 mm 1 Kpl

18 Nr STWIOR: SPS.01
KNR 215/118/4
Wodomierz skrzydetkowy, Dn 40 mm 1 Szt

19 Nr STWIOR: SPS.01
Kalkulacja wtasna
Dostawa wodomierza 1 Szt

20 Nr STWIOR: SPS.01
KNRW 215/132/5 (3)

Zawory przelotowe |1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm [antyskazeniowy] 1 YAl
21 Nr STWIOR: SPS.01

KNR 226/305/2

PrzejScia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubos¢ do 30 cm, przepust PD Fi 50-100 1 kpl

2 KANALIZACJA SANITARNA

22 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
bud-S1 1,00*1,30%6,50 = 8,45
S1-S2 1,00%(1,30+2,00)*28,00 = 92,40
S2-S3 1,00%*(2,00+2,10)*6,00 = 24,60
S3-S4 1,00*(2,10+2,15)*14,00 = 59,50
S4-S5 1,00%(2,15+2,25)*9,50 = 41,80
S5-S6 1,00%(2,25+1,50)*46,00 = 172,50
S6-Sl 1,00%1,50%5,00 = 7,50
406,75 406,75 m3
23 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu -V
R=0,955 M=1,000 S=1,000
bud-S1 2*1,30*6,50 = 16,90
S1-S2 2*(1,30+2,00)*28,00 = 184,80
S2-S3 2*(2,00+2,10)*6,00 = 49,20
S3-S4 2*(2,10+2,15)*14,00 = 119,00
S4-S5 2*(2,15+2,25)*9,50 = 83,60
S5-S6 2*(2,25+1,50)*46,00 = 345,00
S6-Sl 2*1,50%5,00 = 15,00
813,50 813,50 m2
24 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
bud-S1 1,00*6,50 = 6,50
S1-S2 1,00%28,00 = 28,00
S2-S3 1,00%6,00 = 6,00
S3-S4 1,00*14,00 = 14,00
S4-S5 1,00%9,50 = 9,50
S5-S6 1,00*46,00 = 46,00
S6-Sl 1,00%5,00 = 5,00
115,00 115,00 m2
25 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 218/501/4
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm [analogia - zasypkal] 115,00 m2
26 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy kanalizacjli utozone] w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6,50+28,00+6,00+14,00+9,50+46,00+5,00 = 115,00
115,00 115,00 m
27 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
(75 KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wykop 406,75 = 406,75
podsypki, zasypki -115,00*0,15-115,00*0,25 = -46,00
studnie -0,50*0,50*3,14*1,30-0,22*0,22*3,14*(2,00+
2,10+2,15+2,25+1,50) = -2,54
358,21 358,21 m3
28 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 358,21 m3

UG M sieci P strona nr:



Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.
29 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w
zleml uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
406,75-358,21 = 48,54
48,54 48,54 m3
30 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii ll1-1V, samochod 5-10 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 48,54 14\m3
31 Nr STWIOR: SPS.04
Kalkulacja wtasna
Opftata za wysypisko
; 48,54*1,8 = 87,37
87,37 87,37 t
32 KNR 219/218/1
Zabezpieczenie kabli w ziemi [rura dwudzielna DN110, L=2,0m]
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 YAl
33 Nr STWIOR: SPS.02
KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI 160 mm 6,50 m
34 Nr STWIOR: SPS.02
KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI 200 mm
28,00+6,00+14,00+9,50+46,00+5,00 = 108,50
108,50 108,50 m
35 Nr STWIOR: SPS.02
KNR 218/613/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi FI 1000 mm, gtebokosC 3 m 1 Szt
36 Nr STWIOR: SPS.02
KNR 218/613/2 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi FI 1000 mm, dodatek za kazde 0,5 m
gtebokosci ponad 3 m -3 0.5m
37 Nr STWIOR: SPS.02
KNR 401/208/1
Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubosc do 10 cm 1 Szt
38 Nr STWIOR: SPS.02
KNRW 218/517/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", FI 425 mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE 5 Szt
39 Nr STWIOR: SPS.02
KNRW 218/517/1 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", FI 425 mm, zamkniecie stozkiem betonowym, akcesoria dodatkowe
alternatywne [pokrywa zeliwnal] 5 Szt
40 Nr STWIOR: SPS.02
KNR 226/305/2
Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubosSc do 30 cm, przepust PD Fi 50-100 1 Kpl
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
41 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
bud-D9 1,00%1,15*2,00 = 2,30
D9-D10 1,00*1,15*14,00 = 16,10
D10-D11 1,00%*(1,15+1,55)*5,00 = 13,50
D11-zbiornik 1,00*(1,55+1,90)*3,50 = 12,08
Zblornik-przepompownia 1,00*1,00*2,00 = 2,00
przepompownia-D12 1,00*1,00*88,00 = 88,00
D12-row 1,00%1,25*1,80 = 2,25
WP1-D8 1,00*0,50*2,70 = 1,35
D8-D7 1,00*(0,50+1,00)*32,00 = 48,00
D7-D6 1,00*(1,00+1,35)*12,00 = 28,20
D6-D5 1,00*1,35*22,00 = 29,70
D5-D4 1,00%*(1,35+1,45)*10,00 = 28,00
D8-separator 1,00*1,50*3,30 = 4,95
separator-D11 1,00*%(1,50+1,55)*7,00 = 21,35
WP2-D7 1,00%0,60%*3,20 = 1,92
WP3-D5 1,00*0,90*2,60 = 2,34
WP6-D1 1,00%0,50%2,50 = 1,25
D1-D2 1,00*(0,50+1,15)*25,00 = 41,25
D2-D3 1,00%(1,15+1,25)*20,00 = 48,00
D3-D4 1,00*%(1,25+1,45)*12,00 = 32,40
WP3-D2 1,00*0,60*3,80 = 2,28
WP4-D3 1,00*0,70*3,70 = 2,59
429,81 429,81 m3
UG M sieci P strona nr: 5



Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| Jedn.
42 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokosc¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu Il1-V
R=0,955 M=1,000 S=1,000
bud-D9 2*1,15*2,00 = 4,60
D9-D10 2*1,15*14,00 = 32,20
D10-D11 2*(1,15+1,55)*5,00 = 27,00
D11-zbiornik 2*(1,55+1,90)*3,50 = 24,15
Zblornik-przepompownia 2*1,00%2,00 = 4,00
przepompownia-D12 2*1,00*88,00 = 176,00
D12-row 2*1,25%1,80 = 4,50
WP1-D8 2*0,50%2,70 = 2,70
D8-D7 2*(0,50+1,00)*32,00 = 96,00
D7-D6 2*(1,00+1,35)*12,00 = 56,40
D6-D5 2*1,35*22,00 = 59,40
D5-D4 2*(1,35+1,45)*10,00 = 56,00
D8-separator 2*1,50*3,30 = 9,90
separator-D11 2*(1,50+1,55)*7,00 = 42,70
WP2-D7 2*0,60%3,20 = 3,84
WP3-D5 2*0,90%2,60 = 4,68
WP6-D1 2*0,50%2,50 = 2,50
D1-D2 2*(0,50+1,15)*25,00 = 82,50
D2-D3 2*(1,15+1,25)*20,00 = 96,00
D3-D4 2*(1,25+1,45)*12,00 = 64,80
WP3-D2 2*0,60*3,80 = 4,56
WP4-D3 2*0,70*3,70 = 5,18
859,61 859,61 m2
43 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15 cm
bud-D9 1,00*(2,00+14,00+5,00+3,50+2,00+88,00+
1,80+2,70+32,00+12,00+22,00+10,00+3,30+
7,00+3,20+2,60+2,50+25,00+20,00+12,00+
3,80+3,70) = 278,10
278,10 278,10 m2
44 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 218/501/4
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm [analogia - zasypkal] 278,10 m2
45 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy kanalizacjli utozone] w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,00+14,00+5,00+3,50+2,00+88,00+1,80+
2,/0+32,00+12,00+22,00+10,00+3,30+ 7,00+
3,20+2,60+2,50+25,00+20,00+12,00+3,80+
3,70 = 278,10
278,10 278,10 m
46 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m, grunt kategorii I-l1l, spycharka 55 kW
(75 KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wykop 429,81 = 429,81
podsypki, zasypki -278,10*0,15-278,10*0,25 = -111,24
studnie -0,50*0,50%3,14*(1,15*2+1,55+1,45+1,35)-
0,22*0,22*3,14*(0,50*2+1,00+1,35*2+1,15+
1,25) = -6,30
312,27 312,27 m3
47 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 312,27 m3
48 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w
zleml uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
429,81-312,27 = 117,54
117,54 117,54 m3
49 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeitniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii ll1-IV, samochod 5-10 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 117,54 14 /m3
50 Nr STWIOR: SPS.04
Kalkulacja wtasna
Opftata za wysypisko
; 117,54*1,8 = 211,57
211,57 211,57 t
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

51 Nr STWIOR: SPS.04
KNR 219/218/1

Zabezpieczenie kabli w ziemi [rura dwudzielna DN110, L=2,0m]
R=0,955 M=1,000 S=1,000

N
O\

llo

Krot.

Jedn.

SZt

Nr STWIOR: SPS.03
KNRW 218/109/1 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), FI 50 mm

52

838,00

Nr STWIOR: SPS.03
KNRW 218/408/3

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI 200 mm
2,00+14,0+2,70+32,00+3,20+2,60+2,50+25,00

53

84,00

84,00

84,00

Nr STWIOR: SPS.03

KNRW 218/408/4

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI 250 mm
5,00+2,00+1,80+212,00+22,00+20,00+
12,00+3,80+3,70

o4

282,30

282,30

282,30

Nr STWIOR: SPS.03
KNRW 218/408/5

Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, FI 315 mm
10,00+3,30+7,00

5O

20,30

20,30

20,30

Nr STWIOR: SPS.03
KNRW 218/408/6

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI 400 mm
3,50

56

3,50

3,50

3,90

Nr STWIOR: SPS.03
KNR 218/613/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi FI 1000 mm, gtebokosC 3 m

o5/

SZt

Nr STWIOR: SPS.03

KNR 218/613/2 (1)

Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, kregi FI 1000 mm, dodatek za kazde 0,5 m
gtebokosci ponad 3 m

58

-15

0.5m

Nr STWIOR: SPS.03
KNRW 218/517/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", FI 425 mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE

59

YAl

Nr STWIOR: SPS.03

KNRW 218/517/1 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", FI 425 mm, zamkniecle stozkiem betonowym, akcesoria dodatkowe
alternatywne [pokrywa zeliwna]

60

SZt

Nr STWIOR: SPS.03

KNR 218/625/2

Studzienki Sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, FI 500 mm z osadnikiem bez syfonu [wpust
deszczowy uliczny, ptaski

0l

YAl

Nr STWIOR: SPS.03
KNR 226/305/2
PrzejScia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubosc¢ do 30 cm, przepust PD Fi 50-100

62

Kpl

Nr STWIOR: SPS.03
KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
zblornik

przepompownia

Sparator

minus na odktad

63

10,0078,507*2,00
3,00*3,00%2,80
4,5074,50*2,80
-136,25

170,00
25,20
560,70

-136,25

115,65

115,65

m3

Nr STWIOR: SPS.03
KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll1-1V, samochod 5-10 t
R=0,955 M=1,000 S=1,000

04

115,65

14

m3

65 Nr STWIOR: SPS.03
Kalkulacja wtasna

Opftata za wysypisko
115,65*1,8

208,17

208,2

208,2

66 Nr STWIOR: SPS.03
KNR 201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il
do zasypKi 136,25 = 136,25

136,25

136,25

m3

67 Nr STWIOR: SPS.03
KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidorka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokosc¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu Il1-V
R=0,955 M=1,000 S=1,000

(10,00+8,50)*2*2,00 = 74,00

74,00

UG M sieci P

74,00

m?2

Strona nr:



Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

68 Nr STWIOR: SPS.03
KNR 218/501/4
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25 cm

10,00%8,50+3,00*3,00+4,50*4,50 114,25

114,25

N
O\

llo

114,25

Krot.| Jedn.

m?2

69 Nr STWIOR: SPS.03
Kalkulacja wtasna
Zbiornik retencyjny 60,0 m3[8,0 mx6,5mx 1,5 m]

Kpl

70 Nr STWIOR: SPS.03
Kalkulacja wtasna
Przepompownia wod deszczowych V=0,7-2,3 dm3/s, Hd=20 msw

Kpl

/1 Nr STWIOR: SPS.03
Kalkulacja wtasna
Separator ze zintegrowanym osadnikiem NG 30/6000

Kpl

72 Nr STWIOR: SPS.03
Kalkulacja wtasna
Montaz zurawiem zbiornika, przepmpowni, separatora

Kpl

/3 Nr STWIOR: SPS.03
KNR 201/320/1 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il,
szerokosc wykopu 0.8-1.5 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

136,25

0.5/m3

/4 Nr STWIOR: SPS.03
KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
(75 KM)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

wykop 251,90

podsypka -(10,00*8,50+3,00*3,00+4,50*4,50)*0,20
zblornik -8,00%6,50*1,50

przepompownia -3,14*0,50%0,50*2,60

separator -3,14*%1,25*1,25*2,60

251,90
-22,85
-/8,00

-2,04
-12,76

136,25

136,25

0.5/Mm3

/5 Nr STWIOR: SPS.03
KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

R=0,955 M=1,000 S=1,000

UG M sieci P

136,25

m3

Strona nr:
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