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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Mirkowice - Mirkowiczki
Droga gminna Mirkowice - Mirkowiczki
ADRES: dz. ewid. 154, 186, 191, 202, 205 obr. 0004 Mirkowice, jedn. ewid. 302804 2

Miescisko - Obszar Wiejski

KATEGORIA OBIEKTU XXV —Drogi i elementy drog publicznych,
IV — Elementy drég publicznych - zjazdy

INWESTOR: Gmina Miescisko, Plac Powstaricow Wielkopolskich 13, 62-290
Miescisko
BRANZA: DROGOWA
IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant Drogowa WKP/0268/POOD/10
inz. Tomasz Borek specjalnos¢ drogowa
10.12.2019
Sprawdzajgcy
Urbaniak ped gow
10.12.2020
Projektant
mgrinz. Maciej Elektryczna WKP/0249/POOE/15
. specjalnosc elektryczna
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10.12.2020
Sprawdzajqcy GPB.7342-55/98
mgrinz. Benon progowa S ec'aln.os'c' elektryczna
Marian Przybylski ped y
10.12.2020
OPRACOWANIE ZAWIERA:
e  Stronatytutowa
e  Oswiadczeniaizaswiadczenia
e  Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
e  Plan orientacyjny w skali 1:25 000 —rys. 01
e  Projekt zagospodarowania terenu—w skali 1:1000 — rys. 02
e  Przekroje konstrukcyjne w skali1:50 - rys.03
e Przekrdj podiuzny w skali 1:100/1000 - rys. 04
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I. DOKUMENNTY FORMALNO - PRAWNE



1. OSWIADCZENIE

Zgodhnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r. poz. 1333)

niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt:

” Przebudowa drogi gminnej Mirkowice - Mirkowiczki”

w zakresie branzy drogowej zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ADRES INWESTYCJI

Droga gminna Mirkowice - Mirkowiczki

dz. ewid. 154, 186, 191, 202, 205 obr. 0004 Mirkowice,

jedn. ewid. 302804 _2 Miescisko - Obszar Wiejski

sprawdzajgcy :
data: 10.12.2020

podpis:
mgr inZ. Bartosz Urbaniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeriw specjalnosci drogowej

WKP/0099/PWOD/10

Swiadomy odpowiedzialnoscikarnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc¢ danych, zamieszczonych powyzej

projektant:
data: 10.12.2020

podpis:
inZz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bezograniczen w specjalnosci drogowej

WKP/0268/POOD/10

sprawdzajqcy :
data: 10.12.2020

podpis:
mgr inz. Benon Marian Przybylski

uprawnienia budowlane do projektowania
bezograniczen w sp instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektr. i elektroenergetycznych

GPB.7342-55/98

projektant:
data: 10.12.2020

podpis:
mgrinz. Maciejtawniczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bezograniczen w sp instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektr. i elektroenergetycznych

WKP/0249/POOE/15




2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INSYNIEROW
BUDODWHNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WONB-OKK-DP-0054.2072010 Poznaf, dmia 21 grudnia 2010 r,

DECYZJA

Na podstawie . 24 wit, | pht 2 astawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zwodowyeh architekiw,
intynieriw budownictwa oraz urbanistéw (DzLl, 2 2001 r. Nr § poz 42, 2 pdin, zm.) § ast. 12 ust. | pka |, ari.12
ust. 3 i 4, ar13 ust | pht 1 omaz ust 4, ani. 14 ust | pht 2a ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
dnckst jednaliny: D L.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pédn, zm.) oraz § 18 ust. | roeporeadzenia Minksira
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych fumkeji technicenych w budownictwie (D2 UL Nr
6 por. BIT) w zwigziu 2 an. 5 ustawy Prawo budowlane 2 dnis 28 lipca 2008 r. o amiande ustawy Prawo
budowlane oraz o smianie niekidrych imnych wstaw | De. U, Nr 163 poz. 1364)

decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Mariusz Borek
inFynier
ricrunck: Budownictwo
uradpony dnia 24 listopada 1973 r, w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici drogowej

UZASADNIENIE
W ewinzky 2 uwzglgdnieniem w calosci tdania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odutgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskarano na edwrocie decyzji.

Poucrenie
1 Podstawy do wykomywania ssmodzielnych funkeji technicanyeh w budowniciwie stanowi wpls do centralnepo rejestru
Gibdmnego Inspekion Madeseu Badow lisdpo oz wpis na lisg erlonkiw whadciwej izby samorzady Famidowegn
20 ninicjsze] devyaji shury odwolanic do Krajowe] Koméi Kwalifikacyjnej Polskae leby Insynicriw
Budownictwa w Warssawie, #a podrednichwem Wiclkopolic] Okregowej Leby Isdynicrin Fradownictwn w Pornssiy
w lermisic |4 dni od daty joj desporenia.

Skind
Okrggowej Komisji Kwalif]
Proewodnicescy ~ dr ind. Daniel Pawlicki: .......

/

2l
Calonek Koanis}i — dr inc. Andreej Barczyfski:....... ﬂf‘k,..-

o
Celonek Komisji - mgr in2. Szezepan Mikurenda:,. {... 5“.:_':_";"__




Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Mariusz Borek

Jjest upowagniony w specjalnodel drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej uirzymania obickiow budowlanych

hez ograniceed.

Zgodnic 2 § 18 ust.| rozporegdrenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodeielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rorumieniu preepisdw o drogach publicanych, 2 wylaczeniem drogowych
obiektow indynierskich oprice praepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz preepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporeadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawic samedziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniceed stanowia podstawe do sporeadrania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w wiw specjalnose.

FRZENDDINSIACY
m.h.. __; o f K 7o |
[ e Y

Otraymuja:

1. Pan Tomasz Mariusz Borek
62-504 Konin, ul. Toparowa 24/44

2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspekior Nadzoru
Budowlanego

4.ala



OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. skt WOUB-OKK-DP-DW-0054-0055- 2082010 Poznad, dnia 10 czerwea 2010 7.

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. | pkt 7 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 5. o samorzadech mwodowych archilekiow,
inzynierdw budownictwa oraz wbanisséw (D U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, z piidn. zm ) i an. 12wt | pla 1-5,
erti2 st 3 id e i st Dpht 1§i2 omapest 34, et 14 et | pht 2a estawy 2 duia 7 lipca 1994 r. PFrawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U, £ 2006 . Nr 156 poz 1118 & phin. o) oraz § |8 i | rosporesdzenis
Mimistra Transports | Budownictwa 2 dnin 78 kwictnia 2006 1. w sprawie samodrseinych funkcji technicmych w
budownictwie (De. L. Nr 83 poz. 578 z pbin. am.)

OATEy T e

Pan

Bartosz Urbaniak
magisier ndymier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwictnia 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 swzglednicniem w calodci tadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wikazano na odwrocie decyzji.

Peusc pree
| Pocttewy 40 wylonywanis mmadrseinych funkop echascrmyoh w badiwnictwie s wpe S0 centralnego repesing
mwwmmu*-uﬂ-ﬂqw“m
108 nindeysre) decyz) shury odwolmnke o Krgowe) Komis)i Kwabifikacyjne) Polshie) Izby Indymisrdw
Budownicrws w Warmrawse, fa poiredmsctwes Wiclkopolbskie) Otregowej Kominsi Kwalifikacyjnej Wielbopolsii
(iurggowe) Lrbry Inrymisriw Budownictwa w Pomanie » iermende 14 dni od daty jej dorgerenis.

Skbad orrckajacy
- -
Priewodniczacy - dr inz. Daniel Pawhicki.

Calonek Komisji - dr in2. Andraej Barczysski. f -
Mw--uhn—j_@l_




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Bartosz Urbaniak jest upowadniony w specjalnodci drogowej do:
WWMMwmmW
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kicrowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

opricz !
= droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwicmia
m:,wwwmwmedﬂ

drint. Danial

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Urbaniak

62-510 Konin, ul. Hiscyntowa 3/17
2.0krggowa Rada Izby



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-EP.0054-13372015 Poana#, dnia 15 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Ma podsiawie ari. 24 usi. | pki 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o snorsdach mwodowych anchitekidw
oraz inkymierow budownictwa (tekat jednolity: Dz U, z 2004 r. poz. 1946) i ar. 12 wst. | pht |, an 12 ust. 2, 30 4
orad il d¢ pht | oraz art. 1) et |, 2 o w4, e 14 wst. | plo de ustawy £ dala T lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednoliny: De U, z 2003 r. poz. 1409 z pdién. am.) oraz § 14 wst 3 rozporzgdeenia Minisima
Infrastrukiury | Rozwoju z dnia |] wreednia 2004 r. w sprawic samodeielnych Tunkcji technicenych
w budownictwic { Dz L1, 2004 r. poz. 1278) po ustaleniu, 2¢ rostaly speinione warunki w rakresie preygotowania
mwodowego oz po Flofenia cgraminu na uprawnionia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
OlFEy ¢

Pan
Maciej Lawniczak

magister inxynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pakdsiernika 1979 r. w Shipey

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji | uregdezen
elekiryeenych i elekiroenergeiyeznyeh

UZASADNIENIE
W orwinzko 2 vwaeglgdnieniem w calodci iydania strony, na podsiawie an. 107 § 4 K. pa. odstgpuje sig
ol wrasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budow lanych wskazano na odwrocie decyz)i,

Poucreni
1. Podstana g dev wy kony wania samaodeeinych by lechnicamy ch w budowmcha i stamowi wpin do contralnego fepesn
Uikl mcpo Inspekion Ml soma llml.-cpu oras wpn na g celonbow wlasciag iy '-l'h'l.ﬂdu ﬂhl.lﬂﬁ(p'l
20 minbcpoe) decyajl shany odwelanie do Kragowe) Komishi Kwalilao jac) Poldigj leby Innynienim
Hlusdoanictng w Warsrmwie, 23 poaednicteem Wicllopobikis (Obrggowe Lebs Inrnicnos Budownictas o Posnaniu
w lermmmnss |4 dm oxd dally o) dorgcacn

Preewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
?‘ i &
prof. dr hab. ind. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrveanyeh

i elektroenergetycznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych

bez ograniceen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicenyeh w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obicktu budowlancgo takicgo jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadseniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjne], sieci
trakcyjnej metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury | Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicanych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projcktowania w  odpowiedniej specjalnodci  uprawniaja
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orrckajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)

i

Calonck Komisji - dr in2. Daniel Pawlicki:............ @l

Otrzymuiy:
1. Pan Maciej Lawnicrak
62-530 Kazimicrz Biskupi, ul. Zawadzkiego 1177
2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
i



Nr uprawnied
GPBE. 7342 - 55/98 KONIN, 1888 =12 - 01

- Waojewoda Koninaki

DECYZJA
© nadaniu uprawnsed budowlanycr

Ma podstawie arL 12 ust1 pkt 1, ust2, usLd, e 13, ust 1, piL1, et 14 ust! pkil ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. Nr 80, po? 414 2 p. 2m. ), w winzhu 2 § O ust 1
rozporzadrenia Minisira Gospodarki Przestrzenne| | Budownictwa  dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie
samodzisinych funkcll technicznych w budownictwie [ Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, 2e

Pan Benon Marian PRZYBYLSKI
magister inzynier elekiryk
syn Mariana i Heleny
urodzony 21 maja 1950 r. w Poznaniy
zdel w dniu 24 Nstopada 1898 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjna | obrzymal

UpEAT NS budowlane
do projekiowania bez ograniczed
w speciainodcl instalacyjne] w zakresie sheci instalacii | urzadzen elekirycznych

Pan Benon Marian Przybyliski jest uprawniony do :
projskiowania, sprawdzania projekidw | sprawowania nadron sutorsiegs.




3. ZASWIADCZENIE



== INIY¥NIEFQW
= ’Tr; IWDONHICTWA

Zatwiadczenie
O RETIErzE wenyTi oy

WEP-E3Y-QHY-58W *

Pan Tomasz Mariusz Borek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0081/11

adres zamieszkania ul. Krolowej Jadwigi 60, 62-500 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-24 roku przez:

Jerzy Stromski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa.
|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustwy z dni 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

deltlmrbq-upuhm b:q:ﬂemrym padpi _uufu-u:qu‘il m pray pomocy wainego kwalfiowanego cerbyfiknbu sy
POC wWZgigdem Sutkiw prewnich fm poc gz

* weryfikacjs poprEwnosd danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdsic z8 pomocy numery weryfikacyinegn mowiadoenia e
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wingciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budownicten.



== INZYNIEEOW
= ’T{f IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
O nemerze wenyliknyjmym:

WEP-2GC-5FT-0BF *

Pan Bartosz Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0408/10

adres zamieszkania Posoka ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictowa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustwy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmmchpahm beq:uemnm p-ndpmﬂn _aufu-wu'\rﬁl ymm przy wmummn certyfikmbu oy
pod Wk shutkiew B [: eCzTymi.)

* weryfikacjs poprEwnosc danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiacyinegn mowiadoenia e
stronie Poiskiej kzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wingciwej Olregowe] zby InZynieraw
Budownicten.



== INIY¥NIEFQW
= ’Tr; IWDONHICTWA

Zatwiadczenie
O RETIErzE wenyTi oy

WEP-IG5-IWU-F58 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-28 roku przez:

Jerzy Stromski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

|Zgmednie art. 3 ust 2 ustewy = dnis 12 wrzesnia 2001 . 0 podpisie ekeitroniczrym (D2 U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
deltlmrbq-upuhm b:q:ﬂemrym padpi iCznym u:rllrl‘il m pray pomocy wainego kwalfiowanego cerbyfiknbu sy
POd wagiedem sEukGw prawnich fm pocpi gz

. j= poprEwnoSd danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery wenyfikeoyjnesn swiasoenia
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wingciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budownicten.



POLSKEA
1 I 8 &
INZYNIEROW
BUDOWKICTWA
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z pdZn. zm.) oswiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujqce dziatki:

- pod inwestycje: dz. ewid. 154, 186, 191, 202, 205 obr. 0004 Mirkowice, jedn. ewid. 302804 2 Miescisko
- Obszar Wiejski

- objetych oddziatywaniem inwestycji: dz. ewid. 154, 186, 191, 202, 205 obr. 0004 Mirkowice, jedn. ewid.
302804_2 Miescisko - Obszar Wiejski

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktdry stanowi, Zze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanegona podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno —
budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczqce m. innymiochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska w tym
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku z dnia
15 paZdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity), zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sq Zrodtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiadujqgcych;
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych;
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);

- nie emituje zanieczyszczen powietrza;

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;

- nie powoduje zalewania wodamiopadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

1.2. Przedmiotopracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycjipolegajgcej na przebudowie

drogi gminnej drogi gminnej Mirkowice — Mirkowiczki na dtugosci ok. 1717,40mb.

1.3. Zgodnoscéz DOLICP
Projekt opracowano zgodnie z zapisami Decyzji nr 7/2020 Wdjta Gminy Miescisko sygnatura APP-

6733.7.2020 z dnia 21 wrzesnia 2020r.



1.4. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.

— Mapa do celow projektowych 1:500

— Decyzja Decyzji nr 7/2020 Wéjta Gminy Miescisko sygnatura APP-6733.7.2020 z dnia 21
wrzesnia 2020r.

— Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach OSR.6220.5.2020 z dnia 6.07.2020r

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. 2020r. poz. 1333

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz.
462 z pozniejszymizmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.
1440)

— Ustawa zdnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1260)

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogipubliczneiich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124)

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia Dz. U. 2016 nr 0 poz. 2022

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzeniem. Tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 784

— Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych, Dz. U. 2002 Nr 170 poz. 1393 z
pOZniejszymizmianami

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakoéw isygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181., z
pOzZniejszymizmianami) wraz z zatqcznikami:

— Zatqcznik 1. Szczegdtowe warunkitechniczne dla znakéw drogowych pionowych iwarunki ich
umieszczania na drogach.

— Zatgcznik 2. Szczegétowe warunkitechniczne dla znakdw drogowych poziomych iwarunki ich
umieszczania na drogach.

— Zatqgcznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

—  Zatqgcznik 4. Szczegotowe warunkitechniczne dla urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach.,

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic z drogamiiich usytuowanie. (Dz. U. 2015 poz. 1744).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121)



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888.)

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych (Zatqcznik do
zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych (Zatqcznik do zarzqdzenia nr 30

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.)

— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r.

— Katalog szczegdétow drogowych ulic, placow i parkdw miejskich, CTBK, Warszawa 1987r.

1.5. Stanistniejgcy

Droga relacji Mirkowiczki - Wybrandwko jest drogq zaliczong do kategorii drég gminnych,

droga o przekroju drogowym bez rowow oraz po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.
Szerokosc istniejgcej jezdni wynosi od 3,5 do 4,0m.

Odcinek drogi podlegajgcy przebudowie to obecnie droga o nawierzchni utwardzonej

mieszankq niezwigzang kruszywa oraz miejscowo zaklinowanq mieszankq zuzlowq. Droga
rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogqg powiatowq relacji Wtoszanowo — Wggrowiec w

miejscowosci Mirkowice a koriczy skrzyzowaniem drog gminnych o znaczeniu lokalnym w
miejscowosci Mirkowiczki. Zarowno skrzyzowanie z droga powiatowq jak rowniez skrzyZzowanie z

drogami gminnymi jest poza zakresem opracowania. W km 0+540,73 oraz 0+939 droge

przecinajq rowy melioracyjne, na ciekach wodnych zostafy wykonane przepusty z rur betonowych,
ktdre nie wymagajq przebudowy.

1.6. Stan projektowany

1.6.1.

1.6.3.

Przyjeto nastepujgce dane do projektowania:

Kategoria geotechniczna obiektu |

Warunkigruntowe—zatozono proste warunkigruntowe wodne, podtoze gruntowe o

grupie nosnosciG-1,

Daneruchowe— KR-1

Predkos¢projektowa —w obszarze zabudowanym 30km/h
Szerokoscpasa ruchu—2,75m

Szerokosc chodnika 2,0m

Szerokosc¢zatokiautobusowej 3,0m

Charakterystyczne wielkosci robot:

powierzchnia jezdnio nawierzchnitwardej z betonu asfaltowego
powierzchnia zatokiautobusowej z kostkibetonowej
powierzchnia chodnikow z kostkibetonowej

powierzchnia zjazddw o nawierzchniz betonu asfaltowego
powierzchnia zjazddw z kostkibetonowej

Plan zagospodarowania terenu

- 94880 m2,
-1180 m2,
-430,0 m2
-147,0 m2
-46,0 m2

Zaprojektowano przebudowe na odcinku ok. 1723,12mb. Poczgtek opracowania znajduje na

skrzyzowaniu z drogq powiatowq relacji Wtoszanowo — Wqggrowiec w miejscowosci Mirkowice a
koniczy skrzyzowaniem drég gminnych o znaczeniu lokalnym w miejscowosci Mirkowiczki.



Projektowana przebudowa drogi bedzie obejmowata swym zakresem obszar dziatek dz. ewid.
154, 186, 191, 202 oraz 205 obr. 0004 Mirkowice, jedn. ewid. 302804 2 Miescisko - Obszar
Wiejski oraz polegata na wykonaniu nowej nawierzchnijezdni, wykonaniu utwardzonych poboczy
a w miejscowosci Mirkowiczki wykonaniu zatoki autobusowej, peronu autobusowego wraz z
odcinkiem chodnika dla pieszych.

Zaprojektowano droge o jezdnitwardej i szerokosci 5,50m wraz z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75m o nawierzchni utwardzonej a w miejscach zawezen szerokosci do 0,5m w
granicach istniejgcego pasa drogowego. W km ok. 0+540 oraz 0+939 pod drogq zlokalizowane sq
przepusty na ciggu rowu melioracyjnego, stan przepustu okreslono jako dobry i nie wymaga
ingerencji. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, rozszczelnienn rur przepustu w czasie
prowadzenia robot zwigzanych z korytowaniem jezdni, nalezy przepust rozebracizastapic nowym
z rur PEHD Dn 500. W rejonie rowdw melioracyjnych zastosowac nalezy bariery stalowe na
dtugosci do 20m z kazdej strony. W obrebie miejscowosci Mirkowiczki zaprojektowano zatoke
autobusowq o standardowych wymiarach tj. dtugosc¢ zatrzymania 20m wraz z zastosowanie
skosuwjazdowego 1:8dtugosci24m i wyjazdowego 1:4dtugosci12m, szerokosc¢ zatoki 3,0m oraz
peron autobusowy dtugosci ok. 15m. Nawierzchnie jezdni zatoki autobusowej przewidziano
wykonac z kostki betonowej brukowej. Wzdtuz projektowanej zatoki oraz peronu przewidziano
chodnik dla pieszych o szerokosci netto 2,0m z kostki betonowej. Ciqg chodnika potgczono
przejsciem dla pieszych zlokalizownym pomiedzy zatokq autobusowq a peronem. Szczegétowe
rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdinych nawierzchni drogowych ukazuje Plan
zagospodarowania terenu rys. 02.

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
WKP/0268/POOD/10



Ill. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

11

1.2

1.3

Oznakowanie robét drogowych

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy opracowac oraz zatwierdzi¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt drogowych, a po jego zatwierdzeniu
wprowadzi¢ niezbedne oznakowanie.

Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy rozebrac elementy kolidujgce, tj. istniejgce
nieprzepisowe barierki przy przepustach pod drogg, istniejgce nawierzchnie kolidujgce z
geometriq jezdni, znaki drogowe.

Plan zagospodarowania terenu

Poczqtek opracowania znajduje na skrzyZzowaniu z drogq powiatowq relacji Wtoszanowo —
Wqggrowiec w miejscowosci Mirkowice a koriczy skrzyzowaniem dréog gminnych o znaczeniu
lokalnym w miejscowosci Mirkowiczki. Projektowana przebudowa drogi bedzie obejmowata
swym zakresem obszar dziatek dz. ewid. 154, 186, 191, 202 oraz 205 obr. 0004 Mirkowice, jedn.
ewid. 302804_2 Miescisko - Obszar Wiejski oraz polegata na wykonaniu nowej nawierzchni
jezdni, wykonaniu utwardzonych poboczy a w miejscowosci Mirkowiczki wykonaniu zatoki
autobusowej, peronu autobusowego wraz z odcinkiem chodnika dla pieszych.

Zaprojektowano droge o jezdnitwardej i szerokosci 5,50m wraz z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75m o nawierzchni utwardzonej a w miejscach zawezen szerokosci do 0,5m.
Projektowana droga od poczqtku opracowania przebiega prostolinijnie z niewielkim zatamaniami
osidrogi, na odcinku nawierzchniutwardzonej ok. km 0+400 nastepuje zatamanie osi pierwsze w
lewo drugie w prawo, na ktorym przewidziano zastosowanie tukdw poziomych o promieniach
normatywnych dla tej kategorii drogi. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym i
nawierzchnitwardej zaprojektowano jako daszkowe 2%, natomiast na nawierzchni utwardzonej
3%. Na odcinkach tukéw poziomych przy promieniach mniejszych niz 150m zastosowano
pochylenie jednostronne 3,5% i 4,0% odpowiednio dla R=70m i R=60m. Odcinek zmiany
pochylenia poprzecznego z jednostronnego na daszkowy nalezy wykonac na prostej przejsciowej
o dtugosci min. 15m. Odcinek tukow poziomych o promieniach R=150m i wiekszych nie wymaga
stosowania pochylenr jednostronnych dlatego zastosowano pochylenie daszkowe 3,0%.

W km ok. 0+540 oraz 0+939 pod drogqg zlokalizowane sq przepusty na ciggu rowu
melioracyjnego, stan przepustu okreslono jako dobry i nie wymaga ingerencji. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, rozszczelnien rur przepustu w czasie prowadzenia robot zwigzanych z
korytowaniem jezdni, nalezy przepust rozebrac i zastapi¢ nowym z rur PEHD Dn 500. W rejonie
rowdw melioracyjnych zastosowac nalezy bariery stalowe na dtugosci do 20m z kazdej strony. W
obrebie miejscowosci Mirkowiczki zaprojektowano zatoke autobusowq o standardowych
wymiarach tj. dtugosc¢zatrzymania 20m wraz z zastosowanie skosu wjazdowego 1:8dtugosci 24m
i wyjazdowego 1:4dtugosci12m, szerokosc zatoki3,0m oraz peron autobusowy dfugosciok. 15m.
Nawierzchnie jezdni zatoki autobusowej przewidziano wykonac z kostki betonowej brukowej.
Wzdtuz projektowanej zatoki oraz peronu przewidziano chodnik dla pieszych o szerokosci netto
2,0m z kostki betonowej. Cigg chodnika potgczono przejsciem dla pieszych zlokalizownym
pomiedzy zatokq autobusowq a peronem.
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W ciggu drogi na odcinku Mirkowice do miejscowosci Mirkowiczki poza obszarem
zabudowanym, nie przewiduje sie przebudowy zjazdow na pola ze wzgledu na ograniczenie
szerokoscipasa drogowego, pobocze wykonane z kruszywa tamanego bedzie stanowito zjazdy na
poszczegdlne dziatki rolne. Natomiast w obrebie miejscowosci Mirkowiczki zaprojektowano
istniejgce zjazdy do przebudowy, zaprojektowano zjazdy o szerokosci 5,0m i nawierzchni twarde;.
Zjazdy przewidziano o nawierzchni asfaltowej z tukami zjazdowymi od 3,0 do 5,0m, wyjgtek
stanowiq dwa zjazdy w ciggu chodnika, ktdre nalezy wykonac o jezdni z kostki betonowej
kolorowej. Szczegdétowe rozwiqzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdlnych nawierzchni
drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.

Profil podtuzny i pochylenia poprzeczne

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego z niewielkim
wyniesieniem nawierzchni ponad teren, wg przekroju podtuznego rys. 4.0.

Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych ipodtuznych aby zapewnic sptyw iodprowadzenie wdd na przylegty teren. W ciggu
drogiwystepuje przepust pod drogg, istniejgcy przepust nie przewiduje sie do rozbiorki, niemniej
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy rozebrac istniejgcy przepustizastqgpic¢ go rurq PEHD
Dn500mm, zakoriczenia przepustu wykona¢ w KPED ze Scieciem rury pod kgtem 45 stopni a
skarpyidno wybrukowacna dtugoscico najmniej 2m z kazdej strony. W rejonie przepustu nalezy
zastosowac bariery ochronne stalowe typu SPO5 na dfugosci 20m z kazdej strony. Bariery
lokalizowaé w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi jezdni.

W ciggu jezdni w km ok 1680 tj. w miejscu zanizenia niwelety zaprojektowano dodatkowo
Sciek podchodnikowy z prefabrykatu wg. KPED 01.31. Lokalizacje scieku pokazano na planie
sytuacyjnym oraz przekroju podtuznym.

Urzgdzeniaikolizje

Istniejgce linie kablowe zabezpieczy¢ rurq ostonowq dwudzielng zgodnie z wymogiem gestora
sieci. W ciggu drogi w obrebie miejscowosci Mirkowiczki przewidziano lokalizacje kanatu
technologicznego na dfugosci ok. 175m, kanat wykona¢ z rur PVC 160mm, wzdtuz rurociggu
nalezy wykonac studnie teletechniczne typu SK-1.

Srodowisko

Problem ochrony srodowiska przebudowywanego odcinka drogi, dotyczy ochrony powietrza,
wdd i zagadnieri zwigzanych z hatasem Przebudowa drogi nie wptywa ujemnie na Zaden z
podanych powyzZej czynnikdw lecz poprawia ich parametry. Ulepszenie jezdni zmniejsza emisje
spalin i natezenie hatasu Wykonanie normatywnych spadkdéw poprzecznych jezdni i poboczy
likwiduje zastoiny wody, ktore mogq powodowac lokalne skazenie terenu. Opisane powyzej
warunkinie stwarzajg potrzeby wykonania dodatkowych urzqdzen likwidujgcych ujemne skutki
ochrony srodowiska.

Warunki dotyczqgce planowanego przedsiewziecia okresla decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach OSR.6220.5.2020 z dnia 6.07.2020r
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Zielen

Teren projektowanej inwestycji to przede wszystkim tereny rolnicze nie bedgce obszaramio

szczegdlnych walorach krajobrazowych oraz nie charakteryzujgce sie podwyzszonymiwartosciami

przyrodniczymi.

krzewdw wzdtuz projektowanej drogi.

W zwiqzku z planowang korektq geometrii drogi niezbedna bedzie wycinka pojedynczych

Wycinke zgodnie z wydang DOSU nalezy przeprowadzi¢ w okresie od 1 wrzesnia do korica

lutego tj. poza okresem legowym ptakdéw. Po dokonaniu wycinki nalezy wykonac nasadzenia

kompensacyjne w ilosci okreslonej w DOSU.

Tabela 1 Drzewa przeznaczone do wycinki

Drzewa do wycinki
N RS Obwad Nr ewid dziatki Pikietaz
Lp B pnia ob're;b 0904 PrOJektovya nej Uwagi
[cm] Mirkowice drogi
1. robinia akacjowa 98 202 0+032
Robinia pseudoacacia
2. robinia akacowa 110 202 0+035
Robinia pseudoacacia
3. Dab szyputkowy 94 202 0+050
Quercus robur
. robinia akacowa 106 202 0+065
Robinia pseudoacacia
5. robinia akacowa 300 202 0+134
Robinia pseudoacacia
6| _ robiniaakacjowa 260 202 0+144
Robinia pseudoacacia
7 W|erz.ba kru.c.ha 45:46 202 04258 W|elop|en—2
Salix fragilis pnie
8. robinia akacjowa 225 202 0+332
Robinia pseudoacacia
9 rqb!nla akacjowa . 150; 175 502 04343 W|elop|en—2
Robinia pseudoacacia pnie
10. grusza dzika 223 202 0+435
Pyrus pyraster
Swierk rozwazyé
11. Picea A. Dietr. 7> 191 0+630 przesadzenie
12. wierzba krucha 300 191 1+028
Salix fragilis
wierzba krucha wielopien-6
13. . .. 40-55 191 1+035 .
Salix fragilis pni
14, wierzba krucha 450 191 1+008 roztamany
Salix fragilis pien
15. wierzba krucha 280 191 14342
Salix fragilis
16. wierzba krucha 270 191 1+357




Drzewa do wycinki

o tunk Obwad Nr ewid dziatki Pikietaz

azwa gatunkowa: . . . .

Lp Polska\tacifiska pnia ob.reb 0904 PrOJektowa nej Uwagi
[cm] Mirkowice drogi

Salix fragilis

Tabela 2 Krzewy przeznaczone do wycinki

krzewy do wycinki

: | Nrewid dziatki Pikietaz
L Nazwa gatunkowa: Powierzchnia obreb 0004 . . e
B Polska\tacifiska [m2] reb Lt Projektowanej 8
Mirkowice drogi
1 robinia akacjowa 15 202 0+010-20 podrosty

Robinia pseudoacacia

robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia
,| stogjednoszyjkowy 25 202 0+125-145 podrosty
Crataegus monogyna
Sliwa tarnina
Prunus spinosa

19 Nawierzchnia zjazdu - konstrukcja

Poszczegdine nawierzchnie zaprojektowano nawiqzujqc do typowych rozwiqzan konstrukgji
nawierzchni.

Konstrukcja drogi o nawierzchni 0+000 - 0+330
- warstwa scieralna z mieszankimineralno asfaltowej AC8S grubosci4cm

- warstwa wigzgca z mieszankimineralno asfaltowej AC11W grubosci 5cm
— wyréwnanie z mieszankiniezwigzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. do 12cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drogi o nawierzchnina pozostatym odcinku:
- warstwa Scieralna z mieszankimineralno asfaltowej AC8S grubosci4cm

- warstwa wigzgca z mieszankimineralno asfaltowej AC11W grubosci 5cm

- gornawarstwa podbudowy z mieszankiniezwigzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. 8cm
— dolna warstwa podbudowy z mieszankiniezwigzanej kruszywa 90/30(0-63mm) gr. 12cm
— istniejgca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja zatokiautobusowej

- zatoka z kostki betonowej brukowej kolorowej o wymiarach 8x10x20cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci5¢cm

— miesznka zwigzana spoiwem hydraulicznym C8/10grubosci 22cm

- miesznka zwigzana spoiwem hydraulicznym C4/5 grubosci 15cm

Konstrukcja zjazdu nr 1

- warstwa scieralna z kostkibetonowej brukowej kolorowej o wymiarach 8x10x20cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

— miesznka zwigzana spoiwem hydraulicznym C8/10grubosci 20cm

- warstwa odsqgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 15cm



1.10
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Konstrukcja zjazdu nr2

- warstwa Scieralna z mieszankimineralno asfaltowej AC8S grubosci4cm

- warstwa podbudowy z mieszankiniezwigzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. 15cm
- warstwa odsqczajgca z piasku sSrednioziarnistego gr. 15cm

Konstrukcja chodnika

- chodnik kostkibetonowej brukowej szarej o wymiarach 6x10x20cm

- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci5cm

— miesznka zwigzana spoiwem hydraulicznym C4/5 grubosci 15cm

Kraweznikii obrzeza

Nalezy stosowac krawezniki uliczne typu ciezkiego o wymiarach 20x30cm posadowione na
tawie betonowej, na wjazdach i zatoce kraweznik nalezy zatopic. Nawierzchnie zjazdu z kostki
nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25cm. Chodnik nalezy obramowac obrzezem
betonowym o wym. 8x30cm. Zaleca sie aby na przejsciu dla pieszych kraweznik zatopic na zero,
natomiast na zjazdach na ok. 2-4cm. Wszystkie obramowania (krawezniki, oporniki i obrzeza)
nalezy posadawiac¢ na tawie betonowej z oporem z betonu B12/15.

Kolizje
Zgodhnie z opracowanqg mapq do celdw projektowych kolizje z infrastruktura nie wystepujq,

jednakze w przypadku stwierdzenia na etapie budowy kolizjiz infrastrukturg techniczng nalezy jg
zabezpieczyc poprzez utozenie rur ostonowych 2 dzielnych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne bedqg polega¢ na wykonaniu wykopu Ilub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajq sie do korytowania
na gtebokosc zaprojektowanych nawierzchnii odwozu urobku.

W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, ztom i humus) uniemozliwiajgcego prawidtowe zageszczenie podfoza,
nalezy grunt usung¢ i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podtoze nalezy
wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejqgcej sieci wykonac recznie z
nalezytq ostroznosciq, pod nadzorem zainteresowanych administratorow sieci.

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bezograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0268/POOD/10



IV. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA



1. SPIS RYSUNKOW

1.1. Rys. 1.0Plan orientacyjny 1: 25000
1.2. Rys. 2.0 Projektzagospodarowania terenu 1:1000

1.3. Rys. 3.1 Przekroje konstrukcyjne; szczeqgoty konstrukcyjne 1:50

1.4. Rys. 4.0 Przekrojpodtuzny 1:100/1000
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1. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Projektant sporzqdzajqcy informacje:

inz. Tomasz Borek, zam. ul. Krélowej Jadwigi 60; 62-510 Konin; upr. bud. Nr WKP/0268/PO0OD/10
1.2. Zakres robét.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie drogi gminnej Mirkowice — Mirkowiczki.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w jednym cyklu. Zakres planowanej inwestycji i jej usytuowanie
powodujq, iz nie wystepujq istotne ograniczenia dotyczgce kolejnosci realizacji. Realizacja robot
drogowych bedzie poprzedzona budowq bgdzZ przebudowq uzbrojenia podziemnego.

1.3. Istniejgce obiekty budowlane

W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa. Elementami podlegajgcymi rozbiérce bedg
istniejgce nawierzchnie w zakresie dostosowania do projektowanych wysokosci.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujq elementy moggqce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktory moze generowac zagrozenie jest ruch drogowy a w
szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikdw.

1.5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury zdn. 23.06.2003r. w sprawie informacjidotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.6. Roboty wg § 6 p. 1a — ryzyko przysypania zwigzane z wykonywaniem wykopow
o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszejniz 1,5 m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw przypadku wymiany
gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajqce z pracy przy uzyciu diwigu —

- przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajgce uzycia dZzwigu — nie wystepujq
1.8. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia prgdem elektrycznym w pasie mniejszym niz

3m od przewodow linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadzone w sqgsiedztwie pasow ruchu,

po ktorych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego
1.10. Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajqcych ryzyko utoniecia pracownikow



- roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodq deszczowgq lub wodg
gruntowq
1.11. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienionew rozporzgdzeniu:

1.11.1. Roboty ziemne— liniowe

- porazenie prgdem przy uszkodzeniu kabli
zasypanie w wykopie
nagte i gwattowne rozszalowanie obudowy wykopu

urazy wywotane sprzetem budowlanym —mechanicznym

naruszenie istniejgcych przewoddw gazowych grozgce wybuchem
1.11.2. Transport pionowyipoziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki
- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
1.11.3. Roboty montazowe

- porazenie prgdem podczas obrobki elementow prefabrykowanych drogowych,
ruri armatury, narzedziamiz zasilaniem elektrycznym o napieciu 230V,
- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow prefabrykowanych drogowych,
stalowych i zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,
- urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementow prefabrykowanych
drogowych, tgczenia elementow armatury
1.12. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawic¢ wszystkim zatrudnionym peten
zakres robot. Po opracowaniu instrukcjibezpiecznego wykonywania robdt, nalezy zaznajomic z nig
pracownikdw w zakresie ich dotyczgcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony przez
odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdinych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajgca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie osob wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny byc¢ dostepne dla pracownikdéw. Informacjao
miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym;
- zapoznanie pracownikdw z technologiq wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;
- podanie do wiadomosci prac o szczegdlnym zagrozZeniu;
- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;
- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;
- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac;
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP;
- oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.
1.13. Srodki technicznei organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji roboét budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na diwig (jesli niezbedny) oraz
sktadowanie materiatdw oraz przewidzie¢ nastepujqce srodki zapobiegajqce niebezpieczeristwom:



1.13.1. srodki techniczne

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskow ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikdw napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparc szalunku wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajgcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac zabezpieczenie
p. poZzarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wytgcznik réznicowo-prgdowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednio wysokgq izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uZyciu materiatow izolacyjnych nie
przewodzqgcych prqgdu.

1.13.2. srodkiorganizacyjne

- kwalifikacje pracownikow,
- aktualne swiadectwa zdrowia,
- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,
- nadzor nad pracownikami,
- bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac
w zaleznosci od warunkdéw zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracjg innego pracownika,
PROJEKTANT:

inz. Tomasz Borek

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
WKP/0268/POOD/10



VI. UZGODNIENIA, OPINIE



