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warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej ACSS grubosci 4cm

warstwa wigzqca z mieszanki mineralno asfaltowej ACTTW grubosci Scm

wyrwnanie z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. do 12cm

istniejgca konstrukcjo nawierzchni mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego

pobocze z mieszanki niezwiqzanej kruszywa 90/30 o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci 10cm

grunt rodzimy

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NA POZOSTALYM ODCINKU
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0.21 P P 0.21 OBIEKT Przebudowa drogi gminnej Mirkowice - Mirkowiczki
8% IZ Iz JL Droga gminna Mirkowice - Mirkowiczki dz. ewid. 154,186, 191, 202, 205 obr.
P ADRES 0004 Mirkowice, jedn. ewid. 302804_2 Miescisko - Obszar Wigjski
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej ACSS grubosci 4cm INWESTOR Gmina Miescisko, Plac Powgtapgow Wielkopolskich 13,
: : — : : 62-290 Miescisko
warstwa wigzqca z mieszanki mineralno asfaltowej ACTTW grubosci dcem
gbrma warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. 8cm TRESC PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 (0-63mm) gr. 12cm BRANZA DATA SKALA NUMER RYS.
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pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci 10cm
- PROJEKTOWAL inz. Tomasz Borek WKP/0268/POOD/10
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