PLAN SYTUACYINY WJAZDU PRIEKROJ 2-2
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opornik betonowy lub krawgdz jezdni warstwa Scieralna z mieszanki mineraino asfaltowej AC8S grubosci 4cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. 15cm

warstwa odsqczajgea z piasku Srednioziarnistego gr. 15em
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s BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE TOMASZ BOREK
wnes 62-510 KONIN, UL. KROLOWEJ JADWIGI 60w +48 609 222 072 we. T_BOREK@INTERIA.PL _we. 665-118-84-27 reson. 31125778
arstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej ACES grubosci 4cm L , . r
WarsHa : L vl grubo-d OBIEKT Przebudowa drogi gminnej Mirkowice - Mirkowiczki
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. 15cm
warstua odsaczaioca 2 piasky §rednioziarnistedo ar. 15em Droga gminna Mirkowice - Mirkowiczki dz. ewid. 154,186, 191, 202, 205 obr.
oz p o9 ADRES 0004 Mirkowice, jedn. ewid. 302804_2 Miescisko - Obszar Wigjski
opornik betonowy, wtopiony o wym.: 12x25x100cm ; . T ] ;
P y MOpRy © Tm INWESTOR Gmina Miescisko, Plac Powstaricow Wielkopolskich 13,
podsypka technologiczna grubosei Sem 62-290 Miescisko
podbudowa betonowa z oporem z betonu C12/15 — -
TRESC PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
chodnik kostki betonowej brukowej szarej o wymiarach 6x10x20cm BRANZA DATA SKALA NUMER RYS.
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci hem DROGOWA 10.11.2020 1:50 03.4
miesznka zwigzana spoiwem hydraulicznym C4/5 grubosci 15¢cm IMIE | NAZWISKO NR UPRAW PODPIS
) S . o ‘ . WKP/0268/POOD/10
pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci 10cm PROJEKTOWAEL inz. Tomasz Borek specialnost drogowa
grunt rodzimy SPRAWDZIt |mgr inz. Bartosz Urbaniak WKP/0099/PWOD/10
specjalnos¢ drogowa




