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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.183 km 0.183
RAZEM 0.183
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg |m?
d.1|/0126-01 + |spycharek z utylizacja
KNR 2-01
0214-04
60*3+275+50+100*2+34 m?2 739.000
RAZEM 739.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni - Frezowanie pniakéw o $rednicy do 150 cm szt.
d.1/0105-07
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m?
d.2|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
375+52 m2 427.000
RAZEM 427.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0814-05
120+27 m 147.000
RAZEM 147.000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
147*0.06 m3 8.820
RAZEM 8.820
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
125%2+2+52 m 304.000
RAZEM 304.000
8|KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.2|0302-01 sokosci) do 70 cm- schody terenowe
2*1.5%0.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym - wywdz w miejsce wskazane przez
Inwestora do 5 km
427*0.07+147*0.15*0.3+304*0.08*0.2+137+8.82 m3 187.189
RAZEM 187.189
3 Roboty ziemne
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0202-05 + |gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
KNR 2-01 do 5 km
0214-04
390*0.55+511*0.2 m3 316.700
RAZEM 316.700
11|KNR 2-01 Zageszczenie i wykonanie z materiatu dowiezionego nasypdw zageszczarkami; |m3
d.3|0236-03 z.sz.|grunty sypkie kat. I-III. Nasyp za nowym chodnikiem= 70 m3, nasyp na korek-
2.5.2. 9907 |cie niwelety w km 0+096-0+160 = 200,2 m3
70+200.2 m3 270.200
RAZEM 270.200
4 Podbudowy
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- profilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy=780 m2,
- pod nowg konstrukcje: parking przy bramie=50 m2, parking=100 m2, droga
na wzniesieniu=240 m2,
- chodniki=511 m2
780+50+100+240+511 m?2 1681.000
RAZEM 1681.000
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na  |m?2
d.4|0104-07 + |catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm-
KNR 2-31
0104-08
50+100+240 m?2 390.000
RAZEM 390.000
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14|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na  |m2
d.4|0104-07 + |catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15cm- Chodnik
KNR 2-31
0104-08
591 m?2 591.000
RAZEM 591.000
15|KNR 2-31 Podbudowa gruz betonowy 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?
d.4/0114-05+ |20 cm
KNR 2-31
0114-06
analogia
50+100+240 m?2 390.000
RAZEM 390.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z gruz betonowy 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.4|0114-05 + |geszczeniu 10 cm- chodnik
KNR 2-31
0114-06
analogia
591 m?2 591.000
RAZEM 591.000
17|KNR 2-31 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy z gruzu betonowego 0-31,5 mm - o gru-  |m?2
d.4|0114-05 + |bosci po zageszczeniu 10 cm- parking = 240 m2
KNR 2-31
0114-06
analogia
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
5 Nawierzchnie
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm szara na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej- parking kolor czerwony
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt typu Meba szara o grubosci 10 cm na podsypce cem-pias- |m?2
d.5/0509-03 kowej z wypetnieniem czarnoziemem z trawa- parking kolor szary
analogia
124 m?2 124.000
RAZEM 124.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.5/0511-02 towo-piaskowej
591 m?2 591.000
RAZEM 591.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm szara na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej- droga + parking kolor szary
1020+296 m?2 1316.000
RAZEM 1316.000
6 Elementy ulic
22|KNR 2-31 uzupetnienie pobocza drogi kruszywem tamanym 0-31,5 mm na szerokosci 0,8-|m?
d.6/0114-05+ [1,0m gr. 10 cm
KNR 2-31
0114-06
analogia
185 m?2 185.000
RAZEM 185.000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki zoporem C12/15 m3
d.6|0402-03
(184+324)*0.06+289*0.04 m3 42.040
RAZEM 42.040
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce ce- |m
d.6/0403-05 mentowo-piaskowej- najazdowy
184 m 184.000
RAZEM 184.000
25(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
260+52+12 m 324.000
RAZEM 324.000
26(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.6/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
289 m 289.000
RAZEM 289.000
7 Roboty wykonczeniowe
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27|KNR 2-01 Humusowanie skarp i terendw ptaskich z obsianiem przy grub.warstwy humusu |m?2
d.7|0510-01 + |10 cm. wokét chodnikéw 440 m2, droga 365 m2
KNR 2-01
0510-02
440+365 m?2 805.000
RAZEM 805.000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych z wy- |szt.
d.7|1406-04 miang skrzynek
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR-W 2-25 |Dostosowanie istniejacych nawierzchni do projektowanej niwelety m?2
d.7/0407-03 +
KNR-W 2-25
0407-02 +
KNR-W 2-25
0407-05
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2B m
d.7|0704-02
44 m 44.000
RAZEM 44.000
32|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 20 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|0606-04 piaskowej- sciek skarpowy w/g KPED 01.24
28 m 28.000
RAZEM 28.000
8 Inne
33|KNR 2-31 Barierki z pochytami z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo |m
d.8/0701-03
analogia
87 m 87.000
RAZEM 87.000
34|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.8/0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35(KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.8/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 5-10 Wykonanie i montaz tawek zeliwnych dtugo$¢s¢ min. 170 cm, szerokos$¢ 60 cm, |szt.
d.8/0709-01 stelaz zeliwny czarny, siedisko z desek drewnianych w kolorze mahon, monto-
analogia wana na state do fundamentu zelbetowego
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR 5-10 Montaz koszy na $mieci. Betonowy z wktadem z blachy ocynkowanej, poj. 40 li-|szt.
d.8/0709-01 trow
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsca dla niepetnosprawnych m?2
d.8/0706-06
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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