"SPEKTRUM" Sp. z 0.0. 82-433 MIKOLAJKI POMORSKIE, ul. KOSCIUSZKI 49

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
2 Roboty ziemne
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|0202-05 + |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
KNR 2-01 do5 km.
0214-04 UWAGA: wykonanie koryta wykona¢ dwuetapowu, jako pierwszy etap nalezy
analogia $ciggng¢ wierzchnia warstwe utwardzenia z kruszywa wraz z zatadowniem i
wywiezieniem materaiatu w miejsce wkazane przez Zamawiajacego. Jako dru-
gi etap nalezy wykona¢ pozostatg czes¢ koryta.
chodnik= 37 m3
Dorga, utwardzenie z kostki i meby = 555 m3
kanalizacja deszczowa =80 m3
37+555+80 m3 672,000
RAZEM 672,000
3|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 z.  |kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
zasypka knalizacji deszczowej = 22 m3
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
3 Kanalizacja deszczowa
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3/0501-03
25%0,8 m?2 20,000
RAZEM 20,000
5/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3/0211-02 odktad w gruncie kat. Il
analogia
20,0"0,8*1,5 m3 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
20,0"0,8*1,5 m3 24,000
RAZEM 24,000
7/KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka kanatu z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3/0501-03
analogia
25%0,8 m?2 20,000
RAZEM 20,000
8|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-03 zewn. 200 mm - Trojnik 200/160 90st.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-18 Studnie przelewowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3/0613-01 o gtebokosci 3 m
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-03 gtebokosci 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
12/KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
13/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 160-200 mm m
d.3|0804-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3|1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ogrodowych szt.
d.3|1406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4 Podbudowy
16/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
322+395+58+3+229 m?2 1.007,000
RAZEM 1 007,000
17/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.4|0104-07 + |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm- chodnik+postoje
KNR 2-31
0104-08
58+322 m?2 380,000
RAZEM 380,000
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.4|0104-07 + |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm- droga
KNR 2-31
0104-08
395+229-138 m?2 486,000
RAZEM 486,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z KLSM - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - dro- |m2
d.4/0114-05+ |ga
KNR 2-31
0114-06
486 m?2 486,000
RAZEM 486,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 15 cm- chodnik i postoje.
Pod nawierzchnia przepuszczalng wykonang z ptyty azurowej podbudowa wy-
konana z kruszywa tamanego o frakcji 32-63 mm
58+322 m?2 380,000
RAZEM 380,000
21|KNR 5-02 Wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa dwudzielng fi 110 kabli teletechnicz- |m
d.4/0201-05 nych i energetycznych z wykopem
31 m 31,000
RAZEM 31,000
5 Nawierzchnie
22|KNR 2-31 Poszerzenie jezdni z kamienia polnego na podsypce cementowo - piaskowej |m2
d.5|0406-01
analogia
13,96 m?2 13,960
RAZEM 13,960
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wzor "TETKA" grubos$¢ 8 cm na m?2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafit
486 m?2 486,000
RAZEM 486,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-02 towo-piaskowej-chodnik
58 m?2 58,000
RAZEM 58,000
25/KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych azurowych o grubosci  |m2
d.5/0509-01 12 cm. UWAGA: ptyta azurowa uktadana na podsypce z pospotki zwirowej /
analogia zwiru, jako nawierzchnia przepuszczalna.
322 m?2 322,000
RAZEM 322,000
26|KNR-W 2-01 |Wypetnienie otworéw azurowych ziemia urodzajna - humus, z ubcianie mie- |m?2
d.5/0609-07 szankg traw sportowych
322 m?2 322,000
RAZEM 322,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyty azurowej EXTRAND na podsypce piaskowej. UWAGA:  |m2
d.5/0511-02 ptyta azurowa uktadana na podsypce z pospotki zwirowej / zwiru, jako nawierz-
analogia chnia przepuszczalna.
44 m?2 44,000
RAZEM 44,000
6 Elementy ulic
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem C12/15 m3
d.6|0402-03
545*0,06+2150,03 m3 39,150
RAZEM 39,150
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
215 m 215,000
RAZEM 215,000
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6|0407-05
545 m 545,000
RAZEM 545,000
31|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6|/0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
kowanie gtadkie (Plastiroc Agate)
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0,12 m?2 0,120
RAZEM 0,120
32|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-01 formacyjnych
ustap pierw- |5 szt. 5,000
szenswa
cigg pieszo |4 szt. 4,000
jezdny
RAZEM 9,000
7 Powierzchnie biologicznie czynne
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.7/0202-05 + |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
KNR 2-01 do 10 km
0214-04
(13,0+10,0+63,02)*1,0 m3 149,000
RAZEM 149,000
35/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geowtoknina separacyjno-filtracyjna m?2
d.7/0101-01
analogia
149,0 m?2 149,000
RAZEM 149,000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - warstwa drenujaca- grubo$é po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.7(0202-01 Krotnos¢ = 2
analogia
149,0 m?2 149,000
RAZEM 149,000
37|KNR AT-09 |Odwodnienia - warstwa filtracyjna - piasek 10cm m?2
d.7|/0202-02
149,0 m?2 149,000
RAZEM 149,000
38|KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 40 cm m?2
d.7|0203-01
analogia
149,0 m?2 149,000
RAZEM 149,000
39|KNR 2-21 Obsadzenie roslin - rozchodnik okazaty szt.
d.7/0416-01
analogia
ogréd 1 9 szt. 9,000
(13m2)
ogréd 2 9 szt. 9,000
(10m2)
ogrod 3 42*2 szt. 84,000
(63m2)
RAZEM 102,000
40|KNR 2-21 Obsadzenie roslin - kosaciec syberyjski - zotty szt.
d.7/0416-01
analogia
ogréd 1 7 szt. 7,000
(13m2)
ogréd 2 7 szt. 7,000
(10m2)
ogrod 3 33*2 szt. 66,000
(63m2)
RAZEM 80,000
41|KNR 2-21 Obsadzenie roslin - kosaciec syberyjski - fioletowy szt.
d.7/0416-01
analogia
ogréd 1 7 szt. 7,000
(13m2)
ogréd 2 7 szt. 7,000
(10m2)
ogrod 3 33*2 szt. 66,000
(63m2)
RAZEM 80,000
42|KNR 2-21 Obsadzenie roslin - $miatek darniowy szt.
d.7/0416-01
analogia
ogréd 1 10 szt. 10,000
(13m2)
ogréd 2 10 szt. 10,000
(10m2)
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ogrod 3 53*2 szt. 106,000
(63m2)
RAZEM 126,000
43|KNR 2-21 Obsadzenie roslin - krwawnica pospolita szt.
d.7/0416-01
analogia
ogréd 1 14 szt. 14,000
(13m2)
ogréd 2 14 szt. 14,000
(10m2)
ogrod 3 68*2 szt. 136,000
(63m2)
RAZEM 164,000
44/KNR 2-21 Obsadzenie roslin - toje$¢ kropkowana szt.
d.7/0416-01
analogia
ogréd 1 10 szt. 10,000
(13m2)
ogréd 2 10 szt. 10,000
(10m2)
ogrod 3 48*2 szt. 96,000
(63m2)
RAZEM 116,000
45/KNR 2-21 Obsadzenie roslin - sadziec konopiasty szt.
d.7|0416-01
analogia
ogréd 1 8 szt. 8,000
(13m2)
ogréd 2 8 szt. 8,000
(10m2)
ogrod 3 40*2 szt. 80,000
(63m2)
RAZEM 96,000
46| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l - pobocza m?2
d.7|0505-01
analogia
267 m?2 267,000
RAZEM 267,000
47/KNR 2-01 Odtworzenie trawnikéw z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.7/0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
analogia
267 m?2 267,000
RAZEM 267,000
48|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.7/0302-01 gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
49|KNR 2-31 Opaska z kamienia polnego na podsypce piaskowe;j m2
d.7|0406-01
analogia
ogrod 1 4,40 m?2 4,400
(13m2)
ogrod 2 3,85 m?2 3,850
(10m2)
ogrod 3 9,26"2 m?2 18,520
(63m2)
RAZEM 26,770
50|KNR 2-21 Sadzenie traw "MISKANT CHINSKI" form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.7/0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m
analogia
((18,0+9,0+20,0)*1,0)*2 szt. 94,000
RAZEM 94,000
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