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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmio tem niniejszej szczegdtowej sp ecyfikacji technicznej (SST) s wymagania doty czace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemi zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach zadania:

»Przebudowa ulic Dlugiej i Krotkiej w Solcu Kujawskim polegajaca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni
2

1.2. Zakres stosowania SST

Specy fikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob o6t zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z ob owigzujacymi, od powiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Ogdlne wymagania doty czace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczmce sprzetu

Ogodlne wymagania doty czace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliw o§cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemies zem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemies zem ustaw iony m prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilow ymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spow odow aé niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania doty czace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wymagania doty czace transportu materiat 6w podano w SSLD-&LOQ—OJ—a—#a;sta—ed@i—naj—@ca—z—geew&élmi—nyl, D-
04.02.02b ,,Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego”, D-04.03.01a ,,Potaczenie migdzyw arstwowe
nawierzchni drogowej emulsj g asfaltowa” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zas ady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonaw ca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpos§rednio przed
rozpo czgciemrob o6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmos ferycznych.

W wykonanymkorycie oraz po wypro filowanymi zages zczony mpodtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilkinalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek po winno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob ot
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé rgcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matymzakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4.Profilowanie i zag ¢szczanie podloza

Przed przystapieniemdo profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zapro jektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed profilowaniembyly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli pow yzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianymdo profil owania,
Wykonaw ca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymagany ch rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢é wykorzystany w robotach ziemny ch
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [4].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos$ ¢ Isdla:
Strefa Autostradidirdg Innych drog
korpusu ekspresowsch Ruchciezki Ruch mniejszy
ibardzociedd od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 103 103 1,03
Na gtebokosci od 20 do 50 cmod - -
powierzchni podloza 100 100 0,97

Warto $¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia podtoza gruntowego nawierzchni powinna wynosié:
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podtoza wedtug PN-S-02205:1998 [2] zal. B. Stosunek wtornego i pierwotnego mod utu odksztatcenia nie powinien przekraczac
2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ¢eszcanego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrymstanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystagpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nad miernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie ©lii lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggs zczone podtoze ulegto nadmiernemu zawil goceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawil gocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na whasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROB OT

orazremoncie nawierzchni ”

6.1. OgoIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogodlne” pkt 6.

6.2. Badania w czmsie robot

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wy pro filowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré w wykonanego koryta i wyprofil owanego podtoza
Lp. Wy szczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiardw badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowno$¢ podtuzna co 20 mna kazdym pasie ruchu
3 | Ré6wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km
- co 25 mw osijezdni ina jej krawedziach dla autostrad idro g
> | Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych dro g
Uk sztaltowanie osi w planie co 25 mw osijezdni ina jej krawedziach dla autostrad idro g
6 .
ekspresowych, co 100 mdla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podtoza niz raz na 600 n’

*) Dodatk owe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwny ch tukow poziomych

6.2.2. Szeroko$ ¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerok 0§ ¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Ro6wno$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwno$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-68/893 1-04 [3].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierowno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm

6.2 .4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5.Rzegdne wysokosciowe

Roéznice pomied zy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 3 cmdla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz+ 5 cmdla pozostalych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [4] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci moduléw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtormego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie znorma PN-S-02205:1998 [2] zal. B nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-04481:1988 [1] p. 5.1. Wilgotno$¢ gruntu podtoza

powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.3.Zas ady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloa)

Wszystkie powierzchnie, kt 6re wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7.OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lIne zasady obmiaru robét objete kontraktem
Ogo6lne zasady obmiaru rob ot objete kontraktem podano w SST D-00.00.00 ,,W ymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wy maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Kwota jednostkowa

Cena wykonania 1 nf koryta uwzglednia:
- prace pomiarowe i roboty przygotowaw cze,
- odspojenie gruntu z przerzutemna pobocze i rozp lanto waniem,
- zatladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i od wiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zaggszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIA ZANE

Normy
1. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochod owe. Roboty zienme. Wy magania i badania.
3. BN-68/8931-04 Drogi samochod owe. Pomiar rdé wnosci nawierzchni planografemi tata
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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