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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Podstawa opracowania

— obowigzujgce normy i przepisy prawne
— wizja lokalna na obiekcie

— uzgodnienia programowe dokonane z Inwestorem

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska przy Zespole Szkét w
Trzebownisku na dz. nr ew. 569 w ramach zadania: Przebudowa nawierzchni boiska
sportowego przy Zespole Szké6t w Trzebownisku.

3. Opis stanu istniejacego

Na terenie przeznaczonym pod boiska przy Zespole Szkoét w Trzebownisku
znajduje sie obecnie boisko o nawierzchni asfaltowej w ksztatcie prostokgta o wym. ok.
20x40m. Boisko od strony wschodniej ogrodzone.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach przebudowy projektuje sie boiska wilelofunkcyjne:
- boisko do pitki recznej o nawierzchni poliuretanowej 0 wymiarach 13x20m.

- dwa boisko do pitki koszykowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 10x16m -

wpisane w boisko do pitki noznej oraz 13x 20m - wpisane w boisko do pitki recznej

- boisko do pitki siatkowej (z mozliwoscig obnizenia do gry w tenisa) w nawierzchni

poliuretanowej o wymiarach 9,0x18m - wpisane w boisko do pitki recznej;

- boisko do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16x35m.

Z trzech stron boisko wielofunkcyjne nalezy wyposazy¢ w pitko chwyty o wysokosSci
4,0m.



5. Wyposazenie boiska

5.1 Boisko do pitki recznej

Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym, wyposazone w dwie
bramki o wymiarach zewnetrznych 2x3m wykonane z profilu aluminiowego osadzane w
tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe — PE 2,5

3,0m x 2,0m, gt. 08/1,0m. Pozostate elementy:

- Linia Srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

- Pole bramkowe — wyznaczone w ten sposéb, ze na zewnatrz obu stupkéow bramki
(liczac od jej tylnej krawedzi) zakresla sie tuki o promieniu 6m. Oba tuki tgczy sie

nastepnie linig dlugosci 3m — réwnolegle do linii bramkowe;.

- Linie rzutéw wolnych - zaznacza sie linig przerywang (dt. kreski i odstep miedzy

kreskami 15cm) réwnolegta do linii pola bramkowego i odlegtg od niej o 3,0 m

- Linie rzutéw karnych o dtugosci 1m wyznaczy¢é w odlegto$ci 7,0 m od srodka bramki i

réwnolegle do linii bramkowe;j.

Rama gtéwna bramki wykonana z Zzebrowanego aluminiowego profilu o przekroju
80x80 mm. Luki bramki zrobiono z cienkosciennego profilu stalowego o przekroju 35 x
35 mm. Rama gtéwna spawana w catosci. Powierzchnia ramy aluminiowej anodowana,
wszystkie elementy stalowe cynkowane. Bramki wykonane i znakowane zgodnie z
normg IHF. Znakowanie standardowo wykonane w kolorze niebieskim, na zamowienie
dostepne jest rowniez znakowanie w kolorze czerwonym i czarnym, bgdZz malowanie

ramy na kolor biaty (RAL 9010). Szczegdty na rysunku A3.

Bramka zostata przystosowana do zamocowania na wszelakim podtozu. Przedtuzona,
wzmocniona rama gtébwna, wykonana ze specjalnego zebrowanego profilu pozwala na
tatwy montaz bramki bezposrednio w tulejach (dostepnych jako osobny produkt).
Tuleje mozna zamontowa¢ zarowno na obiektach zewnetrznych jak i na halach

sportowych.

Montaz odbywa sie poprzez naciggniecie brzegow siatki na specjalne uchwyty

kopolimerowe. Ksztatt uchwytéw zapewnia bezpieczenstwo zawodnikow, uchwyt jest



bezpiecznie zaokragglony. Bramka zostata wyposazona w odpowiednig ilos¢ uchwytow

mocujgcych siatke.

5.2 Boisko do pitki koszykowej

Boisko do pitki koszykowej wpisane w boisko do pitki recznej. Wyposazenie boiska:

- Tablica do koszykowki o wymiarach 1800mm x 1050mm wykonana z ptyty
epoksydowej, lakierowana na biato z czarnymi oznaczeniami z ramg usztywniajgca,
obrecz ocynkowana — wysoko$¢ zawieszenia 3,05m. Tablica nad bramkg do pitki

reczne;.

- Stojak jednostupowy o regulowanej wysokosci, konstrukcji stalowej ocynowane;,

wysieg ramienia 1,6m. Zgodnie z rysunkiem A4.

- Stojak dwustupowy o regulowanej wysoko$ci dla drugiego boiska, konstrukcji stalowe;j

ocynowanej, wysieg ramienia 1,6m. Zgodnie z rysunkiem A5.

Gtéwny stup wykonany jest z profilu stalowego zamknietego 100x100x3 mm gat. S235,
natomiast wysiegnik sktada sie z profilu stalowego zamknietego 90x90x3
wzmocnionego blachami gorgcowalcowanymi o grubosci #4 mm. Zastrzat konstrukciji
jednostupowej wykonany jest ze stalowego profilu zamknietego 30x30x2 mm,
natomiast zastrzat konstrukcji dwustupowej sktada sie z profili stalowych okrggtych o
przekroju 21,3 x 2,6 mm wzmocnionych blachami gorgcowalcowanymi o grubo$ci
5mm. Catos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Zastosowane materiaty konstrukcyjne zapewniajg bezpieczenstwo i komfort

uzytkowania, jak i stabilno$¢ mocowanych tablic z obreczami.

Konstrukcja umozliwia ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, wysieg ramienia
mocujgcego tablice dostepny jest w réznych wariantach dtugosci. Produkowana w
dwoch wersjach: jako konstrukcja mocowana na state w poditozu (zabetonowany w
postumencie gtowny stup konstrukcji) lub mocowana w tulei (mozliwosé demontazu).
Do konstrukcji mogg by¢ mocowane tablice w trzech wersjach materiatowych oraz

rézne typy obreczy. lIstnieje réwniez mozliwosé instalacji mechanizmu regulacii



wysokosci, co umozliwia ptynng zmiane wysokosci tablicy bez koniecznosci

regulowania wysiegnika konstrukc;ji.

5.3 Boisko do pitki siatkowej

Boisko do pitki siatkowej, podobnie jak do pitki koszykowej wpisane w boisko do pitki

reczne;.

W odlegtosci max 1,0m od linii bocznych i na przedtuzeniu linii Srodkowej boiska
mocuje sie stupki. Linie wyznaczajgce boisko o szerokosci 5cm w kolorze Zéttym.
Stupki do siatkowki aluminiowe (demontowane) z regulowang wysokos$cig zawieszenia
siatki zamocowac w systemowych tulejach ocynkowanych. Boisko nalezy wyposazy¢ w

siatke.

Stupki wykonane z zebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 120x100 mm.
Powierzchnia stupka satynowana w kolorze naturalnym, wszystkie elementy metalowe
cynkowane. Plynna regulacja wysokosci siatki w przedziale 106-243 cm. Zgodnosc¢ z

normg PN-EN 1271:2015-1 oraz przepisami FIVB dla rozgrywek miedzynarodowych.

Mechanizm naciggowy przesuwny, wyposazony w rolki i podkfadki poliamidowe,
zapobiegajgce tarciu pomiedzy stalowymi czesciami stupkdéw. Blokowanie potozenia
odbywa sie za pomocg gatek tworzywowych. Naprezanie linki poprzez $rube naciggu
ktéra jest ostonieta profilem. Doczepiana korbka do naciggu w komplecie.
Przeniesienie momentu nastepuje przez przegub krzyzakowy ktéry zostat

zintegrowany z $rubg naciggu i umieszczony w mechanizmie.

Do prawidtowego mocowania stupkow w podtozu wymagane sg tuleje montazowe,
wykonane z specjalnego grubosciennego profilu aluminiowego, o ryflowanej

powierzchni boczne;.

5.4 Boisko do pitki noznej

Boisko wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym, wyposazone w dwie
bramki o wymiarach zewnetrznych 2x3m wykonane z profilu aluminiowego osadzane w
tulejach ocynkowanych. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe — PE 2,5

3,0m x 2,0m, gt. 08/1,0m. Pozostate elementy:



- Linia Srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.

- Pole bramkowe — wyznaczone w ten sposéb, ze na zewnatrz obu stupkéw bramki
(liczac od jej tylnej krawedzi) zakresla sie tuki o promieniu 6m. Oba tuki tgczy sie

nastepnie linig dlugosci 3m — réwnolegle do linii bramkowe;.

Rama gtowna bramki wykonana z Zzebrowanego aluminiowego profilu o przekroju
80x80 mm. Luki bramki zrobiono z cienkosciennego profilu stalowego o przekroju 35 x
35 mm. Rama gtéwna spawana w catosci. Powierzchnia ramy aluminiowej anodowana,
wszystkie elementy stalowe cynkowane. Bramki wykonane i znakowane zgodnie z
normg IHF. Znakowanie standardowo wykonane w kolorze niebieskim, na zamowienie
dostepne jest rowniez znakowanie w kolorze czerwonym i czarnym, bgdZz malowanie
ramy na kolor biaty (RAL 9010).

6. Podbudowa

Projektowane warstwy boiska wykonane zostang na istniejgcej nawierzchni
asfaltowej. Ze wzgledu na nierownosci wystepujgce na istniejgcej nawierzchni
asfaltowej projektuje sie warstwe podkfadu mineralno-syntetycznego ET o grubosci
30mm. Przyjmuje sie wykonanie podkfadu ET w przedziale od 20mm do 50mm w celu
wyrownania i stworzenia réwnej powierzchni pod warstwe poliuretanowg. Jezeli
wystepujg wieksze roznice w wysokosciach istniejgcj nawierzchni asfaltowej, nalezy
zfrezowaC takie miejsca. Na warstwie wyréwnawczej utozy¢ nawierzchnie

poliuretanowa o grubosci 13mm.

Do okota catego projektowanego boiska nalezy wykonaé¢ obrzeze betonowe o
wymiarach 20cm x 6cm. Obrzeze obsadzi¢ na tawie betonowej. Obrzeze ma by¢

obsadzone okoto 4,0cm powyzej istniejgcej nawierzchni asfaltowe;.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej powstate w wyniku prac
zwigzanych z wykonaniem obrzeza i nawierchni boiska nalezy uzupetni¢ masg

asfaltowa.

Pod ptytg boiska projektuje sie otwory drenazowe, kazdy otwér o $rednicy 160mm.
Otwory drenazowe wykonac pod catym boiskiem tworzgc siatke otworéw w rozstawie

4 0m w obu kierunkach.



Na projektowanej nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonaé spadki 0,5%,
kierunki spadkéw nalezy dopasowaé¢ do istniejgcego terenu i nie poprowadzic¢

wody opadowej w kierunku budynku szkoty. Kolor nawierzchni do uzgodnienia z

Inwestorem.
Poz Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢
wymagana
>13
1 Grubosc¢ nawierzchni, (mm)
>190
2 Przepuszczalno$¢ wody (mm/h)
<2,20
3 Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie) — utrata masy po 1000
cyklach
Wiasnos$ci mechaniczne przy rozcigganiu:
J wytrzymatosc na rozcigganie Tr, MPa = 0,58
e wydtuzenie przy zerwaniu Ep, (%) 2 68
5 Przyczepnos$¢ do podktadu, MPa:
> 0,50
- warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
6 | Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni
w stanie:
> 0,50
e suchym
e zawilgoconym >0,30
7 Odpornos¢ na uderzenie: 730£10%
e powierzchnia odcisku kulki (mm?)
8 Nasigkliwos¢ (%) <16
9 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) >130




Dokumenty wymagane dotyczace nawierzchni:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB
e Atest Higieniczny PZH

e Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN
14877

e Autoryzacja producenta systemu

e Karta techniczna systemu

e Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6

e Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych

e Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

UWAGA :

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach
od +7 °C do +30 °C, przy czym wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 80%. Podbudowa powinna by¢ réwna, czysta i niepylgca oraz
wolna od spekan i zabrudzen.

‘ Projekt dopuszcza zastosowania systemowych nawierzchni
sportowych o parametrach takich samych, lepszych, badz zblizonych do
projektowanych.

‘ Przez okreslenie parametréw zbli zonych do projektowanych nalezy
rozumie¢ parametry techniczne oferowanych przez wykonawcéw
nawierzchni sportowych maksymalnie o 5% odbiegajacych standardem

od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest aby wykonawca realizujagcy zadanie wykazal sie
doswiadczeniem w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych (warstwa
scieralna) w fgczonej kolorystyce (tzn. wykonat nawierzchnie w systemie o
co najmniej dwoch kolorach). Do swiadczenie w wykonywaniu nawierzchni

syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami.



7. Pitkochwyty

Przedmiotowe boisko bedzie ogrodzone z dwéch stron za pomoca
pitkochwytéw o wysokosci 4,0m (system pitkochwytow opisany ponizej,
lokalizacja pokazana na rysunku A1). Boisko od strony szkoly ogrodzone
zostanie za pomoca ogrodzenia systemowego o wysokosci 4,0m. W
przedmiotowym ogrodzeniu projektuje si¢ brame rozwierng o szerkosci 4,0m
oraz furtke o szerokosci 1,0m. Wypetnienie ogrodzenia z panela kratowego
zgrzewanego ocynkowanego malowanego proszkowo, srednica drutéw
poziomych min. 2x8mm, srednica drutéw pionowych min. 6mm, rozmiar oczka
5x20cm (szczegéty na rysunku A7). Panele mocowaé do stupka za pomoca
hakéw montazowych, 8 sztuk na kazdy stupek. Stosowa¢ sruby i nakretki ze stali

nierdzewnej z podktadkami ttumigcymi.

Czwarta strona boiska ogrodzona jest poprzez istniejgce ogrodzenie.

Opis konstrukcji pitkochwytéw:

Stup uniwersalny S4 (profil stalowy 80x80 mm) L=4000 mm, cynkowany oraz
malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005 (dostepnos¢ w wersiji

cynkowanej)

Zastrzat uniwersalny Z6 (profil stalowy 60x40 mm) L=6000 mm, cynkowany oraz
malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005, w komplecie posiada 2
sztuki tgcznikdw (dostepnos¢ w wersji cynkowanej) - dodatkowy element stabilizujgcy

catos¢ konstrukcji, zapobiegajg ugieciu krancowych stupdw (na skutek napiecia siatki)

Adapter nasadowy przeznaczony do montazu ze stupem stalowym, jest to niezbedny
element pitkochwytu, wykonany z profilu rury kwadratowej 75x75x4 mm, dtugos¢ 1 m,
cynkowany, betonowany w podtozu Zestaw montazowy w skfad ktérego wchodza:

komplet linek, $rub rzymskich oraz karabifczykéw teflonowych

Siatka polietylenowa lub polipropylenowa rozciggnieta na catej szerokosci konstrukciji,
a za jej mocowanie oraz odpowiedni nacigg odpowiada komplet przeznaczonych do

tego akcesoriow Produkt certyfikowany, spetniajgcy wymagania PN-EN 913:2008



8. Wyposazenie

Nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz nastepujgcych urzgdzen i elementéw wyposazenia
boisk.

Lp. |Rodzaj wyposazenia llosé
1 Bramki do pitki recznej z siatkami 2 kpl.
2 Zestawy do koszykowki 4 szt.
3 Zestawy do siatkdéwki i do tenisa ziemnego 1 kpl.
4 Bramki do pitki noznej z siatkami 2 Kkpl.

9. Ocena techniczna

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie, iz stan techniczny
terenu pozwala na wykonanie robét budowlanych. Z uzyskanych podktadéw
geodezyjnych wynika, ze teren jest uzbrojony. Teoretycznie wszystkie sieci sg
naniesione na mapie, jednakze nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie
wykazanych na mapie, urzadzen podziemnychktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacj w instytucjach branzowych. Zaleca sie

zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.

Projekt zagospodarowania terenu nie zmienia uktadu komunikacyjnego, sieci,

uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowania terenu.

10. Zagrozenie dla sSrodowiska



Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow terenu.

11. Zabezpieczenia pozarowe

Nie wystepujg zagrozenia pozarowe.

12. Informacja dotyczaca sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystgpieniem do robét, kierownik
budowy nie ma obowigzku sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie takich robét jak:

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem boiska sportowego Wykaz istniejgcych

obiektow budowlanych

-na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek szkoty.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementow moggcych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ podczas robdt w

wykopach.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- Prace w wykopach

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t

szczegolnie niebezpiecznych

- Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach

- Powinien posiada¢ wiasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robét w

wykopach



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélneqo zagrozenia zdrowia.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwy sprzet do przeprowadzania tego

typu prac. Sprzet powinien posiada¢ wtasciwy atest.

Pracownikow, przed przystgpieniem do roboét, nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP oraz

zapoznac ze wszelkimi zagrozeniami jakie mogg wystapi¢ na placu budowy.

13.Uwagi i zalecenia koncowe
e Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i aprobaty.
e Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac.

e W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét, wykonawca

powinien skontaktowacé sie z projektantem.

e Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatdw niz zaproponowane w
projekcie pod warunkiem, ze parametry materiatdw zamiennych nie bedg gorsze

od przyjetych w projekcie.

e Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca
realizujgcy zadanie wykazat sie doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu
nawierzchni, oraz posiadat autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe
zadanie, a takze zapewnienie producenta wybranego systemu o dostarczeniu

przez niego oryginalnych materiatow.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z
dokumentacjg projektowg, w  szczegolnoéci z lokalizacjg  uzbrojenia

podziemnego.

e Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na mozliwosé
wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy.
Prace w poblizu ewentualnych sieci podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu

ciezkiego.



Sposodb zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposob prowadzenia robot

w poblizu uzbrojenia podziemnego uzgodni¢ z wtascicielem sieci.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Pietrucha
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