
Kosztorys Trzebownisko (3) PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Boisko
1

d.1
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

2
d.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

6.96 m3 6.960
RAZEM 6.960

3
d.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

4
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie(frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grub. 3 cm

m2

280 m2 280.000
RAZEM 280.000

5
d.1

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca ET grubość 2 do 5 cm m2

612 m2 612.000
RAZEM 612.000

6
d.1

KNR 2-23
0106-05

Nawierzchnie poliuretanowa 1,3cm m2

612 m2 612.000
RAZEM 612.000

7
d.1

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca ET gr.30mm poza płytą boiska m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

8
d.1

KNR 2-23
0106-05

Nawierzchnie poliuretanowa 1,3cm poza boiskiem m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

9
d.1

KNR 2-25
0409-01

Nawierzchnie gr. 3 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - uzupełnienia
asfaltu boiska

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

2 Piłkochwyty
10
d.2

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

(1.0*0.4*0.4)*24 m3 3.840
RAZEM 3.840

11
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3

(1.0*0.4*0.4)*24 m3 3.840
RAZEM 3.840

12
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane t

0.384 t 0.384
RAZEM 0.384

13
d.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500

14
d.2

KNR 2-23
0309-01

Osadzenie tulej do słupków piłkochwytów szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

15
d.2

KNR 2-23
0401-03

Piłkochwyty z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i
wys. 4.0 m

m

56.1 m 56.100
RAZEM 56.100

16
d.2

KNR 2-23
0401-01

Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0
m i wys. 4,0 m

m

33.5 m 33.500
RAZEM 33.500

17
d.2

KNR 2-23
0402-02

Brama o wym. 200x220 cm ogrodzenia kortów tenisowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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19
d.2

KNR 2-23
0402-03

Demontaż furtki o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Wyposażenie Boiska
20
d.3

KNR 2-23
0309-06

Osadzenie tulej do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

21
d.3

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.3

KNR 2-23
0309-08

Śruby stojaków metalowych do koszykówki kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.3

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.3

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.3

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.3

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.3

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.3

KNR 2-23
0309-04

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.3

KNR 2-23
0309-04

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.3

KNR 2-23
0309-07

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.3

KNR 2-23
0310-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.3

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Wymiana i remont kanalizacji deszczowej
34
d.4

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC(rury klasy SN8 z wydłużonym kielichem) łączonych na wcisk o
śr. zewn. 315 mm

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

35
d.4

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.4

KNNR 4
1427-03

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm
- otwór o śr. 310 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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37
d.4

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050

38
d.4

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

39
d.4

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

28.2 m3 28.200
RAZEM 28.200

40
d.4

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350

41
d.4

KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. IV

m3

23.5 m3 23.500
RAZEM 23.500

42
d.4

KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi m3

23.5 m3 23.500
RAZEM 23.500

43
d.4

KNR 2-25
0409-02

Nawierzchnie gr. 4 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - budowa m2

8.8 m2 8.800
RAZEM 8.800
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