+0,00 = 219,92

Dalej wg projektu

wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej

rura ostonowa
stalowa 9250 mm

p.p = 214,00 m n.p.m.

KANALIZACJI

docieplenie warstwa
/ keramzytu gr. 0,20 m

/

INSTALACJA
SANITARNEJ
ODCINEK DOZIEMNY

-

projektowany zbiornik

Rzedna terenu [m n.p.m)]

Rzedna dna przewodu [m n.p.m]

218,88 | 219,92 |projektowany budynek

218,88 | 219,77

218,78 | 219,48 |nieczystosci ciektych

Zagtebinie [m] 38 R
Srednica, maferia{/ PCV 160x4,0 typ SN&
Spadek Ao
Odlegtoét [m] s 4,90 m &
Rodzaj nawierzchni ZIELEN
B Zb

PRO-INSTAL Monika Warchal

22-100 Chelm, ul. Bolestawa Wirskiego 20/31

Imi¢ i nazwisko specjalno$¢ nr uprawnien § podpis
. - . instalacyjno ;
Projektant mgr inz. Monika Warchat - inzynieryjna LUB/0103/POOS/10 | ot
INWESTOR:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Rysunek
nr

Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Chelm
22-100 Chelm, ul. Hrubieszowska 123

NAZWA OBIEKTU I ADRES BUDOWY:

Budowa budynku Kancelarii LeSnictwa Pawlow
22-170 Rejowiec Fabryczny, msc. Pawlow

dz. nr 1402 obr. 060308_2.0009 Pawléw

S-2

TYTUL RYSUNKU:
zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej - profil podtuzny

SKALA

1:100




