Specyfikacja techniczna
D-01.03.04
Przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0.,
kolidujgcej z projektem:
“Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Burkat dz. nr 59, 61/1, 61/58, 62/1, 58, 62/9, 69,
61/19, 62/15, 61/2, 62/27, 61/51, 62/35”
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg drég gminnych w miejscowosci Burkat, gmina Dziatdowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjne;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Zakres
robot obejmuje:

- budowe studni kablowych,

- budowe ciggdéw elementéw ostonowych - rury,

- budowe mikrorurociggu kablowego,

- przebudowe kabli optycznych,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej,

- likwidacje kolidujgcej z przebudowywang droga infrastruktury telekomunikacyjnej,
- pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe dla linii telekomunikacyjnych

Zlgcze kablowe - element linii kablowej fgczgcy dwa odcinki kabla.

Kanalizacja teletechniczna pierwotna - zespo6t ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja teletechniczna wtérna - zespdt rur zacigganych do otworéw kanalizacji teletechnicznej
pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli $wiattowodowych i innych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé potrzebng liczbe otworéw kanalizac;ji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.

Dilugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla

Dlugos¢ optyczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla swiattowodowego z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci
trasy, na ktérej uktada sie kabel.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg (DP), ST i poleceniami kierujgcego inwestycjg. Wykonawca przed przystgpieniem do robot,
powinien przedstawi¢ do aprobaty kierujgcego inwestycjg program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania

Materiaty do przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.
Kazdy materiat musi mie¢ atest (deklaracje zgodnosci) wytwércy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.



2.2. Elementy prefabrykowane

2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normami: - PN-EN 124,

- PN-EN 206-1,

- ZN-OPL-023/16.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga byé skiadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami
na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
Studnie kablowe powinien by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-012. Przy doborze typu studnia
nalezy przyjaé, ze zespot 2 rur HDPE 40 jest réwnowazny jednemu otworowi kanalizacji pierwotnej.
Wszystkie pokrywy studni powinny posiada¢ zabezpieczenie w formie zabetonowanego elementu uktadu
zasuwowo-ryglowego, przystosowanego do blokowania zamkiem.

Nie dopuszcza sie stosowanie studni kablowych wykonanych z polietylenu.

Na pokrywach studni muszg by¢é umieszczone trwale oznaczenia wiasciciela infrastruktury
telekomunikacyjnej. Przed zakupem nalezy uzyska¢ od Inwestora akceptacje sposobu oznakowania
studni.

2.2.2. Kable optyczne
Kable stosowane do przebudowy czesci swiattowodowej (zgodnie z opracowang DP i warunkami
technicznymi) typu:

—  MI-MKF-5,7-24J-CC1 (mikrokabel swiattowodowy 24J)

Kable powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2.2.3. Ostony ztgczeniowe
Nalezy stosowac ostony ztgczowe na kablach optycznych typu FOSC 400. W przypadku zastosowania
innego rodzaju oston — zmiane, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem infrastruktury.

2.2.4. Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo — lokalizacyjna

Na mikrorurociag kablowy bedacych witasnoscig Nexera Sp. z 0.0. przed zasypaniem nalezy utozyc
pomaranczowg tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE
TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym) oraz w potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ pomaranczowg
tasme ostrzegawczg z identycznym opisem.

2.2.5. Rury i wigzki mikrorur.

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadaé nhormom:

- PN-EN 61386-21,

- PN-EN 61386-1,

- ZN--OPL-014/15.

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

Parametry rury HDPE 110/6,3:

- minimalna $rednica zewnetrzna: 110 mm,

- minimalna sztywnos¢ obwodowa: 8kN/m?,

- minimalna odpornos¢ na sciskanie: 450 N,

- materiat polipropylen o minimalnej gestosci 94Okg/m3,

- kolor czarny, a jako ostonowa dla rur $wiattowodowych pomaranczowa lub z kolorowym paskiem.

Parametry rury A110PS:

- minimalna srednica zewnetrzna: 110 mm,

- minimalna sztywno$¢ obwodowa: 5kN/m?,

- minimalna odpornos¢ na $ciskanie: 250 N,

- materiat polipropylen o minimalnej gestosci 940kg/m®,
- kolor niebieski lub czerwony.




2.2.6. Zigczki rur

Stosowane do budowy rurociggéw Swiattowodowych ztgczki rur powinny odpowiada¢ normie ZN-OPL-
014/15. Wykonane z polipropylenu. Zigczki powinny by¢ wodoszczelne i posiadaé wytrzymatosé
pneumatyczng minimum 16 bar.

2.3. Materiaty budowlane

2.3.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN-88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.3.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje kierujgcego inwestycjg. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST
i wskazaniach kierujgcego inwestycjg w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywanych prac

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zlecenia oswiadcza, ze dysponuje maszynami i sprzetem
niezbednymi do jego wlasciwego wykonania i gwarantujgcymi wtasciwg jakos¢ i terminowos$c¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- urzgdzenie do przebi¢ poziomych,

- zgrzewarka do rur termoplastycznych,

- zuraw samochodowy 4 t,

- zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
- reflektometr,

- samochdd montazowy.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach kierujgcego inwestycjg
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oswiadcza, ze dysponuje
srodkami transportu niezbednymi do wtasciwego wykonania zlecenia:



- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli i rur.

Transportowane materiaty i elementy powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone i ukfadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez producentéw dla poszczegodlnych elementéw.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

- Przebudowywana i zabezpieczana bedzie sie¢ telekomunikacyjna, ktéra musi spetniaé wymagania
odpowiednich norm.

- Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez wiascicieli
infrastruktury, ktére w sposob ogélny okreslajg sposob przebudowy i zabezpieczenia.

- Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji kierujgcego inwestycja harmonogram robot,
zawierajgcy uzgodnione z wtascicielami infrastruktury terminy przebudowy i zabezpieczenia.

- Catos¢ infrastruktury nalezy wykona¢ zachowujgc kolejnosc¢ robét zgodng z projektem.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania prac w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaty
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz.

- W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym kierujgcego inwestycjg i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgode kierujgcego inwestycja.

- Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyrdwnane
do nowego poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,95.

- Wykonawca przekaze nieodptatnie wiascicielom infrastruktury zdemontowane materiaty, o ile ci nie
postanowig inacze;j.

5.2.  Montaz ztgczy na kablach swiattowodowych.

Ztacza na kablach powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a takze by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentéw odpowiednich elementéw tgczacych.

5.3.  Znakowanie kabli

5.3.1. Wymagania ogdlne

Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ w kazdej studni kablowej, na kazdym kablu, a takze
na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy
wykonaé za pomocg szablonéw zgodnie z ustaleniami z wtascicielami infrastruktury.

5.3.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg odpowiednich norm z wyraznie odcisnigtymi numerami.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych obiektéw, powinno
by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg odpowiednich norm.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania
kierujgcemu inwestycjg zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robét z DP oraz wymaganiami
ST iPZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ kierujgcego inwestycjg o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji
kierujgcego inwestycja.

Wykonawca powiadamia pisemnie kierujacego inwestycjg o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierujgcego inwestycjs.



6.2. Kable swiattowodowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy kabli polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizeh kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnos$ci powtok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja,
- montazu kabla i jego elementdéw poprzez ogledziny,
- wymiaréw,
- materiatow,
- poprawnosci doboru $rednic,
- doboru oston,
- montazu zigczy kablowych,

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby, badania i pomiary na zgodno$¢ z odpowiednimi normami.
6.3. Rurocigg kablowy

Kontrola jakosci wykonania rurociggu kablowego polega na sprawdzeniu:
- trasy rurociggu przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw rurociggu w miejscach
lokalizacji studni kablowych,
- przebiegu rurociggu kablowego na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowos$ci wykonania ciggéw polegajgcej na sprawdzeniu droznosci i szczelnosci rur,
- prawidiowos¢ wykonania skrzyzowan z obiektami,
- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan przepiséw i norm,
oraz wspotosiowos$¢ wprowadzonych rur i mikrokanalizacii,
- wprowadzenia do studni tasm ostrzegawczo-lokalizacyjnych,
- przeprowadzonych préb cisnieniowych na rurach swiattowodowych,
- uszczelnienia kohcow rur obiektowych, swiattowodowych,
- dziatania znacznikéw magnetycznych,
- zastosowane materiaty budowlane,
- oznakowanie.

6.4. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru przebudowang sie¢ nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami norm,
jezeli sprawdzenia i pomiary daty wynik pozytywny. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene negatywng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg branzy telekomunikacyjnej ,Przebudowa
drég gminnych w miejscowosci Burkat, gmina Dziatdowo” i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowsg jest:

- metr dtugosci rurociggu kablowego i linii telekomunikacyjnej, rur obiektowych,
- komplet wykonczonej i wyposazonej studni kablowej

8. Odbidr robot
Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

- aktualng powykonawczg DP,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw kabli,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- protokoty odbioru robét przez wiascicieli infrastruktury,

- deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

- protokoty z dokonanych préb cisnieniowych,

- protokoty pomiaru zageszczenia gruntu.



9.

Podstawa ptatnosci

Wysokos¢é wynagrodzenia za wykonanie zadania zostanie ustalona na drodze przetargu. Przy

kalkulowaniu ceny wykonania robét nalezy wzig¢ pod uwage m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- koszt materiatow,

- dostarczenie i zmontowanie elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej,
- wykonanie przewiertow,

- wykonanie odcinkéw tras kablowych

- wykonanie prac montazowych,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw kabli,
- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i pomiarow,

- wykonanie inwentaryzacji urzgdzen,

- obstuge geodezyjna.

10. Przepisy zwigzane, normy, ustawy i rozporzadzenia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2020r. poz. 470),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016.0.124 t.}.),

* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018, poz. 1935),

» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2020 r., poz. 283, 284, 322, 471, 1378 t.j.),

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 519.),

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735 z p6zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.
U.z2005r. nr 219, poz. 1864 z pdzn. zm.)

» Ustaw z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

* ZN-OPL-001/93. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

* ZN-OPL-002/96. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
budowlanymi. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-005-1/14. Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna $wiattowodowe. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-005-2/17. Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-006/15. Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodoéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-008/14. Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony zigczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-009/13. Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-010/16. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Ogélne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania.



* ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-022/18. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

* ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.gczniki zyt. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe- termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczeh kablowych. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przylgczeniowa.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-039/97. Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

* ZN-OPL-040/97. Zaktadowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
Uzupetnienie do KNR 5-01).

* ZN-OPL-043/14. Linie optotelekomunikacyjne. Tlumiki Swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

*  ZN-OPL-044/13. Linie optotelekomunikacyjne. Zitgcza roztgczalne dla Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

+ ZN-OPL-045/13. Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-046/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-047/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

+ ZN-OPL-049/14. Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

+ ZN-OPL-050/14. Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-051/19. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.
Wymagania i badania.

* PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 21: Wymagania
szczego6towe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

* PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

* PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

* PN-EN 206-1 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

» Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106,
poz. 675).



