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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.

[1] Umowa zawarta pomiedzy Gming Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10 13-200 Dziatdowo,
a tukaszem Drzyzguta, prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg WARVIA tukasz
Drzyzguta z siedzibg w Olsztynie, ul. Macieja Rataja 19/12, 10-203 Olsztyn

[2] Mapa do celow projektowych w skali 1:500, sporzgdzona przez firme: Ustugi Geodezyjne i
Kartograficzne Mirostaw tabaszewski z siedzibg w Nibork Drugi 4, 13-100 Nidzica,

[5] Ustalenia z Inwestorem

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 roku, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

[7] Wizja lokalna w terenie

[8] Warunki techniczne i uzgodnienia

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych wewnetrznych na osiedlu domkoéw

jednorodzinnych na dz. nr 59, 61/1, 61/58, 62/1, 58, 62/9, 69, 61/19, 62/15, 61/2, 62/27, 61/51,
62/35, obreb Burkat, gmina Dziatdowo, powiat dziatdowski. W ramach przedmiotowe] inwestycji
planuje sie przebudowg 6 drég w ramach przebudowy zaprojektowano nowg konstrukcje i
nawierzchnie jezdni, zjazdéw, poboczy. Zaprojektowano budowe nowych chodnikéw oraz
przebudowe i budowe rowodw przydroznych oraz muld chtonnych wraz z drenazem. Catkowita
dtugos¢ projektowanych drog to:

-Droganr1(D1)— ok.358 m

- Droga nr (D2)—ok. 306 m

- Droga nr 3 (D3) tgczaca D1-D2— ok. 352 m

- Droga nr 4 (D4) tgczaca D1-D2 — ok. 358 m

- Droga nr 5 (D5) odchodzaca od D4 — ok. 143 m
- Droga nr6 (D6) odchodzgca od D4 — ok. 143 m

Celem inwestycji jest poprawa komunikacji w miejscowosci Burkat oraz na nowo

powstajgcym osiedlu domkoéw jednorodzinnych.

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Lokalizacja inwestycji i uktad sytuacyjny

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewddztwa warminsko-

mazurskiego, w powiecie dziatdowski, gmina Dziatdowo, w msc. Burkat, na dz. nr:

-Droganr1(D1)—dz. nr59,61/1, 61/58
- Droga nr (D2)—dz.nr62/1, 58, 62/9, 69



- Droga nr 3 (D3) dz. nr61/19, 62/15

- Droga nr 4 (D4) dz. nr61/2, 62/27

- Droga nr 5 (D5) dz. nr61/51

- Droga nr6 (D6) dz. nr 62/35

Drogi posiadajg nawierzchnie gruntowg o szerokosci 3,0 — 4,0 m. Drogi obecnie posiadaj a
zty stan techniczny, nie posiadajg odpowiedniej nosnosci i rownosci by zapewni¢ bezpieczny ruch
pojazdow samochodowych.

Drogi petnig obecnie funkcje komunikacyjne, umozliwiajgc potgczenie z innymi drogami
wewnetrznymi oraz dojazdy do zabudowan mieszkalnych, gospodarczych oraz do pél uprawnych.

W obrebie drég drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza oraz tereny
uzytkowane rolniczo i nieuzytki. Na obszarze inwestycji nie wystepuja chodnik, a piesi poruszaja sie
drogg gruntowgq. Droga nr 1 i 2 pofaczona jest z drogg wewnetrzng, ktéra ma potgczenie z drogg
wojewddzkg nr 544,

3.2.  Charakterystyka warunkéw wodno - geologicznych

Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie réwniny sandrowej.
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gleb (humus)
(holocen) oraz gruntéw wodnolodowcowych i lodowcowych (plejstocen).
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietow geologicznych:
Grunty powierzchniowe :
a) gleby (humus) — (grunty stabonosne), (warstwa IA);
Grunty wodnolodowcowe :
a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie sredniozageszczonym ID=0,50 (warstwa IIA);
b) grunty niespoiste (piaski Srednie) w stanie sredniozageszczonym ID=0,50 (warstwa |IB);
Grunty lodowcowe :
a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym [L=0,40 (warstwa llIA);
b) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym IL=0,30 (warstwa IlIB);
c) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym/twardoplastycznym 1L=0,25
(warstwa IlIC);
d grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym 1L=0,20 (warstwa IlID).
2. W otworach wiertniczych nr 1, 2, 3, 8, 11 i 13 stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
w postaci silnych, ustabilizowanych sgczen. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na
gtebokosciach od 0,8 m p.p.t. do 1,5 m p.p.t. tj. narzednychod 169,11 m n.p.m. do 167,65 m
n.p.m. W pozostatych otworach wiertniczych nie  stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowe;.
Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zaréwno w gore jak i dot. Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom
wody moze 0siggnac wyzsze wartosci od przewidywanych.
2. a) Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujgce na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nosnosci G2 zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych
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konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zgodnie z ww zarzagdzeniem  grupy nosnosci
podano do gtebokosci 1,0 m od poziomu niwelety. Poziom  niwelety  przyjeto  rowny
rzednym poszczegdlnych odwiertéw.

b) W rejonie otworéw nr 1 i 2 nawierzchnie drogi nalezy zaprojektowac przy uwzglednieniu
warunkow gruntowo-wodnych tj. grunty zaliczone do stabonosnych nalezy usungc¢ lub mozna
pozostawi¢ po wykonaniu wzmocnien np. geosyntetykami.

c) W rejonie pozostatych otwordw 3 — 13 nawierzchnie drogi w nalezy zaprojektowaé przy
uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych tj. ze wzgledu na bardzo dobre warunki podfoza
wykonac¢ uzupetnienie ubytkdéw pospdtkg lub  kruszywem naturalnym, po czym wykonaé
nawierzchnie zgodnie z projektem. Krawedzie jezdni wykraczajgce poza obecng droge z kruszywa
nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym.

d) W przypadku wykopow ponizej 1,0 m, w obrebie gruntéw spoistych, w rejonie otwordéw nr 1
—3, 8,11 13, dno wykopu nalezy chronic¢ przed zalaniem wodga gruntowg i uplastycznieniem. W
razie wystgpienia powyzszego przypadku warstwe uplastyczniong nalezy usungc i zastgpi¢ chudym

betonem.

4, Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy przyjac iz, w
obrebie badanego terenu mogg wystgpi¢ inne formacje gruntow lub inne ich Migzszosci. W
przypadku zaobserwowania znacznych réznic w stosunku do tych przedstawionych w  ninigjszej
Opinii, nalezy niezwtocznie powiadomic o tym projektanta.

5. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rd, okresli¢ mozna na podstawie normy

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i parametrow geotechnicznych podanych w

zatgczniku nr 3. Tabela parametréw geotechnicznych.

6. Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania drogi moze podjgé wytacznie

projektant-drogowiec.

7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m
p.p.t.

8. Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tgcznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych
obowigzujgcych norm i przepisdw dotyczgcych posadowienia obiektéw  budowlanych.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych  kategoria geotechniczna
obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo- wodne sg proste

3.3. Uksztattowanie terenu

Drogi przebiegajg w terenie zrdoznicowanym wysokosciowo. Rdznica wysokosci miedzy
najnizszg, a najwyzszg rzedng wynosi okoto 2,5 m. Rzedne wysokosciowe w granicach opracowani
ksztattujg sie odpowiednio na poziomie od 167,77 do 171,75 mnpm.



3.4. Ruch pieszy

W stanie istniejgcym ruch pieszy odbywa sie drogg gruntowa.

3.5. Komunikacja publiczna

Nie dotyczy

3.6. Obiekty inzynierskie

Pod korong drogi oraz w ciggu rowow przydroznych pod istniejgcymi zjazdami wystepuja
przepusty. W zwigzku z budowg nowego chodnika w km 0+024,39 - D1 oraz w km 0+004,00 — D3
planuje sie likwidacje przepustow.

Wykaz istniejgcych obiektéw w zakresie inwestycji podano w tabeli 1i 2.

Tab. 1. Przepusty pod korong drogi:

Lp . . ‘s . Obreb- WIlot —rzedna, Wylot -
Nazwa Km [prj.] Wymiary Dtugos$¢ | Materiat nr . rzedna,
. wspotrzedne .
dziatki wspotrzedne
Obreb nr 0001 Burkat
Tworzy 168,40 168,02
1 F;réedﬁft O+O§§’OO DN400 8,0m Wo 06010/11' X=5904421,72 | X=5901129,71
P &4 sztuczne Y=7443221,94 | Y=7443220,85
Tab. 2. Przepusty pod zjazdami na rowie.
Lp . . ‘1 . Obreb- WIlot —rzedna, Wylot =
Nazwa Km [prj.] Wymiary Dtugos$¢ | Materiat nr , rzedna,
s wspotrzedne .
dziatki wspotrzedne
Obreb nr 0001 Burkat
Tworzy 168,10 168,00
1 s;zrefxf; O+0D2f'3 % | bNaoo 8,5m wo 06010/11' X=5004484,52 | X=5904492,92
sztuczne Y=7443213,64 | Y=7443212,55

3.7. Odwodnienie

Istniejgce odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone.

terenie nie wystepuje kanalizacja deszczowa.

3.8. Urzadzenia obce

Na istniejgcym

Na podstawie analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowe] stwierdzono wystepowanie sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

3.9. Istniejgce zabytki

Zgodnie z ogdlnodostepnym rejestrem zbytkow wojewddztwa warminsko — mazurskiego
oraz wojewddzky ewidencjg zabytkéw na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty
wpisane do w/w zestawien.



3.10. Pomniki przyrody

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie pomniki przyrody.

3.11. Tereny chronione

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu. Inwestycja nie jest
objeta formami ochrony przyrody takimi jak: park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy,
obszar NATURA 2000, stanowisko dokumentacyjne, uzytek ekologiczny oraz zespot przyrodniczo-

krajobrazowy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

W planie droga przebiega¢ bedg istniejgcym $ladem. Przebudowa bedzie polegata na wykonaniu
konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, ktéra zostanie posadowiona na istniejgcej podtozu
gruntowym. Dodatkowo zostang wykonane pobocza z mieszanki mineralnej, przebudowane zjazdy
oraz wybudowane nowe zapewniajgce dostepnos¢ do drogi wewnetrznej. Zaprojektowano réwniez

chodnik przy drogach nr1, 2, 3i 4.
Parametry projektowe:

Parametr techniczny

Wielkosé

Klasa drogi

D (dojazdowa)

Kategoria drogi

gminna (wewnetrzna)

Kategoria obcigzenia ruchem KR 1
Przekrdj drogi 1x2
Grupa nosnosci podtoza G2
Szerokos¢ ist. nawierzchni 3,0-4,0m
Szerokosc ist. poboczy brak
Szerokosc¢ projektowanej jezdni 50m
Szeroko$¢ projektowanego chodnika 2.0m
Szeroko$¢ projektowanych poboczy 0,75m

Pochylenie poprzeczne projektowanej jezdni

2,0 % (jednostronny i obustronnie)

Pochylenie poprzeczne projektowanych chodnikdow

2,0 % (jednostronny)

Nawierzchnia jezdni

bitumiczna (D1-4), kostka brukowa (D5-6)

Nawierzchnia chodnika

kostka brukowa

Nawierzchnia zjazd

kostka brukowa

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna

4.2. Usytuowanie w planie

Zaprojektowano przebudowe szesciu drog.




Droga nr 1 od poczatku opracowania 0+000 do konica opracowania 0+358

Droga nr 1 zaprojektowano o szerokosci jezdni 5m i nawierzchni bitumicznej z chodnikiem
przy krawedzi jezdni o szer. 2 m (nie wliczajgc obrzeza oraz kraweznika do szer. chodnika). Chodnik
usytuowano po lewej stronie jezdni i wyniesiony zostanie +12cm, a na zjazdach oraz przejsciach dla
pieszych zostanie ograniczony kraweznikiem najazdowym z wyniesieniem na +3 cm. Po prawej
stronie jezdni zaprojektowano pobocze o szer. 0,75 m i row przydrozny o gtebokosci 0,5 m i
zmiennej szerokosci do granicy pasa drogowego. Po lewej stronie drogi zlokalizowany jest obecnie
row przydrozny, ktéry zostanie zlikwidowany wraz z istniejgcym przepustem na rowie w km
0+024,39.

Droga nr 2 od poczatku opracowania 0+000 do korica opracowania 0+306

Droge nr 2 zaprojektowano o szerokosci jezdni 5m i nawierzchni bitumicznej z chodnikiem
przy krawedzi jezdni o szer. 2 m (nie wliczajgc obrzeza oraz kraweznika do szer. chodnika). Chodnik
usytuowano po prawej stronie jezdni i wyniesiony zostanie +12cm, a na zjazdach oraz przejsciach
dla pieszych zostanie ograniczony kraweznikiem najazdowym z wyniesieniem na +3 cm. Poczatek
chodnika zaczyna na dz. nr 59 przy projektowanym przejsciu dla pieszych w celu zachowania
ciggtosci ruchu pieszego. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocze o szer. 0,75 m i réw
przydrozny o gtebokosci 0,5 m i zmiennej szerokosci do granicy pasa drogowego.

Droga nr 3 od poczatku opracowania 0+000 do korica opracowania 0+352

Droga nr 3 ma swoj poczatek na pofgczeniu drogi nrl a koniec na potgczeniu drogi nr 2.
Nawierzchnia jezdni zostata zaprojektowana jako nawierzchnia bitumicznej o szerokos$ci 5m. Wzdtuz
drogi nr 3 po obu stronach powstaje zabudowa domkow jednorodzinnych. Po lewej stronie drogi
zaprojektowano chodnik o szer. 2 m (nie wliczajgc obrzeza oraz kraweznika do szer. chodnika) przy
krawedzi jezdni i wyniesiony zostanie +12cm, a na zjazdach oraz przejsciach dla pieszych zostanie
ograniczony kraweznikiem najazdowym z wyniesieniem na +3 cm. Po prawej stronie jezdni
zaprojektowano pobocze o szer. 0,75m oraz muldy chtonne o gt. 15 cm. Pod muldg zaprojektowano
drenaz rozsgczajacy o gt. 55 cm z kamienia naturalnego, drenaz nalezy owingé geowtdkning o
parametrach zgodnych z SST. Mulde chtonng oraz tereny zielony nalezy zagospodarowac poprzez
wykonanie humusowania o gr. 10cm i obsianie trawa.

Droga nr 4 od poczatku opracowania 0+000 do korica opracowania 0+143

Droga nr 4 ma swoj poczatek na pofaczeniu drogi nrl a koniec na potgczeniu drogi nr 2.
Nawierzchnia jezdni zostata zaprojektowana jako nawierzchnia bitumicznej o szerokosci 5m. Wzdtuz
drogi nr 4 po obu stronach powstaje zabudowa domkéw jednorodzinnych. Po prawej stronie drogi
zaprojektowano chodnik o szer. 2 m (nie wliczajgc obrzeza oraz kraweznika do szer. chodnika) przy
krawedzi jezdni i wyniesiony zostanie +12cm, a na zjazdach oraz przejsciach dla pieszych zostanie
ograniczony kraweznikiem najazdowym z wyniesieniem na +3 cm. Po lewej stronie jezdni
zaprojektowano pobocze o szer. 0,75m oraz muldy chtonne o gt. 15 cm. Pod muldg zaprojektowano
drenaz rozsgczajacy o gt. 55 cm z kamienia naturalnego, drenaz nalezy owingé geowtdkning o
parametrach zgodnych z SST. Mulde chtonng oraz tereny zielony nalezy zagospodarowac poprzez
wykonanie humusowania o gr. 10cm i obsianie trawa.

Droga nr 5 od poczatku opracowania 0+000 do korica opracowania 0+358
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Droga nr 5 ma swoj poczatek na podtgczeniu drogi nr 4. Nawierzchnia jezdni zostata
zaprojektowana jako nawierzchnia z kostki brukowej o szerokosci 5m i bedzie petnita role ciggu
pieszo jezdnego. Droga zostanie ograniczona opornikiem betonowych zanizonym o -1,0 cm w celu
umozliwienia swobodnego sptywu wod opadowych oraz roztopowych na tereny przylegte. Na
zjazdach oraz przejsciach dla pieszych zostanie ograniczony kraweznikiem najazdowym z
wyniesieniem na +3 cm. Tereny przylegte zaprojektowano jako tereny zielone, ktdre nalezy
zagospodarowac poprzez wykonanie humusowania o gr. 10cm i obsianie trawa.

Droga nr 6 od poczatku opracowania 0+000 do korica opracowania 0+358

Droga nr 6 ma swoj poczatek na podtgczeniu drogi nr 4. Nawierzchnia jezdni zostata
zaprojektowana jako nawierzchnia z kostki brukowej o szerokosci 5m i bedzie petnita role ciggu
pieszo jezdnego. Droga zostanie ograniczona opornikiem betonowych zanizonym o -1,0 cm w celu
umozliwienia swobodnego sptywu wod opadowych oraz roztopowych na tereny przylegte. Na
zjazdach oraz przejsciach dla pieszych zostanie ograniczony kraweznikiem najazdowym z
wyniesieniem na +3 cm. Tereny przylegte zaprojektowano jako tereny zielone, ktére nalezy
zagospodarowac poprzez wykonanie humusowania o gr. 10cm i obsianie trawa.

4.3. Profil podtuzny

Niweleta projektowanych drdég zostanie dostosowana do niwelety istniejgcej drogi oraz do
uksztattowania terenu przylegajacego do drogi.

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdow

Konstrukcja nawierzchni jezdni. Drogi nr 1-4:
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 gr. 20cm
- podtoze gruntowe G2
Konstrukcja nawierzchni jezdni. Drogi nr 5-6:
- kostka betonowa grub. 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 gr. 20cm
- podtoze gruntowe G2
Konstrukcja chodnika.
- kostka betonowa grub. 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 20cm
- podtoze gruntowe G2
Konstrukcja kraweznikow, obrzezy
Krawezniki najazdowe:
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- betonowe najazdowe o wymiarach 15 x 22 x 100 cm
- na tawach betonowych z oporem 15 cm — C12/15
Oporniki betonowe:

- betonowe o wymiarach 12 x 25 x 100 cm

- na tawach betonowych z oporem 10 cm — C12/15
Obrzeze betonowe:

- betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm

- na tawach betonowych z oporem 10 cm — C12/15

4.5. Konstrukcja zjazdoéw

Przewidziano przebudowe wszystkich zjazdow zlokalizowanych w zakresie planowane;j
inwestycji oraz budowe nowych w celu dostepnosci do drogi gminnej z przylegtych dziatek
budowlanych. Przebudowa zjazdéw ma zwigzek z poprawg parametréw technicznych i stanu
technicznego nawierzchni oraz dostosowaniem w planie i profilu do projektowanej drogi.
Lokalizacja zjazdow zostata dostosowana do istniejgcej zabudowy. W przypadku pojawienia sie
nowej zabudowy lub zmian istniejgcego zagospodarowania terenu lokalizacje zajadow nalezy
uzgodnic kazdorazowo z wtascicielem przylegtej dziatki.

Przebudowa zjazddéw obejmuje zakres do granicy pasa drogowego. Promienie i szerokosci
zjazdoéw dostosowane do istniejgcego zagospodarowania terenu. W ramach wykonania zjazddéw
nalezy: przebudowad wszystkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem zjazdu, przebudowad
obiekty i urzadzenia infrastruktury podziemnej, wyregulowaé¢ wysokosciowo ogrodzenia, dowigzaé
projektowane obiekty do istniejgcego zagospodarowania i uksztattowania dziafki.

Pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina,.
Konstrukcja nawierzchni zjazddw z kostki betonowej

- kostka betonowa koloru szarego grub. 8cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 20cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 gr. 20cm

- podtoze gruntowe G2

Zjazdy z kostki betonowej bedg ograniczone opornikiem betonowym oraz kraweznikiem
najazdowym od strony jezdni. Od strony jezdni kraweznik zostanie zanizony do 3cm, a opornik
betonowy w pozostatych miejscach do Ocm.

4.6. Urzadzenia obce

Na obszarze inwestycji znajdujg sie sieci: elektroenergetyczna, teletechniczna, siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa. Na istniejgcych sieciach elektroenergetycznych
planuje sie zatozenia rur ostonowych w miejscach niezbednych. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia elektrotechnicznej lub teletechnicznej pod projektowang
nawierzchnig bitumiczng nalezy zatozy¢ rury ostonowe.
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4.7. Oswietlenie

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie budowy lub przebudowy oswietlenia. Istniejgce
o$wietlenie pozostaje bez zmian.

4.8. Zabezpieczenie infrastruktury elektrotechnicznej

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne, zaprojektowano rury
zabezpieczajgce zgodnie. Usytuowanie zabezpieczenia rur pokazano na rysunkach projektu
zagospodarowania terenu. Podczas wykonywania roboét nalezy przestrzegac ponizszych warunkow.

1. Rozpoczecie robot zgtosic w ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mtawa nie pozniej niz 7
dni przed planowanym ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ elektroenergetyczng, nalezy wstrzymac
prace i niezwtocznie powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mtawa.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w odlegtosci
1,5 m po obu stronach od sieci elektroenergetycznej.

4. Na kable swiattowodowe w miejscach skrzyzowan z siecig elektroenergetyczng oraz przy
zblizeniach do stupow elektroenergetycznych natozyé rury ostonowe.

5. Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w ENERGA
OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mfawa.

6. Zachowa¢ wszelkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowanej  sieci
elektroenergetyczne;.

7. Wszelkie uszkodzenia sieci elektroenergetycznej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc
wtasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci
elektroenergetycznej, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez
ENERGA OPERATOR SA.

O uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Energetyczne nr tel. 991.

4.9. Przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne;.

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowac istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.

W ramach przebudowy, nalezy poza obszarem kolizji odtworzy¢ pakiet mikrokanalizacji
4x14/10 wraz z kablami dystrybucyjnymi o pojemnosci wtdkien 24) (EQ0180913-EQ0180912-01
oraz EQ0180912-EQ0180949-01).

W celu przebudowy mikrokanalizacji z czynnymi kablami $wiattowodowymi, nalezy
wybudowa¢ nowe odcinki wykonane z pakietu mikrorur 4x14/10 poza obszarem kolizji z
odpowiednio posadowionymi studniami kablowymi typu SKR-1 z pokrywga i rama typu lekkiego A-15.
Jedng z istniejgcych studni typu SKO-2p o numerze UB0145917 nalezy przenie$é¢ na drugg strone
drogi wraz z umieszczong w niej mufg rozdzielczg o numerze EQ0180912.
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Istniejgcy kabel sSwiattowodowy nalezy przebudowad za pomocg wstawek kablowych
pomiedzy istniejgcymi ztgczami. Odtworzy¢ zapasy w wymiarze 20m po obu stronach ztgcz. Siec
Nexera Sp. z 0.0. pod drogami oraz wjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot A110PS
zgodnie z zafgcznikami graficznymi znajdujgcymi sie na koncu dokumentaciji.

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Nexera Sp. z 0.0. Nr:
ELB-535360 2022.08.12_1#564 z dnia 26.08.2022r.

GtebokoRI¢ utozenia mikrorurek w pasie drogowym powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni mikrorurek wyniosto nie mniej niz
1,0 m, natomiast poza pasem drogowym nie mniej niz 0,8 m. Przed utozeniem 5 mikrorurociggu,
dno wykopu nalezy wyréwnac i uksztattowac ze spadkiem, zgodnie z wymaganiami normy BN-
73/8984-05. Mikrorurocigg nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do gruboBci
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwag piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto
20 cm. Nastepnie wykop nalezy zasypac¢ wczesnie wydobytym materiatem lub innym réwnorzednym
materiatem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi, uzyskujgc wskaznik
zageszczenia min. 0,85, a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

Do oznaczenia i zabezpieczenia trasy kanalizacji telekomunikacyjnej przewidziano utozenie w
potowie gtebokolci wykopu tamy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem ,,UWAGA!
KABEL RIWIATEOWODOWY”.

Przed i po realizacji prac montazowych na kablu $wiattowodowym nalezy przeprowadzi¢
niezbedne pomiary potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania prac montazowych. Catos¢ prac, nalezy
wykonaé w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz

odpowiednie normy branzowe.

W miejscach, gdzie mikrorurocigg jest szczegdlnie narazony na uszkodzenia mechaniczne,
takich jak drogi, zabezpieczy¢ go rurami ochronnymi RHDPE A110PS.

Na 14 dni przed realizacjg zadania, nalezy powiadomi¢ wtasciciela infrastruktury.

Prace, nalezy wykonywac pod nadzorem stuzb technicznych operatora sieci.

Po zakonczonej przebudowie, nalezy wykona¢ geodezje powykonawczg z naniesionym
nowym przebiegiem sieci, potwierdzong w odpowiednim osrodku geodezyjnym..

4.10. Skrzyzowania
Nie dotyczy.
4.11. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Odwodnienie odbywaé sie bedzie powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne oraz
podtuzne wody opadowe oraz roztopowe odprowadzone beda do rowdw przydroznych w ciggu
Droginr 1i2. Wody opadowe i roztopowe wzdtuz drég nr 3 i 4 poprze spadki podfuzne i poprzeczne
zostang odprowadzone do muld chtonnych.

Wody opadowe i roztopowe z drég nr 5 i 6 zostang odprowadzone na tereny zielone w
granicach pasa drogowego wzdtuz drég. W celu redukcji ilosci wéd na powyzszych drogach
zastosowano kostke betonowg fazowang z zamuleniem spoin piaskiem.
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5. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH DANYCH

J Powierzchnia projektowanych drog bitumicznych: ok. 7092 m2

. Powierzchnia projektowanych drog z kostki betonwej: ok. 1451 m2

. Powierzchnia projektowanych chodnikéw z kostki betonowej: ok. 2666 m2,
. Powierzchnia projektowanych zjazdow z kostki betonowej: ok 1169 m2,

J Powierzchnia poboczy utwardzonych: 858 m2

o Powierzchnia tgczna projektowanych skarp i zieleni: 5922 m2- szerokosé:

6. INFORMACIE | DANE

6.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie | zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie

» uchwatg Nr [11/22/98 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 30.12.1998 r. /Dz. Urz. Woj.
Ciechanowskiego Nr 38 poz. 298 7 31.12.1998 r./ - dla dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym
58 potozonej w obrebie geodezyjnym Burkat, gm. Dziatdowo;

= uchwatg Nr V/27/03 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 21 lutego 2003 r. /Dz. Urz. Woj.
Warminsko — Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2003 r. Nr 43 poz. 592/ - dla dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 58, 59, 69 potozonych w obrebie geodezyjnym Burkat, gm. Dziatdowo;

= uchwatg Nr XX/130/07 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 28.12.2007 r. /Dz. Urz. Woj.
Warminsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. Nr 16 poz. 466/ - dla dziatek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 61/1, 62/1, 62/9, 61/19, 62/15, 61/2, 62/27 potozonych w obrebie
geodezyjnym Burkat, gm. Dziatdowo;

= uchwatg Nr XVII/152/12 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 22 marca 2012 r. /Dz. Urz. Woj.
Warminsko — Mazurskiego z dnia 9 maja 2012 r. poz. 1479/ - dla dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 59, 61/58, 61/51, 62/35 potozonych w obrebie geodezyjnym Burkat, gm.
Dziatdowo;

= dla fragmentu wsi Burkat uchwalonej Uchwatg Nr XXIX/240/13 Rady Gminy Dziatdowo z
dnia 24.01.2013 r. /Dz. Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego z dnia 23.07.2013 r. poz. 2353/ - dla
dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 69 potozonej w obrebie geodezyjnym Burkat, gm.
Dziatdowo;

« w obrebach geodezyjnych: Burkat, Komorniki, Niestoja, Filice, Krasnotgka uchwalonego
uchwatg Nr XI/99/19 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 18.07.2019 r. /Dz. Urz. Woj. Warminsko-
Mazurskiego z dnia 10.09.2019 r. poz. 4462/ - dla dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 58
potozonej w obrebie geodezyjnym Burkat, gm. Dziatdowo;

» w obrebach geodezyjnych: Uzdowo, Burkat, Komorniki, Kisiny uchwalonego uchwatg Nr
LIV/422/22 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 25 maja 2022 r. /Dz. Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego z
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dnia 10 sierpnia 2022 r. poz. 3572/ - dla dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 69 potozone;j
w obrebie geodezyjnym Burkat, gm. Dziatdowo.

6.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W obrebie planowanej inwestycji nie znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorska
oraz wpisane do rejestru zabytkéw na podstawie MPZP.

6.3. Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gérniczej.

6.4. Wptyw inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje sie wprowadzenia zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie prowadzonych
robdt gdyz inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac¢ na
Srodowisko. Na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. — poz 1839 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, do ktérych zalicza sie wg
par. 2 ust. 1 w/w rozporzadzenia:

Przedmiotowe zadanie nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (par. 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia)

Elementy powstate z rozbidrki /elementy betonowe, kamienne, grunt z wykopow/ nie sg
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania wykonawca
przekaze inwestorowi i ztozy je w miejscu przez niego wskazanym, pozostate odpady nie nadajgce
sie do wykorzystania wykonawca zagospodaruje a w razie koniecznosci zutylizuje we witasnym
zakresie.

6.5. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j

Nie dotyczy

6.6. Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r.
Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami) w projekcie okreslono granice obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego. Z uwagi na rodzaj i zakres inwestycji obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza
granice pasa drogowego.
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7. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym os$wiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994t. Prawo
Budowlane, ze projekt jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANCI:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnosé¢ .
Podpis
Projektant branzy o WAM/0055/PBD/19
. mgr inz. tukasz Drzyzguta . .
drogowej specjalnos¢ drogowa
Projektant branzy mgr inz. Arkadiusz WAM/0149/Z00T/05
teletechnicznej Wiszniewski specjalnosc teletechniczna
SPRAWDZAJACY:
Branza: Imie i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnosé .
Podpis

Projektant branzy
drogowej

mgr inz. tukasz Chuc

spec. drogowa
WAM/0213/PBD/21

Projektant branzy
teletechnicznej

mgr inz. Daniel Swieciak

WAM/0083/POOT/07
specjalnosc teletechniczna

8. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZJIACYCH O PRZYNALEZNOSCI DO WtASCIWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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