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l. UZGODNIENIA
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1. INFORMACJE OGOLNE
2.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10, 13-200 Dziatdowo.

2.2.  Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w zwigzku z opracowang dokumentacjg
projektowa przebudowy drog wewnetrznych w miejscowosci Burkat, gmina Dzialdowo, powiat dzialdowski,

wojewodztwo warminsko — mazurskie.

2.3.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje stata organizacje ruchu z uwzglednieniem zmian spowodowanych
przebudowa i budowa nowych odcinkow drog wewnetrznych z podziatem na 6 odcinkéw. Laczna dhlugosci
przebudowywanych odcinkow wynosi ok. 1,66 km

- Droganr1(D1) - ok.358 m

- Droga nr (D2) —ok. 306 m

- Droga nr 3 (D3) taczaca D1-D2- ok. 352 m

- Droga nr 4 (D4) taczaca D1-D2 — ok. 358 m

- Droga nr 5 (D5) odchodzaca od D4 — ok. 143 m

- Droga nr6 (D6) odchodzaca od D4 — ok. 143

2.4.  Podstawa opracowania

e umowa zawarta pomigdzy Gming Dzialdowo, ul. Ksiezodworska 10 13-200 Dzialdowo, a Lukaszem
Drzyzguta, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg WARVIA Lukasz Drzyzguta z siedzibg w
Olsztynie, ul. Macieja Rataja 19/12, 10-203 Olsztyn na opracowanie dokumentacji projektowej,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

e ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2020 poz. 110),

e inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2.5.  Uzasadnienie wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu

Woprowadzenie projektowanych zmian w oznakowaniu drogi wynika z planowanej przebudowy drog
wewnetrznych w miejscowosci Burkat na dz. nr dz. nr 59, 61/1, 61/58, 62/1, 58, 62/9, 69, 61/19, 62/15, 61/2,
62/27, 61/51, 62/35, obreb Burkat, gmina Dziatldowo, powiat dziatdowski.

1. OPIS DO PROJEKTU

3.1.  Plan orientacyjny

Zataczono plan orientacyjny (rys. nr 1) w skali 1:20000 z zaznaczeniem drog, ktorych projekt dotyczy.

3.2.  Plan sytuacyjny

Zatgczono plan sytuacyjny (rys. nr 2.0) w skali 1:1000 z lokalizacjg istniejacych, projektowanych oraz
usuwanych znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Urzadzenia sygnalizacyjne na tym odcinku drogi nie wystepuja.

3.3.  Parametry geometrii drogi

Drogi gminne s3 drogami wewngtrznymi zakwalifikowanych do klasy D o pojedynczych
dwukierunkowych jezdniach szerokosci 5,0 m i poboczach gruntowych o szerokosci 0,75 m. W zakresie
opracowania drogi przebiegaja na szesciu odcinkach. Na odcinkach drog D1-D4 zaprojektowano chodniki dla
ruchu pieszego, a przy odcinkach drég D5 i D6 zaprojektowano ciag pieszo-jezdny z oznaczeniem znakami D-40.

Projekt nie uwzgledniabstugi komunikacji zbiorowe;j.

3.4.  Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi

Nie projektuje sie sygnalizacji $wietlnej.

3.5.  Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji

Nie projektuje si¢ znakow $wietlnych lub znakéw o zmiennej tresci, ani zmiennej organizacji ruchu ani

innych zmiennych elementdéw majacych wplyw na ruch drogowy.
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3.6.  Opis techniczny

3.6.1. Charakterystyka drogi

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czgsci wojewddztwa warminsko-mazurskiego, w

powiecie dzialdowski, gmina Dziatldowo, w msc. Burkat, na dz. nr:
- Droga nr 1 (D1) —dz. nr 59, 61/1, 61/58
- Droga nr (D2) —dz. nr 62/1, 58, 62/9, 69
- Droga nr 3 (D3) dz. nr 61/19, 62/15
- Droga nr 4 (D4) dz. nr 61/2, 62/27
- Droga nr 5 (D5) dz. nr 61/51
- Droga nr6 (D6) dz. nr 62/35

Drogi posiadajg nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci 3,0 — 4,0 m. Drogi obecnie posiadajg zty stan
techniczny, nie posiadaja odpowiedniej nos$nosci i réwnosci by zapewni¢ bezpieczny ruch pojazdow

samochodowych.

W obrebie drog drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza oraz tereny uzytkowane rolniczo i
nieuzytki. Na obszarze inwestycji nie wystepuja chodnik, a piesi poruszaja si¢ droga gruntowa. Droga nr 1 i 2
potaczona jest z drogg wewnegtrzng, ktora ma potaczenie z droga wojewddzka nr 544. Drogi posiadaja
nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci 3,0 — 4,0 m. Drogi obecnie posiadaj a zly stan techniczny, nie posiadajg

odpowiedniej nos$nosci i rownosci by zapewni¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych.

Drogi pelnig obecnie funkcje komunikacyjne, umozliwiajgc potaczenie z innymi drogami wewnetrznymi

oraz dojazdy do zabudowan mieszkalnych, gospodarczych oraz do pdl uprawnych.

Teren inwestycji objety jest w cato$ci miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
miejscowym planem oraz jego zmianami wynika, ze obszar w znaczgcym stopniu przeznaczony jest pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng. Od strony wschodniej planowana inwestycja graniczy z terenami

rolnymi.

3.6.2. Charakterystyka ruchu na drodze

Drogami odbywa si¢ ruch lokalny pojazdéw osobowych oraz sporadycznie sprzetu rolniczego. Z uwagi
na brak danych w postaci pomiaru ruchu przez Zarzadzajacego odcinkiem drogi SDR przyjeto na poziomie

ponizej 500 p. osobowych/dobe .
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3.6.3. Zakres planowanych zmian w organizacji ruchu

3.6.3.1. Znaki drogowe pionowe

Przewidziano wykonanie nowych znakow drogowych zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Dolne krawedzie znakow nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,00m od poziomu pobocza (terenu) lub 2,20 m
od poziomu chodnika. Lokalizacj¢ znakow nalezy przyja¢ wedlug rysunkéw 2.0. Tarcze znaku powinny by¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Odwrotna strona tarczy
znaku i tabliczki powinna mie¢ barwe szarg. Nalezy na niej umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku. Tarcze
znaku nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej, a elementy mocujace — z materialéw ocynkowanych.

Nalezy zastosowa¢ znaki $rednie. Tarcze znakow B-20, D-6 i D-40/41 nalezy wykonac¢ z folii odblaskowe;j

typu 2. Dla pozostatych znakow obowigzuje folia odblaskowa typu 1.

Tab. 1. Zestawienie oznakowania pionowego do wykonania

Lp. Rodzaj znaku | Typ folii | Jednostka | llo$¢é
1 2 3 4 5
1. A-7 1 szt. 9
2. D-40 2 szt. 2
3. D-41 2 szt. 2
4. D-4a 1 szt. 3
5. D-1 1 szt. 13
6. D-6 2 szt. 10

Razemszt.| 39

Tab. 2. Konstrukcje wsporcze

Lp. Rodzaj Stan Jednostka llosé
1 2 3 4 5
1. Stupek nowe szt. 37

Razem stupki: 37
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3.6.3.2. Znaki drogowe poziome

Zaprojektowano znaki poziome w catym zakresie opracowania, zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu.

Znaki nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej. Lokalizacj¢ znakow przyjac¢ wg rys.2.0.

Tab. 3. Zestawienie oznakowania poziomego do wykonania

Powierzchnia
Lp. Rodzaj znaku Jednostka llos¢ znakowania
ilo$¢ m2
1 2 3 4 6
1 P-10 (4m) m 49 98.00
2 P-13 m 27.5 5.00
3 P-4 m 104.8 24.00
taczna pow. malowania [m2]= 127.00

3.6.3.3. Urzadzenia BRD

Nie przewidziano wykonania urzadzen BRD.

3.7.  Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewiduje sie wprowadzi¢ projektowana w okresie realizacji inwestycji pn.: ,,PRZEBUDOWA DROG
GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI BURKAT DZ. NR 59, 61/1, 61/58, 62/1, 58, 62/9, 69, 61/19, 62/15, 61/2,
62/27, 61/51, 62/35”.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Drzyzguta
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