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TO@ Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego
Tz[@ Czujnik temperatury zewnetrznej
Ts@ Czujnik temperatury na zasilaniu

Tpg Czujnik temperatury c.w.u.

ACZENIA:

Kompletna kotfownia kaskadowa ( 2 kotly o mocy 125 kW)
z requlatorami  zakres mocy przy parametrach 70/50:10,9 -108,8 kW z kompletnym
zestawem kotfowni modufowej sprzegtem hydraulicznym

7 Zestaw przyfqczeniowy dla Kotfa o mocy 26 kW

3 Qgranicznik_poziomu wody

4 Ogranicznik poziomu cisnienia

3B | Kaskadowy Requlator  z elektroniczna pfytka instalacyjna do montazu w requlatorze
3C | Neutralizator kondensatu z granulatem

4 [Naczynie wzbiorcze przeponowe 25 L

5 | Separator powietrza

b Separator szlamu

7| Filtr do wody siatkowy skogny DN 65

8 Rozdzielacz DN 100 L = 1500 mm

9 | zawdr requlacyjny z odwodnieniem DN 40

P! [Pompa elektoniczna, P=310W 1~230V (wyposazenie dodatkowe w dostawie z kaskadq kotiow)
P2 [Pompa elektoniczng, P=130 W 1~230V Hp= 39 kPa , V=358 m3/h

10| zawdr regulacyjny z odwodnieniem DN 25

P3 [Pompa elektoniczna, P=B0 W 1~230V Hp= 23 kPa , V=1,56 m3/h

P4 |Pompa elektoniczng, P=190 W 1~230V Hp= 34 KPa , V=2,95 m3/h

11 [zawdr requlacyjny z odwodnieniem DN 32

IM1 | zawér 3—drogowy DN32, kvs=16 m3/h z sifownikiem 230 V

12 [Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 80 |

13" [stacja uzdatniania wody dla ketfowni o mocy T84 kW, qniazdko~230V

14 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla cwu: 80 I p=10 bar

15 |Armatura zabezpieczajgca wg normy DIN 1988

16 [Zbiornik c.w.u. solarny 1500 L z 2 grzatkami elkirycznymi kazda o mocy 9 kW ~400 V

18

[ _Membranowy zawdr bezpieczefistwa podgrzewacza

awor mieszajgey z sifownikeim 2307V

19

Pompa cyrkulacyjna c.wu. z zegarem sterujgcym, termostatem
oraz zaworem odcinajgcym i zwrotnym, P=25W, 1~230V

20

Requlator solamy 230 V

21

Kolektor pfaski wymiary 2246x 1126 mm

22

Grupa pompowa solama P=130 W 1~230V

23

Zbiornik na glikol

24

25

Naczynie przeponowe z membrang odpomq na glikol 100 | 10 bar
Requlator objctosci przeptywu 2-12 Ismin

26

Bezdfawicowa pompa cyrkulacypa P=71 , 1~230V

27

Generalny projektant:

mp project

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. +48 12 661 82 35
e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptaciji:

sp.z 0.0

ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09

Grzatka 9kW 400 V (2szt.)

Termometr techniczny 0-100°C

Nazwa inwestyciji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 30x40

Manometr techniczny 0-0,6MPa

Inwestor:

Zawdr odcinajqcy kulowy

Adres inwestycji:

Zawdr zwrotny

Branza:

SANITARNA

Fitr siatkowy

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Reczny zawdr regulacyjny

[ YRV

Zawdr ze zfqezkg do weza

Projektant
adaptacji:

Data adaptacji:

@®

Pompa

&

Zawdr bezpieczefistwa

Sprawdzajgcy
adaptacji:

Autor
projektu typowego:

mgr inz. Tomasz Medrala upr. MAP/0259/POQOS/06

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej ].
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01.2017

Weryfikator
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mgr inz. Anna Kandefer
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Opracowanie mgr inz Izabela Tomczyk mgr vh Marcin Pietryga
projektu typowego: . . i

mgr inz Michat Trolka
Nazwa rysunku: KOTLOWNIA GAZOWA Skala:

SCHEMAT TECHNOLOGII CIEPLNEJ
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