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UWAGI daptacii
1. Podejscia kanalizacyjne do przybordw sanitarnych nalezy e
ukfadat ze spadkiem minimum 2% w bruzdach w $cianach. Sprawdzajacy
2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podigczyt jako adaptacit:
najizsze  odgafgzienia na-danej kondygnac. Autor mgr inz. Tomasz Medrala upr. MAP/0259/POOS/06 || Data projektu typowego:
3. Przejscia przewoddw przez warstwy podfogowe nalezy dokladnie | projektu typowego: Uprarienia budowlane do projeltowania bez /l I 01.2017
USZCZElniC. ogranlcien w specjalnosci instalacyjnej
4. Nalezy wykonaC niezbedne wykucia i przewierty potrzebne \g\:gjrgﬁttafsgowego: SZ g&n:;i'bﬁ?wﬂi ﬁigggﬁia bezupr. PDK/OI%/P}OSHO
dO przeprowqdzeniq iﬂStGlGCji. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej r./\'
5. Podparcie przewodow wewngtrz budynku nalezy wykonat SJ;;Z‘E?JN t?,;fwego: mgr inZ lzabela Tomczyk mgr "\f Marcin Pietryga
70 pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta mgr inz Michat Trélka
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