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Gdansk, 30.09.2022 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

2021 r. poz 1351 z pbézn. zm.) odwiadczamy, ze projekt techniczny dla remontu muru

oporowego Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przy ul. J. Styp-Rekowskiego 2 na

dzialce nr ew. 643 zostat sporzgdzony w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

arch. Tadeusz Rostkowski
upr. nr GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

inZz. Andrzej tasinski
upr. nr 70/El/76

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Zespot Sprawdzajacy:

arch. Piotr Zysk
upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/E1/78

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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GT-NB-63/105/76

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 1,2 pkt. 1,2,3,4,5 ustawy Prawo
budowlane z dnia 2l paZdziernika 1974 r w & /Dz.U.Nr 38 poz. 229/
i § 13 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1, § 6 ust. 2, § 7 rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromny Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r w sprawlie :samodzielnych funkocji 'techn:lc:znyeh“ o,

w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 46/ stwierdza sieg, Ze:

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI - magister inzynmier architekt,

wrodzony axis [N »osicds prayeotovanie

zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

pro jektanta oraz kierownika bud owy

i rob ét w specjalnodci architektonicznej.
Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzain:
a/ architektoniocznych wszelkich obiektéw budowlanych.

b/ konstrukcy jno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
s w&fizycmycb,—z=wyigezéntorkonstrxﬂ:eﬂi«fundgmntéwmw i, 2
giebokich i trudnie jszych konstrukoji statycznie niewyzna-

czalnych,

w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyigczeniem
konstrukec ji fundamentéw glebokich i trudnie jszych konstrukeji

statycznie niewyznaczalnych.

3., kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ede-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siuzg-
eych do celéw rozrywki, wypoczynku i sportu- z wylaczeniem

konstruke ji funda!nentéw glebokich i tmdn;i.ajgzyeh kpngtruke:ji

statycznie niewyznaczalnych.

4, sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwiazaid architektonicznych i konstrukey jno-budowlanych

budynkéw i inych budowli = z wyiaczeniem konstrukc ji fundamen

téw

glgbokich i trudniejszych konstrukcji statyoznie niewyznaczalnych

Otr e: Z upowsinignia Yoiewody
*
1. Ob, Tadeusz Rostkowski o i A oo
'2' a/a. Wydzints « »’“5 Tarencwej
ZG/ZG' 3 § Looiwity foodoviske
a7 Vv
';’_,U {
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GT-NB-63/105/76,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0424.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0424-B6Y8-8C1E-5E83-85D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOQIA/2011 Gdarisk, dnia 13 czerweca 2011 r.
DECYZJA nr PO/KK/424/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864: z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 . nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Zysk

imi¢ ojca: | data urodzenia: I

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji \ Komisji Komisji Komisii Komisji Komisji
: =5 i /
: o 1
% { v o~ /\V\W
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Anton
Zdunkowska- Wociorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz 3

1 Stona ncstodona): o 2,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna;
- 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiéw RP.
3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA III O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Zysk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/424/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1154.

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1154-64E9-5B9A-FBC8-FY6B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Obywatel (ka)

Andrse] Lasifski . Jih wpwratitiiny (a) de:

T limie | merwhwm
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZZ3-YQ8-JRB *

Pan Andrzej tasifiski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1510/01

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygdowy
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VRL-HXD-9P2 *

Pan Stanistaw Kutowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1390/01

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy

e
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PIS TECHNICZNY
do projektu technicznego remontu muru oporowego
Komendy Powiatowej Policji w Bytowie

1. Podstawa opracowania

o

o

o

Zlecenie Zamawiajgcego.

Opis przedmiotu zamowienia.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

Wizja lokalna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami).
Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji

w Bytowie..

W skiad zamierzenia budowlanego wchodza:

- rozbiérka czesci muru oporowego,

- odtworzenie niniejszego muru,

- odtworzenie nawierzchni przy murze po wykonaniu prac,

- remont czesci muru murowanej z cegty silikatowej.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dz. nr ew. 643; obreb nr 0005, Bytéw; jedn. ew.
220102_4 — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220102_4.0005.643

3.

Rodzaj i kateqoria obiekiu budowlanego bedaceqo przedmiotem zamierzenia

budowlanego:
Kategoria VIl —inne budowle.
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4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Projektuje sie remont istniejgcego muru oporowego. Obiekt bedzie uzytkowany zgodnie ze stanem
obecnym, jako mur oporowy przy parkingu, przy granicy z sasiednimi dziatkami w miejscu istniejgce;j
skarpy.

Wijazd na teren od strony ulicy Styp-Rekowskiego, podjazd na istniejgcy parking, zabezpieczenie
skarpy murem przy parkingu od strony pétnocno-zachodniej przy pasie drogowym, zabezpieczenie
skarpy murem przy parkingu od strony potudniowo-zachodniej przy dziatce na ktérej zlokalizowana
jest szkota.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlaneqo

Mur oporowy zbudowany w formie:

- przy budynku KPP w Bytowie jako mur petny.

- przy parkingu, po stronie zachodniej jako mur oporowy ze stupkami, przestrzen pomiedzy stupami
wypetniona panelami z ogrodzeniowg siatkg stalowa,

- przy terenie zielonym oraz kojcach dla pséw jak mur petny, od poziomu podwaliny betonowe;j

murowany z cegty silikatowej.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo

6.1. Kubatura: brak obiektow kubaturowych

6.2. Powierzchnia: 17,09 m2

6.5.1. Wysoko$¢ obiektu: od ok. 195 cm do 350 cm, w tym:

- mur zelbetowy: od 197 cm do 350 cm,

- mur z cegly silikatowej na podwalinie betonowej: do 195 cm do 302 cm.
6.5.2. Grubos¢ muru: od 25 cm do 45 cm

6.5.3. Dtugo$¢ muru: 53,20 m, w tym:

- mur zelbetowy: 31,80 m,

- mur z cegty silikatowej na podwalinie betonowej: 21,40 m.

6.6. Liczba kondygnaciji: nie dotyczy.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne.” Z sierpnia 1998 r.

Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej (mur oporowy

posadowiony na prostych warunkach gruntowych).
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Na stronach G/1 do G/21 zatgczono opinie geotechniczna, informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego oraz projekt geotechniczny.

8. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujgce wplyw obiekiu budowlanego

na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie
niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow ani stanu obiektéw sasiednich.

Uciagzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Na wykonanie prac budowlanych przy granicy dziatki z dziatkg na ktérej zlokalizowana jest szkota
(wykonanie wykopdw budowlanych oraz prac remontowych a nastepnie doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego), Wykonawca zobligowany jest do uzyskania zgodny od Wiasciciela i
Uzytkownika dziatki sgsiedniej nr ew. 644/2.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia _budowlano-instalacyjnego,

zapewhniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

9.1. Zelbetowy mur oporowy

Zakres projektowanych prac:

- rozebrac istniejacy mur oporowy,

- wykonac¢ zelbetowy mur w miejscu rozebranego:

Przyjeto posadowienie sciany oporowej na stropie gruntéw nosnych jakimi sg gliny piaszczyste. Na
istniejgcym gruncie nalezy wykona¢ minimum 10cm betonu podkitadowego klasy C8/10. W
przypadku gdyby w poziomie posadowienia stwierdzono zaleganie gruntéw nienos$nych nalezy je
wybraé i zastgpi¢ betonem podkitadowym. Piyta podstawy muru oporowego posiada nachylenie
wielkosci 5°-6° w strone wyzszego naziomu, zgodnie z rysunkami. Nachylenie takie nalezy wykonac¢
rowniez w betonie podktadowym. Nie dopuszcza sie wykonania betonu podktadowego na jednym
poziomie.

Plyte podstawy zaprojektowano o grubosciach zréznicowanych okreslonych na rysunku. Grubos¢
ptyty w miejscu pracujgcym ie mniej niz 30cm, grubos$c¢ ptyty w miejscach krawedzi 25cm.

Sciane pionowg muru oporowego zaprojektowano jako pionowg od strony lica. Od strony gruntu
$ciana posiada grubos¢ zmienng. Grubosé¢ sciany w koronie posiada szeroko$é 25¢cm a grubosé w
podstawie wynosi 30cm.

Korona caftej Sciany oporowej zlokalizowana jest na jednej rzednej wynoszacej 147,70m npm. Na
koronie $ciany oporowej wykonane ma by¢ ogrodzenie o stupkach zelbetowych 25cm x 25cm. W
zwigzku z tym nalezy w koronie $ciany pionowej przed betonowaniem osadzi¢ startery do

potgczenia z zbrojeniem stupkéw. Usytuowanie stupkdédw wg projektu architektonicznego. W dolnej
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czesci sciany pionowej co 2,00m wykonac¢ rury srednicy okoto 80mm celem odprowadzenia wody
gruntowej mozliwie gromadzonej od strony parkingu.

Sciane od strony gruntu zabezpieczyé przez dwukrotne pokrycie masami KMB (gr. min. 3,0 mm po
wyschnieciu).

Klasa ekspozycji elementéw muru XC2.

Klase beton elementow — C30/37 W6

Stal B500SP lub podobng (A-IlIN).

Nominalne otulenie zbrojenia przyjeto jako 40mm.

Fragment muru o diugosci 4,0 m przy budynku do wjazdu na parking, projektuje sie, na czesci
oporowej, jako murowany z bloczkéw betonowych.

Wypetnienie muru pomiedzy stupkami projektuje sie panelami ogrodzeniowymi:

- rama z ksztattownikéw L50x50x6 wypetniona siatkg karbowang stalowg o oczkach 50x50 mm
wykonang z drutu o grubosci 4,0 mm.

Na czesci murowanej oraz na stupkach projekiuje sie osadzenie czap granitowych z granitu

ptomieniowanego.

9.2. Mur murowany z cegty silikatowej na podwalinie betonowej
Zakres projektowanych prac:
- skuc¢ tynk na podwalinie,
- usungc¢ slady porosniecia mchami i porostami, odgrzybi¢. Nalezy zastosowac preparaty niewodne,
0 wysokim dziataniu biobdjczym i rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach organicznych.
- usungc luzne zaprawy i luzne fragmenty cegiet,
- redukcja zasolenia zasolonych fragmentéw muru poprzez natozenie oktadow z pulpy celulozowe;.
- pogtebienie istniejacych peknie¢ w tynku celem ich dalszej naprawy,
- oczyszczenie powierzchni materiatu. Oczyszczenie niskocisnieniowg metodg strumieniowo-$cierng
(strumien nie moze przekracza¢ 1 atmosfery) z wykorzystaniem miekkich kruszyw.
- mur betonowy naprawi¢ w systemie naprawy betonu pcc:
Do naprawy zastosowac kompletny system wybranego producenta. niedopuszczalne jest tgczenie
materiatow z ro6znych systeméw.
- wykonanie wypetnien i scalen zarysowan muru metodg iniekcji,
- wykonanie warstwy kontaktowej na oczyszczonym murze,
- uzupetnienie ubytkow,
- wyréwnanie powierzchni,
- zabezpieczenie nawierzchni.
- naprawa muru z cegty silikatowej:

Zastosowac¢ analogiczng metode napraw jak w przypadku muru betonowego.
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9.3. Prace naprawcze nawierzchni
Przy remontowanym murze nalezy wykonac prace odtworzenia nawierzchni:
- na wjezdzie na parking odtworzenie kostki betonowej 10x20 cm gr 8,0 cm fazowanej czerwonej,
- na parkingu odtworzenie kostki betonowej 10x20 cm gr 8,0 cm fazowanej szarej,
- przy budynku opaska betonowa z kostki betonowej 10x20 cm gr 6,0 cm fazowanej szarej,
- na skarpach — ptyty azurowe betonowe gr 10,0 cm w kolorze szarym,
- przy skarpie na parkingu przy wjezdzie zainstalowaé 4 szt. stupkdéw ostrzegawczych, stalowych,
@100, H=110 cm kotwionych w zainstalowanym krawezniku w odstepach co 100 cm.
- tereny zielone:
- projektuje sie nawiezienie ziemi urodzajnej gr. 20,0 cm,
- teren obsia¢ trawg - do wysiewu nalezy zastosowac¢ mieszanke traw przeznaczonych
do miast o wysokiej odpornosci na uzytkowanie,
- obsiang trawe przykry¢ 2,0 cm warstwa torfu ogrodniczego i uwatowaé watem lekkim.
- przed rozpoczeciem prac wykopac zywotniki rosngce w zblizeniu do muru, zabezpieczy¢ je na

czas trwania prac i ponownie zasadzi¢ po zakonczeniu prac w identycznych lokalizacjach.

9.4. Instalacje zewnetrzne w zblizeniu do muru

Prace nalezy wykonywac¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Wszystkie ujawnione w czasie prac
instalacje zabezpieczy¢ na czas trwania robo6t. Instalacje ujawnione w trakcie prac a
niezinwentaryzowane nalezy zgtosi¢ Inspektorowi.

- instalacje elektryczne w obrebie prac zabezpieczy rurami ochronnymi roztgcznymi,

- stupy oswietleniowe na parkingu roztgczy¢, zdemontowaé a nastepnie, po zakonczeniu prac
zainstalowa¢ w identycznych lokalizacjach,

- W murze w miejscu przebiegu kabla energii elektrycznej nalezy na wysokosci przebiegu kabla
zainstalowac rure stalowg @160 umozliwiajgca bezkolizyjny przebieg kabla,

- rure kanalizacji deszczowej @160 zlokalizowang przy przebiegu muru zabezpieczy¢ poprzez
potozenie polistyrenu ekstrudowanego szerokosci 60,0 cm gr. 12,0 cm na podsypce piaskowej gr.
10,0 cm.

9.5. Wykonczenie, kolorystyka

- mur oraz stupki otynkowac tynkiem cementowym kat. lIl,

- czapy na stupach i fragmencie muru wykonac z granitu ptomieniowanego.

Kolorystyka:

- mur frontowy oraz boczny przy parkingu i stupy (czes¢ zelbetowa) malowac farbg fasadowg
zewnetrzng krzemianowg na kolor ,stara biel” — RAL 9010,
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- podwaline betonowg muru silikonowego malowac¢ farba silikonowang zewnetrzng na kolor szary
RAL 7042

- mur z cegly silikatowej malowac farbg fasadowg zewnetrzng krzemianowg na kolor ,stara biel” —
RAL 9010,

- panele ogrodzeniowe oraz siatka malowane proszkowo na kolor antracyt,

- stupki ostrzegawcze przy parkingu malowane proszkowo na kolor antracyt,

- czapy granitowe z granitu szarego,

- kostka betonowa parkingu szara,

- kostka betonowa wjazdu na parking czerwona,

- ptyty azurowe betonowe szare

- kostka betonowa opaski budynku szara,

- krawezniki i oporniki betonowe szare.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z rysunkami i opisami na rysunkach.

Na wykonanie prac budowlanych przy granicy dziatki z dziatka na ktérej zlokalizowana jest
szkota (wykonanie wykopow budowlanych oraz prac remontowych a nastepnie
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego), Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
zgodny od Wtasciciela i Uzytkownika dziatki sasiedniej nr ew. 644/2.

Prace w zblizeniu do istniejacych instalacji zewnetrznych wykonywaé¢ ze szczegodina
ostroznoscia stosujac narzedzia reczne.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

10.1. Dane podstawowe

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji
w Bytowie..

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzg:

- rozbidrka czesci muru oporowego,

- odtworzenie niniejszego muru,

- odtworzenie nawierzchni przy murze po wykonaniu prac,

- remont czesci muru murowanej z cegty silikatowej.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dz. nr ew. 643; obreb nr 0005, Bytéw; jedn. ew.
220102_4 — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220102_4.0005.643

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przedmiotowego terenu.
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10.2. Opis ogolny
Brak obiektéw kubaturowych.

10.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych

Nie dotyczy.

10.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.

10.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Nie dotyczy.

10.6. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.

10.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

10.8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie dotyczy.

10.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych
Odlegtosci zgodnie z WT i MPZP.

10.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Nie dotyczy.

10.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Nie dotyczy.

T/20



10.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

Nie dotyczy.

10.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie dotyczy

10.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Nie dotyczy.

11. Uwaqi koncowe

Prace budowlane musza by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z
obowiazujagcymi normami.

Dla wszystkich produktéw referencyjnych, przywotanych w projekcie, dopuszcza sie
zastosowanie materialu rownowaznego. Wykorzystanie zamiennikow powinno zostaé

kazdorazowo uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

do projektu technicznego remontu muru oporowego

Komendy Powiatowej Policji w Bytowie

1.0 Podstawa opracowania
1.1.
1.2
1.3.
1.4.

1.5.

Zlecenie Inwestora.

Projekt techniczny czesc¢ architektoniczna.

Normy i informacje techniczne.

Opinia Geotechniczna. Dokumentacja Badan podtoza Gruntowego. Projekt
Geotechniczny dla remontu muru oporowego Komendy Powiatowej Policji w
Bytowie ul. Styp-Rekowskiego 2, opracowana we wrzesniu 2022r. przez
,Geotechnika i Geologia Inzynierska Projektowanie i Badanie Podtoza Gruntowego
MS-GEOtechnika ul. K. Kruczkowskiego 7 77-100 Bytdéw.

Wyniki obliczen z programu Konstruktor.

2.0. Cel opracowania

3.0.

Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie parametréw technicznych geometrycznych

i wytrzymatosciowych muru oporowego wygradzajgcego parking samochoddw osobowych

przy KPP Bytow.

Opis rozwigzania

Projektowany mur oporowy przyjeto w miejscu istniejgcej uszkodzonej sciany. Mur

zaprojektowano jako zelbetowy ptytowo katowy. Schematem statycznym elementu jest

$ciana pionowa zakotwiona w ptycie dolnej.

Normy i literatura techniczna, tj. miedzy innymi:

PN-81/B —03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-EN 1997-1: 2008/Ap2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 1 zasady

ogolne.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje.

PN-B- 03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-EN 1992-1-1: 2008/Ap1 Projektowanie konstrukcji z betonu

Ciezar witasny elementéw :

Obcigzenie naziomu: 2,50kN/m?  (x1,20)

Obcigzenie gruntem: wg geologii
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3.1.

3.2

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych DZ. U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463. Przedmiotowy obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo wodne

W celu rozeznania warunkéw gruntowo wodnych wykonano dokumentacje geologiczng jak
w poz. 1.4. niniejszego opracowania. Ze wzgledéw terenowych wykonano odwierty na
zewnatrz istniejgcej Sciany oporowej. Zgodnie z pkt 4 dokumentacji geologicznej podtoze
dokumentowanego terenu pod warstwg nasypow o zréznicowanej migzszosci zalegajg
grunty Sredniospoiste tj. gliny piaszczyste i grunty matospoiste takie jak piaski gliniaste
zalegajace do gtebokosci wykonanych wiercen. Wody gruntowej nie stwierdzono. Pod
warstwa nasypéw w wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono gling piaszczystg
brgzowg i jasnobrgzowg. Grunty te posiadajg stopien plastycznosci I .= 0,25 do 1,=0,32.
Do obliczen przyjeto gesto$é objetosciowg wynoszacag 2,09kN/m?°.

Wyniki obliczen statycznych.
s-300

Geometria

3.00

0.25

0.25

1,00

(=]
(Y]

1.20

1.70
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Wysokos$é $ciany H [m] 3.00
Szerokos$¢ Sciany B [m] 1.70
Diugos$¢ Sciany L [m] 10.00
Grubos$¢ gdérna Sciany Bs [m] 0.25
Grubos$¢ dolna $ciany B, [m] 0.30
Minimalna gtebokos$¢é posadowienia Dy, [m] 1.00
Odsadzka lewa B; [m] 0.20
Odsadzka prawa Bs [m] 1.20
Minimalna grubo$¢ odsadzki lewe]j A, [m] 0.25
Minimalna grubo$¢ odsadzki prawej Aj [m] 0.25
Maksymalna grubos$¢ podstawy A, [m] 0.30
Kat delta [°] 0.00
Kat nachylenia podstawy alfa [°] 5.00
Materiaty
Klasa betonu C27/30
Klasa stali RB500
Otulina [cm] 4.00
Srednica pretéw zbrojeniowych Sciany 0, [mm] 12.0
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy 0, [mm] 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.2
Warunki gruntowe

_‘L

3.00m
5.50 m
- &
Warstwa Nazwa gruntu Migzszosé p 0, ™ Cy ™ M) M, "
[m] [t/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Grunt spoisty 5.50 2.09| 19.45| 34.29| 38256.39| 34434.20
typu A

Metoda okres$lania parametréw geotechnicznych B

Parametry zasypki

Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek Sredni
p [t/m’] 2.09
0, [°] 30.00
C, '™ [kPa] 0.00
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Obciazenia

222222

L
I —
Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xron [m] Vmin Vmax
1 |Naziom gdbéra [kN/m2] 2.50 - - 0.90 1.20

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 51.17 kN/m

1.20 kN/m2

—

3.10
3.10

T 31.76 kKN/m2

Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 5.01 kN/m

1.10
1.10

9.06 kN/m2 I

Sprawdzenie stanu granicznego nos$nosci gruntu

Noé$nos$¢ gruntu bezposrednio pod pityta fundamentowa.
Noé$nos¢é jest OK. G = 123.58 kN < m*Q,¢ = 0.9 * 234.22 = 210.80 kN.
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Naprezenia pod ptyta fundamentowa

S

-
~
o
-—

(-26.92 kN/m2)

0.00 kN/m2
//
4
¥
4
//
4
168.60 kN/m2 ¥
Naprezenia w narozach pityty fundamentowej.
Wartoéé q; = 0.0 kN/m? ( teoretyczna warto$é odpowiadajaca gl = -26.92 kN/m? )

Wartosé q, = 168.60 kN/m?

Zasieg odrywania.

Zasieg odrywania zgodny z norma. C = 0.23 m < 0.25xB

Wymiarowanie zbrojenia

= 0.42 m

Element Moment [kNm] | Zbrojenie wyliczone | Zbrojenie przyjete

[cm®] [cm®]
Sciana 40.29 3.76 7.91
Podstawa z lewe] 3.51 3.52 4.52
Podstawa z prawe]j 16.87 3.52 4.52
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0.25

mcp30cm L
e

H

o 37
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Ea7
JI (23012 mm/imb <
LN
L a
* I
-
0
E
o [l . [}
e E &
| ()4 612 mm/imb (2)3 612 mm/1mb ~
47 =
s
’ @¢10 mrp,¢o 30 cm —-—...@
e 42
~|O
S
———
42
.30 1.20
Jr' 170 \@3¢12 mm/1mb

(4)3 §12 mm/1mb
w
9
137 116 3

L=208%m

15

(3)1 012 mm/imb (4)3 §12 mm/1mb

L =419 cm

(2) 3912 mm/1mb

(3)1 {12 mm/imb L=176 cm
112

©
9
12

ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb

d DLUGOSC | ILOSC DLUGOSC OGOLEM [m]
NR [mm] [em] [szt] ¢ 10 $ 12
1 12 225 4 9.00
2 12 418 3 12.54
3 12 176 1 1.76
4 12 208 3 6.24
5 10 100 23 23.00
6
7
8
DLUGOSC RAZEM [mb] 23.00 29.54
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0.617 0.883
VASA OGOLEM [kg] 14.19 26.23
VASA RAZEM [kg] 40.42
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MASA STALI DLA 10 m SCIANY WYNOSI G = 404 kg.

Statecznos$é fundamentu

Statecznos$é na obrét
Stateczno$é OK. My, = 48.57 kNm/m < m,*M,, = 0.90 * 82.66 = 74.40 kNm/m
Statecznosé na przesuw
Przesuw w plaszczyznie styku gruntu z nachylona ptyta fundamentowg
Obliczenie stateczno$ci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia
gruntu pod podstawa fundamentu.
Statecznos$é zta. Quyp = 39.47 kN/m > m*Qie; = 0.95 * 10.53 = 10.01 kN/m
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego
gruntu pod podstawa fundamentu.
Statecznos$é¢ zta. Qi = 39.47 kN/m > m*Qu¢, = 0.95 * 40.58 = 38.55 kN/m
Obliczenie stateczno$ci w ptaszczyzZznie poziome]j przechodzacej przez
najnizszy punkt podstawy, z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego
gruntu pod podstawg fundamentu.

Stateczno$é OK. Q. = 47.54 kN/m < m*Qi¢3 = 0.95 * 82.01 = 77.91 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0039 cm
Osiadania wtdérne = 0.0012 cm
Osiadania catkowite = 0.0051 cm

Przechyitka = 0.004780 °

Stosunek rdéznicy osiadan $Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0048 < 0.006

Warunek naprezeniowy 0.3 * G, = 0.3 * 98.93kN/m® = 29.68 kN/m’ 2 6,4 = 22.83kN/m’

Gtebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaitosciowy = 3.82 m

Rozklad naprezen pod $cianka

20.50 iN/m2 . 59.03 WN/m2

26.65 KN/m2 58.69 KN/m2
34.85 KN/m2 53.99 iN/m2
43.06 KN/m2 46.32 WN/m2
51.26 WN/m2 38.55 N/m2

59.46 KN/m2

[35]
w
[

32.35 iN/m2

67.66 KN/m2 27.56 iN/m2

[#]
[
(=)

75.86 KN/m2 23.80 iN/m2
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Tabela z wartos$ciami:

Nr |H [m] Oz [kN/m2] Ozs [kN/m2] Oz [kN/m2] Suma = O3s+0yzp
[kN/m2]
0 1.00 20.50 20.50 38.53 59.03
1 1.10 22.55 20.49 38.53 59.01
2 1.30 26.65 20.17 38.51 58.69
3 1.50 30.75 19.29 37.91 57.20
4 1.70 34.85 17.99 36.00 53.99
5 1.90 38.96 16.52 34.05 50.56
6 2.10 43.06 15.01 31.31 46.32
7 2.30 47.16 13.62 28.64 42.25
8 2.50 51.26 12.38 26.17 38.55
9 2.70 55.36 11.29 23.96 35.25
10 2.90 59.46 10.34 22.01 32.35
11 3.10 63.56 9.51 20.29 29.80
12 3.30 67.66 8.79 18.77 27.56
13 3.50 71.76 8.15 17.42 25.57
14 3.70 75.86 7.58 16.22 23.80
15 3.90 79.96 7.07 15.15 22.22
Legenda:

H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu

Oy [KN/m2] — naprezenia pierwotne

G5 [kN/m2] - naprezenia wtdrne

Gy, [KN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciagzenia wlasnego

Przemieszczenia korony $ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f,;/H = 0.0048

0.006

Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zelbetowego f,/H

0.0015 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony Sciany £

0.015*H = 4.50 cm

Najniekorzystniejszy 1uk

fi+f, = 1.43 cm + 0.44 cm =1.88 cm <

IN

T/29



Charakterystyka tuku:
Xsy = 0.50 m; ygr = 1.00 m; R = 4.36 m;

Wspdiczynniki bezpieczenstwa (pewnos$ci)

Fmaxmax Fmaxmin Fminmax Fminmin
5.92 6.01 5.39 5.50

Objetos$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb. zbocza V =
12.57 m’.

3.3 Konstrukcja muru oporowego
Przyjeto posadowienie $ciany oporowej na stropie gruntdw nosnych jakimi sg gliny
piaszczyste. Na istniejgcym gruncie nalezy wykona¢ minimum 10cm betonu podktadowego
klasy C8/10. W przypadku gdyby w poziomie posadowienia stwierdzono zaleganie gruntéw
nienosnych nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ betonem podkitadowym. Piyta podstawy muru
oporowego posiada nachylenie wielkosci 5°-6° w strone wyzszego naziomu, zgodnie z
rysunkami. Nachylenie takie nalezy wykonac rowniez w betonie podktadowym. Nie dopuszcza
sie wykonania betonu podktadowego na jednym poziomie.
Plyte podstawy zaprojektowano o grubosciach zréznicowanych okreslonych na rysunku.
Grubosc ptyty w miejscu pracujgcym nie mniej niz 30cm, grubos$¢ ptyty w miejscach krawedzi
25cm.
Sciane pionowg muru oporowego zaprojektowano jako pionowg od strony lica. Od strony
gruntu $ciana posiada grubos¢ zmienng. Grubos¢ sciany w koronie posiada szerokosé 25cm
a grubos¢ w podstawie wynosi 30cm.
Korona catej Sciany oporowej zlokalizowana jest na jednej rzednej wynoszacej 147,70m npm.
Na koronie sciany oporowej wykonane ma by¢ ogrodzenie o stupkach zelbetowych 25cm x
25cm. W zwigzku z tym nalezy w koronie $ciany pionowej przed betonowaniem osadzi¢
startery do potgczenia ze zbrojeniem stupkéw. Usytuowanie stupkéw wg projektu
architektonicznego. W dolnej czesci Sciany pionowej co 2,00m wykonac rury Srednicy okoto
80mm celem odprowadzenia wody gruntowej mozliwie gromadzonej od strony parkingu.
Sciane od strony gruntu zabezpieczyé¢ przez dwukrotne pokrycie masami KMB (grubo$é po

wyschnieciu — min. 3,0 mm).

Klasa ekspozycji elementéw muru XC2.

Klasa betonu elementow — C30/37 W6.

Stal B500SP lub podobna (A-11IN).

Nominalne otulenie zbrojenia przyjeto jako 40mm.

Do zageszczania mieszanki betonowej w elementach stosowac¢ wibratory wgtebne

(butawowe).
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Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050: 1999. Geotechnika . Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.

Roboty zbrojarskie i betonowe prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych tom [ i lll.

Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne oraz PN-EN13670 Wykonanie konstrukcji betonowych

Do wykonania elementdw muru oporowego nalezy dobra¢ wiasciwe szalunki, sprzet i
narzedzia, dobraé go zgodnie z ogélnymi zasadami wykonania robo6t zbrojarskich i
betonowych przy zapewnieniu warunkéw BHP.
Nalezy pamieta¢ o wtasciwym przygotowaniu i prowadzeniu robét:
e Przed wykonaniem sprawdzi¢ geometrie i wytyczenie Sciany oporowej
e Sprawdzenie wymiaréw — zgodnos¢ z wymiarami z rysunku i miejsca wykonania.
e W przypadku stwierdzenia miejscowego gruntu nienosnego zastgpi¢ go betonem
podktadowym.
e Beton podktadowy wykonac¢ ze spadkiem zgodnie z rysunkami.
e W przerwach technologicznych stosowa¢ tasmy dylatacyjne .
e Do betonowania sciany pionowej uzywac¢ szalunkéw zapewniajgcych gtadkos¢
Sciany .
e Do zageszczania mieszanki betonowej w elementach $ciany stosowaé wibratory
dobrane do betonowanych elementéw.

e Nalezy stosowac¢ podktadki wymuszajagce wtasciwe otulenie.

Opracowat:

inz. Andrzej Lasinski
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CZESCl. WSTEP

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie P.H.U. TAROS - Pracownia Projektowa, ul. Dlugie
Ogrody 4, 80-765 Gdansk.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikéw i interpretacji prac geotechnicznych
polegajacych na rozpoznaniu budowy podtoza gruntowego oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia dla remontu MURU OPOROWEGO Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, ul. Styp-
Rekowskiego 2.

Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowigzujacego RozPorzADZENIA

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz, U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463.

3. POLOZENIE

Dokumentowany teren obejmujacy zakres inwestycji znajduje sie¢ w powiecie bytowskim, w
wojewddztwie pomorskim, w Gminie Bytow - Miasto. Jest to obszar obejmujacy zachodnig czes¢ dziatki o
numerze ewidencyjnym: 643 (obreb: Sto dwa [0005], jednostka ewidencyjna: Bytow - Miasto
[220102_4]).

4. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE

4.1. Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw Nr 156 poz. 1118 z 2006 .
z pdzniejszymi zmianami).

4.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych /Dz.U.2012.463/;

4.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2003 r. (wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.4. Normy i literatura techniczna, tj. miedzy innymi:

4.4.1. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

4.4.2. PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

4.4.3. PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

4.4.4. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

4.4.5. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

4.4.6. PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

4.4.7. PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine;

448, PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

4.4.9. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis z pézniejszymi poprawkami.

4.4.10. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania z pdzniejszymi poprawkami.

4.4.11.PN-EN I1SO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania.
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4.4.12. PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2: Sondowanie
dynamiczne z pdzniejszymi poprawkami.

4.4.13. Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;

4.4.14. Geografia regionalna Polski., J. Kondracki, Warszawa, PWN, 2002

4.4.15. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski: Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7 — Poradnik, ITB,
Warszawa 2011 r.

4.5. Mapy archiwalne, tj. miedzy innymi:

45.1. SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 50 - BYTOW (N-33-71-B);

4.5.2. MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 50 - BYTOW (N-33-71-B) ,

45.3. PIERWSZY POZIOM WOOSNY — WYSTEPOWANIE | HYDRODYNAMIKA w skali 1: 50000, ark.: 50 - BYTOW
(N-33-71-B).

CZESCIl. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje przedstawiajgcg geotechniczne warunki posadawiania wykonano

zgodnie z wymaganiami  §11 obowigzujacego RozPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA 2012R., POZ. 463.

Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o biezace wyniki badan
geotechnicznych podtoza (cz. Ill, pkt. 5), analize danych archiwalnych, w tym analize geologiczng i
hydrogeologiczng (cz. lll, pkt. 3), obserwacje zachowania si¢ obiektdw sgsiednich oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Zakres badan geotechnicznych gruntu dostosowano do wymagan zaleznych od kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego ustalonej w pkt. 3 niniejszego opracowania.

2. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

Na podstawie uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych i ich interpretacji (cz. lll, pkt. 5), a
takze pod wzgledem uwarunkowan geologicznych i hydrodynamiki wod gruntowych — warunki gruntowe
z uwagi na ich stopien skomplikowania ustala sie, jako PROSTE.

3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Na podstawie okreslonych zamierzen inwestycyjnych (cz. |, pkt. 2) oraz ustalonych warunkéw
gruntowych (pkt. 2) ustalono, iz przedmiotowa inwestycjia kwalifikuje sie do DRUGIEJ kategorii

geotechnicznej. [we RozPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA
2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27 KWIETNIA

2012R., POZ. 463).

Strona4z13



mS.geo

CZESC lll. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie wynikow i interpretacji prac geotechnicznych
polegajacych na rozpoznaniu budowy podtoza gruntowego profilami geotechnicznymi wykonanych
otworow badawczych. Na tej podstawie ustalono model geologiczny podioza oraz wyprowadzone
wartosci danych geotechnicznych dla kazdej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

Niniejszgq dokumentacje wykonano zgodnie z wymaganiami §11 obowigzujacego Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463.

2. GEOMORFOLOGIA TERENU, BUDOWA GEOLOGICZNA | HYDRODYNAMIKA

Ustalono, iz dokumentowany teren znajduje sie w obszarze Pojezierza Bytowskiego fj.
mezoregionu zaliczanego do makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie, podprowincji Pojezierze
Potudniowobattyckie, prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, ark.: 50 - BYTOW (N-33-71-B)
ustalono, iz o budowie geologicznej obszaru inwestycji stanowig glinach zwatowe. Sg to utwory
plejstocenskie z okresu ZLODOWACENIA POLNOCNOPOLSKIEGO (STADIAL GORNY — ZLODOWACENIE WISLY).

3. ZAKRES | METODYKA PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe wykonane w dniu 19.09.2022 r. obejmowaty wykonanie 2 otwordw
geotechnicznych o gtebokosci od 4.0 m p.p.t. do 5.0 m p.p.t. Laczny metraz wiercenia wynidst 9.0 mb.
Lokalizacja oraz zakres prac zostat ustalony przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiardéw prostokatnych w dowigzaniu do statych
punktow terenowych w oparciu o istniejacq sytuacje terenowa. Lokalizacja, rzedne punktéw
badawczych oraz gtebokosci wykonanych prac wiertniczych zostaty pokazane ponizej w Tablicy 1
oraz na MAPIE DOKUMENTACYJNEJ w ZALACZNIKU 1.

Tab.1 LOKALIZACJA | GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH

Nr Wspotrzedne geometryczne Rzgdne otworéw Glgbokoéé
punktu punktu badawczego wiercenia
badawczego
X'2000 Y’2000 [mn.p.m.] [mp.p.t]
1 6467278.1 6004250.1 145.49 4.0
2 6467281.9 6004234.7 146.14 5.0
Lacznie: 9.0

Otwory wykonywane byty systemem okretnym recznie (sprzetem wiertniczym firmy Eijkelkamp)
oraz mechanicznie probnikiem RKS, zgodnie z normg PN-EN ISO 22475-1:2006. W trakcie
wykonywania prac terenowych prowadzono na biezaco badania makroskopowe gruntow z kazdego
marszu Swidra oraz prowadzono obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej, a takze
pobierano préby o naturalnej wilgotnosci (Klasa B) oraz proby o naturalnym uziarnieniu (Klasa C) do
uzupetniajacych badan makroskopowych.
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Wyniki badan zostaty udokumentowane graficznie w postaci:
= MAPY DOKUMENTACYJNEJ, na ktdrej oznaczono zakres inwestycji oraz lokalizacje punktéw badawczych

(ZALACZNIK 1);

= Kart otworéw geotechnicznych z opisem stanu gruntow oraz podziatem na wydzielone warstwy geotechniczne
(ZALACZNIK 2);

= Karta dokumentacyjna badan laboratoryjnych - Oznaczenie konsystencji i stanu gruntéw spoistych
(ZALACZNIK 3);

= OZNACZEN stosowanych na kartach dokumentacyjnych (ZALACZNIK 4).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

O budowie podioza w rejonie projektowanej inwestycji stanowig grunty o zréznicowanej litologii i
zmiennych parametrach fizyko-chemicznych. W przypowierzchniowych strefach podioza generalnie
zalegajg grunty antropogeniczne o charakterystyce nasypu niekontrolowanego. Bezposrednio pod
warstwg antropogeniczng, o budowie dokumentowanego podtoza stanowig grunty Sredniospoiste 1.
gliny piaszczyste i grunty matospoiste tj. piaski gliniaste zalegajace do gtebokosci wykonanych
wiercen.

W obszarze objetym badaniami wod gruntowych nie udokumentowano w zadnej postaci.

Uwagi:

= Rozpoznanie i opis podtoza wykonano w oparciu o normy: PN-EN ISO 14688-1: 2006; PN-B-04452/2002, PN-B-03020:
1981 i PN-B-02480: 1986 oraz literature: Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;

= Szczegdlowa budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami tych gruntéw przedstawiono na profilach wiercen (Zatgcznik
2) oraz na przekrojach geotechnicznych (Zatacznik 3).

= Obserwacje wystepowania wod gruntowych, wykonane pomiary i opisy wykonano w oparciu 0 normy: PN-EN ISO 14688-1:
2006, PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981;

= Gtebokosci i charakter wod gruntowych udokumentowano graficznie na profilach wiercen (Zatacznik 2) oraz na przekrojach
geotechnicznych (Zatacznik 3).

Podfoze pogrupowano w odrebne warstwy o zblizonej (uogoinionej) charakterystyce litologicznej i
wytrzymatosciowej. W podtozu budowlanym wydzielono podstawowe warstwy geotechniczne réznigce
sie miedzy sobg wiasnosciami fizyczno-mechanicznymi oraz litologig. Sq to:

WARSTWA GEOTECHNICZNA nN

Do warstwy tej zakwalifikowano podioze antropogeniczne o charakterystyce nasypu
niekontrolowanego. Sq to grunty nienormatywne.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1|

Generalnie warstwa ta obejmuje warstwe gruntow Sredniospoistych tj. glin piaszczystych.
Konsystencja gruntow zakwalifikowanych do tej warstwy jest roznorodna, od plastycznej do
plastycznej na pograniczu konsystencji twardoplastyczne;.

Z uwagi na zmienng konsystencje wyznaczono 2 podwarstwy, sg to:

A. grunty plastyczne, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I, = 0.45;

B. grunty plastyczne, charakteryzujace sie uogoinionym stopniem plastycznosci I, = 0.39;

C. grunty plastyczne, charakteryzujace sie uogoinionym stopniem plastycznosci I, = 0.32;

D. grunty plastyczne na pograniczu twardoplastycznych, charakteryzujgce sie uogélnionym stopniem
plastycznosci I, = 0.25.

]
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WARSTWA GEOTECHNICZNA i

Generalnie warstwa ta obejmuje warstwe gruntdw matospoistych tj. piaskow gliniastych.
Konsystencja gruntow zakwalifikowanych do tej warstwy jest roznorodna, od plastycznej do
plastycznej na pograniczu konsystencji twardoplastyczne;.

Z uwagi na zmienng konsystencje wyznaczono 2 podwarstwy, sg to:

A. grunty plastyczne, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I, = 0.35;
B. grunty plastyczne na pograniczu twardoplastycznych, charakteryzujgce sie uogélnionym stopniem
plastycznosci I, = 0.25.

Zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla kazdej warstwy
przedstawiono ponizej w Tab. 3.

TAB.3 WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE (WYPROWADZONE) PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTU WILGOTNOSE cESTOSE Parametry wytrzymato$ciowe PIER"\INOOD'IPP:-EGO
WARSTWA NATURALNA OBJETOSCIOWA ODKSZTALCENIA
GEOTECHNICZNA SPOJNOSC KAT TARCIA WEWN.
1 Ip WM ) Cu) G E,M
[-] (%]
u Symbol % fem? kP d MP
ARSTWYL | 0ty wg PN [%] [g/cm?] (kPa] [deg] [MPa]
PODLOZE ANTROPOGENICZNE
nN[PA/Z/KigrB],
nN - nN[PdH], GRUNTY NIENORMATYWNE
nN[Gp/Pg], nN[Ps]
PODLOZE RODZIME
A 0.45 - 19.3 2.07 19.8 13.0 16.1
| B o 0.394 - 17.8 2.09 21.7 14.0 18.5
p
c 0.324 - 16.0 212 23.9 15.1 215
D 0.25* - 14.5 215 26.2 16.2 24.8
. A o 0.35 - 15.8 210 16.9 18.5 26.6
B ‘ 0.25 - 14.5 213 20.0 20.0 335
(N) - parametr okreslony metoda C wedtug PN-B-03020:1981
w) — parametr okreslony metoda C wedtug Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.
XA — parametr wiodacy ustalony na podstawie badan laboratoryjnych;

Uwagi:

= Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych poszczegoinych dla warstw zostaty okreslone ,metoda C” (wedtug PN-81
B-03020) na podstawie zalezno$ci korelacyjnych zawartych w normie PN-81 B-03020 oraz w literaturze (Z. Witun: Zarys
Geotechniki, WKit 2001) migdzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatoSciowymi, a parametrem wiodacym (wyprowadzonym) fj.:
IL (stopien plastycznosci);

= Podziat na warstwy wykonano w oparciu 0 normy PN-EN ISO 14688-1: 2006, PN-B-04452/2002, PN-B-03020: 1981 i PN-B-
02480: 1986 oraz Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.

= Opis gruntdw wg normy PN-EN ISO 14688-1: 2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2
przedstawiono w Zataczniku 2.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1 W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:
= niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujgcych podioze gruntowe;
= gruntdw pochodzenia organicznego w catym zbadanym podtozu;
= warstw mineralnych gruntéw stabonosnych;
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= zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

= terenéw o naruszonej statecznosci;

= zjawiska sufozyjnosci i obecnosci gruntdw zapadowych;

= zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntow ze wzgledu na brak w podtozu gruntéw peczniejacych;

= wdd gruntowych w przewidywanym poziomie posadowienia sieci i jej poszczegdlnych elementow.

= warstw gruntéw nasypowych (antropogenicznych) z wyjatkiem przypowierzchniowych stref podtoza.

52 Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
zamieszczonych w Tablicy 2 po uwzglednieniu wspdiczynnikow bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-
81/B-03020, przy czym nalezy mie¢ na uwadze punktowy charakter badan i mozliwo$¢ wystapienia
lokalnie odmiennych warunkdw gruntowo-wodnych. Z tego wzgledu nalezy prace ziemne monitorowac
pod okiem uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa.

5.3 Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H=1.00 m p.p.t.

5.4 Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach osuwiskowych, jak rowniez na terenach zagrozonych
ruchami masowymi.

5.5 Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach zagrozonych podtopieniami.

5.6 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-B-06050:
1999. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogoine.

5.7 Ocena warunkdw gruntowo-wodnych w obszarze inwestycii:

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego. Generalnie cate
podtoze jest nosne, przy czym grunty zakwalifikowane do warstwy nN . grunty antropogeniczne o
charakterystyce nasypu niekontrolowanego nalezy traktowac, jako podtoze wymagajgce wzmocnienia
lub ulepszenia. O przydatnosci poszczegdlnych warstw podtoza do celéw budowlanych zdecyduje
Projektant obiektu budowlanego.

5.8 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

W swietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych (cz. I, pkt. 2) oraz na
podstawie uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych i ich interpretacii (pkt. 5 ), a takze pod wzgledem
uwarunkowan geologiczno—inzynierskich (pkt. 2) oraz majgc na uwadze zalecenia i wnioski
przedstawione w niniejszej dokumentacji — warunki gruntowe z uwagi na ich stopienn skomplikowania

ustala sig, jako PROSTE (we RozPoRzADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25
KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH Dz. U. Z 27
KWIETNIA 2012R., POZ. 463).

Wedtug powyzszego Rozporzadzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do DRUGIEJ
KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Strona 8 213



mS.geo

CZESC IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Generalnie podioze gruntowe rozumiane, jako strefa, w ktdrej wlasciwosci gruntéw majg wptyw
na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli charakteryzuje sie zmiennymi wtasciwosciami, przy
czym:

€ zmiany wiadciwosci podtoza w czasie zaréwno, te niekorzystne jak réwniez niekorzystne moga nastapic¢
wskutek dziatalno$ci antropogenicznej. W niniejszym projekcie ocenie podlegaja zatem sytuacije projektowe
uwzgledniajace miedzy innymi proces budowy, takie jak: wykonanie konstrukcji obiektow budowlanych i
infrastruktury towarzyszacej uwzgledniajace sprecyzowane w pkt. 4 oddziatywania zewnetrzne. Posadowienie
obiektéw oraz wykonanie zabezpieczen skarp lub Scian wykopdw wymaga analizy geotechnicznej budowy
podtoza oraz analizy obliczeniowej standéw granicznych w tym przede wszystkim stateczno$ci ogéine;j.
€ Dbiorac pod uwage warunki gruntowe stwierdzone w rejonie projektowanej inwestycji nie nalezy spodziewac sie
zmian wiasciwo$ci podioza w czasie, przy czym poszczegdlne elementy sieci powinny by¢ zaprojektowane z
uwzglednieniem odpowiednio dobranych parametréw (zaprojektowanie odpowiedniej metody posadowienia
konstrukcji w odniesieniu do istniejacych warunkéw gruntowych podtoza)
UWAGL:
= Wyeliminowanie ewentualnych zagrozen zwigzanych ze zmianami wlasciwo$ci podioza wigze sie z wybraniem odpowiedniej metody
posadowienia obiektu w odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowych podioza;
= Wykonywanie wykopdw oraz wszelkich prac ziemnych w rejonie inwestycji musi odbywaé sie ze szczegolng starannoscig i z
zachowaniem szczegolnych zasad bezpieczenstwa i powinno byé zweryfikowane analizg obliczeniowa na etapie wykonawstwa, po
ustaleniu ostatecznych rozwigzan projektowych;
= Nie wyklucza sie sposobno$ci pogorszenia wiaciwosci podioza w trakcie wykonywania robét budowlanych lub eksploatacii obiektu
na skutek wystapienia niesprzyjajacych okolicznodci w potgczeniu z nieodpowiednim procesem prowadzenia prac budowlanych lub
btednym zaprojektowaniem budynku lub infrastruktury towarzyszacej (w szczegdlnosci nalezy wyeliminowa¢ niekorzystny wptyw
warunkéw atmosferycznych w trakcie wykonywania wykopu fundamentowego i skarp, czy drgarn wywotanych prowadzeniem rob6t
budowlanych).

2. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH,
WARTOSCI OBLICZENIOWE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

2.1 PobpEeJSCcIA OBLICZENIOWE WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7

Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7 wyrdznia trzy podejScia obliczeniowe roznigce sie rozktadem
wspétczynnikow czesciowych pomiedzy oddziatywania, efekty oddziatywan, parametry geotechniczne i inne
wiasciwosci materiatowe.

Bezpieczenstwo obiektu budowlanego jest uzaleznione od odpowiedniego wytypowania jednego z trzech
podejs¢ obliczeniowych w zaleznoSci od szczegdtow konstrukcyjnych obiektu i z uwzglednieniem budowy
geotechnicznej analizowanego podioza. Rozpatrywano wszystkie zalecane przez norme PN-EN 1997-1 Eurokod
7 kombinacije, {j.:

& PODEJSCIE OBLICZENIOWE DA.1
Polega na analizie dwdch zestawdw wspdtczynnikow czesciowych. W podejsciu tym wspdtczynniki stosuje sie do oddziatywar lub
efektéw oddziatywan jak i do parametrow geotechnicznych.
¢ KOMBINACJA PIERWSZA
DA1.1 = A1+M1+R1
[polega na zatozeniu, ze odchylenia od wielkosci charakterystycznych dotyczg oddziatywan, jednoczesnie przyjmujac wysoka
pewnos¢ wyznaczenia parametréw geotechnicznych].

¢ KOMBINACJA DRUGA
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DA1.2 = A2+M2+R1
[zaktada, ze odchylenia od wielkosci charakterystycznych dotycza parametrow geotechnicznych].

& PODEJSCIE OBLICZENIOWE DA. 2
Wspdtczynniki czeSciowe stosuije sie do oddziatywan albo efektdw oddziatywan jak i do oporéw (no$nosci).
DA2 = A1+M1+R2
[nalezy tu zastosowa¢ jednokrotne sprawdzenie konstrukcji, ktdre nie wymaga uzycia wspotczynnikéw czesciowych do
parametrow geotechnicznych].

& PODEJSCIE OBLICZENIOWE DA. 3
Wspdtczynniki czesciowe nalezy stosowac do oddziatywan lub efektéw oddziatywan od konstrukcii, jak réwniez do parametréw
gruntu i materiatow.
DA3 = (A1 lub A2)+M2+R3
[w tym podejSciu przyjete zostajg najwyzsze z mozliwych wspdtczynnikéw czesciowych do oddziatywan i parametréw
geotechnicznych].

2.2 WARTOSCI OBLICZENIOWE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7

Obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych ustali¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 1997-
1 Eurokod 7, przyjmujgc do analizy ponizej wyszczegdlnione wspdtczynniki czesciowe do obliczen
geotechnicznych zgodnie z odpowiednim podejéciem obliczeniowym.

2.3 WARTOSCI WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1997-1 Eurokod 7 analize obliczeniowg nalezy wykona¢ przyjmujac
wyszczegblnione wspdtczynniki czesciowe do obliczen geotechnicznych zgodnie z odpowiednim podejsciem
obliczeniowym.

2.4 WYTYPOWANIE PODEJSCIA OBLICZENIOWEGO WG PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 | WARTOSCI WSPOLCZYNNIKOW
ORAZ PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Prowadzong analize stanu zniszczenia (utrate nosnosci) zaleca sie przeprowadzié¢ z uwagi na:
@ Utrate no$no$ci gruntu w wyniku jego wyparcia (no$no$¢ pionowa podtoza — odpér gruntu) lub $ciecia
(no$nos¢ na przesuniecie)- podejscie obliczeniowe DA.2 (GEO):
& Stan graniczny uzytkowalnosci SLS - podejscie obliczeniowe DA.2 (GEO):

UWAGI | ZALECENIA:

= Do obliczen statecznosci wartosci obliczeniowe oddziatywat mozna okresli¢ bezposrednio. Wystepowanie niewielkich odchytek
zostato juz zawarte we wspotczynnikach (yF,yM). Generalnie do oceny statecznosci mozna zastosowac jedno z trzech podejs¢
obliczeniowych wprowadzonych przez PN-EN 1997-1. Podejscie DA.3 jest najczesciej stosowanym podejsciem obliczeniowym do
oceny statecznosci skarp.

= W Polsce, zgodnie z zatacznikiem krajowym (PN-EN 1997-1/Ap2, 2010), do oceny statecznosci stosuje sie podejscie DA.3.
Wspétczynniki czeSciowe zostaty podzielone na trzy grupy i uwzgledniaja wspdtczynniki stosowane do oddziatywan lub ich efektow
(A), wspotczynniki stosowane do parametréw gruntéw (M) oraz wspdtczynniki stosowane do opordw wystepujacych na powierzchni
poslizgu (R). Przy sprawdzaniu standéw granicznych no$nosci podtoza (GEO) dla statecznosci ogdinej stosuje sie wspdtczynniki
czesciowe A2+M2+R3 (DA.3), dla pozostatych standw granicznych no$nosci podejscie obliczeniowe DA.2 (A1+M1+R2).

= W podejsciu DA.3, przy sprawdzaniu statecznosci ogoinej oddzialywania na podtoze gruntowe (oddziatywania konstrukcji, obcigzenie
ruchem) traktuje sig, jako oddziatywanie geotechniczne i stosuje sig zestaw wspdtczynnikdw obcigzeniowych A2, {j. uwzglednia sie
wspotczynniki do oddziatywar zmiennych.

3. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejacych warunkach, przy posadowieniu bezposrednim oddziatywanie rozumienie jest,
jako kombinacja obcigzen lub przemieszczen przekazywanych z konstrukcji na podioze. Dla obiektow
wchodzacych w zakres przedmiotowego zadania decydujaca, przy wzajemnym oddziatywaniu podtoza
gruntowego i obiektu budowlanego jest faza przej$ciowa (prace ziemne). Zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7
wytypowano nastepujace czynniki:
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obcigzenie ciezarem konstrukcji obiektow infrastruktury;

obcigzenie cigzarem gruntu - grunt nasypowy;

obcigzenia $niegiem lub oblodzenie oraz obcigzenie uzytkowe;

przemieszczenia i rozluznienie szkieletu gruntowego spowodowane wykonaniem wykopu fundamentowego i
pracami maszyn (drgania).

LR X X 4

UWAGI:
= Nie stwierdzono bezposrednich oddziatywan na sasiadujace obiekty.

4. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Dla potrzeb przeprowadzenia prawidtowej oceny stanéw granicznych no$nosci ULS i uzytkowalnosci
SLS, a w szczegoino$ci warunkdw stateczno$ci ogolnej, zgodnie z wytycznymi szczegdtowo okreslonymi w
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz literaturze (pkt.4.3.4,cz.I) wykona¢ nalezy model obliczeniowy dla wszystkich
mozliwych zagrozen z uwzglednieniem czynnikow okreslonych w pkt. 7.9.3. Nalezy uwzgledni¢ sytuacje
przejsciowq (czas realizacji prac fundamentowych oraz zmienng charakterystyke oddziatywar). Model powinien
uwzglednia¢ m.in.:
¢ geometrie skarpy/zbocza (profil wysokosciowy) w przypadku obliczen statecznosci;
& uklad warstw geologicznych/geotechnicznych oraz informacje o ewentualnych wcze$niejszych lub trwajacych
ruchach podioza;
& warunki wodne, w tym rozwazenie najbardziej niekorzystnych stanéw wod gruntowych oraz uwzglednienie
wyporu wody;
€ oddziatywania, obiekty i konstrukcje rowniez tymczasowe, ktdrych wptyw (np. drgania maszyn podczas prac).

Przy sprawdzaniu mozliwo$ci wystapienia stanu granicznego no$nosci (ULS), obliczenie powinno
modelowac¢ najbardziej prawdopodobny mechanizm zniszczenia. Przy sprawdzaniu mozliwo$ci wystapienia
stanu granicznego uzytkowalnosci (SLS) nalezy wykona¢ obliczenie osiadan i przemieszczen. Model
obliczeniowy powinien zosta¢ wykonany na podstawie wcze$niej udokumentowanej analizie materiatow
archiwalnych (geologia, hydrologia i hydrodynamika, geomorfologia) oraz na podstawie wykonanych badan
podtoza i przedstawiony w formie modelu geologicznego oraz geotechnicznego (powinien przede wszystkim
uwzglednia¢ heterogeniczno$¢ warstw podioza oraz informacje o ewentualnych wczesniejszych lub trwajacych
ruchach podtoza lub zagrozeniach powodziowych).

Generalnie modele obliczeniowe podtoza gruntowego (do analizy obliczeniowej nosnosci i
uzytkowalno$ci) nalezy wykona¢ zgodnie z kartami dokumentacyjnymi (Zatacznik 2).

5. STANY GRANICZNE

Projekt remontu muru oporowego nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy oraz
powinny spetnia¢ aktualne regulacie i wymagania normowe w poszczegolnych branzach
projektowych.

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje budowy obiektow inzynierskich wymagajacych
specjalistycznych robo6t geotechnicznych.

Obliczenia statecznos$ci

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejacego oraz charakterystyki inwestycji nie sg wymagane.
W przypadku wykonywania zabezpieczenia wykopow w oparciu o specjalistyczne rozwigzania
geotechniczne zaleca sie wykonac na etapie Projektu Wykonawczego.

Ustalenie przydatnosci podtoza do budowy skarp

Generalnie na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych oraz wymagan normowych
dopuszcza sie wykonanie skarp wykopdw tymczasowych o gtebokosci do 4 m o nachyleniu 1: 1.5 (w

]
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gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym). Nachylenie skarp wykopu o
gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci skarpy.
Nachylenie skarp wykopow statych nie powinno by¢ wieksze niz:
= 1: 1.5 - przy gteboko$ci wykopu do 2 m,
= 1:1.75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do 4 m,
= 1: 2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

UWAGI
= wieksze nachylenie skarp niz opisane powyzej nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci;
= stateczno$¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo;
= W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:
- W pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu powierzchnia terenu
powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu;
- podnoze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by ¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu;
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajacych destrukcyjnie (opady, mréz itp.).
= Zalecana metodyka obliczen - obliczenia stateczno$ci zaleca sie wykona¢ metoda walcowych linii poslizgu (met. Morgensterna
Price’a lub met. Bishop’a), z zastosowaniem wspétczynnikéw czesciowych dla oporéw, oddziatywan i nosnosci. Obliczenia zaleca sie
wykona¢ dla geotechnicznych parametréw charakterystycznych z uwzglednieniem warto$ci wspdtczynnikéw czastkowych, ktére
przyjete powinny zosta¢ zgodnie z zapisami normy PN-EN 1997-1 przy zatozeniu podej$cia obliczeniowego DA3, tj..
- YQ =13
- Ye.=125
- Yp=125
- Yy=1.0

6. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Do prawidtowego zaprojektowania konstrukcji przedmiotowej inwestyciji wymagane sa;
dane o obiekcie, rodzaje i warto$ci obcigzen statych i zmiennych;
rysunki projektowe;
parametry warstw podioza;
przy ewentualnych obliczenia numerycznych - modele materiatowe wykorzystane do réznych warstw podtoza;
spos6b modelowania (typ modelu obliczeniowego) wystepujacy w zagadnieniach wspdipracy podtoze-konstrukcja.

7. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH |
SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Generalnie w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét wymagane jest:
= stosowanie materiatéw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie;
= kontrola rodzaju wbudowywanych materiatow (np. uziarnienie gruntéw piaszczystych) oraz kontrola
wskaznikéw zageszczenia ewentualnych nasypow;
= w czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po
uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania;
= ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okre$lenie wtérnego modutu odksztatcenia na powierzchni
podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza;
Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym;
= sprawdzenie zgodnosci wykonania wykopow i ukopdw z ogélnymi wymaganiami, ze szczeg6lnym zwrdceniem
uwagi na:
- zabezpieczenie skarp wykopow;
- obudowe $cian wykopow;
- doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury);
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- gruntu w dnie wykopu itp.
- zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,
- uporzadkowanie terenu wokét ukopu.

8. ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM

Stwierdzono brak poziomu wéd gruntowych w poziomie projektowanego obiektu budowlanego.
Przy odpowiednim zaprojektowaniu odwodnien i drenazy szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych nie
przewiduje sie.

9. MONITORING | ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM LUB SYTUACJOM AWARYJNYM

W ramach monitoringu stanu i zachowania sie obiektéw projektowanych w ramach przedmiotowej
inwestycji zaleca sie prowadzenie obserwaciji i dziatania monitorujgce stan i zachowanie w trakcie robot
budowlanych oraz w trakcie eksploatacji. W zakresie niezbednego monitorowania jest:

# ustalenie np. w projekcie technicznym monitoring planowy (monitoring zaplanowany rozpoczynany przed
przystapieniem do robdt budowlanych)
@ ustalenie osobe odpowiedzialng za monitoring geotechniczny w zakres ktérego wchodzi:
+ sprawdzenie profilu podtoza w czasie wykonywania wykopu
¢ przeglad dna wykopu i staty nadzor w trakcie wszystkich robdt w rejonie skarp zbocza
¢ Kkontrola pomiaréw geodezyjnych powierzchni terenu i konstrukcji oraz analiza ewentualnych
przemieszczen
+ sprawdzenie stusznosci poczynionych zatozen i upewnienie sie, ze po zakonczeniu budowy
konstrukcja bedzie nadal zachowywac sie zgodnie z wymaganiami;
¢ kontrola otaczajgcego gruntu i jego oddziatywanie na konstrukcje (niezbedny do rozpoznania
zagrozen mogacych wystapi¢c w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu)

Uwaga:

= w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych osiadan nasypow lub samej konstrukcji (obserwacje w trakcie prac
budowlanych i po zakoriczeniu) nalezy wykona¢ uzupetniajace badania geotechniczne, takie jak: badania terenowe
(sondowania statyczne CPTU z poborem prdb gruntu) oraz laboratoryjne (uzgadniane z Projektantem).
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GEOTECHNIKA | GEOLOGIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWANIE | BADANIE PODLOZA GRUNTOWEGO

ul. K. Kruczkowskiego 7

PL 77-100 Bytow

NIP 8421627203
REGON 220638270

ms.geo

e-mail:

OZNACZANIE KONSYSTENCJI | STANU GRUNTOW SPOISTYCH

Miejscowos¢ Bytow
Lokalizacja dz. 643
Otwor 1
Gtebokosc: 1.4mp.p.t
Data 19.09.2022r.
Oznaczenia tara grunt + tara w
[9] m [g] s [9] [%]
57,65 [63,06 62,48 12,01
Wilgotnos¢ - Wh [%] 55,17 61,88 61,16 12,02
58,72 |64,41 63,80 12,01
Granica plastycznosci - Wy, [%] 55,85 156,50 56,46 6,56
53,04 (57,77 56,88 23,18 36
56,67 |60,24 59,56 23,53 g 30
Granica plynnosci - [%] 53,70 | 58,00 57,17 23,92 %; 24
51,96 |57,60 56,50 24,23 g 18
56,52 60,37 59,61 24,60 g 12
WL = 23,83
Wskaznik plastycznosci - [%] lp= 17,27
Stopien plastycznosci IL= 0,32
Stan gruntu plastyczna
Rodzaj gruntu Glina piaszczysta
Barwa jasnobrgzowa
Wateczkowanie 3/3
WYZNACZANIE W,
25,00
N
N
S \\
O
é 24,00
S
2 23,83 N\
\\\
23,00 \T
8 18 28 38

llo$¢ uderzen

Wykonat: mgrinz. Marcin Sylka
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GEOTECHNIKA | GEOLOGIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWANIE | BADANIE PODLOZA GRUNTOWEGO

ul. K. Kruczkowskiego 7

PL 77-100 Bytow

NIP 8421627203
REGON 220638270

ms.geo

e-mail:

OZNACZANIE KONSYSTENCJI | STANU GRUNTOW SPOISTYCH

Rodzaj gruntu

Glina piaszczysta

Barwa

jasnobrgzowa

Wateczkowanie

4/4

WYZNACZANIE W,

32,00
" 31,00 ‘\
g \
; A
N
= 30,00 \\

’ N

29,75 N
~
29,00
8 18 28 38

llo$¢ uderzen

Miejscowos¢ Bytow
Lokalizacja dz. 643
Otwor 1
Gtebokosc: 2.8 mp.p.t.
Data 19.09.2022r.
o , tara grunt + tara w
znaczenia ol | migl s [g] [%]
20,56 | 30,85 29,15 19,79
Wilgotnos$¢ - Wi [%] 18,99 | 28,11 26,69 18,44
19,48 | 28,38 26,91 19,78
Granica plastycznosci - Wy [%] 16,65 | 19,45 19,10 14,29
21,13 | 33,34 30,57 29,34 29
21,61 | 32,59 30,07 2979 | § 25
Granica plynnosci - [%] 21,28 | 34,89 31,74 30,11 {‘,3’ 21
22,11 | 33,14 30,56 3053 ] g 17
20,35 | 35,32 31,78 3097 | & 13
W= 29,75
Wskaznik plastycznosci - [%] Ip= 15,46
Stopien plastycznosci IL= 0,39
Stan gruntu plastyczna

Wykonat: mgrinz. Marcin Sylka
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GEOTECHNIKA | GEOLOGIA INZYNIERSKA

PROJEKTOWANIE | BADANIE PODLOZA GRUNTOWEGO S
MS.geo

ul. K. Kruczkowskiego 7
PL 77-100 Bytow

NIP 8421627203
REGON 220638270

e-mail:

OZNACZANIE KONSYSTENCJI | STANU GRUNTOW SPOISTYCH

Miejscowos¢ Bytow
Lokalizacja dz. 643
Otwor 2
Gtebokosc: 1.5mp.p.t.
Data 19.09.2022r.
Oznaczenia tara grunt + tara w
[9] m [g] s [9] [%]
51,04 61,21 59,71 17,30
Wilgotnos$¢ - Wi [%] 58,21 68,02 66,61 16,79
52,11 62,84 61,67 12,24
Granica plastycznosci - Wp [%] 49,45 56,40 55,52 14,50
52,99 62,98 60,98 25,03 34
48,50 | 59,04 56,87 2593 7§ 30
Granica plynnosci - [%] 46,20 56,51 54,32 26,97 § 25
51,47 62,41 60,00 28,25] ¢« 19
49,24 59,55 57,20 29,52 E 14
W= 27,01
Wskaznik plastycznosci - [%] Ip= 12,51
Stopien plastycznosci IL= 0,25
Stan gruntu plastyczny/twardoplastyczny
Rodzaj gruntu Glina piaszczysta
Barwa jasnobrgzowa
Wateczkowanie 2/1
WYZNACZANIE W _
30,00
29,00
>
. 28,00 AN
g \
2 27,00 \
g 27,01 \
= 26,00 \\
25,00 \
24,00
8 18 28 38

llo$¢ uderzen

Wykonat: mgrinz. Marcin Sylka

ZALACZNIK 3.1.3



GEOTECHNIKA | GEOLOGIA INZYNIERSKA
PROJEKTOWANIE | BADANIE PODLOZA GRUNTOWEGO

ul. K. Kruczkowskiego 7

PL 77-100 Bytow
NIP 8421627203

REGON 220638270

ms.geo

e-mail:

OZNACZANIE KONSYSTENCJI | STANU GRUNTOW SPOISTYCH

Miejscowos¢ Bytéw
Lokalizacja dz. 643
Otwor 2
Gtebokosc: 22 mp.p.t
Data 19.09.2022r.
Oznaczenia tara grunt + tara w
[9] m [g] s [g] [%]
22,14 | 27,88 27,24 12,55
Wilgotnos$¢ - Wi [%] 21,13 | 26,25 25,66 13,02
20,71 | 26,74 26,06 12,71
Granica plastycznosci - Wy [%] 21,21 | 23,98 23,82 6,13
20,56 | 32,97 30,61 23,48 37
21,78 | 37,60 34,53 24,08 g 31
Granica plynnosci - [%] 24,48 | 37,79 35,17 24,51 § 25
2439 | 37,75 35,07 2509 ] g 18
20,79 | 34,56 31,76 2552 | & 14
W= 24,54
Wskaznik plastycznosci - [%] Ip= 18,41
Stopien plastycznosci IL= 0,37
Stan gruntu plastyczna
Rodzaj gruntu Glina piaszczysta
Barwa brgzowoszara
Wateczkowanie 3/4
WYZNACZANIE W _
26,00
" 25,00 ‘\
g N\
: 24,54 N
5 a N
S N
24,00 \1\
\\
23,00
8 18 28 38
llo$¢ uderzen

Wykonat: mgrinz. Marcin Sylka
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OZNACZE N IA STOSOWANE

NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

SYMBOL | OPIS GRUNTU

PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

@% Gb - gleba (Or)
\é:(/y/%% nN - nasyp (Mg)

— — — Nm - namut (Or)
T— = T-torf(Or)

poziom wody
ustabilizowany

E ~ E 7 Im (siCl) - it pylasty

~ —~—

zwierciadto
wody gruntowej

1(Cl)- it

poziom wody
nawiercony

swobodne zwierciadto wody gruntowej
stan gruntu

sgczenie

stan gruntu

Gz - glina zwiezta(MCl)

~ G (saclSi) - glina pylasta

g G - glina(CCl)

" Gp - glina piaszczysta(saCCl)

7 Gpz - glina piaszczysta zwigzta (saMCl)
1T - pyt (Si)

i : TIp - pyt piaszczysty (clsaSi)

| Pg - piasek gliniasty (clSa)
Pg/Pd - piasek drobny (clFSa)

zagliniony

'/« ; Pd/Pg - piasek drobny (saclFSa)

nieznaczniezagliniony

P (siSa) - piasek pylasty

Pd - piasek drobny(FSa)

| Ps (MSa) - piasek $redni

‘ Pr (CSa) - piasek gruby

Pr+K - piasek gruby+kamienie (coCSa)
* Pr+Z - piasek gruby+zwir (grCSa)

« Po - pospotka (grSa)

o | Z-2wir (Gr)

UWAGA:
- W nawiasach podano symbole gruntéw wg PN-EN ISO 14688-2

numer otworu

wiertniczego (lub punktu badawczego)

1
156.40 rzedna terenu
3 i
\(}\/\; AN(Mg) poziom terenu
~+, 040Pd(Fsa)
v /7 080
0.80 Gp(saCl)

granica wydzielenia
warstwy geotech.

1.10

S0

Pd(FSa) )

numer warstwy
geotechnicznej

L

numer podwarstwy

granica wydzielenia
podwarstwy geotech.

numer podwarstwy

i gtebokos¢ [m]

pl // 7 Gp (sasiCl) lla geotechnicznej
e
- &8 -
/e -
Y/

tpl I numer warstwy

P /~/ /. Gp(sasiCl)  geotechnicznej
/ yi IIb geotechnicznej

3.50

STAN GRUNTU

In - luzny
D szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
zw - zwarty
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
" pl - plastyczny
mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny
WILGOTNOSC GRUNTU
nw - nawodniony
m - mokry
w - wilgotny
mw - mato wilgotny
s - suchy

KATEGORIE POBIERANIA PROB

- proba gruntu KATEGORIA A
(wg PN-EN 1SO 22475-1)

@ - proba gruntu KATEGORIA B
(wg PN-EN ISO 22475-1)
(O - préba gruntu KATEGORIA C

(wg PN-EN ISO 22475-1)

INNE OZNACZENIA

/ - na pograniczu
// - przewarstwienia
+ - domieszki
cz.org. - czesci organiczne
K - kamienie
ms.geo
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P. H. U. Taros - Pracownia Projektowa .E
80-765 Gdansk, ul. Dtugie Ogrody 4, tel.: 58 305 31 71 taros
e-mail: taros@poczta.fm

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Temat: Remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji
w Bytowie, ul. Styp—Rekowskiego 2

Lokalizacja: ul. J. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytow
dz. nr ew. 643; obreb 0005 Bytéw - Miasto; jedn. ew. 220102_4

Inwestor: Komenda Wojewoddzka Policji w Gdansku
ul. Okopowa 15
80-875 Gdansk

Kategoria: obiekt budowlany kategorii VIII (inne budowle)

OPRACOWANIE:

inz. Andrzej Lasinski

upr. nr 70/El/76

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr 80/02/R/C

Centralny Rejestr Rzeczoznawcéw Budowlanych

Gdansk, wrzesien 2022 r.
E/N

NIP 583-186-00-38 REGON: 193 07 19 93
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu konstrukcji muru oporowego wraz z ogrodzeniem

zlokalizowanego na dziatce nr ew. 643

przy ul. Styp Rekowskiego 2 w Bytowie.

1.0. Podstawa opracowania ekspertyzy

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Inwentaryzacja muru oporowego.

1.3. Wizja lokalna przeprowadzona w miesigcu czerwcu 2022r.
1.4. Dokumentacja fotograficzna muru.

1.5. Informacje uzyskane od Uzytkownika.

1.6. Mapa do celdéw projektowych.

2.0. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego muru
oporowego wydzielajgcego parking dla samochoddw osobowych KPP w Bytowie.

Powyzsza ekspertyza obejmuje ocene elementow muru z podaniem
uszkodzen i opisem stanu zagrozenia jaki powstat na skutek tych uszkodzen.
Jednoczes$nie wskaze sie przypuszczalne przyczyny powstania uszkodzen oraz
poda sie zakres rob6t remontowych niezbednych do wykonania w celu
zapobiezenia powstawania dalszych uszkodzen i naprawy istniejgcych tak, aby

przedmiotowy obiekt nie stanowit zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

3.0. Ogdlna charakterystyka obiektu

e Nazwa : mur oporowy
e Adres : ul. J. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytow
e Rodzaj budowli : wolnostojgca

e Parametry techniczne
- dtugos$¢ muru (strona p6tnocno-zachodnia): 23,69 mb
- dtugos$¢ muru (strona potudniowo-zachodnia): 34,52 mb
- wysokos¢é muru ponad terenem (max.): 1,75 m

- wysokosé muru ponad terenem (max.): 2,49 m

4.0. Przeprowadzone badania

E/3



5.0.

6.0.

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano :

- ogledziny faktury muru oporowego

- ogledziny scian — uszkodzenia powierzchniowe, spekania i ubytki
- badania makroskopowe muru

- ogledziny nawierzchni parkingu i terenu z drugiej strony muru

Opis 0gdiny

Istniejacy mur oporowy wydziela obszar parkingu przy ul. J. Styp-
Rekowskiego 2 w Bytowie. Sasiednia ulica przebiega na kierunku pd-zach. na
pn-wsch. wznoszgc sie w kierunku pn-wsch. Parking zlokalizowany jest po jej pd-
wsch. stronie bezposrednio przy budynku KPP. Mur oporowy zlokalizowany jest
od strony ulicy oraz od strony dojscia do budynku szkoty zlokalizowanej na
kierunku pd-zach od parkingu. Powierzchnia parkingu jest ptaska ze spadkami
wymaganymi do odwodnienia a teren sgsiedni wznosi sie podobnie jak ulica.
Uksztattowanie terenu wymogto wykonanie $ciany oporowej. Poniewaz teren
sgsiedni za $ciang oporowg posiada spadek jak sgsiednia ulica, sciana oporowa
nad terenem posiada r6zne wysokosci. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z
kostki betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie. Powierzchnia nawierzchni jest ptaska
z obnizeniem przy wyjezdzie. Na terenie parkingu, w bezposrednim sgsiedztwie
muru oporowego, zlokalizowane sg dwie latarnie wolnostojgce — stupy parkowe z
oprawami. Odwodnienie parkingu do kratki wpustu ulicznego wigczonego do

istniejacej kanalizacji deszczowe.

Opis i ocena stanu techniczneqo sciany oporowej

Opis 0gbiny konstrukciji.

Sciana oporowa wykonana jest jako masywna betonowa o grubosci okoto
50cm. Jej korona znajduje sie na wysokosci zblizonej do poziomu powierzchni
parkingu.
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Na koronie $ciany oporowej wykonano ogrodzenie. Skifada sie ono z
powtarzalnych segmentow, skiadajacych sie z ceglanych stupkéw o wymiarach
42x43cm do 50x50cm. W czesci potnocno-zachodniej i fragmencie czesci
potudniowo-zachodniej od strony ulicy Styp-Rekowskiego, pomiedzy stupkami
zainstalowano siatke ogrodzeniowg w obramowaniu z katownika stalowego. W
dalszej czesci ogrodzenia mur petny ceglany z cegty petnej silikatowe;.

W trakcie wizji lokalnej dokonano pomiardéw inwentaryzacyjnych sciany i jej
ogledzin. Najbardziej uszkodzonym fragmentem Sciany jest naroznik potudniowo-
zachodni. W tej czesci od strony zewnetrznej catkowicie odpadty warstwy
wykanczajgce — tynk razem z przypowierzchniowg warstwg sciany odstaniajgc
beton konstrukcji muru. Odstoniety beton jest ztej jakosci i posiada bardzo r6zng
strukture Poniewaz jest brak zbrojenia w $cianie nastgpity pekniecia pionowe

pomiedzy jedng a drugg Sciana.
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Pekniecia te wydzielajg z naroznika stupek. W narozniku tym
zlokalizowano rowniez stalowy dwuteownik nie zwigzany ze $ciang, ktorego
przeznaczenia trudno domniemac. Stwierdzono réwniez inne zarysowania sciany
w odlegtosci dalszej od naroznika. Sg one wynikiem braku zbrojenia i naturalnej
pracy $ciany.

Dokonujgc ogledzin nawierzchni parkingu w pasie przy Scianie oporowej nie
stwierdzono zwiekszonej rozwartosci spoin kostki betonowej tworzgcej

nawierzchnie parkingu.
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Spoiny biegnace wzdtuz $ciany i do niej prostopadle sg podobnej
szerokosci jak na pozostate] nawierzchni parkingu.

Dla stwierdzenia stanu statecznosci s$ciany dokonano pomiaréw jej
pionowosci. Pomiarow dokonywano od gtowicy stupkéw ogrodzenia. Stwierdzono,
odchylenia na zewnatrz wynoszace od 2,5cm do 13cm. Wielkosci te zaznaczono
na inwentaryzacji stwierdzajgc, ze najwieksze wychylenie nie znajduje sie w

miejscu najwiekszego naziomu.
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W miejscu wjazdu na parking nawierzchnia zostata obnizona dla
dostosowania jej od rzednych jezdni i chodnika. Stupki po obu stronach wjazdu
podparte sg zastrzatami zapewniajgcymi ich stateczno$c.
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W zwigzku z powyzszym postarano sie zlokalizowa¢ spdd Sciany. Po
wykonaniu odkrywki stwierdzono, ze spdd sciany oporowej znajduje sie do 10cm
ponizej nawierzchni wjazdu. Takie posadowienie $ciany nie zapewnia wymaganej
jej statecznosci.

Analizujgc catos¢ Sciany, jej stan techniczny, posadowienie, zlokalizowane
uszkodzenia i wychylenia oraz relacje pomiedzy nawierzchnig parkingu i korong
sciany, nalezy stwierdzi¢, ze Sciana nie zostata zaprojektowana jako element
parkingu zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie, a zostata wykonana
wczesniej. Stan techniczny muru okresla sie jako zty. Nawierzchnie parkingu
wykonano pézniej. Swiadectwem tego sg jednolite spoiny pomiedzy kostkami
nawierzchni parkingu w strefie przy $cianie przy jednocze$nie zmierzonych

wychyleniach Sciany.
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Na sScianie poza parkingiem wykonano ogrodzenie petne z cegty silikatowej
petnej grubosci 12cm ze stupkami 25x25cm wykonane na scianie betonowej. Na

koronie Scianki wykonano warstwe cegty silikatowej utozonej ,na rolke”.

Sciana w tej czesci posiada miejscowe uszkodzenia w postaci rys -
peknie¢ spowodowanych réwniez wysadzinami korzeni rozrastajgcych sie
drobnych drzew i krzewow.
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529 ]

Ta czes¢ Sciany posiada mniej uszkodzen, ale niezbedna jest jej naprawa

iniekcjg wprowadzong w zarysowania.

6.1. Sprawdzenie statecznosci sciany przy parkingu

Sprawdzenia statecznosci sciany dokonuje sie w poblizu naroznika i na
granicy ogrodzenia z siatki i ogrodzenia z scianki silikatowej. Do obliczen
przyjmuje sie obcigzenie uzytkowe parkingu samochodéw osobowych
(powierzchnia ruchu kategorii F) wynoszace dolna warto$é ge= 1,50kN/m? .

Ciezar Sciany masywnej wyniesie

Dla h=2,25m 0,50m x 2,25m x 20,0 kN/m®= 22,5kN/m
Dla h=1,45m 0,50m x 1,45m x 20,0 kN/m®= 14,5kN/m
Parcie od naziomu
1,50 kN/m® x 0,333 = 0,50kN/m?
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Parcie gruntu
dla h=2,25m 2,25m x 18,0kN/m® x 0,333= 13,49kN/m?
dla h=1,45m 1,45m x 18,0kN/m® x 0,333= 8,69kN/m?
Moment utwierdzajgcy wg punktu na krawedzi zewnetrznej Sciany
Dla h=2,25m naziom 1,75m
M= 0,5 x 0,50m x 22,50kN = 5,62kNm
Moment wywracajacy wg punktu jw.
My= 0,50kN/m? x 2,25 x 0,5 x 2,25m + 2,25m x 13,49kN/m? x 0,5 x 2,25m x
0,33= 1,26 + 11,36 = 12,62kNm
stad My= 12,62 kNm> M,= 5,62kNm
Statecznos¢ nie jest zapewniona.
Dla h=1,45m naziom 0,95m
M,= 0,5 x 0,50m x 14,5kN/m = 3,55kNm
Moment wywracajgcy wg punktu jw.
My= 0,50kN/m? x 1,45m x 0,5 x 1,45m +1,45m x 8,69kN/m? x 0,5 x 1,45m x
0,33= 0,53 + 3,04 = 3,57kNm
stad My= 3,57 kNm= M,= 3,55kNm

Statecznos$¢ nie jest wystarczajgca — brak rezerwy bezpieczenstwa

(wspobtczynnika statecznosci minimum 1,2)

Z powyzszych obliczen wynika, ze $ciane nalezy wymieni¢ na dtugosci
gdzie wykonano ogrodzenie z siatki. Na pozostatej dtugosci $ciane nalezy
naprawi¢. Po wymianie s$ciany oporowej mozna na niej wykonaé nowe

ogrodzenie.

6.2. Koncepcja nowej scianki oporowej

Poniewaz istniejgca $cianka nie spetnia warunkéw statecznosci a materiat
z ktérego jg wykonano jest ztej jakosci wskazane jest wykonanie nowej sciany
oporowej, typu ptytowo katowego zelbetowej z betonu klasy minimum C37
zbrojong sciang B500SP. Dla wykonania projektu technicznego $ciany nalezy
wykona¢ dokumentacje geotechniczng. Na obecnym etapie projektu wstepnego
(przymiarki) Scianki oporowej do obliczen przyjeto obcigzenie parkingu
qk=2,50kN/m? zakladajgc  przecietne warunki gruntowe. Ponizej zatgczam
zblizone wyniki dla $cian skrajnych wysokos¢. Nalezy przyjgé, ze po wykonaniu

obliczen w oparciu o rzeczywiste dane gruntowe parametry geometryczne
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I zbrojenia scianki moga ulec zmianie.

Wyniki obliczen.

S—- wysokos$ci naziomu 175cm

Geometria

o
]
*

|0.20

0.33

2.75
100
Tozo‘

1040

Wysokos$é¢ $ciany H [m] 2.75
Szerokos$¢ Sciany B [m] 1.70
Diugos$¢ Sciany L [m] 10.00
Grubos$¢ gdérna $Sciany Bs [m] 0.25
Grubos$¢ dolna $ciany B, [m] 0.33
Minimalna gteboko$¢ posadowienia Dyin [m] 1.00
Odsadzka lewa B; [m] 0.20
Odsadzka prawa Bs; [m] 1.17
Minimalna grubos$¢ odsadzki lewej A, [m] 0.20
Minimalna grubos$¢ odsadzki prawej As [m] 0.20
Maksymalna grubos$¢ podstawy Ay [m] 0.33
Kat delta [°] 0.00
Wysoko$é ostrogi O, [m] 0.11
Szerokos$¢ ostrogi O, [m] 0.30
Odlegios$¢ od krawedzi O; [m] 0.40
Materiaty

Klasa betonu B30
Klasa stali RB500
Otulina 5.00
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cm]
Srednica pretéw zbrojeniowych $ciany ¢, 12.
mm ]
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy 0, 12.
mm ]
Dopuszczalne rozwarcie rys 0.
mm ]
Warunki gruntowe
T —4
2.75m
l—— 5.50 m
—_—
Warstwa | Nazwa gruntu |Miazszosé p 0, Cy ™ M) M, ™
[m] [t/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek gruby,
piasek $redni 5.50 1.90 32.69 0.00 96360.79 | 86724.76

Metoda okres$lania parametrdéw geotechnicznych

Parametry zasypki

Nazwa gruntu

Piasek gruby,

piasek $redni

p™ [t/m?] 1.80
o, ™ [°] 30.00
c,™ [kPa] 0.00
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Obciazenia

222222

Rodzaj Wart

xpocz

[m]

xkon

IYmin

max

Naziom gdbra

[kN/m2] 2.50

1.35

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 42.86 kN/m

1.35 kN/m2

Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 4.35 kN/m

1.11
1.11

7.84 kN/m2 é%g

28.62 kN/m2

Sprawdzenie stanu granicznego nos$nosci gruntu

Noé$nos$¢ gruntu bezposrednio pod piyta fundamentowa.

Noé$nos¢é jest OK. G = 101.68 kN £ m*Q,r = 0.9 * 134.65

2.86

2.86

= 121.18 kN.
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Naprezenia pod piyta fundamentowag

136.

Naprezenia

Wartosé q; 0.0 kN/m?

Wartosé q

Zasieg odrywania.

Zasieg odrywania zgodny z norma. C

(-13.00 kN/m2)

00 kN/m2

136.00 kN/m?

A
Jy/ 0.00 kN/m2

w narozach piyty fundamentowej.
( teoretyczna wartos$é¢ odpowiadajaca gl

0.25xB =

= 0.15m <

-13.00 kN/m?)

0.42 m

Wymiarowanie zbrojenia
Element Moment Zbrojenie wyliczone Zbrojenie przyjete
[kNm] [cm?] [cm?]
Sciana 29.10 3.79 4,52
Podstawa z lewe] 2.65 3.79 4.52
Podstawa z prawej 13.86 3.79 4.52
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(1) 1612 mm/1mb

43

265

AN }4‘9\\@3 12 mm/1mb

43

L = 387 cm

(2) 3612 mm/1mb

F@B% 1.17
1.70

T L
(43412 mm/tmb L =200 M (3)1 412 mm/tmb (4)3 ¢12 mm/Lmb
o

of 8 118 =
15
(31 ¢12 mm/imb L=177 cm
o 18 P
ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb
{ DLUGOSC | ILOSC DLUGOSC OGOLEM[m]
NR [mm] [cm] [szt] ¢ 10 ¢ 12
1 12 231 1 2.31
2 12 386 3 11.58
3 12 177 1 1.77
4 12 200 3 6.00
5 10 100 2 22.00
6
7
8
DLUGOSC RAZEM[mb] 22.00 21.66
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0.617 0.888
IVASA OGOLEM [kg] 13.57 19.23
MASA RAZEM [kg] 32.80
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MASA STALI DLA 10 m SCIANY WYNOSI G = 328 kg.

Statecznos$é fundamentu

Stateczno$é na obrét

Stateczno$é OK. My, = 37.18 kNm/m < my*M,, = 0.90 * 66.91 = 60.22 kNm/m
Statecznosé na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu, w ptaszczyzZnie poziomej
przechodzace]j przez spdd ostrogi.

Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu
pod podstawg fundamentu.

Stateczno$é OK. Q. = 39.78 kN/m < m*Q.¢ = 0.95 * 44.34 = 42.12 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0011 cm
Osiadania wtérne = 0.0000 cm
Osiadania catkowite = 0.0011 cm

Przechytka = 0.001377 °

Stosunek rdéznicy osiadan Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0014 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * O, = 0.3 * 73.11kN/m’ = 21.93 kN/m® 2 G,q =
20.58 kN/m’

Gtebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatodciowy = 2.97 m
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Rozktad naprezen pod sScianka

34

17 66 KN/m2 1.00 5105 KN/m2

19.52 KN/m2 1.10 51.24 KN/m2

23.25 KN/m2 50.73 KN/m2

26.98 KN/m2 49.01 KN/m2

30.71 KN/m2 46.29 KN/m2
34.43 KN/m2 43.01 KN/m2
38.16 KN/m2 2.10) 39.30 KN/m2
41.89 KN/m2 35.79 KN/m2
4562 kN/m2 32.61 KN/m2
49.34 KN/m2 29.80 KN/m2
53.07 K/m2 27.33 KN/m2
56.80 KN/m2 25.17 KN/m2
60.53 KN/m2 23.26 KN/m2
64.25 KN/m2 21.58 KN/m2
67.98 KN/m2 3.70 20.08 KN/m2
Tabela z wartos$ciami:
r H Oz Oys Oz Suma = Ozs+Oyzp
[m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

0 1.00 17.66 17.66 33.59 51.25
1 1.10 19.52 17.65 33.59 51.24
2 1.30 23.25 17.38 33.35 50.73
3 1.50 26.98 16.62 32.39 49.01
4 1.70 30.71 15.50 30.80 46.29
5 1.90 34.43 14.22 28.79 43.01
6 2.10 38.16 12.93 26.38 39.30
7 2.30 41.89 11.73 24.06 35.79
8 2.50 45.62 10.66 21.95 32.61
9 2.70 49.34 9.72 20.07 29.80
0 2.90 53.07 8.91 18.42 27.33
1 3.10 56.80 8.19 16.97 25.17
2 3.30 60.53 7.57 15.69 23.26
3 3.50 64.25 7.02 14.56 21.58
4 3.70 67.98 6.53 13.55 20.08
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Legenda:

H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu

Oz [kN/m2] — naprezenia pierwotne

0,5 [kN/m2] - naprezenia wtdérne

O, [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciagzenia wtasnego

Przemieszczenia korony s$ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f,/H =
0.0014 < 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zZzelbetowego

f,/JH = 0.0004 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony s$ciany f = f£,+f, = 0.38 cm + 0.10 cm =0.48 cm <

0.015*H = 4.12 cm

Najniekorzystniejszy 1uk

Charakterystyka tuku:
Xsy = 0.25 m; yge = 1.96 m; R = 4.93 m;
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Wspdtczynniki bezpieczenstwa (pewnosci)
Fm Fm Fm Fm

axmax axmin inmax inmin
3. 3. 2. 2.
69 74 51 55

Objetos$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb.

V = 12.02 m.

S— wysokosci naziomu 95cm

Geometria

0.25
+$
LN
(o))
. :
o~ .
g o S
+—° )

0.20

zbocza
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Wysokos$é Sciany H 1.95
m]

Szerokos¢ Sciany B 1.30
m]

Diugo$¢ Sciany L 10.00
m]

Grubos$¢ gdérna Sciany Bs 0.25
m]

Grubos$¢ dolna $ciany B, 0.33
m]

Minimalna gteboko$¢é¢ posadowienia Dyin 0.80
m]

Odsadzka lewa B; 0.20
m]

Odsadzka prawa Bs 0.77
m]

Minimalna grubo$¢ odsadzki lewe]j A, 0.20
m]

Minimalna grubos$¢ odsadzki prawej As 0.20
m]

Maksymalna grubos$¢ podstawy Ay 0.33
m]

Kat delta 0.00
°]

Materiaty

Klasa betonu B30

Klasa stali RB500

Otulina 5.00
cm]

Srednica pretéw zbrojeniowych Sciany ¢, 12.0
mm]

Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy O, 12.0
mm]

Dopuszczalne rozwarcie rys 0.3
mm]
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Warunki gruntowe

1.95m
550 m
_q_
Warstwa | Nazwa gruntu |Miazszos¢| p™ 0, ™ c,W M) M, ™
[m] [t/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek gruby, 5.50 1.90 32.69 0.00 96360.79 86724.76
piasek $redni
Metoda okres$lania parametréw geotechnicznych B
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby,
piasek $redni
p [t/m’] 1.80
o, ™ [°] 30.00
c,™ [kPa] 0.00
Obciazenia

VYUYV
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Rodzaj Wartosé Xoocz Xion Vmin

lYmax

Naziom gdra [kN/m2] 2.50 -

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 20.76 kN/m

1.35 kN/m2

1,95
1,95

19.94 kN/m2

Wypadkowy odpdér zasypki wynosi 2.26 kN/m

0.80
0.80

5.65 kN/m2

Sprawdzenie stanu granicznego nos$nosci gruntu

Noé$nos$¢ gruntu bezposrednio pod pityta fundamentowa.

Noé$nos¢é jest OK. G = 56.07 kN < m*Q, = 0.9 * 108.76 = 97.89 kN.

E/24




Naprezenia pod piyta fundamentowag

| ax

(-1.85 kN/m2)

g 0.00 kN/m2
4
88.07 kN/m2
Naprezenia w narozach piyty fundamentowe].
Wartodé q; = 0.0 kN/m? ( teoretyczna wartos$é odpowiadajaca gl = -1.85 kN/m?)

88.07 kN/m?

Wartosé q

Zasieg odrywania.

Zasieg odrywania zgodny z norma. C = 0.03 m < 0.25xB = 0.33 m

Wymiarowanie zbrojenia

Element Moment Zbrojenie wyliczone Zbrojenie przyjete
[kNm] [cm?] [cm?]
Sciana 9.37 3.79 4,52
Podstawa z lewej 1.40 3.79 4.52
Podstawa z prawej 6.46 3.79 4.52
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ZESTAWEBNIE STALI NA 1 mb

¢ DEUGOSC |  ILOSC DLUGOSC OGOLEM[m]
NR [mm] [cm] [szt] ¢ 10 $ 12
1 12 306 4 12.24
2 12 158 4 6.32
3 10 100 18 18.00
4
5
6
7
8
DLUGOSC RAZEM[mb] 18.00 18.56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0.617 0.888
MASA OGOLEM [kg] 11.11 16.48
MASA RAZEM [kg] 27.59
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MASA STALI DLA 10 m SCIANY WYNOSI G = 276 kg.

Statecznos$é fundamentu

Stateczno$é na obrét

Stateczno$é OK. My, = 13.92 kNm/m < my*M,, = 0.90 * 29.08 = 26.17 kNm/m
Statecznosé na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie stateczno$ci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod
podstawa fundamentu.

Stateczno$é OK. Qu, = 19.16 kN/m £ m*Q¢ = 0.95 * 21.11 = 20.05 kN/m
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu

pod podstawg fundamentu.

Stateczno$é OK. Q. = 19.16 kN/m < m*Q.¢, = 0.95 * 23.80 = 22.61 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0005 cm
Osiadania wtérne = 0.0000 cm
Osiadania catkowite = 0.0005 cm

Przechytka = 0.000873 °

Stosunek rdéznicy osiadan Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0009 £ 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * O, = 0.3 * 56.53kN/m”> = 16.96 kN/m° 2 0,4 =
13.16 kN/m’

Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.28 m
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Rozktad naprezen pod sScianka

34

1413 Kim2 3502 KN/m2
15.99 K\/m2 0.99) 35.89 KN/m2
19.72 KN/m2 35.02 KN/m2
23 .45 KN/m2 32.62 KN/m2
27.17 KN/m2 29.59 K/m2
30.90 KN/m2 26.22 KN/m2
34.63 KN/m2 1.90 23.19 KN/m2
38.36 KN/m2 20.61 KN/m2
42.08 K/m2 18.45 KN/m2
45.81 K/m2 16.63 KN/m2
49.54 KN/m2 2.70) 15.10 KN/m2
53.27 kN/m2 9 13.80 KN/m2
Tabela z wartos$ciami:
H [m] Gzr Ozs Gz Suma = Ozs+O0yp
r [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]
0 0.80 14.13 14.13 21.80 35.92
1 0.90 15.99 14.11 21.78 35.89
2 1.10 19.72 13.67 21.35 35.02
3 1.30 23.45 12.61 20.01 32.62
4 1.50 27.17 11.30 18.29 29.59
5 1.70 30.90 9.97 16.25 26.22
6 1.90 34.63 8.79 14.40 23.19
7 2.10 38.36 7.80 12.81 20.61
8 2.30 42.08 6.97 11.47 18.45
9 2.50 45.81 6.28 10.35 16.63
10 2.70 49.54 5.70 9.40 15.10
11 2.90 53.27 5.21 8.59 13.80
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Legenda:

H [m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu

Oz [kN/m2] — naprezenia pierwotne

Gzs [kN/m2] - naprezenia wtdrne

Gyp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciaZenia wlasnego

Przemieszczenia korony $ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f,/H =
0.0009 < 0.006

Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zZzelbetowego
f,/H = 0.0000 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony $ciany f = f;+f, = 0.17 cm + 0.01 cm =0.18 cm <

0.015*H = 2.92 cm

Najniekorzystniejszy 1uk

Charakterystyka tuku:
X5y = 0.49 m; ygr, = 1.95 m; R = 4.11 m;
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Wspdtczynniki bezpieczenstwa (pewnosci)
Fm Fm Fm Fm
axmax axmin inmax inmin
4. 4. 2. 2.
16 25 80 88

Objetos$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb. zbocza

V = 6.85 m°.

POWYZSZE WYMIARY SCIANEK DLA NAZIOMOW SA ORIENTACYJNE | WYMAGAJA
DOPRECYZOWANIA DLA WLASCIWEJ GEOLOGII.

6.3. Zakres robét potrzebnych do wykonania, aby przedmiotowy obiekt nie

stanowit zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

Przedmiotowy mur oporowy wydziela teren zlokalizowany przy ul Styp-
Rekowskiego przylegajacy do budynku KPP Bytow jak opisano w poz. 5.0.
niniejszego opracowania. Mur oporowy wydzielajgcy parking zlokalizowany jest od
strony ulicy oraz od strony dojscia do budynku szkoty zlokalizowanej na kierunku
pd.-zach. od parkingu.

Powierzchnia otaczajgcego terenu posiada spadek na kierunku pd.-zach.
zgodny ze spadkiem sasiedniej ulicy. Poniewaz wjazd na parking zlokalizowany
jest przy budynku KPP cata nawierzchnia parkingu zostata wyniesiona. Takie
uksztattowanie terenu wymogto wykonanie Sciany oporowej okalajgcej parking.

Teren sasiedni od strony ulicy posiada spadek jak sgsiednia ulica, dlatego
$ciana oporowa nad terenem posiada rézne wysokosci wykazane na rysunku
rozwiniecia $ciany oporowej. Od strony ulicy sciana oddzielona jest pasem zieleni
od chodnika i zatoki parkingowej. Odlegtos¢ ta wynosi ok. 8,50m.

Od stront pd.-zach., dojscia do szkoty szerokos¢ skarpy réwnolegtej do
muru jest zréznicowana i wynosi od 2,50m do 4,50m. Nachylenie tej czesci
skarpy wynosi maksymalnie 38°.

Przewiduje sie rozbiorke czesci muru oporowego z betonu z ogrodzeniem z
siatki na murze i odtworzenie muru oporowego. Pozostatg cze$¢ muru oporowego
z murem z cegly silikatowej nalezy podda¢ pracom naprawczym — poprzez
przeprowadzenie iniekcji wprowadzanych w zarysowania muru, usuniecie
odspajajgcych sie i luznych elementéw i uzupetnienia a nastepnie pokrycie muru

tynkiem cem.-wap. kat. Ill.
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Posadowienie nowej $ciany oporowej powinno by¢ na poziomie 1,00m
ponizej dolnego istniejgcego terenu lub nizej. Wynika to ze strefy przemarzania
gruntu obowigzujgcej w regionie.

Potozenie i szczuptos¢ terenu stwarza trudnosci realizacyjne. Wskazane
jest aby realizacja budowy — przebiegata z istniejgcego parkingu.

Realizacja muru wzdtuz ulicy moze przebiegac z obu stron. Wymagane jest
tylko zajecie powierzchni istniejgcych miejsc postojowych.

Realizacja muru od strony dojscia do szkoty moze przebiega¢ tylko od
strony istniejgcego parkingu. Od strony dojscia do szkoty nalezy wykonac
ogrodzenie zabezpieczajgce. Ogrodzenie zabezpieczajgce wykonac¢ zgodnie z
przepisami BHP dotyczacymi zabezpieczenia przejs¢ i dojs¢ na czas prowadzenia
rob6t budowlanych.

7.0 Wnioski koncowe

Przeprowadzone obliczenia wykonane dla przecietnych warunkéw
gruntowych potwierdzajg brak statecznosci przedmiotowej sciany oporowe;.

W zwigzku z powyzszym wskazane jest wykonanie nowej Sciany oporowej
w miejsce istniejgcej bez wzgledy na jej stan techniczny.

Przeprowadzone obliczenia wykazujg przyblizone parametry nowej scianki
oporowej. Rzeczywiste jej parametry nalezy okres$lic w oparciu o rzeczywiste
parametry geologii. Na nowej Scianie oporowej nalezy wykonaé ogrodzenie.
Czes¢ pozostawiong sSciany z czescig nowg potaczy¢ na stalowe trzpienie
Srednicy 16mm w rozstawie co 25cm w pionie.

Na czesci sciany — pod ogrodzeniem petnym z cegty silikatowej nalezy w
pierwsze kolejnosci usung¢ drzewa rosngce przy ptocie powodujgce wysadziny.

Zarysowania wypetni¢ materiatem iniekcyjnym np. firmy Sika.

Warstwe wykanczajgcg wykona¢ od nowa po usunieciu warstwy starej —
zniszczonej,

Prace przy wykonywaniu nowej sciany prowadzi¢ tak aby nie spowodowac

awarii czesci pozostawianej - naprawianej.

Opracowat:

inz. Andrzej tasinski
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M. @@ POLSKA
: l | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1QG-AGL-UFR *

Pan Andrzej tasifiski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1510/01

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pra
Bl o
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4611/176/02 Warszawa, 2002-02- 48
DECYZJA NR 80/02

Na podstawie art. 88a pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
{tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) i art. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwea 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z péin. zm.)

inz. budownictwa Andrzej Lasifski
urodzony
ustanowiony przez Wojewode Warminske-Mazurskiego decyzjg Nr R-2/02/0L z 14.01.2002 r.
Rzeczoznawcs Budowlanym
w specjainoéci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie rozwigzah koustrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli
z wylaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznaweéw Budowlanych
pod pozycja 80/02/R/C

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie wyzZej wymienionej
specjalno$ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sig¢ decyzji Wojewody Warmirisko-Mazurskiego, Nr R-2/02/0L
z dnia 14.01.2002 r. znak: GPBK.11.7133/3/02 w przedmiocie nadania inz. Andrzejowi Lasifiskiemu
tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej
projektowanie i wykonawstwo w zakresie rozwiazat konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, zgodne;j
z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczefi i spetniajacej pozostale wymogi
okreslone przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezalo orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly
Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 1., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Otrzymujs:
/5 Inz. Andrzej Lasifski

2. Wojewoda Warminsko-Mazurski
3. aaMP]
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Obywatel (ka)
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astrukcy jno-
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i meliorecji wednych,
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8/ budyokéw inwentarskich i mxod.uc ch, adaptacji proje-
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