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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Cena wykonania 1m sieci obejmuije: i
- przygotowanie zaplecza budowy i stanowiska roboczego,

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, geodezyjne wytyczenie trasy sieci,

- wykonanie zmian w organizaciji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robét wg wykonanego
przez Wykonawce projektu organizacii ruchu na czas trwania budowy,

- poniesienia kosztéw zajgcia pasa drogowego,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- dokonaie rozbiérki istniejgcych nawierzchni,

- wykonanie wykop6w wraz z umocnieniem $cian wykopow,

- odwonienie wykopéw,

- wykonanie przewiertow lub przeciskéw,

- montaz rurociggow, obiektéw sieciowych i urzadzen,

- dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni wraz z budowa tymczasowego przylacza energetycz-
nego

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- badanie zageszczenia gruntu,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej sieci,

- wykonanie badar szczelno$ci przewodu i inspekcja TV wraz z raportem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- odtworzenie nawierzchni i wykonanie utwardzenie drogi gruntowej,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8 obreb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 obreb 35 8-09 w ul. Sniadec-
kich w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje sie :

- sie¢ grawitacyjng z rur PVC-U Dz-200 mm gladkosciennych ze $ciankg litq jednorodng o sztywnosci ob-
wodowej nie mniejszej niz 8 KN/m? (SN8) klasy S tgczone na uszczelki gumowe wargowe o fgcznej diu-
gosci 4245 m;

- przewody tloczne z rur PEHD100 Dz-90 mm PN10 SDR17 tgczone poprzez zgrzewanie lub ksztattki
elektrooporowe o tgcznej dlugosci 53,0 m.

- przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm giadko$ciennych ze $ciankg lita jednorodng o sztyw-
noSci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m? (SN8) klasy S taczone na uszczelki gumowe wargowe o
diugosci 142,0 m.

- odgatezienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanego przewodu w pasie drogo-
wym PVC Dz-200 mm do granicy poszczegdinych posesiji z rur PVC Dz-160 mm nalezy wiaczy¢ do pro-
jektowanego kanatu poprzez studnie rewizyjng lub za pomoca tréjnika PVC/PP Dn-200/160/200 mm z
odejsciem pod katem 457?. Korice rur projektowanych przewodéw taczacych kanat z granicami posesii
nalezy za$lepi¢ korkami.

taczna diugosé projektowanej sieci wynosi 619,5 m.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i wymogami produ-
centa. Szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami korkami. Nie-
dopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu. Minimalne zagtebienie
przewodow ksztattuje si¢ w granicach 1,15 m a maksymalne w granicach 5,40 m liczac od wierzchu tere-
nu do dna projektowanego kanatu.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukiada¢ ze spadkiem min. 0,5% dla rury Dz-200 mm oraz ze
spadkiem min. 1,0% dla rury Dz-160 mm zgodhnie z profilem podituznym przewodu na podsypce piasko-
wej oraz podlega¢ bedg obsypce.

Potgczenie projektowanej sieci z istniejgcy siecig Dz-200 mm PVC na skrzyzowaniu

ul. Sniadeckich i Kusociriskiego wykona¢ za pomocg studni betonowej Si Dn-1200 mm z zastosowaniem
przejs¢ szczelnych. Kinete studni przeku¢ i wyrobié na nowo zgodnie z kierunkiem napltywu $ciekow.

Nad przewodami ci$nieniowymi na wysokosci ok 0,5 m nalezy umiesci¢ ta$me sygnalizacyjno-ostrze-
gawczg z wkiadkg metalowa.

W celu zasilenia przepompowni w energie elektryczng nalezy przewidzie¢ budowe tymczasowego przyig-
cza energetycznego zasilajgcego plac budowy i przepompownig do czasu wybudowania docelowego
przytacza przez Z.E.

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekéw ma byé objeta rozbudows istniejgcego systemu wi-
zualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funk-
cjonuje w ZWiK Sp. z 0.0. Nowy Dwor Mazowiecki.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z istniejacym systemem

monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy Zrealizowaé poprzez naniesienie nowej przepompowni §ciekow

-2.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora sie-
ci kanalizacyjnych. Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy system sterowa-
nia i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ Zmieniony na inny. Nie
dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspdidziatania dwoéch czy wigcej odmiennych systeméw sterowania i
monitoringu z uwagi na bezpieczeristwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno Sciekowych
oraz kosztow z tym zwigzanych.

Na kanale grawitacyjnym przewiduje sie zastosowanie studni rewizyjnych zgodnie z cze$cig graficzna.
Projektuje sie 12 studni betonowych Dn-1200 mm ( w tym jedng rozprezng) oraz 2 studnie tworzywowe.
Kazdg studnie kanalizacyjng betonowg wykonat¢ z prefabrykowanych elementow betonowych (beton kia-
sy nie nizszej niz C35/40) tj. kregbw betonowych tgczonych na zamek z zastosowaniem uszczelek z go-
towym dnem i otworami na przej$cia szczelne przykrytych plyta zelbetowg nastudzienng wraz z pierscie-
niem odcigzajgcym z wiazem zeliwnym typu cigzkiego 400KN uzebrowanym klasy D400 (40t). Wytrzyma-
tos¢ na pionowe obcigzenie elementow przykrywajgcych nie mniejsza niz 300 kN (30t). W scianach stu-
dzienek kanalizacyjnych nalezy umiesci¢ stopnie zeliwne antyposiizgowe. Kinetg nalezy wykonaé z beto-
nu tej samej klasy co beton studni. Do regulacji wysokosci pokrywy wiazéw nalezy stosowac dystansowe
regulacje betonowe. Wiazy w chodnikach i jezdni wyregulowaé do rzednych istn. nawierzchni. Wiazy w
terenach nieutwardzonych w pasie projektowanej drogi wyregulowaé na wysokos¢ 0,2 m powyzej istn. te-
renu. Przej§cia szczelne umozliwiajace rozbudowe nalezy zakorkowaé. Studnie Sp1 oraz Sp13 projektu-
je sig jako tworzywowe Dn-600 mm oraz Dn-425mm Studnie kanalizacyjng tworzywows nalezy wykonaé
z gotowych elementéw tj. kinety, rury trzonowej karbowanej, uszczelki do rury, betonowego pierscienia/
stozka odcigzajgcego, teleskopowego adaptera pod wiaz i wiazu Zeliwnego klasy D400.
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Lp., Nr Podsta- | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. | wa
techn.
1 45111300 |Roboty rozbiérkowe
-1
18T-01 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wyso- Im2
d.1 0805-04 |kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej |
27*3+2*5+16*2 m2 123.000
RAZEM 123.000
2/ST-01 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 15 cm m2
d.1 10802-07
| 262 m2 52.000
|RAZEM 52.000
3/ST-01 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cemento- m | .
d.1 |0813-03 |wo-piaskowej |
m 26.000
. | |RAZEM 26.000
4/ ST-01 |KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu ms |
d.1 0812-03 ‘
26*0.3*0.3 m3 2.340
! | RAZEM 2.340
5 ST-01 Mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzchni drogowych \m2
a1 analiza in-|o grubosci ( rozbidrka na catej szerokoéci jezdni) wraz z wy-
dywidual- (wozem
|na
' (234+24)*3 m2 774.000
' RAZEM 774.000
2 |45111200 Przygotowanie terenu pod budowe
=0
6/ST-01 |KNR-W 2-|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d2 01 0108-
02 | |
10.012 ha 0.012
RAZEM 0.012
7/ST-01 |KNR-W 2-/Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drob-|m2
d.2! 01 0111- |ne galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
02
120 m?2 | 120.000
| RAZEM 120.000
8/ST-01 'KNR-W 2-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2
d.2 01 0118- |bosci do 15 cm z darnig z przerzutem |
02
5*2+4*3*7 m2 94.000
RAZEM | 94.000
9 ST-01 |KNR-W 2-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m2 |
d.z2 01 0119- |15 cm za pomocg spycharek
01
138*5+14*5*5+7*5"4+30"5 m2 | 1330.000
| | RAZEM | 1330.000
3i 45111200 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe - nadmiar gruntu, materialy z
-0 rozbiérki
10/ST-01 KNR AT- |Zatadunek tadowarkg kolowg 2,50 m3, wyladunek przez t | |
d.3 06 0104- |przechylenie skrzyni materiatéw budowianych sypkich - sa- |
| 03 Irnochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku ‘
1330*0.15*1.8+59.193*2.5 t 507.083
| 'RAZEM | 507.083
11 ST-01 |KNR AT- |Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$é do 1 km po  kurs
d.3 06 0108- |drodze o nawierzchni k. | |
01
25 kurs | 25.000
RAZEM 25.000
-12/ST-01- |KNR AT- |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni | kurs
d.3 06 0108- |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
; 04 Krotnosc = 18
_ 25 kurs 25.000/
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Lp.| Nr | Podsta- | Opis i wyliczenia ! |jm. | Poszcz. | Razem
spec. wa ‘
techn. ‘
| RAZEM 25.000
4 |451 11200 [Roboty ziemne
-0
13/ST-01 |KNR-W 2-Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- ‘m3 |
d.4 01 0115- |nymi nizinnym
01 -
‘ poz.14+poz.15+poz.16+poz.18 |m3 2297.972i
| I RAZEM | 2297.972
14/ST-01 |KNR AT- 'Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5mw gruncie ms
d4 11 0104- ‘kat. I-Il w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3 ‘
04 .
13%1.2%2.12+53%1.2*1.85+26*1.2*2.18+7*1.2*1.77+7*1 2" ‘ m3 269.436
[1.86+11*1.2*1.53 |
| ! RAZEM | 269.436
15/ST-01 |[KNR AT- |Wykopy liniowe o gl do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d4 11 0105- |kat. I-Il w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3
04 |
‘ 10*1.2%4.07+44*1.2*3.93+44*1.2*3.58+23%1.2*2.86+53*1 . 2* ‘m3 ‘ 1907.196
3.61+50*1.2*3.05+56*1.2*3.01+50%1.2*3,17+28*1.2*3.13+
| ‘ 27.5%1.2"3.03+6.5%1.2*3.11+13.5*1.2*2.7147*1.2*2.92+13* |
. 1.22.756+12.5%1.2*2.58+12.5%1.2*2.2+7*1 2*2.54+7*1.2*
2.53+7%1.272.52+7.5*1.2*2.65+7.5%1.2*2.54+8*1.2*2 7+8*
! 1.2*3.02 |
' | RAZEM | 1907.196
16/ST-01 |KNR-W 2-\Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d4 01 0215- |m3 na odkiad w gruncie kat. I-Il - wykop pod przepompownie
07 ,
| _ 5.4%3*3 m3 48.600|
' | ' RAZEM 48.600
17/ST-01 |KNR 2-01 |Umocnienie pionowych §cian wykopow o gt. do 6 m pod m2 ‘
d4 0327-09 |obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. I-If palami
uwaga szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka - grunt nawodniony
pod tabli- |ponizej poziomu wody ‘
¢y
5.4*3*4 m?2 64.800
|’ RAZEM 64.800
1 8iST-01 KNR-W 2-Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60/m3
d4 01 0215- Im3 na odkfad w gruncie kat. |-l - poszerzenia pod studnie |
07
‘ ‘ 1.942"1+4.05*2*1+3.81*2*1+3.36*2*1+1.81*2*1+3.18*2*1+ |m?3 72.740
2.93*2*1+3.05"2"1+3.3*2*1+2.96*2*1+3.02*2*1+2.96*2*1 |
| RAZEM 72.740
19/ST-01 |[KNR AT- Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez t
d4 06 0104- przechylenie skrzyni materialéw budowlanych sypkich - sa-
| ‘01 mochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku ‘ |
I - wymiana gruntu niezageszczalnego- gliny
| 81*1.1*2.41*1.8 It | 386.516
' | | l 'RAZEM | 386.516
20/ST-01 KNRAT- Zatadunek tadowarka kolowg 1,25 m3, wyladunek przez It |
d.4‘ 06 0104- |przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - sa- | .
‘01 mochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tfadunku |
| - wymiana gruntu - zakup zasypki piaskowo-zwirowej ‘
‘ | 81*1.1*2.41*1.8 lt 386.516|
. ' 'RAZEM | 386.516
21|ST-01 KNR AT- |Przewéz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po |kurs |
d.4 06 0108- |drodze o nawierzchni kl. |
| 101 Krotno$¢ = 2 | | ‘
| 181*1.1*2.41*1.8/25 kus | 15
i | | | |IRAZEM | 15
22/ST-01 | KNRAT- Przewéz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni ‘kurs ] '
d.4 06 0108- |k|. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km ( transport na odlegtosé
| 04 |do 15 km w dwie strony w miejsce wskazane przez Inwesto- ‘ ‘
|ra)
Krotnosé = 28 |
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Lp. | Nr Podsta- Opis i wyliczenia ! jom. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
81%1.172.41*1.8/25 kurs 15
RAZEM 15
23/8T-01 |[KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
d.4 1411-01 |cm
619.5*1*0.1 m3 61.950
RAZEM 61.950
24/ST-01 KNNR4 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d4 1411-04
619.5*0.7*0.3 m3 130.095
RAZEM 130.095
25|8T-01 |KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodat- | m?3
d.4 1411-06 |kiem cementu grub. 16 cm
1.3"0.1*15 m3 1.950
RAZEM 1.950
26|ST-01 KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykop6w liniowych o gi. do 2,8 m, |m3
d4 11 0109- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu; koparka

04 9901- 0,60 m3 - wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00

01
13*1.2%1.2453%1.2%1.2+426*1.2*1.2+7*1.2*1.2+7*1.2*1.2+11* m3 168.480
1.2*1.2

RAZEM 168.480
27 ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, |m3
d4 110109- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka
04 0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98
poz.14-p0z.26-0.2*poz.19 m3 23.653
. RAZEM 23.653
28/ST-01 KNR AT- [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, |m3
d4 11 0110- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll w umocnieniu; koparka

04 9901- 10,60 m3 - wspéitczynnik zageszczenia Js=1.00

01
10%1.2"1.2+44%1.2*1.2+44*1.2*1.2+23%*1.2*1.2+53*1.2*1.2+ 'm3 723.600
50%1.2*1.2+56*1.2*1.2+50*1.2*1.2+28*1.2*1.2+27.5%1.2*1.2+
6.5%1.2%1.2+13.5*1.2%1.247%1.2*1.2+13*1.2*1.2+12.5*1 2*
1.2+12.5%1.2%1.247*1.2*1.247*1.2%1.2+7*1.2*1.2+7 .51 .2*
1.2+47.5"1.2*1.248*1.2*1.2+8*1.2*1.2

RAZEM 723.600
29/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, m?
d4 11 0110- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu; koparka
04 0,60 m3 - wspdfczynnik zageszczenia Js=0.98
poz.15-p0z.28-0.8*p0z.19 m3 874.383
| RAZEM 874.383
30/8ST-01 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow punktowych, wykop6w obiektowych spy- |m3
d.4 0214-04 |charkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.

z.0.2.11.4 |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l - wspélczyn-

. 9911-03 |nik zageszczenia Js=1.00) _
5.4*3"3-5.4*3.140.85*0.85+1.94*1.13+4.05*1.13+3.81*1.13+|m3 75.497
3.36"1.13+1.81%1.13+3.18*1.13+2.93*1.13+3.05%1.13+3.3*
1.13+2.96*1.13+3.02*1.13+2.96*1.13-poz.25

_ RAZEM 75.497
31/ST-01 |KNR-W 2-/Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i tele- kpl.
d.4 18 0901- |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietoéci elementu 4.0 m

01

20 kpl. 20.000,
[RAZEM 20.000
32|ST-01 |KNR-W 2-/Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- kpl.
d4 18 0901- |lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
06 m
| 20 kpl. 20.000
| | RAZEM 20.000
33/ST-01  KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o roz- kpl.
d.4 18 0903- |pietosci elementu 4.0 m
01 |
| |8 kpl. 8.000
|' 'RAZEM 8.000
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Lp. Nr | Podsta- | Opis i wyliczenia ; | j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn. ‘
34|ST-01 |KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o kpl.
d.4 18 0903- rozpietosci elementu 4.0 m ‘
06
8 kpl. 8.000
. | RAZEM 8.000
5 45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
-2
35/ST-01 |KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokoscido 'm | W
db 0602-02 |20 m w pokiadzie kat. Il §r. nom. 201-300 mm; 2-3 otwory

z.8Z. 4.1.6 |na placu budowy

9913-02 Krotno§é =3
12 m 12.000

RAZEM 12.000

36/ST-01 KNR 2-01 |Pompowanie odwadniajgce przy $r. otworéw 150-500 mm godz.

d.5 0605-01 | Krotno§¢ =3
5*24 'godz. . 120.000

RAZEM 120.000

37/ 8T-01 |KNR 2-01 |Likwidacja studni depresyjnej o glebokosci do 20 m - &r, m
d.5 0603-02 |nom. 151-300 mm; 2-3 otwory na placu budowy
z.8z. 4.1.6 Krotno§¢ = 3
9913-02
12 m_ | 12.000,
- | RAZEM | 12.000
6 45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
-6
38/ST-02 |KNNR 4 |Przejscie przez $ciany komor tulejami Przejcia szczelne szt.
d.6 1427-02 |przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 260 mm -wlgczenie
' do istn. studni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|8T-02 |KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy glebo- |m2 -
d.6 0211-06 |koscido 15¢cm
|0.5*0.4 m2 0.200
|RAZEM 0.200
40 ST-02 KNNR 4 Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o obje- |m3
d.6 1430-01 |tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - wyrobienie kinety w
studni isnt. Si |
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
41 8T-02 [KNNR 4 |Kanaly z rur PVC klasy S lita SN8 tgczonych na weisk o ér.  |m
d.6 1308-03 |zewn. 200 mm - wykopy umocnione
‘ z2.8z2.3.4.
9913-2
424.5 m 424.500

RAZEM 424.500

| |
42‘ST-02 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC klasy S lita SN8 tgczonych na wcisk o ér.  m
d.6 1308-02 |zewn. 160 mm - wykopy umocnione

z2.82.3.4.

9913-2
| 142 m 142.000
| | RAZEM 142.000

43/ST-02 [KNNR 4 .Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe trojniki 200/160 |szt

d.6 1322-03 |mm fgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnio-

z.sz.3.4. |ne

19913-3

8 szt 8.000

_ RAZEM 8.000
44/8T-02 |KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe laczone na weisk [szt |
d.6 1322-02 |o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione ( kolana, kaskady,

z.sz.3.4. korki)

9913-3

| 38 szt 38.000

— —— = RAZEM | 38.000




PRZEDMIAR

Lp., Nr | Podsta- Opis | wyliczenia : j-m.  Poszcz. | Razem
spec. | wa |
techn. |
45/ST-02 |KNNR 4 |[Sieci kanalizacji ci§nieniowej - montaz rurociagéw z rur polie- m i
d.6 1009-03  |tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy .
| 12.52.3.9. 'umocnione
| 9912-9 |
53 m 53.000
| . | RAZEM 53.000
46:ST-02 KNNR 4 [Sieci kanalizacji ci$nieniowej - potaczenie rur polietyleno- |zlqcz. |
d.6 1010-03 |wych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
z.52.3.9. |go o §r. zewn. 90 mm - wykopy umochione
9912-9
. 111 zigcz.|  11.000
| | | |RAZEM 11.000
47/ST-02 KNNR 4 |Sieci kanalizacji ciénieniowej - montaz ksztaltek cisnienio-  |szt. |
d.6 1012-01  \wych PE, PEHD lukéw o potaczeniach zgrzewanych o ér.ze-
2.82.3.9. |wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9912-10 |
| 4 szt. | 4.000
i J 'RAZEM 4.000
48/ST-02 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, lszt. |
d.6 1012-01 |PEHD o polfaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot
2.5z.3.9. |nierzowe na luzny kolnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wy- ‘
9912-10 |kopy umocnione
1 |szt. | 1.000
| | RAZEM 1.000
49/8T7-02 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji cisnieniowej w ziemi taSmgz |m
d.6 0219-01 |tworzywa sztucznego ‘ ‘
53 m 53.000
|RAZEM 53.000
50/ST-02 Zakup, montaz i uruchomienie przepompowni $ciekéw o §r. |stud. |
d.6 ‘analiza in-/1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 5,4m Pompy zata-
dywidual- |pianle 2szt.x2,2kW ( w tym nalezy uwzgledni¢ wykonanie
na tymczasowego przylacza energetycznego )
| 1 stud. | 1.000
| | RAZEM 1.000
51/8T-02 |KNNR 4 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w go- |stud.
d.6 1413-03 towym wykopie o glebok. 3m -
12 stud. |  12.000
| | 'RAZEM 12.000
52|ST-02 IKNNR 4 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- [[0.5
d.6 1413-04 ‘towym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. m] ‘
stud.
| ‘ 3 [0.5 3.000
| ol
| | | stud.
' ' | RAZEM 3.000
53/ 8T-02 |KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamknig- [szt. |
d.6| 1417-02 ‘cie rurg teleskopowsg z betonowym pierécieniem odcigzajg-
analogia cym, wiaz klasy D typ cigzki ‘ ‘
| 1 szt. 1.000|
! | | RAZEM |  1.000
54 ST-02 KNNR4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknie- |szt. ‘ .
d.6‘ ‘1417—02 cie rurg teleskopowg z betonowym stozkiem odcigzajgcym, ‘
wiaz klasy D400 |
| 1 szt | 1.000
| ] | | RAZEM |  1.000
55/ST-02 [KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej |odc. - ’
d.6 1610-02 |200 mm 1
| ‘ ‘ préb. |
‘ 3 odc. - 3.000
1
‘ ‘ | préb. | ‘
| 'RAZEM 3.000




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
56/ST-02 |KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci cidnieniowej z rur typu PEHD | 200m
d.6 1606-01 |o &r. 90 mm -1
| préb.
1 200m 1.000
-1
préb. |
RAZEM 1.000
57 ST-02 Wykonanie inspekcji TV kanatu wraz z raportem m
d.6| analiza in-
dywidual-
na
566.5 m | 566.500
|IRAZEM | 566.500
7 45233140 Roboty drogowe
-2
58/ST-01 |KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilogci 26 |m2
d.7 0111-02 |kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.2 m2 52.000
RAZEM 52.000
59 8T-01 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2
d.7 0103-03 |nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
poz.60+poz.2 m2 2097.000
. |RAZEM | 2097.000
60/ST-01 |[KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci  |m?2
d.7 0113-01 |po zageszczeniu 15 cm - odiworzenie drég utwardzonych i
utwardzenie drog gruntowych (utwardzi¢ droge na odcinku od
dz.80/14 do dz. 80/12). Lgczna dlugos¢ drogi 409,0 m o szer |
5,0m |
409*5 m2 2045.000
RAZEM | 2045.000
61/ST-01 |[KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2
d.7 0105-08 |mechanicznie o gr.5 cm
poz.1 m2 123.000
|RAZEM 123.000
62|ST-01 |KNNR 6 |Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m2
d.7 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem - kostka z rozbiérki - wszystkie uszkodzone elementy |
|betonowe nalezy wymieni¢ na nowe
poz.61 m2 123.000
RAZEM 123.000
63|ST-01 |[KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wy-|m
d.7 0403-04 |konaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej - odtworzenie kraweznikow - materiat z rozbiorki - wszyst-
kie uszkodzone elementy betonowe nalezy wymieni¢ na no-
we
poz.3 m 26.000
RAZEM 26.000
64/ST-01 |[KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2
d.7 0105-08 |mechanicznie o gr.5 cm - terene wokdt przepompowni |
! 20 m2 20.000
|IRAZEM | 20.000
65/ST-01 |KNNR 6 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych azurowych gru- |m2 '
d.7 0307-05 |bosci 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem - teren wokél prze-
pompowni
20 m2 20.000
| RAZEM 20.000
66/ST-01 |KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wy-|m
d.7 0403-04 |konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej - wykonanie kraweznikow wokoét utwardzenia przepom-
- powni — :
4*2+5*2 m_ | 18.000
IRAZEM 18.000




PRZEDMIAR

Lp.| Nr ‘ Podsta- Opis i wyliczenia , | j.m.| Poszcz. | Razem
spec. wa
techn. |
67/ST-01 |KNNR 1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu ‘m2
d.7 0507-01 /15 cm. Odtworzenie terenéw zielonych. .
analogia .
poz.8 m?2 94.000
| RAZEM 94.000
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