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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECT WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. SNIADECKICH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, ze sie¢
wodociggowa w ul. Sniadeckich w drodze gminnej w Nowym Dworze Mazowieckim nalezy zaprojektowaé
z rur PEHD RC w klasie ci$nienia 1,0 MPa o srednicy minimum Dz-110 mm. W wezlach wodociggowych
nalezy zaprojektowaé po 3 zasuwy odcinajace zeliwne kohierzowe. Hydranty p.poz. Dn-80 mm nalezy
zaprojektowa¢ w odleglosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na koncéwkach i zalamaniach trasy
projektowanego wodociagu nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu.

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wlaczy¢ do istniejgcej sieci PVC Dz-110 mm w pasie
drogowym ul. Maturzystéw oraz skrzyzowaniu ulic Sniadeckich / Kusocinskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich w drodze gminnej nalezy zaprojektowaé w systemie
grawitacyjnym lub czgsciowo w systemie cisnieniowym kierujac $cieki sanitarne do istniejgcej studni
betonowej Dn-1200 mm na kanale PVC Dz-200mm przy skrzyzowaniu ulic Sniadeckich / Kusocinskiego.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U Dz-200 mm klasy S o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m? ( SN8, rury ze sciankg litg ). Przewod cisnieniowy nalezy wykonaé
z rur PE o polaczeniach zgrzewanych w klasie cisnienia 1,0 MPa. Przepompownie nalezy zaprojektowac
z elementéw prefabrykowanych. Nalezy zastosowaé pompy zatapialne z orurowaniem ze stali nierdzewne;.
Nowo budowana sieciowa przepompownia Sciekow ma by¢ objeta rozbudowsa istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany
i funkcjonuje w ZWiK Nowy Dwor Mazowiecki. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢
zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym systemem monitoringu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlgczy¢é poprzez istniejaca studni¢ betonowa
Dn-1200 mm na sieci PVC Dz-200 mm w pasie drogowym ul. Sniadeckich. Na projektowanej sieci
kanalizacyjnej nalezy wykonaé studnie rewizyjne betonowe atestowane Dn-1200 mm z wyprofilowana kineta
w dnie. W przypadku studni betonowych przykrycie nalezy wykonaé plyta nastudzienng
z pierscieniem odciazajagcym z wlazem zeliwnym typu ciezkiego 400KN. Konstrukcje dolng studni powinien
stanowi¢ krag z gotowym dnem oraz z przejéciami szczelnymi dla rur w postaci uszczelek gumowych
trojwargowych. W §cianach studzienek kanalizacyjnych nalezy umiesci¢ stopnie ztazowe. Zaklad dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego posiadajgcych atest.

Nalezy zaprojektowaé odcinki wodociagowe i kanalizacyjne w pasie drogowym pomigdzy przewodem
gléwnym i granicami posesji.

Gleboko$¢ posadowienia przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymogami
technicznymi i obowigzujacymi przepisami. Wszystkie zastosowane elementy musza posiadaé atesty.

Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ na koordynacji Sieci
Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym.

Projekt techniczny uzgodni¢ w ZWiK Sp. z 0.0 w Nowym Dworze Maz. S

o
s

p %/ES\%ARZQ

Ja usz-qurowski

.\‘-

Wopis do KRS Nr 0000117313 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 31 917 847,50 ztotych



