USLUGI GEODEZYJNO — PROJEKTOWE

GH O C O M 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki, ul. Zakroczymska 46
tel. (0-22) 775-99-22, tel./fax (0-22) 775-78-28

e-mail: geocom@data.pl, www.geocom.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

Adres: ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim

Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie: Dziafki nr. ew. 83, 84, 87, 80/8 ajtr 36 8-10
Dziatki nr ew. 62/3 olb 35 8-09
jednostka ewidencyjna: 141401 1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

Jednostka GEOCOM Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemasékce
Projektowa: ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Spis zawartdgci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt architektoniczno-budowlany.

3. Zalgczniki do projektu budowlanego: opinie, uzgodniengzwolenia i inne
dokumenty oraz informacja dotygza bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Nowy Dwér Mazowiecki 20.09.2023r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziafki nr. ew. 83, 84, 87, 80/8 ajtr 36 8-10
Dziatki nr ew. 62/3 olyb 35 8-09
jednostka ewidencyjna: 141401 1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz CiszewskKi

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOQOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POQOS/07

20.09.2023r.




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu:

1. Zawartos¢ czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. Str.4
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu. Str.4
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Str.4
4. Zestawienie powierzchni zabudowy i innyclyaz terenu. Str.4
5. Informacje i dane:
a. o0 rodzaju ograniczelub zakazow w zabudowie terenu Str.4
b. dotyczce wpisu do rejestru zabytkdw Str.5
c. okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren Str.5
d. o charakterze, cechach ista®jch i przewidywanych zagren
dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaykownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia Str.5
6. Dane dotycgzce warunkOw ochrony przeciwparowe;. Str.5
7. Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowalnego lub robét budioweh. Str.5
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. .65tr

2. Zawartosé czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:
1. Projekt zagospodarowania terenu Rys.1 Str.7

3. Dokumenty dolaczone do projektu zagospodarowania terenu:
1. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne. .85tr
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawmntgudowlanych. Str.9-10
3. Kopia zawiadczenia o przynat@ocsci do wiaciwej izby samorgzdu
zawodowego projektanta. Str.11
4. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzamu uprawnie
budowlanych. Str.12-13

5. Kopia zawiadczenia o przynat@osci do wiaciwej izby samorgzdu
zawodowego projektanta sprawdgzaggo. Str.14



Opis projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedsiwziecie ma na celu unitiwienie odprowadzani&ciekéw z budynkow mieszkalnych
istniepcych i projektowanych przy ulSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przedsiwziecie przewidug budowe sieci kanalizacji sanitarnej w terenie dz. nr.83y.84,
87, 80/8 obgb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 obr35 8-09 wiczonej do istnkanalizacji w
ul. Sniadeckich zgodnie z egcia graficzry projektu zagospodarowania terenu.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci przebiégdxdzie w pasie drogowym drog gminnych
ul. Sniadeckich oraz Kusogskiego w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/&bt86 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3 ogb 35 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotodmgi
posiadag nawierzchng w czsci pokryy kostky betonows, kruszywem i cgsciowo
nieutwardzon. Zarzdca drogi przewiduje realizacj budowy drogi wg odtbnego
opracowania i zasadne jest wybudowanie sieci przedpoczciem wykonywania
utwardzenia nawierzchni przedmiotowych ulic. W b@rednim gsiedztwie projektowanej
inwestycji znajdyj sie budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinnazowyteczndgci
publiczne.

W rejonie inwestycji znajduje @inastpujace uzbrojenie terenu: wodagi istniegce i
projektowane, kable linii energetycznych i telekenkacyjnych, stupy energetyczne, linie
napowietrzne, stupy sSwietleniowe istniggjce i projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze oraz kanalizacja sanitarna istyuaji projektowana.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje bgidmei kanalizacji sanitarnej w terenie
dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8 @br 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 ebr35 8-09 w ul.
Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Istnie¢ zagospodarowanie terenu zostanie
uzupetnione o projektowarsiet kanalizacji sanitarnej. W projekcie uwgdhiono istniejce i
projektowane uzbrojenie. Do celéw budowy zogtauykorzystane istnigge drogi i dojazdy

a uksztattowanie terenu i ziéleeostag przywrécone do stanu pierwotnego. Nie zachodzi
potrzeba budowy tymczasowych drég dojazdowych.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy i innych agci terenu.

Projektowany kanat jest obiektem liniowym podziemmylokalizowanym w terenie dz. nr.
ew.83, 84, 87, 80/8 oty 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 ebr35 8-09 w ulSniadeckich w
Nowym Dworze Mazowieckim. Wykonanie projektowaneganalu wymaga czasowego
zajecia terenu o szerokoi pasa od 2,0m do 4,0m. Urobek z wykopOw zostemyieorzystany
do ich zasypania.

5. Informacje i dane:

a. o rodzaju ograniczei lub zakazdéw w zabudowie terenu



Projektowany kanat jest obiektem liniowym podziemmylokalizowanym w terenie dz. nr.
ew.83, 84, 87, 80/8 oldp 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 ebr35 8-09 w ulSniadeckich w
Nowym Dworze Mazowieckim. Wszelkie prace zmane z wykonywaniem robot w pahli
sieci naley wykonywa& pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazeskim.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie ograaiczaz nie wprowadza zakazéw w
zabudowie terenu.

b. dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym realizowanedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru i exaicji
zabytkéw oraz nie znajdujecsiv strefie ochrony konserwatorskiej.

c. okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren, na ktérym realizowane¢drie inwestycja nie znajduje ¢siw granicach terenu
gorniczego, wic nie wystpuje wptyw eksploatacji gorniczej.

d. o charakterze, cechach istnigcych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikédw projektowanych
obiektéw i ich otoczenia

Zgodnie z Rozporgzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wknga 2019 roku w sprawie
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko (tj.Dz.U. z 2019r. poz.1839)
budowa kanalizacji sanitarnej o didégado 1 km (82 oraz 83 ust.1 p.81)) nie zaliczad
przedsgwzig¢ mogicych zawsze znageo ani potencjalnie znagzo oddziatywa na
srodowisko. W zwizku z powyszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu
oddziatywani anirodowisko tej inwestyciji.

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagroa dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uytkownikow i otoczenia. Wszelkie prace z@ane z wiczeniem projektowanego
przewodu do istnigcych sieci wykonywane gola pod nadzorem Zaktadu Wodaegow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana ideaestycji stwarzajce] zagraenie
wystepowania awarii, jak rownie nie stwierdzono midiwosci transgranicznego
oddziatywania jej nasrodowisko. Inwestycja nie wyptywa negatywnie Keodowisko
naturalne i jest typowym przegsizigciem o znaczeniu ekologicznym.

6. Dane dotycace warunkdéw ochrony przeciwpaarowe;.

Nie dotyczy na etapie eksploatacji. Projektowanyakgest obiektem liniowym podziemnym
zlokalizowanym w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87,880bkb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3
obreb 35 8-09 w ul.Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Na etapializacii
inwestycji zabezpieczenie przeciwoowe zaplecza budowy zostanie zapewnione z
miejskiej sieci wodogigowej za pomachydrantow p.pa.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar obiektu
budowalnego lub robét budowalnych.

W trakcie budowy nie dila wykonywane roboty budowlane, ktérych charaktegaoizacja
i/lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wysokizyko powstania zagrenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.



8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie ¢k8rzy zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzata zapachow ani hatasu, nie ogranidaptywu $wiatta dziennego do
sasiednich posesji a tak nie lgdzie powodowa zadnych ogranicze w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowaniasgednich dziatek.Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie¢ w catasci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. TaWy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z pgén. zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,96%4z0813, 8§18, 8§19, §23,
831, 8§36, 838, 840 i 860 pkt2 Rozpmizenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
z p&n. zmianami (tj.Dz.U.z2019 poz. 1065). Inwestydmmarusza przepisow Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane zzpdzmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,96 §zor
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkégchnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@2 p&n. zmianami
(t.Dz.U.z2019 poz. 1065).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawynmd/ lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,%3F) cGwiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizaojtaaej w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87,
80/8 obeb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 obr35 8-09 w ulSniadeckich w Nowym Dworze
Mazowieckim jest kompletny i zostat spedzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja proje&tgest kompletna z punktu widzenia
celu ktéremu ma shy¢ i nadaje si do realizaciji.

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziatki nr. ew. 83, 84, 87, 80/8 ajtr 36 8-10
Dziatki nr ew. 62/3 olab 35 8-09

jednostka ewidencyjna: 141401 _1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego:

l.  Zawartos¢ czesci opisowej projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. Str.17
2. Zamierzony sposobzytkowania. Str.17
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektonicznaktiie

budowlanego. Str.17
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. Str.17
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia

obiektu. Str.18
6. Wptyw obiektu nasrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty gsiednie. Str.18
7. Rozwigzania zapewnigfe wytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem. Str.19
8. Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwparowe;. Str.19
9. Warunki wykonania i odbioru robot. Str.19

II.  Zawartosé czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanega

1. Profil podiuzny sieci kanalizacyjnej Rys.2 Str.20
2. Profil podtwzny sieci kanalizacyjnej Rys.3 Str.21
3. Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej Rys.4 Str.22
4. Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej Rys.5 Str.23
5. Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej Rys.6 Str.24
6. Profil podtwny sieci kanalizacyjnej Rys.7 Str.25
7. Profil podtwzny sieci kanalizacyjnej Rys.8 Str.26
8. Posadowienie przewodu w wykopie Rys.9 Str.27

[l Dokumenty dofaczone do projektu architektoniczno-budowlanego:
1. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne. 2Btr



Opis projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym ilizaa st do XXVI kategorii obiektu
budowalnego.

2. Zamierzony sposoéb aytkowania.

Przedsjwziecie ma na celu unitiwienie odprowadzaniéciekdéw z budynkdéw mieszkalnych
istniepcych i projektowanych przy ulSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przedsiwziecie przewidug budowe sieci kanalizacji sanitarnej w terenie dz. nr.83y.84,
87, 80/8 obgb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 ¢br35 8-09 wdczonej do istn. kanalizacji w
ul. Sniadeckich zgodnie z egcia graficzry projektu zagospodarowania terenu. Sieci s
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem przkladaVodociygow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu budowlanego.

Nie dotyczy. Projektowany kanat jest obiektem lmjon podziemnym zlokalizowanym w
terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8 ¢bB6 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 obr35 8-09 w ul.
Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8¢hB6 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 ebr35 8-09 w ul.
Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje si

* sie¢ grawitacyjp z rur PVC-U Dz-200 mm gtadkoiennych zescianky lita
jednoroda o sztywndci obwodowe] nie mniejszej hi8 KN/m? (SN8) klasy S
taczone na uszczelki gumowe wargoweaarzhej dtugdéci 424,5 m;

e przewody ttoczne z rur PEHD100 Dz-90 mm PN10 SDR4@zone poprzez
zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowegoznej dtugéci 53,0 m.

* przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gtagtennych zescianky lita
jednoroda o sztywndci obwodowe] nie mniejszej hi8 KN/m? (SN8) klasy S
tagczone na uszczelki gumowe wargowe o dheg@42,0 m.

* odgatzienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od prajgkdnego przewodu w pasie
drogowym PVC Dz-200 mm do granicy poszczegolnyckegp z rur PVC Dz-160
mm naley wiaczy¢ do projektowanego kanatu poprzez studnie rewigyjib za
pomog tréjnika PVC/PP Dn-200/160/200 mm z aaégm pod ktem 45°. Kace rur
projektowanych przewoddowsdzacych kanat z granicami posesji natezalepi¢
korkami.

taczna diugéc¢ projektowanej sieci wynosi 619,5 m.

Srednie zagibienie przewodow ksztattujegsiv granicach 1,15-5,40 m ppt ligzod wierzchu
terenu do dna projektowanego przewodu kanalizaggne

Na sieci projektuje si12 studni rewizyjnych betonowych oraz 2 studnierzywowe.

Z uwagi na uksztattowanie terenu w terenie dziatkiew. 84 obr. 36 8-10 projektuje si
prefabrykowan przepompowrs sciekéw z polimerobetonu Dn-1500 mm o wysé&ios,40
m (nieprzejazdow). Przygto maksymala wysokaé podnoszenia H=13,5m i maksymaln
wydajna¢ 1100 I/min. Gtdwnym wyposgniem technologicznymgsiwie pompy zatapialne




/ w tym jedna rezerwowa/. Silnik pompy o mocy noatnej 2 szt. x 2,2 kW. W celu
zasilenia przepompowni w eneggelektryczr nalery przewidzi€ budowe tymczasowego
przylacza energetycznego zasileggo plac budowy 1 przepompowni do czasu
wybudowania docelowego pragiza przez Z.E.

Nowo budowana sieciowa przepompowila@ekOow ma by objeta rozbudow istniegcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o petkiwg transmis¢ danych GPRS, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK Sp. z oNobwy Dwor Mazowiecki.
Oprogramowanie nowych przepompowni m& kintegrowane i kompatybilne z istrieym
systemem monitoringu. Rozbudewystemu naley zrealizow& poprzez naniesienie nowej
przepompowni sciekbw na istnigjcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszcace] st w siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnycheddpuszczalne jest
gromadzenia danych na serwerze zgvemym. JednocZeie Zamawiaicy zastrzegaze
istniejgcy i1 funkcjonujcy licencjonowany system sterowania i monitoringuoparciu o
pakietowg transmis¢ danych GPRS nie mie by zmieniony na inny. Nie dopuszcza si
rowniez mazliwosci wspotdziatania dwéch czy weej odmiennych systeméw sterowania i
monitoringu z uwagi na bezpiedmtwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno-
sciekowych oraz kosztéw z tym zyzianych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia obiektu.

Na poziomie posadowienia przewodéw kanalizacjitsanej nie przewiduje siprowadzenie
rob6t odwodnieniowych. Odwodnienie o by konieczne w przypadku wygtienia
zwierciadto wody gruntowej stanu maksymalnego. pia&@adzone badania pokazupe
projektowana przepompownigciekOw znajduje si ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Warunki gruntowe wyspujace w podiau kanalizacji § proste. W tym przypadku
odwodnienie wykopow naky wykona z zastosowaniem zestawu studni. Pompowanie wody
nalery prowadz¢ w sposob aiglty bez przerw do czasu moatakanatéw i przepompowni
oraz wykonania zasypki. Niegthne jest zapewnienie agtosci zasilania w energi
elektryczry. Decyzg o wyborze metody odwodnienia najepodpé dostosowujc si do
panupcych warunkow.

Obiekt naley do drugiej kategorii geotechnicznej o prostychrivm&kach gruntowych tj.
wykopy o gkbokasci ponad 1,20 m pod ruragi.

W przypadku Kkolizji z istnigcym zadrzewieniem przydioym roboty wykonywa za
szczegolp ostraznoscig, metod przecisku/przewiertu poza stgetasegu korzeni. Roboty
ziemne naley wykon& w wykopie wskoprzestrzennym z umocnienianmician
pozostawigic w stanie nienaruszonym grunt w begednim gsiedztwie wykopu. Przy
doborze umocnieniécian naley uwzgkdni¢ glebokasci projektowanych wykopow. Monta
szalunkéw naley wykona& zgodnie z wymogami BHP. Naruszpmawierzchrg nalery
odtworzy. Po zakaczeniu prac teren nate przywréct do stanu pierwotnego.

6. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludizi
obiekty sasiednie.

Zgodnie z Rozporgzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wknga 2019 roku w sprawie
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko (tj.Dz.U. z 2019r. poz.1839)
budowa kanalizacji sanitarnej o didégado 1 km (82 oraz 83 ust.1 p.81)) nie zaliczad
przedsgwzig¢ mogicych zawsze znageo ani potencjalnie znagzo oddziatywa na



srodowisko. W zwizku z powyszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu
oddziatywani angrodowisko tej inwestyciji.

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagroa dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uytkownikow i otoczenia. Wszelkie prace z@ane z wdczeniem projektowanego
przewodu do istniggych sieci wykonywane ¢gola pod nadzorem Zakiadu Wodegdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana ideestycji stwarzajce] zagraenie
wystepowania awarii, jak rownie nie stwierdzono mdiwosci transgranicznego
oddziatywania jej nasrodowisko. Inwestycja nie wyptywa negatywnie K{eodowisko
naturalne i jest typowym przedsizigciem o znaczeniu ekologicznym.

7. Rozwiagzania zapewniagce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Prawidiowgs prae sieci oraz umiiwienie przeprowadzenie prawidiowej eksploatacji
zapewniag min. srednice przewodow, spadki oraz studnie rewizyjnebfanosrednice ze
spadkiem zapewniga osigniccie prdkosci samooczyszczenia kanatu.

8. Dane dotycace warunkdw ochrony przeciwpaarowe.

Nie dotyczy na etapie eksploatacji. Projektowanyakgest obiektem liniowym podziemnym
zlokalizowanym w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87,880bkb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3
obreb 35 8-09 w ul.Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Na etapializacii
inwestycji zabezpieczenie przeciviaoowe zaplecza budowy zostanie zapewnione z
miejskiej sieci wodogigowej za pomagchydrantow p.ps.

9. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowdizujgcymi przepisami, warunkami technicznymi
ZWiK Sp. z o0.0., ustaleniami z wdleicielem terenu oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”. Przed przypteniem do wykonywania robot nalesporzadzi¢
projekt organizacji ruchu, zatwierdzigo oraz wysipic ze stosownym wnioskiem do
zarzdcy drogi. Po zakczeniu robdt wykona proke szczelnéci, inspekag TV kanatu,
inwentaryzagj geodezyjg przewodu oraz zgtosSido odbioru technicznego w ZWiK Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wykonaniu predery zgtost pas drogowy drogi
gminnej do odbioru do Wydzialu Gospodarki Komunalbezedu Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim.

Whytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej wetee oraz inwentaryzagcjpowykonawcz
musi wykona geodeta uprawniony.
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Uwaga:
Przed przystgpieniem do robot nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.
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ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Nazwa: Profil podluzny
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
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Stadium: Projekt Budowlany NR. RYS. 2
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Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
Uwaga: upr. budowlane nr.
. . . MAZ/0211/POOS/07
Przed przystgpieniem do robot nalezy _ -
Branza: Sanitarna Skala: 1:100/250
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia. Stadium: Projekt Budowlany NR. RYS. 5
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Uwaga:
Przed przystgpieniem do robot nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.
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w Nowym Dworze Mazowieckim
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rzed przystapieniem do robot nalezy _ ;
Branza: Sanitarna Skala: 1:100/250
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia. Stadium: Projekt Budowlany NR. RYS. 7
Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu. Data: 20.09.2023r. Strona 25
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Sprawdzajacy:
Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot nalezy

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.
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Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Profil podluzny
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

09.2023r.

inz. Arkadiusz Lojewski 20.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

09.2023r.

Sanitarna Skala: 1:100/250
Projekt Budowlany NR. RYS. 8
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UWAGI:
1. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni oraz wyrownac.
2. Wykonanie warstwy wyréwnawczej podsypki:

- piasek o uziarnieniu do 20 mm bez frakcji pylastych

- zagesci¢ do 85% ZPPr

3. Wykonanie warstwy obsypki bocznej i gérnej:

- piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm

- zagesci¢ do min. 90% ZPPr

4., Wykonanie warstwy zasypki:

- zagesci¢ wg wymagan stuzb drogowych

- zageszcza¢ warstwami 20-30 cm 1s>0,97

dla warstwy gornej H=1.20m Is=1.00

- grunt 0 max uziarnieniu do 30 mm

- dopuszcza sig grunt rodzimy po uzyskaniu odpowiednich
warosci w probach zageszczenia

5. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Nawierzchnia z kostki betonowej jezdnia i chodniki:

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

- odtworzenie istniejacej kostki betonowej Inwestor:
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 - 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - tucznia

0/31,5mm - 25 cm Is=1.00 Nazwa:

- podbudowa wstepna stabilizowana cementem -15cm

Posadowienie przewodu w wykopie
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Nawierzchnia pozostate:

B ) ) ) Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
odtworzenie istniejacej nawierzchni oraz utwardzenie drog upr. budowlane nr.
gruntowej na szer. min. 5,0m Is=1.00 z kruszywa PDL/0116/PWOS/11
famanego - ucznia 0/31,5mm - 15 cm Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Budowalny NR. RYS. 9
Data: 20.09.2023r. Strona 27




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawynmd/ lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,%3F) cGwiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany budowy sieci kanalizagnitarnej w terenie dz. nr. ew.83, 84,
87, 80/8 obghb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 obr35 8-09 w ulSniadeckich w Nowym
Dworze Mazowieckim jest kompletny i zostat spmlzony zgodnie z obowzujagcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokun@gatarojektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu ktéremu ma siy¢ i nadaje si do realizacii.

Data i podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr

PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Projektant inz. Arkadiusz tojewski
Sprawdzajacy: upr. budowlane nr

MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.




ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO:

a)opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumentyg ktérych mowa
w art.33ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 PrawvBudowlane
(Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967);

b)informacj e dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, o ktérej
mowa w art.20 ust.1 pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca B3} Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967).

Spis zat acznikow:

1. Warunki techniczne do projektowania sieci. $xr.3

2. Protokot z narady koordynacyijne;. Str.31-37
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania miasta. Str.38-50

4. Decyzja na lokalizag¢jsieci kanalizacyjnej. Str.51-52
5. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Str.53-57



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Adres: ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim
Kategoria: Kategoria obiektu budowalnego XXVI

Usytuowanie:

Dziafki nr. ew. 83, 84, 87, 80/8 ajtr 36 8-10
Dziatki nr ew. 62/3 olyb 35 8-09
jednostka ewidencyjna: 141401 1 Nowy Dwor Mazowieck

Inwestor: Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

Data i podpis:

Projektant mgr inz. Dariusz Ciszewski
sporzadzajacy upr. budowlane nr
informacje PDL/0116/PWOS/11
BiOZ:

20.09.2023r.




1. Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Inwestycja dotyczy robot:
» sanitarnych: polegagych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej;
* ziemnych: polegagych na wykonaniu wykopu, podia piaskowego pod rurcgi,
obsypki piaskowej ruroggow oraz zasypania wykopu.

2. Kolejnosé realizacji robét:

* rozbiorka istniejcych nawierzchni,

* wykopy pod rurocigi,

» szalowanie wykopow,

* odwodnienie wykopdw,

* wykonanie podté piaskowych,

* monta sieci kanalizacji sanitarnej,

* monta przepompowni z przgtzem energetycznym,
* monta komor przewiertowych,

* spawanie/zgrzewanie rurggow i wykonanie przewiertow lub przeciskow,
» wykonanie obsypki piaskowej ruragow,

e zasypanie wykopow,

* proba szczelnai, inspekcja TV,

* badanie zagszczé gruntu,

» odtworzenie nawierzchni.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowany odcinek sieci przebié€gabedzie w pasie drogowym drég gminnych
ul. Sniadeckich oraz Kusogskiego w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/&bi86 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3 ogb 35 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotodmgi
posiadag nawierzchng w czsci pokryty kostks betonowy, kruszywem i cgsciowo
nieutwardzon. Zarzdca drogi przewiduje realizacj budowy drogi wg odibnego
opracowania i zasadne jest wybudowanie sieci przedpoczciem wykonywania
utwardzenia nawierzchni przedmiotowych ulic. W b@rednim gsiedztwie projektowanej
inwestycji znajdyj sie budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinnazowyteczndgci
publiczne.

W rejonie inwestycji znajduje @inastpujace uzbrojenie terenu: wodagi istniegce i
projektowane, kable linii energetycznych i telekankacyjnych, stupy energetyczne, linie
napowietrzne, stupy swietleniowe istniejce 1 projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze oraz kanalizacja sanitarna isygaji projektowana.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére magstwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

e drogi wzdhg, ktérych zlokalizowano zaprojektowasiet,
» linie energetyczne nadziemne i podziemne
* sieci, przyhcza i instalacje gazowe



5. Przewidywane zagrd@enia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca320Pzagraenia dla
bezpieczastwa i zdrowia ludzi magspowodowa:
* wykonywanie wykopow
* roboty wykonywane pod i w pobli przewodéw linii elektroenergetycznych
* roboty wykonywane w pobiu przewoddw gazowych
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii komuragigaych
» drogowe roboty odtworzenia nawierzchni prowadzooe qpchem,
* roboty zwhzane z wykonaniem prz€j rurocagdbw metod przewiertow lub
przeciskow.
Roboty nie mog by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze gdiglna technologi
robét montaowych i drogowych).
Przewidywane zageenia dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi wyspujasce podczas
przedmiotowych robét budowlanych to:
e upadki 0s6b z wysokai,
» upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatow i nadzi z wysokdci),
o zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naegrdzi i materialdw
(skaleczenia, sttuczenia o wysizg czsci maszyn i urzdzen),
» $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzeniazejgdzajagce samochody),
» poraenia pgdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzerdeywodow),
e Oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitamich),
* nadmierny hatas (przy zeggczaniu mas ziemnych itp.),
» drgania i wibracje (przy obstudze miotéw udarowyehigrtarek, zagszczarek i
wibratoréw itp.),
e prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowtammntazowych),
e prace zwizane z przemieszczaniegtznym i dzwiganiem cg¢zarow,
* pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

6. Sposob instruktazu pracownikéw

* przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkol#,

» prowadzenie instruktal dla pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot i
jego dokumentowanie z oldteniem zasad pogiowania w przypadku wysgpienia
zagraenia dla ludzi isrodowiska oraz koniecz8o stosowaniasrodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagea,

e stosowanie bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjau
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej gsplosiadajcej stosowne
uprawnienia,

 wykaz osbéb przeszkolonych do udzielania pierwszmn@cy medycznej: majster
budowy i kierownik robat,

» wykonywanie robot przez firmn posiadajcag stosowne uprawnienia do realizacji
przedmiotowych rob6t i tym samym dysposmaj pracownikami o stosownych
wszelkich uprawnieniach, daiadczeniu i przeszkoleniu.



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowymisrodkami technicznymi i organizacyjnymi wptyvgaymi na popraw stanu
bezpieczastwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budkmnych eda:

* wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdmddowlanych stosownie do
rodzaju zagrgenia,

e zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanikomane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,

» przeszkolenia pracownikoéw w zakresie g.pdohp.

» wykonywanie robot pod nadzorem Wd&ciela/zaradcy istniejcej infrastruktury

* przed przysjpieniem do wykonywania robét nale sporzdzi¢ projekt organizaciji
ruchu, zatwierdZi go oraz wysipi¢ ze stosownym wnioskiem do zadzy drogi.

W sktad zaplecza budowy wchodtieda:

* pomieszczenie kierownika budowy,

* pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

* pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

* barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanydbe punkt pierwszej pomocy z
apteczlg i odpowiednio oznakowany.

Ochrona placu budowy w tym szczegOlnie przedepesh dzieci na teren budowy -
realizowana &dzie w trakcie i po godzinach pracy.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmaliie/, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na placu budowy w nmaejsé¢ pomieszczeniach odpowiednio
oznaczonych.

Zapewnieniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spdinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie poprzez:

* bezpieczn i sprawn komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajdaych
sie w g3siedztwie robat,

e zapewnienie a@géw komunikacyjnych znajdggych s¢ wokdét  budowy
zapobiegajcych przed maiwosciag stworzenia niebezpieczgtwa dla o0so6b
postronnych,

* mozliwie szybka ewakuacja w przypadkuzaou, awarii lub innych zagzen.

8. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dgtczacych eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokument@zbgdnych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych:

* dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

» dokumentacja techniczna- w biurze kierownika budowy

» dokumentacja budowy w zakresie BHP- w biurze kienéa budowy,

» dokumentacja szkabewstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownikadwy,

» dokumentacja szkabepodstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

» dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszyn i gd@en

podlegagcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownikalowy,



protokoty z kontroli zewetrznych i wewgtrznych stanu bezpiecazstwa na budowie -
w biurze kierownika budowy,

Szczegotowy instruktaBHP w okresie prowadzenia robot, jak rownakresowe szkolenia
pracownikbw w zakresie obogzkéw i zagraen mogicych wysgpic na budowie,
przeprowadzi Kierownik budowy/robét i wpisze do Bamika szkolg.

Bezpdrednio przed przyspieniem do robét budowlanych Kierownik budowy mawizzek
sporadzi¢ ,Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia".



