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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967) o$wiadczam, ze projekt
wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8 obreb 36 8-10
oraz dz. nr ew. 62/3 obreb 35 8-09 w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim jest
kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowalnym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowalnego. Dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji.

Data i podpis:
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr
PDL/0116/PWOS/11
20.09.2023r.
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz L.ojewski
upr. budowlane nr
MAZ/0211/POOS/07
20.09.2023r.




Opis projektu wykonawczego.

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedsiewzigcie ma na celu umozliwienie odprowadzania §ciekéw z budynkéw mieszkalnych
istniejacych i projektowanych przy ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przedsiewzigcie przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w terenie dz. nr. ew.83, 84,
87, 80/8 obrgb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 obreb 35 8-09 wiaczonej do istn. kanalizacji w
ul. Sniadeckich zgodnie z czescig graficzng projektu zagospodarowania terenu. Sieci s3
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem przez Zaklad Wodociaggdéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

e Protokot z narady koordynacyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu.
e Warunki techniczne do projektowania sieci.

e Zezwolenie wlasciciela terenu.

e Obowigzujace przepisy i normy.

e Wizja lokalna w terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci przebiega¢é bedzie w pasie drogowym dréog gminnych
ul. Sniadeckich oraz Kusocinskiego w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8 obrgb 36 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3 obr¢gb 35 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotowe drogi
posiadaja nawierzchni¢ w czgsci pokryta kostka betonowa, kruszywem 1 cze$ciowo
nieutwardzong. Zarzadca drogi przewiduje realizacj¢ budowy drogi wg odrebnego
opracowania 1 =zasadne jest wybudowanie sieci przed rozpoczeciem wykonywania
utwardzenia nawierzchni przedmiotowych ulic. W bezposrednim sasiedztwie projektowanej
inwestycji znajdujg si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne oraz uzytecznosci
publiczne;.

W rejonie inwestycji znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie terenu: wodociagi istniejace i
projektowane, kable linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych, shupy energetyczne, linie
napowietrzne, shupy o$wietleniowe istniejace 1 projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze oraz kanalizacja sanitarna istniejgca i projektowana.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8 obreb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 obreb 35 8-09 w ul.
Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje sig
e sie¢ grawitacyjng z rur PVC-U Dz-200 mm gladkosciennych ze $cianka lita
jednorodng o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8§ KN/m? (SN8) klasy S
taczone na uszczelki gumowe wargowe o tacznej dlugosci 424,5 m;
e przewody tloczne z rur PEHDIO0 Dz-90 mm PN10 SDRI17 laczone poprzez
zgrzewanie lub ksztaltki elektrooporowe o facznej dlugosci 53,0 m.



o przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gtadko$ciennych ze $cianka lita
jednorodng o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8§ KN/m? (SN8) klasy S
taczone na uszczelki gumowe wargowe o dtugosci 142,0 m.

e odgalezienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanego przewodu w pasie
drogowym PVC Dz-200 mm do granicy poszczegolnych posesji z rur PVC Dz-160
mm nalezy wlaczy¢ do projektowanego kanatu poprzez studnie rewizyjng lub za
pomocg trojnika PVC/PP Dn-200/160/200 mm z odejsciem pod katem 45°. Konce rur
projektowanych przewodow taczacych kanal z granicami posesji nalezy zaslepié
korkami.

Laczna dlugo$¢ projektowanej sieci wynosi 619.5 m.

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu i
wymogami producenta. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé
je ochronami korkami. Niedopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregow
po podtozu. Minimalne zagl¢bienie przewodoéw ksztaltuje sie¢ w granicach 1,15 m a
maksymalne w granicach 5,40 m liczac od wierzchu terenu do dna projektowanego kanatu.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% dla rury Dz-200 mm
oraz ze spadkiem min. 1,0% dla rury Dz-160 mm zgodnie z profilem podluznym przewodu na
podsypce piaskowej oraz podlega¢ beda obsypce.

Potaczenie projektowanej sieci z istniejacg siecig Dz-200 mm PVC na skrzyzowaniu
ul. Sniadeckich i Kusocinskiego wykona¢ za pomoca studni betonowej Si Dn-1200 mm z
zastosowaniem przej$¢ szczelnych. Kinete studni przekué¢ i wyrobi¢ na nowo zgodnie z
kierunkiem naptywu $ciekow.

Nad przewodami ci$nieniowymi na wysokosci ok 0,5 m nalezy umiesci¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka metalowa.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejagcych innych mediow i drzew nalezy wykonywacé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5. Opis rozwigzan technicznych przepompowni sciekéw

Z uwagi na uksztaltowanie terenu w terenie dzialki nr. ew. 84 obr. 36 8-10 projektuje
si¢ prefabrykowang przepompowni¢ $ciekoéw z polimerobetonu Dn-1500 mm o wysokosci
5,40 m (nieprzejazdowg). Grubos¢ $cianki zbiornika ma wynosi¢ nie mniej niz 50 mm.
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokos$ci rura
moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury s3 taczone przy uzyciu
kleju epoksydowego. Przyjeto maksymalng wysoko$¢ podnoszenia H=13,5m i maksymalna
wydajnos¢ 1100 I/min. Gtownym wyposazeniem technologicznym sg dwie pompy zatapialne
/w tym jedna rezerwowa/. Silnik pompy o mocy nominalnej 2 szt. x 2,2 kW.

Lokalizacje przepompowni pokazano na planie sytuacyjnym oraz profilach
podtuznych 1 oznaczono symbolem PS. Do przepompowni beda doptywaty Scieki z dwoch
kierunkéw z ul. Sniadeckich i ul. Kusocinskiego ( projektuje sic dwa przejscie szczelne dla
rur PVC Dz-200 mm oraz jedno przejscie szczelne dla przewodu ttocznego PEHD Dz-90
mm). Teren o pow. do 20 m2 wokoét przepompowni nalezy utwardzi¢ plytami betonowymi
azurowymi o wymiarach 60x40x12 lub 100x75x12 (cm).

Parametry przepompowni i urzagdzen umieszczono na zatagczonym schemacie.
Dane sytuacyjno-wysokosciowe przepompowni sg nastepujace:
-rzgdna 71,301 72,30 m.n.p.m - doplyw $ciekéw dna kanatu grawitacyjnego PVC
Dz-200 do projektowanej przepompowni.



- rzedna 73,50 m.n.p.m. - 0§ przewodu ttocznego PEHD Dz-90 mm
- rz¢dna 74,00 m.n.p.m. — dno wylotu przewodu ttocznego w studni rozpr¢zne;j
- rz¢dna 70,10 m.n.p.m.- dno przepompowni
- rz¢dna 75,50 m.n.p.m.- wlaz przepompowni
- rz¢dna 70,90 m.n.p.m.- zwierciadto wody gruntowe;j
- rz¢dna 72,50 m.n.p.m.- prognozowane zwierciadto wody gruntowej stanu maksymalnego.
Przyjeto przepompowni¢ prefabrykowang nieprzejazdowq z przej$ciami szczelnymi, z
polimerobetonu o $rednicy D-1500mm i giebokosci H=5,40 m z pompami zatapialnymi-2 szt.
Przykrycie przepompowni stanowi polimerobeton z wtazem ze stali nierdzewnej. Glownym
wyposazeniem technologicznym sg dwie pompy zatapialne / w tym jedna rezerwowa/. Silnik
pompy o mocy 2 szt. x 2,2 kW. Zbiornik przepompowni posiada wentylacj¢ grawitacyjna,
ktéra stanowig rury, nawiewna i wywiewna Dn-100mm.
Ponadto zbiornik przepompowni bgdzie wyposazony w:
podest obstugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antypos$lizgowymi do podestu — stal nierdzewna
porecz — stal nierdzewna
wlaz — stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice — stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej — szt. 2, (zamykanie i1 otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z
poziomu terenu)
e zawory zwrotne kulowe proste DN80 — szt. 2 — zeliwo
e przewody ttoczne DN80/90 — stal nierdzewna
e potaczenia kolnierzowe nierdzewne
e clementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta
e potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlaczki
STAL/PE
e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2 — szt. 1
e polaczenie piondéw tltocznych ksztaltkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym
e 7uraw stupowy ze stopa z mozliwoscia demontazu - udzwig do 150kg - stal
nierdzewna
Szafa sterujgca przepompowni $cieckOw ma by¢ wyposazona w nastgpujace elementy
oraz funkcje elektryczne w celu uzyskania kompatybilno$ci z istniejgcym systemem
monitoringu pracy przepompowni $ciekow na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

a. Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych s3 zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):



o kontrolki:

» poprawnosci zasilania,

* awarii 0g6lne;j,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

* pracy pompy nr 2;
wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy rgczne;,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtgbokosc),
wyposazona w ptyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw plywakowych 1 sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajaco-sterowniczej, cokodt odporny na promieniowanie UV.

o O O

b. Urzadzenia elektryczne

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego 1 optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewngtrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ klasy B + C

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni SciekOw muszg posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.



c.Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg
nastepujgce sygnaly (UWAGA!!! — wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):Wejscia (24VDC):

e Wejscia (24VDC):

o

(@) O O O O

o O O

o

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wyltacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

O

O

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

e Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

©)

O O O O O

zatgczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalaczenie wyjScia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

c.Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang
danych z istniejaca stacja bazowa

zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem

16 izolowanych wej$¢ binarnych, ktore moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe
16 izolowanych wyj$¢ binarnych

4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

niezalezne porty komunikacyjne z obstuga protokolu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE:

©)
@)

1 x RS485
2 x RS232

stopien ochrony P40

temperatura pracy: -20° C...50° C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modul GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 12/24VDC

gniazdo antenowe SMA

technologia Dual-SIM

pomiar temperatury, wilgotnos$ci oraz ci$nienia atmosferycznego



d.Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prac¢ pomp

automatyczne przetagczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrolg termikow pompy 1 wytacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow

kompatybilno$¢ z istniejagcym systemem monitoringu

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ 1 wyj$¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS operatora
GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazoéw przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réwnoleglej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad 1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu 1 stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos$¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia 1 wyj$cia sterownika

- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp

- nastawiony poziom wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy

- liczba zalaczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejsze]

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
poziomu wylaczenia pomp
poziomu dotaczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania



- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- blednym podiaczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wylaczenia opcji
— blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napigcia na poszczegolnych fazach
— mozliwo$¢ podlaczenia sygnalu wltamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowac
w wydzielonej, prywatnej 1 zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiada¢ pelny raport z badan kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE lub
réwnowaznej - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa.

W celu zasilenia przepompowni w energi¢ elektryczng nalezy przewidzie¢ budowe
tymczasowego przylacza energetycznego zasilajacego plac budowy i przepompowni¢ do
czasu wybudowania docelowego przytacza przez Z.E.

Nowo budowana sieciowa przepompownia $cieckOw ma by¢ objeta rozbudowa istniejacego
systemu wizualizacji 1 monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK Sp. z 0.0. Nowy Dwor Mazowiecki.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane 1 kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudow¢ systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowej
przepompowni $ciekOw na istniejagcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy
zastrzega, ze istniejagcy 1 funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢
réwniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wigecej odmiennych systemow sterowania i
monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno
scieckowych oraz kosztow z tym zwigzanych.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

e Przygotowanie poditoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci
odpowiedniej dla danych warunkoéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka
zwirowa zageszczona lub z chudego betonu
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Osadzenie zbiornika .

Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

Oczyszczenie rurociggu tlocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napi¢cia

zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w

przepompowni)

e Wykonanie przytacza do przewodow ochronnych, elementéw metalowych
przepompowni o rezystancji zapewniajacej ochrong przeciwporazeniowg - dla
polaczen wyréwnawczych

e Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodow

zasilajacych pompy oraz montaz tacznikéw ptywakowych

Podlaczenie kr6¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

Posadowienie cokotu rozdzielni sterowania zgodnie z instrukcja

Wykonanie 1 wprowadzenie uziomu do cokotu rozdzielni sterowania pomp.

6. Studnie kanalizacyjne.

Na kanale grawitacyjnym przewiduje si¢ zastosowanie studni rewizyjnych zgodnie z cz¢s$cig
graficzng. Projektuje si¢ 12 studni betonowych Dn-1200 mm ( w tym jedng rozprezng) oraz 2
studnie tworzywowe. Kazdg studni¢ kanalizacyjng betonowg wykona¢ z prefabrykowanych
elementéw betonowych (beton klasy nie nizszej niz C35/40) tj. kregow betonowych
taczonych na zamek z zastosowaniem uszczelek z gotowym dnem i otworami na przej$cia
szczelne przykrytych ptyta zelbetowa nastudzienng wraz z pier§cieniem odcigzajacym z
wlazem zeliwnym typu cigzkiego 400KN uzebrowanym klasy D400 (40t). Wytrzymato$¢ na
pionowe obcigzenie elementéw przykrywajacych nie mniejsza niz 300 kN (30t). W $cianach
studzienek kanalizacyjnych nalezy umiesci¢ stopnie zeliwne antyposlizgowe. Kinet¢ nalezy
wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Do regulacji wysokosci pokrywy wlazow
nalezy stosowa¢ dystansowe regulacje betonowe. Wlazy w chodnikach i jezdni wyregulowa¢
do rzednych istn. nawierzchni. Wtazy w terenach nieutwardzonych w pasie projektowanej
drogi wyregulowa¢ na wysokos¢ 0,2 m powyzej istn. terenu. PrzejScia szczelne
umozliwiajace rozbudowe nalezy zakorkowaé. Studnie Spl oraz Spl3 projektuje si¢ jako
tworzywowe Dn-600 mm oraz Dn-425mm Studni¢ kanalizacyjng tworzywowa nalezy
wykona¢ z gotowych elementow tj. kinety, rury trzonowej karbowanej, uszczelki do rury,
betonowego pierscienia/stozka odcigzajacego, teleskopowego adaptera pod wilaz 1 wilazu
zeliwnego klasy D400.

Wszystkie zastosowane elementy muszg posiadac atesty.

7. Proba szczelnoS$ci

Wybudowany przewod kanalizacji tlocznej nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej 1,0 MPa w
celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen rur. Szczelnos¢ przewodu powinna
by¢ sprawdzona zgodnie z aktualna normg. Wynik proby szczelno$ci nalezy uja¢ w protokole.
Wymagania i badania przy odbiorze dla przewodu ci$nieniowego okreslone s3 w normie PN-
B-10725:1997 lub rownowaznej oraz PN-EN 805:2002 lub réwnowazne;.

Zgodnie z wytycznymi prawidlowego wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi
normami prawidlowy odbidr grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej powinien konczy¢ sie¢
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pozytywnie przeprowadzong probg szczelnosci. Dopuszcza si¢ badanie szczelnosci
przewodow z uzyciem wody i powietrza. Badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 lub rownowaznej dla kanalizacji grawitacyjne;.

8. Wykopy i roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonania rob6ot ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu istniejacego
oraz rz¢dne wystepujacego uzbrojenia podziemnego. Nastepnie nalezy dokona¢ rozbidrki istn.
nawierzchni drogowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w zblizeniu lub
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywac bezposrednio
przed uktadem przewoddéw. Przewody uktada¢ na wyro6wnanym dnie wykopu oczyszczonym
z kamieni, na podsypce. Podsypke o grubosci 10 cm, obsypke boczng o grubosci 20cm i
obsypke gorng o grubosci 30 cm rury nalezy wykona¢ z nie zmrozonego materiatu podatnego
na zageszczenie o uziarnieniu do 20mm pozbawionego kamieni oraz nie zawierajacego
ostrych/famanych materialéw. Jezeli lokalny grunt nie spelnia powyzszych wymagan to
nalezy wymieni¢ go na piasek o uziarnieniu do 20 mm.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze polaczen r¢cznie do
poziomu wyzszego niz gorna powierzchnia rury i zagesci¢ zasypke. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym z umocnieniami $cian pozostawiajac w stanie
nienaruszonym grunt w bezposrednim sasiedztwie wykopu. Wykopy musza by¢ zaopatrzone
w sprzgt zabezpieczajacy oraz drabiny ewakuacyjne. Wykopy winny by¢ zabezpieczone
barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min
1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow
winien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu przy wykopach umocnionych oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest przewidziane w
doborze obudowy. Przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych bezpoSrednio pod linig elektryczna, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem.

Wykop nalezy zasypa¢ gruntem podatnym na zageszczenie i zageszcza¢ warstwami 20-30 cm
do IS minimum 0,97 a dla warstwy goérnej IS=1,00 ( warstwa gérna wynosi H=1,2 m ppt).

W przypadku kolizji z istniejacym zadrzewieniem roboty wykonywaé za szczegdlng
ostroznos$cia, metoda przecisku/przewiertu poza strefg zasiegu korzeni.

Dopuszcza si¢ wykonanie kanatlu cisnieniowego bezwykopowo metoda przewiertu
sterowanego. W przypadku uktadania rurociggow metodami bezywkopowymi nalezy
zastosowa¢ rury PE-RC. Naruszong nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie¢ z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem nastepujacych warstw:
podbudowa wstepna — warstwa stabilizowana cementem o gr. min. 0,15m, podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego- thucznia 0-31,5mm o grubosci min. 0,25¢cm cm oraz
warstwa $cieralna — odtworzenie istniejacej kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej 1:3 o gr. 4cm. Uszkodzone elementy drogi lub chodnikéw nalezy wymieni¢ na
nowe. Pozostale nawierzchnie (droge utwardzong oraz droge gruntowa) nalezy wykona¢ na
catej szerokosci drogi (szer. min. 5,0m) z zastosowaniem warstwy z kruszywa tamanego-
thucznia 0-31,5mm o grubos$ci min. 0,15m. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
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9. Obudowa wykopow

W celu budowy kanalizacji, wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami. Przy doborze umocnienia $cian nalezy uwzgledni¢ glebokosci
projektowanych wykopow.

Montaz szalunkéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP.

10. Zabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi

Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe pulsujace
$wiatla ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach i1 glebokich wykopach. W miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
robotach ziemnych, nalezy ustawi¢ wokol wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i nocy
bariery zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli teren, na ktorym sg
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca winien zapewni¢ staty
jego dozor.

11. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowany odcinek sieci przebiega¢é bedzie w pasie drogowym drog gminnych
ul. Sniadeckich oraz Kusocinskiego w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8 obreb 36 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3 obrgb 35 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotowe drogi
posiadaja nawierzchni¢ w czesSci pokryta kostka betonowa, kruszywem 1 czgSciowo
nieutwardzong. Zarzadca drogi przewiduje realizacje budowy drogi wg odrgbnego
opracowania 1 zasadne jest wybudowanie sieci przed rozpoczeciem wykonywania
utwardzenia nawierzchni przedmiotowych ulic. W bezposrednim sasiedztwie projektowane;j
inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne oraz uzytecznos$ci
publiczne;.

W rejonie inwestycji znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie terenu: wodociagi istniejace i
projektowane, kable linii energetycznych i telekomunikacyjnych, shupy energetyczne, linie
napowietrzne, shupy os$wietleniowe istniejgce 1 projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze oraz kanalizacja sanitarna istniejaca i projektowana.

12. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Na poziomie posadowienia przewodoéw kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ prowadzenie
robot odwodnieniowych. Odwodnienie moze by¢ konieczne w przypadku wystapienia
zwierciadlo wody gruntowej stanu maksymalnego. Przeprowadzone badania pokazuja, ze
projektowana przepompownia $ciekdw znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Warunki gruntowe wystepujace w podtozu kanalizacji sg proste. W tym przypadku
odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ z zastosowaniem studni. Pompowanie wody nalezy
prowadzi¢ w sposob ciagly bez przerw do czasu montazu kanaléw i przepompowni oraz
wykonania zasypki. Niezbedne jest zapewnienie cigglos$ci zasilania w energi¢ elektryczna.
Decyzje o wyborze metody odwodnienia nalezy podja¢ dostosowujac si¢ do panujacych
warunkow.

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych tj.
wykopy o gtebokosci ponad 1,20 m pod rurociagi.
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W przypadku kolizji z istniejgcym zadrzewieniem przydroznym roboty wykonywaé za
szczegllng ostroznoscia, metoda przecisku/przewiertu poza strefa zasiggu korzeni. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym z umocnieniami $cian
pozostawiajac w stanie nienaruszonym grunt w bezposrednim sgsiedztwie wykopu. Przy
doborze umocnienia $cian nalezy uwzgledni¢ gitebokosci projektowanych wykopow. Montaz
szalunkow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP. Naruszong nawierzchni¢ nalezy
odtworzy¢. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie zwigkszy zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzata zapachow ani hatasu, nie ogranicza doplywu $wiatta dziennego do
sasiednich posesji a takze nie bedzie powodowa¢ zadnych ograniczen w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Obszar oddzialywania obiektu
miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany. Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z p6zn. zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967) oraz §13, §18, §19, §23,
§31, §36, §38, §40 1 §60 pkt2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
z p6zn. zmianami (tj.Dz.U.z2019 poz. 1065). Inwestycja nie narusza przepisow Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,967) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 z pdézn. zmianami
(4.Dz.U.z2019 poz. 1065).

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegdtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak rowniez okresowe szkolenia
pracownikow w zakresie obowigzkow 1 zagrozen mogacych wystgpi¢ na budowie,
przeprowadzi Kierownik budowy/robot i wpisze do Dziennika szkolen.

Bezposrednio przed przystapieniem do robot budowlanych Kierownik budowy ma obowiazek
sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia" zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartg w projekcie budowlanym.

15. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi
ZWiK Sp. z o.0., ustaleniami z wilascicielem terenu oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robdt”. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sporzadzi¢
projekt organizacji ruchu, zatwierdzi¢ go oraz wystgpi¢ ze stosownym wnioskiem do
zarzadcy drogi. Po zakonczeniu robot wykona¢ probe szczelnosci, inspekcje TV kanatu,
inwentaryzacje geodezyjng przewodu oraz zglosi¢ do odbioru technicznego w ZWiK Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wykonaniu prac nalezy zglosi¢ pas drogowy drogi
gminnej do odbioru do Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza
musi wykona¢ geodeta uprawniony.
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sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia. Stadium: Projekt Wykonawczy NR. RYS. 2

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu. Data: 20.09.2023r. Strona 16
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Sprawdzajacy:
Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot nalezy

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Profil podluzny
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

09.2023r.

inz. Arkadiusz Lojewski 20.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

09.2023r.

Sanitarna Skala: 1:100/250
Projekt Wykonawczy NR. RYS. 8
20.09.2023r. Strona 22




STUDNIA BETONOWA ©@1200mm

wiaz zeliwny uzebrowany

typ cigzki klasy D400
pierscienie regulacyjne Rzedna
= \[terenu
plyta pokrywowa gjﬁ L T~ \\g
pierscien odciazajacy
2100x1600mm 7 ] N
kregi betonowe . — %
faczone na uszczelki gumowe 31200 —//| stopnie zlazowe
2 b
o
o I
100 7
=
[==]
7 1
é Wilot

przejscia szczelne
betonowy krag z dnem
podbudowa betonowa

Wylot

Wiot

UWAGA

Projektowane betonowe kregi Dn-1200 mm z dnem nalezy
wyposazy¢ w przejscia szczelne dla rur o Srednicach
zgodnie z czescig rysunkowa,

Elementy betonowe nalezy wykonac z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45. Kinete wykonac z betonu tej samej klasy
co beton studni.

Sr - studnia rozprezna

Oznaczenia:

Rt - Rzedna terenu

Rd - Rzedna dna studni
Hs - gteboko$¢ dna studnii
K1, K2, K3 - katy wiotu

Sp2 - kineta przelotowa zbiorcza z doptywem

prawym i lewym

Sp3, Sp4, Sp7, Sp8, Sp9 - kineta zbiorcza z doptywem
lewym

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Sp5 - kineta zbiorcza z doptywem prawym i lewym Inwestor:
Sp6, Sp12 - kineta przelotowa

Sp10 - kineta przelotowa zatamanie trasy 90°

Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

Sp11 - kineta przelotowa zatamanie trasy 133° Nazwa:

Schemat studni betonowej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.

PDL/0116/PWOS/11

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.

MAZ/0211/POOS/07

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna
Projekt Wykonawczy
20.09.2023r.

NR. RYS. 9

Strona 23




Wtaz zeliwny D400
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Kineta Tegra 600 z PP

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa:

Schemat studni tworzywowej Dn-600 mm
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna
Projekt Wykonawczy
20.09.2023r.

NR. RYS. 10
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Wtaz 425 zeliwny klasy D400

9476 Adapter pod wtaz
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"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Lesko

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa:

Schemat studni tworzywowej Dn-425 mm
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna
Projekt Wykonawczy

NR

.RYS. 11

20.09.2023r.
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17

24 |Zuraw stupowy - 150kg 1 | zewna
23 [Podest obstugowy 1 |merdzewna
tal
22 |Belka wsporcza (regulowana) 1 m_m.w.o_umsso
21 |tacznik stal/PE DN80/90 1 zellwo
tal
mO Lafcuch m M_mw.o_Nmszo
tal
15 19 | Wtaz we Jsclowy 1[5 izewna
18 Biofiltr kominkowy DN100 1 [stet
nlerdzewna
tal
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"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa:

Schemat przepompowni Sciek6w
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
Uwaga: upr. budowlane nr.
2
Przed przystgpieniem do robot nalezy Branz @>Nﬁ\ﬁ.t_ 1/POOS/07
ranza: Sanitarna
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia. Stadium: Projekt Wykonawczy NR. W<m 12
Data: 20.09.2023r.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.
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D £
g A A o
O Warstwa goma g
~ > —
[ > S
Umocnienie wykopu e A Is=10 £ "
szalunki skrzyniowe A g < %
<
>
>
>
Zasypka wypetnienie A <
piaskowo-zwirowe A 4 5=0.97 A <
-grubos¢ zalezna od
gtebokosci >
> L] q
g A
Zageszcza¢ wylacznie recznie b
> A 4
>
Aq
Rura PVC / PE 4
Ag
|
Obsypka piaskowa g
-gr. min 30 cm o
1 (ap) |
|
N
_ ()]
Obsypka piaskowa
- gr. min 20 cm
> 90° ‘
—
S
. O
Podsypka wyréwnawcza S
piasek 40cm z  40cm ~
-gr.min 10 cm — —— ——— -—

UWAGI:
1. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni oraz wyrownac.
2. Wykonanie warstwy wyréwnawczej podsypki:

- piasek o uziarnieniu do 20 mm bez frakcji pylastych

- zagesci¢ do 85% ZPPr

3. Wykonanie warstwy obsypki bocznej i gérnej:

- piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm

- zagesci¢ do min. 90% ZPPr

4., Wykonanie warstwy zasypki:

- zagesci¢ wg wymagan stuzb drogowych

- zageszcza¢ warstwami 20-30 cm 1s>0,97

dla warstwy gornej H=1.20m Is=1.00

- grunt 0 max uziarnieniu do 30 mm

- dopuszcza sig grunt rodzimy po uzyskaniu odpowiednich
warosci w probach zageszczenia

5. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego "GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
Nawierzchnia z kostki betonowej jezdnia i chodniki: 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
- odtworzenie istniejacej kostki betonowej Inwestor: Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 - 4 cm ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - tucznia 05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
0/31,5mm - 25 cm Is=1.00 N Nazwa: Posadowienie przewodu w wykopie
- podbudowa wstepna stabilizowana cementem -15¢cm Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
) ) ) w Nowym Dworze Mazowieckim
Nawerzchplg pO_ZQSta}fa' ) ) ) Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
0dtwprzeme |stp|ejqcej navylerzchm oraz utwardzenie upr. budowlane nr.
drogi gruntowej na szer. min. 5,0m Is=1.00 z kruszywa PDL/0116/PWOS/11
famanego - tlucznia 0/31,5mm - 15 cm Sprawdzajacy:  inz. Arkadiusz Eojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Wykonawczy NR. RYS. 13
Data: 20.09.2023r. Strona 27




