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UWAGI dla Wykonawcy:
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technicznych dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym zgodnie z Art.101 pkt.4
Ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.(z p6z. zm.)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiaj gcego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych bytowych, komunalnych i przemystowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych
na terenach gaérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.2..

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach malych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: roboty
rozbiorkowe, wykopy, umocnienia scian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu
rurociggbw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie poditoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki,
odtworzenie nawierzchni.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami , a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekow i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna  sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sieé deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
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konstrukcji monolityczne.

Studzienka prefabrykowana  — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly.
Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla

wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegl adowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg
urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wiazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci
kanalizacyjnych, ST, przedmiarem i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST-01 ,Roboty
ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociggi w gruntach kat. I-IV” pkt 1.6. (Kod
CPV 45111200-0).

1.7. Dokumentacja rob6t budowalnych sieci kanalizacy  jnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej
wykaz podano w ST-01 ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych pod rurociggi w
gruntach kat. I-1V” pkt 1.7. (Kod CPV 45111200-0).

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

4 5 2 3 1 3 0 o |- |8

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podan ow
ST-01 ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow linio wych pod ruroci agi w
gruntach kat. I-IV” pkt. 2.1 Kod CPV 45111200-0

Materiaty stosowane do budowy sieci muszg by¢:
— oznakowanie znakiem budowalnym lub CE co oznacza, ze dokonano oceny ich
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zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- zgodne z rozporzgdzeniem UE nr 305/2011 (CPR) i Ustawg z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowalne (Dz.U. Nr 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami, Ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2021.1213 z p6zn. zm.)

- posiadajg krajowg deklaracje wkasciwosci uzytkowych.
- sg zgodne z normg zharmonizowang lub Europejskim Dokumentem Oceny

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) i polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Rury i ksztattki z polietylenu PE muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3.

Wymiary DN/OD rur i i ksztaltek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm

Rury PVC-U muszg by¢ gtadkoscienne ze sciankg litg jednorodng o sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8 KN/m2 (SN8)klasy S tgczone na uszczelki gumowe wargowe.

2.2.2.Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetniaé warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:

— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,
— cegle kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materialy chemoodporne
lub izolacje.

Minimalna Srednica wewnetrzna studzienki wilazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo
dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.

2.2.4. Przepompownia $ciekow

W celu zasilenia przepompowni w energie elektryczng nalezy przewidzie¢ budowe
tymczasowego przytgcza energetycznego zasilajgcego plac budowy i przepompownie do czasu
wybudowania docelowego przylgcza przez Z.E.

Nowo budowana sieciowa przepompownia sciekbw ma byé objeta rozbudowg istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry jest
zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK Sp. z 0.0. Nowy Dwor Mazowiecki.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac poprzez naniesienie nowej
przepompowni $ciekOw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
sie w siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze
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istniejgcy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje
danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci
wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemdw sterowania i monitoringu z uwagi na
bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektow wodno sciekowych oraz kosztow z
tym zwigzanych.

OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH SYSTEMU MONITORINGU W
TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA ADRESACJA IP OBIEKTOW CHRONIONYCH
SYSTEMEM APN

-Rozbudowa istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektow wchodzgcych w zakres zadania nalezy zrealizowaé
poprzez rozbudowe istniejgcego systemu monitoringu obiektéw wodno-kanalizacyjnych,
a wizualizacje nalezy wykonac na istniejgcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum
Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnetrznym.
Oprogramowanie  wizualizacyjne modernizowanych obiektbw musi by¢ zintegrowane
i kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu monitoringu o nowo
wigczane obiekty nalezy zrealizowaC poprzez naniesienie ich na istniejgcej mapie synoptyczne;j
rozbudowywanej aplikacji . Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy u
Uzytkownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologie GPRS ze
statg adresacjg IP obiektow chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch lub wiecej odmiennych systemoéw
sterowania i monitoringu z uwagi
na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektow wodno-$ciekowych oraz kosztéw z
tym zwigzanych.

-Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu

System monitoringu ma skfadac¢ sie z dwéch podstawowych elementow:

* obiekt zdalny (np. przepompownia $ciekow) — wyposazony w modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktéry zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,

* obiekt lokalny — istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczgce sie w siedzibie
eksploatatora

Informacje o stanach obiektu sg przesylane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujgcej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane
obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien sie skfadac z:

* glébwnego okna synoptycznego
* okna szczego6towego urzadzenia/obiektu

-Gtéwne okno synoptyczne

* Glowne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwiaé podglad graficzny
wszystkich monitorowanych obiektéw. Operator musi mie¢ mozliwos¢ wyboru
organizacji widoku obiektow pod kgtem procesu technologicznego (powiazan, relacji
pomiedzy obiektami) lub lokalizacji obiektéow na podkiadzie mapy. W tym celu
wymagana jest aby system wizualizacji obstugiwat serwery WMS (Web Map Service np.
OpensStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podkiadu obiektow na mapie powinna by¢
mozliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych
obiektow bez koniecznosci przetgczania poszczegdlnych okien szczegdtowych obiektéw
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wysSwietlane obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawierac
podstawowe, najwazniejsze informacje o obiekcie przedstawione w sposéb graficzny
(np. prace, awarie, gotowosc¢, odstawienie urzgdzenia, aktualny poziom w zbiorniku).

e Okno startowe musi by¢é wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg sie
wszystkie monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania po
nazwie obiektu. Przy kazdym polu powinien znalez¢ sie przycisk wycentrowania mapy
na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze
Zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, podswietlenia - gotowos¢ urzgdzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzgdzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awarie urzadzenia/obiektu,

- kolor pomarahczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale
awarie potwierdzit uzytkownik systemu wizualizaciji,

e Obszar alarmow biezgcych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie
tabeli informacje o alarmach wystepujgcych na wszystkich monitorowanych obiektach.
Nalezy wyswietla¢ w tabeli nastepujgce informacie:

- data i godzina wystgpienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,
- nazwe uzytkownika potwierdzajgcego alarm.

Okno alarméw biezacych powinno dodatkowo umozliwiaé sortowanie alarméw,
indywidualne i grupowe potwierdzanie alarméw oraz powiekszenie okna alarméw
biezacych do calej strony.
e Obszar ostatnio dodanych notatek do urzagdzen/obiektow. Kazde urzgdzenie/obiekt
pozwala
w oknie szczegotowym obiektu dodaé indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W
oknie startowym nalezy umiesci¢ liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna
zawierac informacje o nazwie obiektu, data i godzina dodania, uzytkownik ktéry dodat
notatke oraz tres¢ notatki.

e Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien miec
mozliwos¢ wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi
mie¢ mozliwos¢ dostepu do panelu zarzgdzania kontami uzytkownikow.

W panelu tym musi by¢ mozliwos¢ dodania/usunieci konta oraz czasowej
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegolnych kont,
resetowania haset dostepu dla istniejgcych kont.

e W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy
wyposazy¢
w mozliwos¢ przetgczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te powinny zostaC zapisane i zastosowane
automatycznie po ponownym uruchomieniu systemu.

-Ekran szczegdtowy urzgdzenia/obiektu

Ekran szczegoOtowy powinien zawiera¢ wszystkie dane dotyczgce danego urzgdzenia/obiektu.
Ekran szczegdtlowy w zaleznosci od uprawnienn danego operatora musi umozliwia¢ zdalne
zalgczenie, wylgczenie, odstawienie urzgdzen, zmiane nastaw lub poziomow. Ekran szczego6towy
powinien zawierac klika obszarow:

* Nagtowek ekranu z nazwg obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos¢ jak w gtdwnym oknie

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomiedzy ekranami szczego6towymi obiektow
bez wracania na mape w oknie startowym,

* Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej
aktualizacji danych oraz sile sygnalu GSM. Okno nalezy wyposazy¢é w przycisk
wymuszajgcy przesyt aktualnych dany z obiektu.

e Aktywny model 3D i urzgdzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwiac¢
obstuge plikbw gITF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowujg realny model
urzadzenia/obiektu, pozwalajg na zdalne zapoznanie obstugi z réznymi typami obiektow.
Elementy grafiki 3D poprzez zmiane koloru danego urzgdzenia powinny sygnalizowac¢
prace, awarie, odstawienie danego urzadzenia bgdz grupy urzadzen.

e Obszar raportow, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzadzenie raportow odnoscie:
czasu pracy, ilosci zalgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w
wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili musi by¢ mozliwos¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

* Obszar wykresu biezgcego. Muszg sie w nim znalez¢ wykresy przedstawiajgcy prace
poszczegdllnych urzgdzeh, poziomdéw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

* Wazng funkcje, ktéra musi posiada¢ system wizualizacji jest mozliwos¢ przypisania
dowolnych plikéw danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematéw technologicznych
I elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdje¢ obiektu, dokumentaciji).

Dodatkowo w oknie szczeg6towym obiektu powinny sie znalez¢ przyciski dodawania notatek,
informacji o danym obiekcie. Dana notatke bedzie mdogt usungé tylko uzytkownik, ktory jg dodat.

-Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji.
System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujgce funkcje:

* Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powinna powodowa¢ wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ modulu telemetrycznego
oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusi¢ przestanie w/w statusu
z danego modutu telemetrycznego. Inaczej moéwigc, w momencie wystgpienia dowolnej
Zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalgczenie pompy, otwarcie drzwi
rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej
zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach
modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (nhp. co 1 godzine) odpytywac
moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjs¢.

e Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzgdzeniach w formie tabeli
alarmow biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi informacjami: data
wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie
alarm zostat potwierdzony przez operatora.

*  Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej — powinna umozliwiac
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o
najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci
ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu
wraz z prawem zdalnego sterowania urzgdzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub
zdalnej zmiany poziomow pracy).
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Funkcja alarmow historycznych — ma umozliwia¢ przeglgdanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres
czasu wraz

z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos¢
uzyskania informaciji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A
takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

Funkcja alarmow biezgcych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabel
wszystkich biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych
obiektow lub urzgdzen.

W jednoznaczny sposoéb identyfikowac, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych
systemu i powinna by¢ mozliwos¢ przegladania go za pomocg funkcji alarméw
historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym
obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktérego bedzie
mozna wytgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmow biezgcych, co
powala ha wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg
monitorujgcg, poniewaz zostanie on przywotany przez system w momencie awarii na
ktéryms z monitorowanych obiektéw.

Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL.

Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami —
system monitoringu powinien umozliwiaé informowanie operatora o czasie ostatniego
odczytu danych z obiektu.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujec
gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysylane z niego sygnaty alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca
na oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS - oszczedno$¢ w
kosztach eksploatacii.

Alarm wtamania — system powinien wywofac na stacji monitorujgcej alarm wtamania

po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien
ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymagac zdalnego skasowania alarmu
przez operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wytgczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej
Z poziomu stacji monitorujgce;.

Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu
lub urzadzenia.

Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do staciji
monitorujgcej aktualnych danych odnos$nie czasu pracy i ilosci zalgczen danej pompy.
Informacje

te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji
monitorujgcej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wylgczenia staciji).

Funkcja kasowania zegar6w — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarOw czasu
pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy
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pompowni
np. rbwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

Zdalne zalgczanie/wylgczanie pomp.
Zdalne rewersyjne zatgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

Funkcja odlgczenia/podigczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odigczeniu/podigczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem
danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik
nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zalgczy pompe, ktéra fizycznie
wystepuje na obiekcie i nie jest odigczona w systemie pompowni

Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze
stacji monitorujgcej) zmiany poziomu zalgczania, wylaczania pomp oraz poziomu
alarmowego — oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku
przepompowni.

Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp —
funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia prgdowego w zlgczu kablowym

na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonaé
kolejny. Jest

to zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
prgdu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

Trendy historyczne — mozliwo$¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego wykresu.

Trendy historyczne — mozliwosé wyswietlenia kilku wykresow poziomu na jednym
ekranie
Z r6znych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportdw odnosnie: czasu pracy, ilosci zatgczen,
ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie
historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego
zestawienia.

Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

Funkcja zgtaszania bledéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzgdzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujgcej

Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzgdzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora staciji
monitorujgce]
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*  Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia prgdu wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzgdzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujgce]

e SMS - Dodatkowo system ma umozliwiaé wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma
by¢ wystany bezposrednio z obiektu lub z systemu za pomocg komercyjnej bramki SMS.

e Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanie wiadomosci
tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie
zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach.

-Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspoétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktoérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
0 wylgcznik gtébwny zasilania z ostong stykow,
0 przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
0 stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokosc) x 300(gtebokosé),
wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokot
odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekfadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik roznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z  jednopolowym  wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B16

wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,
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zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC 2z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu
dzwiekowego i optycznego

wytgcznik krahcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;j

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym

od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie€ — 0 — Agregat,

ogranicznik przepiec klasy B + C.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciekbw ma posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

C) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikbw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
0 kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
0 sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
0 sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
wyjécia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
0 zalgczanie pompy nr 1
zalgczenie pompy nr 2
zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

o] O O 0O

O OO

O O 00O

d) Wyposazenie i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgcg stacjg bazowag

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim os$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe
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kontrolki:
0 zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu
HMI
0 poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
0 poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
0 aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

€) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe peitnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazOw przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie
przepompowni:

0 brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekow w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wylgczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zalgczeh kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy

0 poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

0 poziomu zatgczenia pomp

0 poziomu wytgczenia pomp

0 poziomu dotgczenia drugiej pompy

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOo
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0 zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
0 zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
o0 kazdej z pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtgczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
0 wilamaniu
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
* Dblokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwosé zalgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylgczenia (opcja)
e Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
e Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
0 pobieranej mocy
0 zuzytej energii
0 napiecia na poszczegolnych fazach
e mozliwos¢ podigczenia sygnatlu wlkamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

O O 00O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

* naprzemienng prace pomp

e automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

» kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu
suchobiegu
— tylko dla pracy recznej

* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

* kompatybilnosc¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni $ciekbw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogblne wymagania dotycz ace sprz etu podane zostaly w ST-01 ,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopéw liniowych pod ruroci agi w grantach kat. I-1vV” pkt. 3.1 Kod CPV
45111200-0,

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
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pracy, oraz spetia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu podane zostaty w ST-01 ,Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopéw liniowych pod ruroci agi w gruntach kat. 1-1V” Kod CPV
45111200-0, pkt 4

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie
mogag by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokosc
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- przy zatadunku rur nie mozna ich rzucaé¢ ani przetaczaé. Szczegélnie nalezy zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi korkami.

- niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

Wedlug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycz ace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdoéw przewozgcych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajgcych krawedzi.

4.3.2.Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny byé one
uktadane na elastycznych podkiadach.

4.4, Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
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promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkladkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikbw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

4 .4.2.Sktadowanie studzienek

Studzienki nalezy sktadowa¢ w takich miejscach, aby Zaden zich elementow nie byt
narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy,
gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z
materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Sktadowanie studzienek

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnione;j
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80
m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podane zostaly w ST-01 ,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopéw liniowych pod ruroci agi w gruntach kat. I-IV’ Kod CPV
45111200-0, pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do rob6t

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- dokona¢ rozbiorki istniejgcych nawierzchni w uzgodniu z zarzgdca drogi,

— wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacija.

5.3. Montaz ruroci agéw

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do poditoza na co najmniej 1/4 obwodu.
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5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U, PE i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U, PE i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nierbwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym speienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.
5.4.1.Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegollng uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. Po zgrzaniu rur i ksztattek na
ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego
materialu poza obrebem ksztaltek. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié
pofadowanie.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Elementy prefarbrykowane studzienek muszg byc wykonane z betonu klasy nie nizszej niz
C35/40 oraz wyposazone w przejscia szczelne.

Wiazy zeliwny muszg by¢ typu ciezkiego 400KN uzebrowane klasy D400 (40t).

W $cianach studni kanalizacyjnych nalezy umiescic¢ stopnie zeliwne antyposlizgowe. Odlegtdésé
pionowa miedzy stopniami nie wiecej niz 0,30 m.

5.6 Przepompownia sciekéw
DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

* Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci
odpowiedniej dla danych warunkow gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka
zwirowa zageszczona lub z chudego betonu

e Osadzenie zbiornika .

e Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

* Qczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

* Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w
przepompowni)

* Wykonanie przytgcza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni
0 rezystancji zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potgczen wyréwnawczych

* Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodow zasilajgcych
pompy oraz montaz tgcznikéw ptywakowych

* Podigczenie kréécdw zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j.

e Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

* Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

* Posadowienie cokotu rozdzielni sterowania zgodnie z instrukcjg

* Wykonanie i wprowadzenie uziomu do cokotu rozdzielni sterowania pomp.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét podane zostaty w ST-01 ,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopéw liniowych pod ruroci agi w gruntach kat. I-IV’ Kod CPV
45111200-0, pkt 6

6.2. Kontrol ¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie
z zaleceniami okre slonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykon ania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i ba dania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru. Przewod kanalizacyjny
spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza),
gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3
PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.
Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli iloS¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,15 IIm? w czasie 30 min. dla przewoddw,
— 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wkazowymi,

— 0,40 /m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Szczelnos¢ i jakosC potgczen oraz spadki nalezy zbadan poprzez wykonaniu inspekcji TV
kamerg przy udziale Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST -01 ,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopéw liniowych pod ruroci agi w gruntach kat. I-IV’ Kod CPV
45111200-0, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z doku-mentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m?,

— umocnienie $cian wykopéw — m?,
— wykonanie podioza — m3 (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
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Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w
oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ kanalow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach
zaleznie od S$rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i
gtebokosci. Glebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dilugos¢ odcinkow kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

Wariant Il — Przy wyzszym poziomie agregacji robét

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tgcznie z ksztattkami,
studzienkami i komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robo6t tymczasowych i
towarzyszacych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-01 ,Rob oty ziemne przy wykonywaniu
wykopow liniowych pod ruroci  agi w gruntach kat. I-IV” Kod CPV 45111200-0, pkt 8

P

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nal ezy przeprowadzi ¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kana lizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje bada n

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbior techniczny cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +2 cm,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byc¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,
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— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

- badanie stopnia zageszczenie gruntu,
- inwentaryzacja geodezyna,
- wykonanie inspekcji TV kanatu.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotlu odbioru technicznego -
czesciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbidr techniczny ko nhcowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotow odbioréw prob szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2),

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — wrazie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci podano w ST-01 ,Roboty ziemne przy
wykonywaniu wykopéw liniowych pod ruroci agi w gruntach kat. I-IV’ Kod CPV
45111200-0, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  Sci

Rozliczenie robdét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byc¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é
tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmuj  gce wykonanie rob6t monta zowych sieci
kanalizacyjnych uwzgl edniaj a:

— przygotowanie stanowiska roboczego i zaplecza budowy,
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, geodezyjne wytyczenie trasy sieci,
- ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego,

- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robét wg.
wykonanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przewodow,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

dokonanie rozbidrki istniejacych nawierzchni,

— wykonanie robét ziemnych,

- przewierty lub przeciski wraz z komorami technicznymi,

- odwodnienie wykopéw i wszlkie koszty z tym zwigzane,

— montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

- czyszczenie kanalizaciji,

- wykonanie inspekacji TV wraz z raportem,

- montaz i uruchomienie przepompowni scieké wraz z tymczasowym przytgczem energetycznym.

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem gruntu oraz sporzgdzenie raportu z badan
zageszczenia gruntu.

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- odtworzenie nawierzchni wg. wymagan wiasciela lub zarzadcy drogi,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
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- utylizacja odpadow,
- sporzadznie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy - dopuszcza si € rozwi gzania rownowa zne

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999

RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalaciji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
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8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacij
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

8. PN-EN 588-1:2000

Rury wibkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 1. Rury, zlg-cza iksztaltki do systemow
grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004
Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wkazowe i niewtazowe
10.PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037:1998

Cegly petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
16. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek zitgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2 Elastomery
termoplastyczne.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023.poz. 682,553,967z pdzn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2021.1129,1598,2054 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213 z pézn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. 869 z
pézn. zmianami).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. 2021. 272 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021. 1973 z pdzn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.. 1376,1595 z p6zn.
Zmianami).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. z 2020. 2028 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021. 642,784,1564,1641 z poOzn.
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Zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2021.1990 z p6zn.

Zmianami)

10.3. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 205/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogOllnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pozn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 z pdzn.
Zmianami).

10.4 Inne dokumenty

- Warunki technicze wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL

- instrukcje montazu, wytyczne i zalecenia producentéw zastosowanych materiatobw budowlanych
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych - Polska

korporacaja Techniki Sanitarnej, Grzewczeh, Gazwej i Kanalizacji
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