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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z przepisami Art.34 ust.3d pkt3) ustawynmad/ lipca 1994r. Prawo Budowlane z
pézniejszymi zmianamit.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,96@§wiadczamze projekt techniczny
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w terenie dz.ew.83, 84, 87, 80/8 offv 36 8-10 oraz dz. nr ew.
62/3 obeb 35 8-09 w ul.Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim jest kompietinzostat
sporadzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, e
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekteanchitektoniczno-budowalnym oraz
rozstrzygngciami dotycacymi zamierzenia budowalnego. Dokumentacja proje&tist kompletna z
punktu widzenia celu ktéremu ma &jd i nadaje i do realizaciji.
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upr. budowlane nr
PDL/0116/PWOS/11
20.09.2023r.
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz tojewski
upr. budowlane nr
MAZ/0211/POOS/07
20.09.2023r.




Opis projektu technicznego.

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedsiwziecie ma na celu unitiwienie odprowadzani&ciekéw z budynkow mieszkalnych
istniepcych i projektowanych przy ulSniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przedsiwziecie przewidug budowe sieci kanalizacji sanitarnej w terenie dz. nr.83y.84,
87, 80/8 obgb 36 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 ¢br35 8-09 wdczonej do istn. kanalizacji w
ul. Sniadeckich zgodnie z egcia graficzmy projektu zagospodarowania terenu. Siegi s
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem przkladdVodocigow i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora.

* Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500.

» Protok6t z narady koordynacyjnej Sieci Uzbrojenadnu.
* Warunki techniczne do projektowania sieci.

» Zezwolenie wiaciciela terenu.

* Obowizujace przepisy i normy.

* Wizja lokalna w terenie.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci przebiégdxdzie w pasie drogowym drog gminnych
ul. Sniadeckich oraz Kusogskiego w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/&bt86 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3 olgb 35 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotodmgi
posiadag nawierzchng w czsci pokryy kostky betonows, kruszywem i cgsciowo
nieutwardzon. Zarzdca drogi przewiduje realizacj budowy drogi wg odtbnego
opracowania i zasadne jest wybudowanie sieci przedpoczciem wykonywania
utwardzenia nawierzchni przedmiotowych ulic. W b@rednim gsiedztwie projektowanej
inwestycji znajdyj sie budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinnazowyteczndgci
publiczne.

W rejonie inwestycji znajduje @inastpujace uzbrojenie terenu: wodagi istniegce i
projektowane, kable linii energetycznych i telekenkacyjnych, stupy energetyczne, linie
napowietrzne, stupy s$wietleniowe istniggjce i projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze oraz kanalizacja sanitarna istjuaji projektowana.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/8¢hB6 8-10 oraz dz. nr ew. 62/3 ebr35 8-09 w ul.
Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim projektuje si
* sie¢ grawitacyjp z rur PVC-U Dz-200 mm gtadkoiennych zescianky lita
jednoroda o sztywndci obwodowe] nie mniejszej hi8 KN/m? (SN8) klasy S
taczone na uszczelki gumowe wargoweaarzhej dtugdéci 424,5 m;
e przewody ttoczne z rur PEHD100 Dz-90 mm PN10 SDR3@zone poprzez
zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowegoznej dtugéci 53,0 m.



» przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gtagtennych zescianky lita
jednorodm o sztywndci obwodowe] nie mniejszej hi8 KN/m2 (SN8) klasy S
taczone na uszczelki gumowe wargowe o dkeg@42,0 m.

» odgaktzienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od praj@kdnego przewodu w pasie
drogowym PVC Dz-200 mm do granicy poszczegoélnyckepp z rur PVC Dz-160
mm naley wiaczy¢ do projektowanego kanatu poprzez studnie rewigyjib za
pomog tréjnika PVC/PP Dn-200/160/200 mm z aaégm pod ktem 45°. Kace rur
projektowanych przewodowadzacych kanat z granicami posesji natezalepic
korkami.

taczna dtugéé projektowanej sieci wynosi 619,5 m.

Montaz przewodow kanalizacyjnych nale wykona& zgodnie z instrukgj montau i
wymogami producenta. Szczegolnie nglewracg uwag na zakaczenia rur i zabezpiecza
je ochronami korkami. Niedopuszczalne jeggniccie pojedynczych rur, wkek lub kegow
po podi@zu. Minimalne zagibienie przewodow ksztattuje ¢siw granicach 1,15 m a
maksymalne w granicach 5,40 m Bczod wierzchu terenu do dna projektowanego kanatu.
Przewody kanalizacji sanitarnej nafeuktada ze spadkiem min. 0,5% dla rury Dz-200 mm
oraz ze spadkiem min. 1,0% dla rury Dz-160 mm zgodrmprofilem podtanym przewodu na
podsypce piaskowej oraz podléd®da obsypce.

Polaczenie projektowanej sieci z istnjey sieck Dz-200 mm PVC na skrzgwaniu
ul. Sniadeckich i Kusogiskiego wykoné za pomog studni betonowej Si Dn-1200 mm z
zastosowaniem przgj szczelnych. Kinet studni przekdé i wyrobi¢ na nowo zgodnie z
kierunkiem naptywisciekow.

Nad przewodami énieniowymi na wysokéci ok 0,5 m nalgy umieci¢c tasmeg
sygnalizacyjno-ostrzegawgz wktadky metalova.

Wszelkie roboty ziemne w pobl istniegcych innych mediow i drzew nadg wykonywa
recznie z zachowaniem szczegolnej oatiaci.

5. Opis rozwi gzan technicznych przepompowni  $ciekéw

Z uwagi na uksztattowanie terenu w terenie dziatkiew. 84 obr. 36 8-10 projektuje
si¢ prefabrykowan przepompowni sciekow z polimerobetonu Dn-1500 mm o wysékio
5,40 m (nieprzejazdayy. Gruba¢ scianki zbiornika ma wynoéinie mniej nk 50 mm.
Standardowa wysoké komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jeysokdci rura
moze by przycinana. Dla uzyskania gikiszej wysokéci komory rury g taczone przy @yciu
kleju epoksydowego. Prajyp maksymala wysoka¢ podnoszenia H=13,5m i maksymaln
wydajna¢ 1100 I/min. Gtownym wypos@niem technologicznymgsiwie pompy zatapialne
/ w tym jedna rezerwowa/. Silnik pompy 0 mocy noatnej 2 szt. x 2,2 kW.

Lokalizacg przepompowni pokazano na planie sytuacyjnym oraofilach
podiuznych i oznaczono symbolem PS. Do przepompoveds lwoptywaty scieki z dwoch
kierunkéw z ul.Sniadeckich i ul. Kusodgiskiego ( projektuje sidwa przejcie szczelne dla
rur PVC Dz-200 mm oraz jedno prgee szczelne dla przewodu ttocznego PEHD Dz-90
mm). Teren o pow. do 20 m2 wokét przepompowni haletwardzé ptytami betonowymi
azurowymi o wymiarach 60x40x12 lub 100x75x12 (cm).

Parametry przepompowni i widzen umieszczono na zggzonym schemacie.
Dane sytuacyjno-wysokoiowe przepompownigsnasgpujace:
-rzedna 71,301 72,30 m.n.p.m - doptyaiekdéw dna kanatu grawitacyjnego PVC
Dz-200 do projektowanej przepompowni.



- rzedna 73,50 m.n.p.m. $@rzewodu ttocznego PEHD Dz-90 mm
- rzedna 74,00 m.n.p.m. — dno wylotu przewodu ttocznegtudni rozpgznej
- rzedna 70,10 m.n.p.m.- dno przepompowni
- rzedna 75,50 m.n.p.m.- wkaz przepompowni
- rzedna 70,90 m.n.p.m.- zwierciadto wody gruntowej
- rzedna 72,50 m.n.p.m.- prognozowane zwierciadto wadynigpwej stanu maksymalnego.
Przyjgto przepompowri prefabrykowan nieprzejazdow z przegciami szczelnymi, z
polimerobetonu érednicy D-1500mm i ghokasci H=5,40 m z pompami zatapialnymi-2 szt.
Przykrycie przepompowni stanowi polimerobeton zagfa ze stali nierdzewnej. Gtdwnym
wyposaeniem technologicznymyslwie pompy zatapialne / w tym jedna rezerwowanhils
pompy o0 mocy 2 szt. x 2,2 KW. Zbiornik przepompowasiada wentylagjgrawitacyjm,
ktéra stanowd rury, nawiewna i wywiewna Dn-100mm.
Ponadto zbiornik przepompowngdizie wyposaony w:
» podest obstugowy — stal nierdzewna
» drabinka ztazowa ze stopniami antyimgowymi do podestu — stal nierdzewna
* porecz — stal nierdzewna
* wiaz — stal nierdzewna
» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/prZeMC — szt. 1 (nawiewny)
* kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal ridgewna — szt. 1 (wywiewny)
* belka wsporcza — stal nierdzewna
* prowadnice — stal nierdzewna
» fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal deswna
» zasuwy z klinem gumowanyreliwne DN80 + przeditenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej — szt. 2, (zamykanie i otwieraw swietle wiazu, obstuga z
poziomu terenu)
» zawory zwrotne kulowe proste DN80 — szt. Zeliwo
» przewody ttoczne DN80/90 — stal nierdzewna
» polaczenia kotnierzowe nierdzewne
» elementydczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikagducenta
* pofaczenie z ruroagiem PEHD tlocznym wewgtrz zbiornika za pomac zfaczki
STAL/PE
* nasada T-52 z pokrygw zawor kulowy 27 — szt. 1
» pofgczenie pionodw ttocznych ksztattkami niskooporowy(tnojnik ortowy) — nie
dopuszcza gizastosowania patzer spawanych podgkem prostym
e zuraw stupowy ze stap z maliwoscia demontau - udwig do 150kg - stal
nierdzewna
Szafa steruca przepompowniciekdw ma by wyposaona w nasipujace elementy
oraz funkcje elektryczne w celu uzyskania kompidg§ci z istniepcym systemem
monitoringu pracy przepompowstiekow na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

a. Obudowa rozdzielnicy:

* wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklarmmystopniu ochrony min.
IP66, wspotczynniku udarowoi mechanicznej IK 10 z uszczglPUR, odporna
na promieniowanie UV,

* wyposaona w drzwi wewsgtrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych gs zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):



o kontrolki:
* poprawndci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

0 wytacznik giéwny zasilania z ostarstykow,

0 przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),

o0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pragcenej,

0 stacyjka z kluczem (unzbwiajaca rozbrojenia alarmu),
o0 wymiarach minimum: 800(wysoké) x 600(szerok&t) x 300(gkbokac),
wyposaona w ptyt montaowsa z blachy ocynkowanej o grubm 2mm,
wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, utlwiajacym monta/demonta
wszystkich kabli (np. zasilggych, od czujnikbw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniec&eo demontau obudowy rozdzielnicy
zasilapco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie. UV

b. Urzadzenia elektryczne

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejrii i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatenedngj obudowie
przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA, dobrany dagu pomp
wytacznik r&nicowopgdowy czteropolowy chropcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym agghikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed przasiiem
i zanikiem napjcia na dowolnej fazie zasitgje]

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyicznik nadmiarowo mdowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp o0 mocy5,0kW rozruch bezgoedni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadekumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi veggmi dla zasilania sygnatu
dzwickowego i optycznego

wytacznik kraicowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewretrzne gwietlenie rozdzielnicy -$wietlbwka 8W

sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m HO wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alamy)o

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego wonwgkiu zalenym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiczenia agregatu + praeknik Sie€ — 0 — Agregat

ogranicznik przepk klasy B + C

Rozdzielnice zasilajco-sterownicze przepompownsciekOw musz posiada Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.



c.Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GRS, do ktérego wchodg
nastepujace sygnaty(UWAGA!! — wszystkie sygnaty binarne powinny bwyprowadzone
z przekanikdédw pomocniczych):Wégia (24VDC):

Wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wggznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompyligposiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wggznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompyligposiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
0 kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
0 sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezppirgdbezpiecznikiem
32mA
0 sygnat z przektadnikow pdowych (4...20mA)
Wyjscia (zahczanie przekanikdw napeciem 24VDC):
0 zalgczanie pompy nr 1
zalczenie pompy nr 2
zalyczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awar@@a pompowni
zalhczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalyczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zahczenie wyjcia wlamania — do pogitzenia niezatenej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

(@] O O OO

O OO

O O O O0oOo

c.Wyposaenie i maliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudoywn modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewgugj dwukierunkow wymiare
danych z istniejca stach bazow
zintegrowany wjwietlacz znakowy LCD z patvietleniem
16 izolowanych weg binarnych, ktdre magby¢ uzyte jako wejcia licznikowe
16 izolowanych wy4¢ binarnych
4 wejcia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
niezalene porty komunikacyjne z obstugrotokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE:
0 1xRS485
0 2 x RS232
stopier ochrony IP40
temperatura pracy: -2C...50C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napkcie zasilania 12/24VDC
gniazdo antenowe SMA
technologia Dual-SIM
pomiar temperatury, wilgotsoi oraz cénienia atmosferycznego



d.Rozdzielnica zasilagco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemiengyprag pomp

automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrok termikow pompy i wydcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowarieiekOw ponkej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracyaznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, praompowni w oparciu o sygnat z
dwéch ptywakéw

kompatybilng¢ z istniepcym systemem monitoringu

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu $&dj wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitaagj w ramach ustugi GPRS operatora
GSM w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadom tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie prac obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnat
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawiekead®w przesytanych ze Staciji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompgstawienie, blokada
pracy réwnolegtej)

sterowanie pragcobiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkeystanego
ze stacji operatorskiej

podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzma i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawng¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny pozion$ciekow w zbiorniku

- nastawiony poziom zatzenia pomp

- nastawiony poziom wytzenia pomp

- nastawiony poziom de¢zenia drugiej pompy

- liczba zafczer kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kalej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrany w procentach

— zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompovad, wczéniejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zadczenia pomp

poziomu wyhczenia pomp

poziomu dadczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowegazytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowegazytego przektadnika pdowego
prezentacja na wwietlaczu LCD komunikatow o bigcych awariach:
- kazdej z pomp

- zasilania



- wysfgpieniu poziomu suchobiegu
- wysfgpieniu poziomu przelewu
- blednym podiczeniu ptywakdéw
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ichcia
— automatyczne przgtzanie pracugcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z naiwoscig wytaczenia opcji
- blokada zajczenia pompy na podstawie minimalnego czasu pogtoumpy —
redukuje czstotliwos¢ zahczer pomp, funkcja z mdiwoscia wytagczenia
— zliczanie czasu pracy kdej z pomp
— Zzliczanie liczby zajczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- Zwytej energii
- napkcia na poszczegolnych fazach
mozliwos¢ podhczenia sygnatu wlamania do zestnznej, niezalenej centralki
alarmowej
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtrie kart SIM, w ktorych dalzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRSstagycznym adresem IP. Dostaw
niniejszych kart SIM ma zapewndostawca systemu monitoringu. Karty powinny praaow
w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN

Szafa sterownicza musi posiégzeiny raport z badekompatybilndci
elektromagnetycznej zgodnie z: DyrektyWnii Europejskiej 2004/108/WE lub
réownowanej - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa

W celu zasilenia przepompowni w energelektryczm nalery przewidzi€é budowe
tymczasowego przytza energetycznego zasileggo plac budowy i przepompowni do
czasu wybudowania docelowego pgogta przez Z.E.

Nowo budowana sieciowa przepompowl@ekow ma by objeta rozbudow istniegcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o petlbwg transmisi danych GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK Sp. z oNobwy Dwor Mazowiecki.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma kintegrowane i kompatybilne z istrieym
systemem monitoringu. Rozbudewystemu naley zrealizowé& poprzez naniesienie nowej
przepompowni sciekbw na istnigjcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszcacej st w siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnyadnbczénie Zamawiaicy
zastrzega,ze istniegcy i funkcjonupcy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietows transmis¢ danych GPRS nie me by zmieniony na inny. Nie dopuszcza sSi
rowniez mazliwosci wspotdziatania dwoch czy wéej odmiennych systemow sterowania i
monitoringu z uwagi na bezpiedmtwo eksploatowanych rozproszonych obiektow wodno
sciekowych oraz kosztéw z tym zyzianych.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALE ZY:

* Przygotowanie podi@ do osadzenia zbiornika. Poziato powinno b§ o grubdci
odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowychzeby wykonane jako podsypka
zwirowa zagszczona lub z chudego betonu
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* Osadzenie zbiornika .

e Zapewnienie gwigu do roztadunku i monza

* Oczyszczenie ruroggu ttocznego oraz dna przepompowslijeg zanieczyszczone

» Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy steroz@jiprzy zapewnieniu najgia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mgmankj pomp zastosowanych w
przepompowni)

* Wykonanie przycza do przewodow ochronnych, elementéw metalowych
przepompowni o rezystancji zapewn@gj ochrog przeciwporaeniow - dla
pofaczerh wyréwnawczych

» Doprowadzenie przewodu z rur PVC uttiwiajgcych monta przewodow
zasilapcych pompy oraz montdacznikow ptywakowych

» Podhczenie krécow zbiornika do zewgirznej sieci kanalizacyjnej.

e Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

» Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowiebiornika

» Posadowienie cokotu rozdzielni sterowania zgodrirestrukcp

* Wykonanie i wprowadzenie uziomu do cokotu rozdZisterowania pomp.

6. Studnie kanalizacyjne.

Na kanale grawitacyjnym przewiduje; siastosowanie studni rewizyjnych zgodnie zscig
graficzryg. Projektuje si 12 studni betonowych Dn-1200 mm ( w tym jedozprzng) oraz 2
studnie tworzywowe. Kala studn¢ kanalizacyjs betonowg wykona z prefabrykowanych
elementow betonowych (beton klasy niezsziej niz C35/40) tj. kegow betonowych
taczonych na zamek z zastosowaniem uszczelek z gotogmem i otworami na przgja
szczelne przykrytych piyt zelbetows nastudzienp wraz z piegcieniem odcizajgcym z
witazemzeliwnym typu c¢zkiego 400KN @ebrowanym klasy D400 (40t). Wytrzymadona
pionowe obcizenie elementow przykrywggych nie mniejsza ni300 kN (30t). Wscianach
studzienek kanalizacyjnych naleumiesci¢ stopniezeliwne antypélizgowe. Kinet nalery
wykona z betonu tej samej klasy co beton studni. Do ®@gjuivysokaci pokrywy wtazow
nalezy stosowa dystansowe regulacje betonowe. Wtazy w chodnikaehdni wyregulowa
do rzdnych istn. nawierzchni. Wiazy w terenach nieutward/ch w pasie projektowanej
drogi wyregulowd na wysoké¢ 0,2 m powyej istn. terenu. Przgia szczelne
umazliwiajace rozbudow nalery zakorkowé. Studnie Spl oraz Spl3 projektuje gako
tworzywowe Dn-600 mm oraz Dn-425mr8tudng kanalizacyjg tworzywowy nalezy
wykona z gotowych elementow tj. kinety, rury trzonowejri@vanej, uszczelki do rury,
betonowego pigcienia/staka odcyzajgcego, teleskopowego adaptera pod wiaz i wilazu
zeliwnego klasy D400.

Wszystkie zastosowane elementy myusasiada atesty.

7. Préba szczelnéci

Wybudowany przewdd kanalizacji ttocznej nalepoddd@ probie cénieniowej 1,0 MPa w
celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymaitaici polaczen rur. Szczeln& przewodu powinna
by¢ sprawdzona zgodnie z aktualna ngriwynik préby szczelniei nalezy uja¢ w protokole.

Wymagania i badania przy odbiorze dla przewodunieniowego okrdone § w normie PN-

B-10725:1997 lub réownowaej oraz PN-EN 805:2002 lub rownoives.

Zgodnie z wytycznymi prawidtowego wykonania i odiiorobdt oraz obowzujacymi
normami prawidtowy odbior grawitacyjnej sieci kamaktyjnej powinien koaczy¢ sie
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pozytywnie przeprowadzan proly szczelnéci. Dopuszcza gi badanie szczeldoi
przewodow z wyciem wody i powietrza. Badanie szczeloioprzewoddéw grawitacyjnych
przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610 lub réwnosveej dla kanalizacji grawitacyjne;j.

8. Wykopy i roboty ziemne.

Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych, ngl@istalt rzedne terenu istniggego
oraz rzdne wys¢pujacego uzbrojenia podziemnego. Ngstie naley dokona rozbiorki istn.
nawierzchni drogowych. Wykopy nale wykonywa& mechanicznie, a w zbkniu lub
bezpdrednim gsiedztwie istnigjcego uzbrojeniaccznie. Wykopy wykonywéabezpdrednio
przed uktadem przewodow. Przewody ukiada wyrownanym dnie wykopu oczyszczonym
z kamieni, na podsypce. Podsyp& grubdci 10 cm, obsypk boczry o grubdci 20cm |
obsypk gorm o grubdci 30 cm rury nalgy wykona& z nie zmraonego materiatu podatnego
na zagszczenie o uziarnieniu do 20mm pozbawionego kamioeaz nie zawieragego
ostrych/famanych materiatow. z# lokalny grunt nie spetnia powgzych wymaga to
nalezy wymienit go na piasek o uziarnieniu do 20 mm.

Po przeprowadzeniu proby szczelciowypeini wykop w obszarze patzen recznie do
poziomu wyszego ni gorna powierzchnia rury i zegri¢ zasypk. Roboty ziemne nahky
wykona& w wykopie wgskoprzestrzennym z umocnieniaggian pozostawigg w stanie
nienaruszonym grunt w bezgpednim gsiedztwie wykopu. Wykopy mugzy¢ zaopatrzone
w sprzt zabezpieczagy oraz drabiny ewakuacyjne. Wykopy winny¢byabezpieczone
barierkami posiadagymi balustrady o wysokei 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min
1,0 m od krawdzi wykopu i oznakowane. Ruciiodkéw transportowych obok wykopow
winien odbyw& si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatdbw i wyrobow w odlégiomniejszej ni 0,6 m od krawdzi
wykopu przy wykopach umocnionych orazgé obcihzenie urobkiem jest przewidziane w
doborze obudowyPrzy wykonywaniu robo6t przy uzyciu maszyn lub innych uradzen
technicznych bezpérednio pod linig elektryczna, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem.

Wykop naley zasypa gruntem podatnym na zggyczenie i zaggzcza warstwami 20-30 cm
do IS minimum 0,97 a dla warstwy gornej IS=1,00afstwa gorna wynosi H=1,2 m ppt).

W przypadku kolizji z istnigcym zadrzewieniem roboty wykonywaza szczegohn
ostraznoscig, metod przecisku/przewiertu poza stefasegu korzeni.

Dopuszcza si wykonanie kanalu €nieniowego bezwykopowo metpd przewiertu
sterowanego. W przypadku ukfadania ruggow metodami bezywkopowymi nake
zastosowa rury PE-RC. Narusz@nnawierzchng nalezy odtworzy do stanu pierwotnego.
Nawierzchng z kostki betonowej naky odtworzy z zastosowaniem ngpujacych warstw:
podbudowa wspna — warstwa stabilizowana cementem o gr. min5r,1podbudowa
zasadnicza z kruszywa ftamanego- ttucznia 0-31,5mmrubbaci min. 0,25cm cm oraz
warstwa scieralna — odtworzenie istnigej kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej 1:3 o gr. 4cm. Uszkodzone elementy drdgichodnikow naley wymieni na
nowe. Pozostale nawierzchnie (dgagtwardzoml oraz drog gruntows) naley wykona na
catej szerokéci drogi (szer. min. 5,0m) z zastosowaniem warsamruszywa tamanego-
ttucznia 0-31,5mm o grukoi min. 0,15m. Po zakw@zeniu prac teren nadg przywroct do
stanu pierwotnego.
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9. Obudowa wykopow

W celu budowy kanalizacji, wykopy asko przestrzenne écianach pionowych natg
zabezpieczy szalunkami. Przy doborze umocnierfician naley uwzgkdni¢ glebokdsci
projektowanych wykopow.

Montaz szalunkéw naley wykona zgodnie z wymogami BHP.

10.Zabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi

Wykopy musz by¢ zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnigrorektem
organizacji ruchu. Od strony jezdni bariery rgleaopatrz¢ w pomaraczowe pulsujce
Swiatta ostrzegawcze. Do barier natezamocowa tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach i gibokich wykopach. W miejscach degghych dla os6b niezatrudnionych przy
robotach ziemnych, nalg ustawt wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku iynoc
bariery zaopatrzone \wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonegozeleteren, na ktorymas
wykonywane roboty ziemne, nie @ by ogrodzony, wykonawca winien zapewrstaty
jego dozor.

11.Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowany odcinek sieci przebié€gabedzie w pasie drogowym drég gminnych
ul. Sniadeckich oraz Kusogskiego w terenie dz. nr. ew.83, 84, 87, 80/&bi86 8-10 oraz
dz. nr ew. 62/3 ogb 35 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotodmgi
posiadag nawierzchng w czsci pokryts kostky betonows, kruszywem i cgsciowo
nieutwardzon. Zarzdca drogi przewiduje realizacj budowy drogi wg odibnego
opracowania i zasadne jest wybudowanie sieci przedpoczciem wykonywania
utwardzenia nawierzchni przedmiotowych ulic. W b@rednim gsiedztwie projektowanej
inwestycji znajdyj sie budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinnazowyteczndgci
publiczne.

W rejonie inwestycji znajduje @inastpujace uzbrojenie terenu: wodagi istniegce i
projektowane, kable linii energetycznych i telekenkacyjnych, stupy energetyczne, linie
napowietrzne, stupy swietleniowe istniejce 1 projektowane, sieci gazowe, sieci
cieptownicze oraz kanalizacja sanitarna istygaji projektowana.

12.Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia obiektu.

Na poziomie posadowienia przewodéw kanalizacjitsanej nie przewiduje siprowadzenie
rob6t odwodnieniowych. Odwodnienie @ by konieczne w przypadku wygtienia
zwierciadto wody gruntowej stanu maksymalnego. pia@adzone badania pokazupe
projektowana przepompownigciekOw znajduje si ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Warunki gruntowe wyspujace w podiau kanalizacji § proste. W tym przypadku
odwodnienie wykopow naky wykon& z zastosowaniem studni. Pompowanie wody #yale
prowadz¢ w sposob ggty bez przerw do czasu montakanatdw i przepompowni oraz
wykonania zasypki. Niezllne jest zapewnienie agtosci zasilania w energielektryczna.
Decyzg o wyborze metody odwodnienia nalepodp¢ dostosowujc sk do panujcych
warunkow.

Obiekt naley do drugiej kategorii geotechnicznej o prostychrivm&kach gruntowych tj.
wykopy o gkbokasci ponad 1,20 m pod ruregi.
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W przypadku Kkolizji z istnigcym zadrzewieniem przydioym roboty wykonywa za

szczegollp ostraznoscia, metod przecisku/przewiertu poza stgetasegu korzeni. Roboty
ziemne naley wykon& w wykopie wskoprzestrzennym =z umocnieniamician

pozostawiggc w stanie nienaruszonym grunt w begpdnim gsiedztwie wykopu. Przy
doborze umocnieniécian naley uwzgkdni¢ glebokasci projektowanych wykopow. Monta
szalunkéw naley wykona& zgodnie z wymogami BHP. Naruszpmawierzchrg nalery

odtworzy. Po zakaczeniu prac teren nate przywréct do stanu pierwotnego.

13.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie ¢8zy zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzata zapachow ani hatasu, nie ogranidaptywu swiatta dziennego do
sasiednich posesji a tak nie lgdzie powodowa zadnych ogranicze w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowaniasgednich dziatek.Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catasci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. TaWy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z pin. zmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,9679z0813, 8§18, 8§19, 8§23,
831, 836, 838, 840 i 860 pkt2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
z p&n. zmianami (tj.Dz.U.z2019 poz. 1065). Inwestydgmarusza przepisow Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane zzpdzmianami (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682,553,96 §zor
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoégctinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@2 p&n. zmianami
(t.Dz.U.z2019 poz. 1065).

14.Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy instruktaBHP w okresie prowadzenia robot, jak rownakresowe szkolenia
pracownikbw w zakresie obogzkéw i zagraen mogicych wysgpic na budowie,
przeprowadzi Kierownik budowy/rob6t i wpisze do Branika szkolg.

Bezpdrednio przed przyspieniem do robét budowlanych Kierownik budowy mawiyzek
sporadzi¢ ,Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia" zgodnie z informacpotyczca
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zawanv projekcie budowlanym.

15. Warunki wykonania i odbioru robaét.

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, warunkami technicznymi
ZWiK Sp. z o0.0., ustaleniami z wfleicielem terenu oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”. Przed przypteniem do wykonywania robot nalesporadzi¢
projekt organizacji ruchu, zatwierdzigo oraz wysipic ze stosownym wnioskiem do
zarzdcy drogi. Po zakiczeniu rob6ét wykona proke szczelnéci, inspekag TV kanatu,
inwentaryzagj geodezyjg przewodu oraz zgtosido odbioru technicznego w ZWiK Sp. z
0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim. Po wykonaniu predery zgtost pas drogowy drogi
gminnej do odbioru do Wydzialu Gospodarki Komunalbezedu Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim.

Whytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej wetee oraz inwentaryzacjpowykonawcz
musi wykona geodeta uprawniony.
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"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa: Profil podluzny
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
Uwaga: upr. budowlane nr.
_— . . MAZ/0211/POOS/07
Przed przystgpieniem do robot nalezy _ .
Branza: Sanitarna Skala: 1:100/500
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia. Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 2

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu. Data: 20.09.2023r. Strona 16
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"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa: Profil podluzny
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
Uwaga: upr. budowlane nr.
. . . MAZ/0211/POOS/07
Przed przystgpieniem do robot nalezy _ -
Branza: Sanitarna Skala: 1:100/250
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia. Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 5
Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu. Data: 20.09.2023r. Strona 19
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Przed przystgpieniem do robot nalezy
sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.
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Przed przystgpieniem do robot nalezy

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Profil podluzny
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

09.2023r.

inz. Arkadiusz Lojewski 20.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

09.2023r.

Sanitarna Skala: 1:100/250
Projekt Techniczny NR. RYS. 8
20.09.2023r. Strona 22




STUDNIA BETONOWA ©@1200mm

wiaz zeliwny uzebrowany

typ cigzki klasy D400
pierscienie regulacyjne Rzedna
= \[terenu
plyta pokrywowa gjﬁ L T~ \\g
pierscien odciazajacy
2100x1600mm 7 ] N
kregi betonowe . — %
faczone na uszczelki gumowe 31200 —//| stopnie zlazowe
2 b
o
o I
100 7
=
[==]
7 1
é Wilot

przejscia szczelne
betonowy krag z dnem
podbudowa betonowa

Wylot

Wiot

UWAGA

Projektowane betonowe kregi Dn-1200 mm z dnem nalezy
wyposazy¢ w przejscia szczelne dla rur o Srednicach
zgodnie z czescig rysunkowa,

Elementy betonowe nalezy wykonac z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45. Kinete wykonac z betonu tej samej klasy
co beton studni.

Sr - studnia rozprezna

Oznaczenia:

Rt - Rzedna terenu

Rd - Rzedna dna studni
Hs - gteboko$¢ dna studnii
K1, K2, K3 - katy wiotu

Sp2 - kineta przelotowa zbiorcza z doptywem

prawym i lewym

Sp3, Sp4, Sp7, Sp8, Sp9 - kineta zbiorcza z doptywem
lewym

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Sp5 - kineta zbiorcza z doptywem prawym i lewym Inwestor:
Sp6, Sp12 - kineta przelotowa

Sp10 - kineta przelotowa zatamanie trasy 90°

Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwér Mazowiecki

Sp11 - kineta przelotowa zatamanie trasy 133° Nazwa:

Schemat studni betonowej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.

PDL/0116/PWOS/11

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.

MAZ/0211/POOS/07

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna
Projekt Techniczny
20.09.2023r.

NR. RYS. 9
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Wtaz zeliwny D400
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Kineta Tegra 600 z PP

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa:

Schemat studni tworzywowej Dn-600 mm
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna
Projekt Techniczny
20.09.2023r.

NR. RYS. 10
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Wtaz 425 zeliwny klasy D400

9476 Adapter pod wtaz
2425
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n—160 mm

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Lesko

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa:

Schemat studni tworzywowej Dn-425 mm
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

20.09.2023r.

Sprawdzajacy:

inz. Arkadiusz Lojewski
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07

20.09.2023r.

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna
Projekt Techniczny

NR

.RYS. 11

20.09.2023r.
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Uwaga:

Przed przystgpieniem do robot nalezy

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.

Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa: Schemat przepompowni Sciek6w

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: inz. Arkadiusz Lojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 12
Data: 20.09.2023r.
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piaskowo-zwirowe A 4 5=0.97 A <
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> A 4
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Aq
Rura PVC / PE 4
Ag
|
Obsypka piaskowa g
-gr. min 30 cm o
1 (ap) |
|
N
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Obsypka piaskowa
- gr. min 20 cm
> 90° ‘
—
S
. O
Podsypka wyréwnawcza S
piasek 40cm z  40cm ~
-gr.min 10 cm — —— ——— -—

UWAGI:
1. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni i korzeni oraz wyrownac.
2. Wykonanie warstwy wyréwnawczej podsypki:

- piasek o uziarnieniu do 20 mm bez frakcji pylastych

- zagesci¢ do 85% ZPPr

3. Wykonanie warstwy obsypki bocznej i gérnej:

- piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm

- zagesci¢ do min. 90% ZPPr

4., Wykonanie warstwy zasypki:

- zagesci¢ wg wymagan stuzb drogowych

- zageszcza¢ warstwami 20-30 cm 1s>0,97

dla warstwy gornej H=1.20m Is=1.00

- grunt 0 max uziarnieniu do 30 mm

- dopuszcza sig grunt rodzimy po uzyskaniu odpowiednich
warosci w probach zageszczenia

5. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego "GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
Nawierzchnia z kostki betonowej jezdnia i chodniki: 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
- odtworzenie istniejacej kostki betonowej Inwestor: Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 - 4 cm ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - tucznia 05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
0/31,5mm - 25 cm Is=1.00 N Nazwa: Posadowienie przewodu w wykopie
- podbudowa wstepna stabilizowana cementem -15¢cm Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Sniadeckich
) ) ) w Nowym Dworze Mazowieckim
Nawerzchplg pO_ZQSta}fa' ) ) ) Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 20.09.2023r.
0dtwprzeme |stp|ejqcej navylerzchm oraz utwardzenie upr. budowlane nr.
drogi gruntowej na szer. min. 5,0m Is=1.00 z kruszywa PDL/0116/PWOS/11
famanego - tlucznia 0/31,5mm - 15 cm Sprawdzajacy:  inz. Arkadiusz Eojewski 20.09.2023r.
upr. budowlane nr.
MAZ/0211/POOS/07
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Techniczny NR. RYS. 13
Data: 20.09.2023r. Strona 27




