DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petéfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tel 601 449 784

e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zageszczenia gruntdw wiercenia badawcze

Opinia geotechniczna
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicy Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nowy Dwor Mazowiecki
powiat nowodworski

wojewodztwo mazowieckie

Opracowat

DAGEO
Andrzej Drgzek
ul. Petofiego 2A m. 28

Qéf/' 01-917 Warszawa
NIP 118-089-52-82

mgr Andrzej Dazek

nr upr.geol. 060314

sierpier 2023



Niniejsz opinie geotechniczm opracowano dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalaniéegenicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/.

Opinie wykonano na bazie dokumentacji badaodiaza opracowanej dla potrzeb
projektowanej inwestycji (DAGEO sierfie2023 r.).

Projektowan inwestycp stanowi, sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicgniadeckich w Nowym
Dworze Mazowieckim.

Dlugas¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 400 metrow.

Glebokas¢ kanalizacji wyniesie od 1,6 do 5,2 metra pejpiterenu. Najwiksze gébokasci
kanalizacja ogignie w rejonie projektowanej przepompowi.

Projektowana stekanalizacji sanitarnej natg do drugiej kategorii geotechnicznej.

W podiazu gruntowym stwierdzono cztery warstwy geotechniczne.

Warstwe | stanowd nasypy budowlane i niebudowlane.

Warstwa llto gleba.

Warstwe 1l stanowi rzeczne gliny — mady w stanie twardoplastycznym.

Warstwa 1V to rzeczne piaskérednie oraz lokalnie piaski drobne i pospoétki w stagiednio

zaggszczonym.,

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono nacglgbkosci 4,5 metra porij terenu, co
odpowiada rgdnej 70,9 mnpm. W czasie standéw wysokich zwierciadto wody gruntoweg mo
wystapi¢ 0 okoto 1,5 metra pltycej w stosunku do stanu z okresu wieftfena rzdnej okoto

72,5mnpm).

Warunki gruntowe wyspujace w poditau projektowanej sieci kanalizacyjnej groste.
Poziom posadowienia kanalizacji wypadnie na piaskesimnich (podwarstwa IVa).

Wykop pod przepompowgiwymaga bedzie odwodnienia.

Geolog do %ntator
mgr AndfzeyBrazek
Upr. NEOBLU314
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1..Wstep.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowychopiktprsieci
kanalizacji sanitarnej w ulicgniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalarvéegenicznych warunkdéw

posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi sié kanalizacji sanitarnej z przgzami w ulicy
Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim. Przebieg projektowaiegj grzedstawiono na mapie
dokumentacyjnej /zat.1/.

Diugas¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 400 metrow.

Glebokas¢ kanalizacji wyniesie od 1,6 do 5,2 metra peniterenu. Najwiksze gtbokdsci
kanalizacja osignie w rejonie projektowanej przepompowiednica kolektoréw z PVC wyniesie
200mm. Kanalizacja wykonywanadrie w otwartych wykopach.

Projektowana stekanalizacji sanitarnej nate do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze ochbkasci 3 i 1 otwdr o gibokasci 6 metrow (wykonany w
rejonie przepompowni metrow). Wiercenia wykonano systemenatrgkn sprztem typu Borro.
Srednica wiercé wyniosta 60 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiemdiRz terenu
ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.

Lokalizacg otworéw badawczych przedstawiono naazahiku 1. Profile otworéw zawiera

zahcznik 2.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potazony jest w ulicySniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Rzzdne wysokéciowe terenu wynoszokoto 74,6-75,4 metra povsgj poziomu morza.
Pod wzgtdem geomorfologicznym teren bad@otozony jest na tarasie nadzalewowym

Narwi, ktérego pierwotna powierzchni zostatasczowo podniesiona nasypami.



5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono grunty antropogeniczne i grunty
rzeczne, ktére na przekroju geotechnicznym wydzielono w postacectevarstw geotechnicznych
/zat.3/.

Warstwe | stanows grunty antropogeniczne — nasypy budowlane i niebudowalne. Nasypami
budowlanymi jest tluczestanowacy nawierzchny ulicy. Nasypami niebudowlanymi €iemno szare
mieszaniny piaskow, humusu oraz gruzu. Nasypy apygi od powierzchni terenu /zat. 3/. Ich
miazszas¢ dochodzi do 0,4 metra. Wygluja powyzej sieci kanalizacji sanitarnej.

Warstwa lIto gleba ktérej mizszas¢ dochodzi do 0,2 metra. Wyguje powyej projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej /zat. 3/.

Warstwe Il stanowa grunty rzeczne spoiste — mady. t8 bmzowe gliny i piaski gliniaste. Wysgpity

w stanie twardoplastycznym. Parametry tych gruntgwastpujace:

stopier plastycznéci I, =0,2
cigzar objtosciowy y=2,1t/m
kat tarcia wewetrznego @ =149
spojnGé c =16 kPa
modutscisliwosci Mo=29 MPa

Warstwa IVto grunty rzeczne sypkiea3o piaskisrednie i lokalnie piaski drobne oraz pospotki o
barwie jasno szarej oraz jasnoadmwo-szarej i hyzowej. Wystpuja one w staniesrednio
zagszczonym. Gruntéw tych nie przewiercono wykonanymi wierceniami. Wstwe [V
wydzielono dwie podwarstwy stogagjza kryterium wydzielenia rodzaj gruntu.

Podwarstwe 1Va stanowi, piaski srednie i lokalnie piaski drobne w stanieednio zagszczonym.

Parametry tych gruntova s1astpujace:

stopieér zag:szczenia Jd=05

cigzar obgtosciowy y =1,7 t/n? grunty mato wilgotne
cigzar obgtosciowy y =2,0 t/nf grunty nawodnione
kat tarcia wewrtrznego ¢ =33

modutscisliwosci Mo=95 MPa

Podwarstwa | Vb to pospétki. Parametry tych gruntéw sastpujace:

stopier zag;szczenia 4d=05

ciezar obgtosciowy y =1,75 t/ni grunty mato wilgotne
cigzar obgtosciowy y =2,05 t/m} grunty nawodnione
kat tarcia wewstrznego ¢ =38,%

modutscisliwosci Mo=155 MPa



Zwierciadto wody gruntowe] stwierdzono w otworze nr 2 rgbokaici 4,55 metra poggj
terenu, co odpowiadaganej 70,9 mnpm /zat 3/. Ma ono charakter swobodny. Stwierdzony stan woéd
gruntowych nalgy do stanéw normalnych. W czasie standéw wysokich zwierciadto wadyawej
moze wyshpi¢ o okoto 1,5 metra plycej w stosunku do stanu z okresu widtiena rzdnej okoto

72,5 mnpm).

6. Podsumowanie

1. W podi@zu gruntowym projektowanej kanalizacji sanitarnej w uliéyiadeckich w Nowym
Dworze Mazowieckim stwierdzono grunty antropogeniczne (warstvghell (warstwa II), grunty
rzeczne spoiste-mady (warstwa lll) oraz piaski i pospotki rzecznet(veats).

2. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w otworze nr 2 ngbgkasci 4,55 metra pouej
terenu, co odpowiada qdnej 70,9 mnpm. Stwierdzony stan wod gruntowych ayato stanow
normalnych. W czasie standéw wysokich zwierciadto wody gruntowejemeysti¢ o okoto 1,5

metra ptycej w stosunku do stanu z okresu wigefgena rzdnej okoto 72,5 mnpm).

w

Warunki gruntowe wysgpujace w podtau sieci kanalizacji sanitarneg proste.

B

Poziom posadowienia kanalizacji wypadnie na piaskestnich (podwarstwa 1Va).

o

Wykop pod przepompowgiwymagé begdzie odwodnienia.
Geolog doKiuy entator
mgr Andizg) fqz’ek
Upr. .-"'060314
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1. Wstep.

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano dla potrzeb projektu siaealizacji w ulicy
Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalardéedenicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/.

Projekt wykonano na bazie dokumentacji badpodiaza opracowanej dla potrzeb

projektowanej inwestycji (DAGEO siergie2023 r.).

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi sié kanalizacji sanitarnej z prazgzami w ulicy
Sniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

Diugas¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 400 metrow.

Glebokas¢ kanalizacji wyniesie od 1,6 do 5,2 metra peniterenu. Najwiksze gtbokdsci
kanalizacja osignie w rejonie projektowanej przepompowi.

Projektowana sitekanalizacji sanitarnej nate do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Stan udokumentowania warunkoéw geotechnicznych.

Podiae gruntowe udokumentowano na podstawie 3 otwordéw badawczych wykonanych w
ramach dokumentacji badlgpodiaza opracowanej dla potrzeb projektowanej inwestycji (DAGEO

marzec 2020). Gbokas¢ otworow byta okoto 1 ,5-2 metraghisza od projektowanej kanalizaciji.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren bada potazony jest w ulicySniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.
Rzzdne wysokéciowe terenu wynoszokoto 74,6-75,4 metra povsgj poziomu morza.
Pod wzgtdem geomorfologicznym teren bad@otozony jest na tarasie nadzalewowym

Narwi, ktérego pierwotna powierzchni zostatasctowo podniesiona nasypami.



5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych — model budowy geologicznet

parametry gruntow.

W podtazu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydzielkatery warstwy
geotechniczne.
Warstwe | stanowd, grunty antropogeniczne — nasypy budowlane i niebudowalne gjiyspowyze]
sieci kanalizacji sanitarnej.
Warstwa llto gleba. Wysipuje powyej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Warstwe 1l stanowi mady. § to gliny i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Reatay tych

gruntow g nastpujace:

stopier plastycznéci I, =02
ciezar objtosciowy y=2,1t/n¥
kat tarcia wewntrznego @ =149
sSpojnG¢ c =16 kPa
modutscisliwosci Mo=29 MPa

Warstwa 1V to rzeczne piaskirednie i lokalnie piaski drobne oraz pospotki w stagiednio

zag:szczonym. W warstwie IV wydzielono dwie podwarstwy stgsuwra kryterium wydzielenia
rodzaj gruntu.

Podwarstwe 1Va stanowa piaski srednie i lokalnie piaski drobne w stanieednio zagszczonym.

Parametry tych gruntowa srastpujace:

stopieér zag;szczenia 4d=05

ciezar obgtosciowy y =1,7 t/n? grunty mato wilgotne
cigzar obgtosciowy y =2,0 t/n? grunty nawodnione
kat tarcia wewstrznego ¢ =3F

modutscisliwosci Mo=95 MPa

Podwarstwa | Vb to pospotki. Parametry tych gruntéwsastpujace:

stopieé zag:szczenia Jd=05

cigzar obgtosciowy y =1,75 t/nf grunty mato wilgotne
cigzar obgtosciowy y =2,05 t/nf grunty nawodnione
kat tarcia wewrtrznego ¢ =38,5

modutscisliwosci Mo=155 MPa

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono naglybkasci 4,5 metra porie] terenu, co
odpowiada rzdnej 70,9 mnpm..

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej kanalizacji jestmasty:



0,0-0,4 nasypy i gleba (warstwy i ll)
0,4-6,0 piaski (warstwa V)

6. Prognoza zmian wtasngci podtoza w czasie.

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej nie wywota dodatkowych rapfi na grunt, co
oznacza,ze nie dojdzie do zmian podia poniej dna wykopdw. Zmianie ulegnie wyksztatcenie
gruntéw powyej poziomu sieci tj. w strefie zasypek wykopdw. Zasypki te pamstv wyniku
wymieszania rodzimych gruntéw i nasypow (nie ma praktycznyctiwmsci wykonywania zasypek
z zachowaniem pierwotnego ukfadu warstw). Tego typu zmiana gruntowpoigoduje zmiany
kierunkow ani wartéci filtracji wody gruntowe;.

7. Okreslenie oddziatywai od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.
8. Obliczenie nénosci i osiadania podtaa.

Projektowana sie kanalizacji sanitarnej nie wywota dodatkowych rapii na grunt
(wydobyty grunt way wigcej niz wtozona w jego miejsce rura kanalizacyjna w éatavypetniona
sciekami). Nie ma potrzeby wykonywania obliéz@xsnosci i osiada.

9. Okreslenie zakresu bada niezbednych do wiasciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopow prowadzona powinnadwarstwami 0,3-0,5 metra zgggczanymi do
wskaznika zagszczenia 1s=0,95 a w strefie 0,0-1,0 m Badaniasagenia naly prowadzé dla
kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi lub po zakeeniu wykopow sondowaniem sankbkka
zgodnie z zasadami oktenymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

10. Okreslenie szkodliwagci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodlivégi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst



11. Okreslenie monitoringu zagrazen mogacych wystpié¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagficod projektowanej inwestycji nasednie
obiekty. Budynki te znajdajsig na tyle daleko od sieci kanalizacyjneg wykopy wykonywane do
zaktadanej gibokasci nie kxda na nie oddziatywa

Geolog dokiy ientator
mgr Andyzgy/Brazek

Upr. 60314



