MZDiM

Miejski Zarzad Drog i Mostéow w Jaworznie

ul. Krakowska 9 ¢ 43-600 Jaworzno
tel. 32 614 23 00

MZDiM.DI1.7212.8.77.2023

www.mzdim.jaworzno.pl
e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl
REGON 240268900 ¢ NIP 632-201-00-13

Jaworzno, 18 lipca 2023 .

PFT Tomasz Pietrucha
ul. Sw. Wojciecha 65/1
43-600 Jaworzno

Dot: inwestycji pn: "Budowa facznika drogowego ul. Kolejowej z ul. Mieszka | w Jaworznie"

W nawigzaniu do pisma z 06 lipca 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektowanej kanalizacji
deszczowejlogélnosplawnej dla przedmiotowej inwestycji informujg, e opracowana dokumentacja jest
zgodna z wydanymi warunkami technicznymi znak MZDIM.DI.7212.8.63.2023 z 22 czerwca 2023r.

Otrzymuja;
1. Adresat,

.J }4

ATAD INZYNIERI

2. IMUM w Jaworznie — do wiadomosci,

3. alaMzDiM.DI

Bank Handlowy S.A.

Rachunek biezacy:
79 1030 1159 0000 0000 9206 3003

Rachunek dochodéw: Rachunek kaucji i wadium:
57 1030 1159 0000 0000 9206 3011 07 1030 1159 0000 0000 9206 3038



PROJEKT TECHNICZNY

Miejski Zarzad Drog i Mostow
w JAWORZNIE
ul. Krakowska 9
43-600 JAWORZNO

PROJEKT TECHNICZNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ/OGOLNOSPLAWNEJ DLA BUDOWY
LACZNIKA DROGOWEGO OD UL. MIESZKA 1

DO UL. KOLEJOWEJ - DROGA KLASY D,
KATEGORII OBCIAZENIA RUCHEM KR 1

UL. MIESZKA I - UL. KOLEJOWA
43-600 JAWORZNO

GMINA MIASTA JAWORZNO
UL. GRUNWALDZKA 33, 43-600 JAWORZNO

MZDiM w JAWORZNIE

Zataczn'k dopisma Nr. IGAN DR ESNNE

mgr inz. Eligiusz Pietrucha

43-600 Jaworzngafil. Sw Wojciecha 65/1
. . . Uprawmorify fiofrojektowania
mgr inz. Eligiusz Pietrucha tkicrogfina robotami
NrTpr 98/86

SI.O.LI.B. K: itowice NR SLK/IS/4397/06

CZERWIEC 2023r.
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ul. Krakowska 9 ¢ 43-600 Jaworzno www.mzdim.jaworzno.pl

tel. 32 614 23 00

Miejski Zarzad Drég i Mostéw w Jaworznie

e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl
REGON 240268900  NIP 632-201-00-13

MZDiM.DI.7212.8.63.2023 Jaworzno, 22 czerwca 2023 .

PFT Tomasz Pietrucha
ul. Sw. Wojciecha 65/1
43-600 Jaworzno

Dot: inwestycji pn: "Budowa facznika drogowego ul. Kolejowej z ul. Mieszka | w Jaworznie"

W nawigzaniu do pisma z 20 czerwca 2023 r. wsprawie warunkéw technicznych
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych dla zadania jw. informuje, Ze nalezy:

1
Z
3.

zastosowac¢ rury PCV klasy S-SDR 34 (SN8),

zastosowa¢ wpusty uliczne (klasy D400 z uchylnym rusztem o wymiarach 400x600 mm),
zastosowa¢ studzienki wpustéw ulicznych z PCV o érednicy wew. min 600 mm
z osadnikami min 30 cm, pier§cieniami odcigzajacymi i ptytami betonowymi,

wpusty uliczne zlokalizowa¢ poza zaprojektowanymi przejsciami dla pieszych i przejazdami
rowerowymi,

zaprojektowa¢ studnie wtazowe rewizyjne o $Srednicy min. 1000 mm (technologia PCV),
1200 mm lub wieksze (beton),

zastosowac wiazy do studni rewizyjnych klasy D400 (w jezdni) i B125 (w terenie zielonym -
po za jezdnig) z pierscieniami odcigzajacymi i ptytami betonowymi,

7. nieczynne lub wytaczone z eksploataciji kanaly i elementy odwodnienia zlikwidowac,
8.
9.

ograniczy¢ wplyw wéod do odbiornika zgodnie z wytycznymi wiasciciela kanalizacii,
w miejscu kolizji zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury podziemne;,

10. do obliczen przyja¢ natezenie deszczu miarodajnego min. 184 I/s*ha.
W opisie technicznym prosze ujaé zapis dotyczacy wykonania monitoringu odwodnienia
przebudowywanych drég i dostarczenia go do MZDiM min. 2 dni przed terminem odbioru inwestyciji.
Dokumentacje techniczng w dwoch egzemplarzach prosze przesta¢ do MZDiM w celu zaopiniowania.

Otrzymuja; :
1. Adresat, =
2. IMUMw Jaworznie - do wiadomosci, /// P
3. alaMZDIM.DI 5
Bank Handlowy S.A.
Rachunek biezacy: Rachunek dochodoéw: Rachunek kaucji i wadium:

79 1030 1159 0000 0000 9206 3003 57 1030 1159 0000 0000 9206 3011 07 1030 1159 0000 0000 9206 3038
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OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej - ogdinosptawnej
dla budowy tacznika drogowego od ulicy Mieszka I do ulicy Kolejowej

Adres inwestycji: Inwestor:
Jaworzno Gmina Miasta Jaworzno
ul. Mieszka | — ul. Kolejowa ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno 43-600 Jaworzno

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e umowa i zlecenie
e warunki techniczne
e mapa do celdow projektowych
e normy i przepisy branzowe
e wizja lokalna w terenie i uzgodnienie z inwestorem

3. Rozwigzania projektowe — kanalizacja deszczowa

o : : . ,

ge%deszczowe i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji zostang odprowadzone
dofkolektora kanalizacji ogolnosptawnej $1200/¢1400 biegnacego wzdtuz ul. Kolejowej
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Miejscem wiaczenia jest komora
kanalizacyjna wg Warunkdéw Technicznych wydanych przez Wodociggi Jaworzno sp z o0.0..
Kanat kanalizacji deszczowej na odcinku kd9-kd22 oraz kanalizacji ogdlnosptawnej na
odcinku kd1-kd9 projektuje sie z rur PCV o klasie sztywnosci SN=8 kN/m? SDR 34
z wydtuzonym kielichem o przekroju $160 oraz ¢315. Na trasie kanalizacyjnej deszczowe -
ogodlnosptawnej nalezy stosowac studnie inspekcyjne wiazowe zelbetowe 1200mm (lub
1000mm PVC) do kanalizacji zewnetrznej, na projektowanych studzienkach nalezy
zamontowac¢ wiazy D400 (drogi, parkingi, itp.). Nalezy stosowac studzienki osadnikowe
zasyfonowane z PVC o $rednicy wewnetrznej min. 600mm z osadnikiem min 30cm,
pierscieniami odcigzajgcymi i ptytami betonowymi. Nalezy stosowac wpusty uliczne klasy
D400 z uchylnym rusztem o wymiarach 400x600mm.

W zwigzku, ze maksymalny zrzut wod deszczowych i roztopowych do kolektora gtéwnego
kanalizacji ogdlnosptawnej nie moze by¢ wiekszy niz 4[dm3/s] (wg warunkdéw
technicznych). Minimalna obliczeniowa pojemno$¢ retencji dla natezenia deszczu
miarodajnego 184[dm?3/s-ha] wynosi 26,5[m3]. Zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne
zelbetowe o pojemnosci 36[m3] (3x12[m3]) kazdy (lub réwnowazne) na terenie
inwestora. Jeden zbiornik zaprojektowano jako przelewowy z gromadzeniem wody
deszczowej do podlewania terendéw zielonych wg wytycznych Wydziatu Inwestycji Urzedu
Miasta w Jaworznie. W studni inspekcyjnej kd10 zaprojektowano regulator przeptywu o
wydajnosci 4[dm3/s] (wg warunkdw technicznych).

Prowadzenie przewodow.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Uktadanie rur moze by¢
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej 4 swego obwodu. Rura zakonczona
kielichem do ktdrego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio zastabilizowana
przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Zasypke wykopu gr. 20cm
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wykonac piaskiem z warstwowym zageszczeniem, powyzej mozna stosowac grunt rodzimy
o ile nie zawiera duzych kawatkéw kamieni. W przeciwnym przypadku zastosowac piasek
na catej wysokosci rury. Wszystkie elementy kanalizacji deszczowej - ogdlnosptawnej
powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa
,,B".

Miarodajne natezenie odptywu dla obliczanej zlewni
Dane i zatoZenia do obliczeri:

-prawdopodobiefistwo  wystapienia  deszczu  miarodajnego 2 =350% =

czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego ¢ =2 (raz na dwa lata),
-$redni roczny opad dla danej miejscowosci H=710[ mm]
-obliczona powierzchnia drég na odcinku kd14-kd22 Farég= 19500m?
-wspotczynnik sptywu dla powierzchni drég (asfalt) Warsg=0,85
-catkowita zredukowana powierzchnia zlewni:
F = Fp = 1657,5 m? =0,16575[ha],

- czas trwania deszczu miarodajnego ¢,, =15[min],

- natezenie deszczu miarodajnego  qm=184 [dm3/s-ha]

- natezenie przeptywu wéd deszczowych

Q= 30,5 [dm?3/h]

W studni inspekcyinej kd10, zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano regulator
przeptywu o wydaijnosci 4,0[dm3/s].

Dobor zbiornika retencyjnego
sz. ret. = Qdop.' Qdop. zredukowane = 30,5 = 4,0 = 26,5 dm3/5
Zaktadany czas deszczu t=15 min

Wymagana pojemno$¢ zbiornika retencyjnego pojemnosci 24,0 m3

Zaprojektowano zbiornik retencyjny zelbetowy podstawowy o pojemnosci 32m3 oraz
zbiornik retencyjny Zzelbetowy przelewowy o pojemnosci 32m3 z gromadzeniem wody
deszczowej do podlewania terendw zielonych wg wytycznych Wydziatu Inwestycji Urzedu
Miasta w Jaworznie. Przed zbiornikami retencyjnymi zaprojektowano separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem.

Proby szczelnosci

Przewody kanalizacji powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na infiltracje
wod gruntowych do kanatu oraz eksfiltracje Sciekéw do gleby. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete
w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego
i uzytkownika.



Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac recznych przekopéw kontrolnych
w_celu doktadnego zlokalizowania przewoddw, ktére krzyzujg sie z projektowanym
kolektorem kanalizacji deszczowej - ogdélnosptawne.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wiascicieli urzadzen podziemnych. Przed
zasypaniem dokona¢ komisyjnego odbioru z uwzglednieniem stanu przewoddw
kolizyjnych.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia odkrywanych rur i kabli na czas prowadzenia robdt.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i itp., nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi AROT, rura powinna wychodzi¢ na dtugos¢ 1m dla kabli
energetycznych poza miejsce kolizji.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 9. ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”

e PN i zasady wiedzy technicznej.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I,
czesc 1, 2, 3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej.

5. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przewidywane zagrozenie mogace wystgpic¢ podczas realizacji robodt:

e potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe

e skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz
krawedzie elementéw budowlanych

poparzenia — zgrzewanie rurociggéw

uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

zaproszenie oka — prace budowlane,

hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

przysypanie ziemig — prace ziemne

porazenie prgdem elektrycznym



Instruktaz pracownikdw.

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby,
ktére przed przystgpieniem do prac:
e przeprowadzg instruktaz pracownikow wykonujgcych czynnosci budowlane,
montazowe
e poinformujg pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozen.
e poinformujg pracownikdow o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz
Srodkdw ochrony indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia
e poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Wykonywane wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami: zabezpieczenie wykopu polega na obudowaniu
Scian elementami z drewna lub ttoczonej blachy stalowej, réwnowaznej pod
wzgledem wytrzymatosci przekrojom drewna (Sciany z bali o grubosci min. 50
mm, naktadki - 60 mm, rozpory z okraglakdéw o $rednicy min. 12 ¢cm). Rozstaw
elementdw rozpierajacych lub podpierajacych (tzw. zastrzaly) nie powinien byé
wiekszy niz 1m w pionie i 1,5m w poziomie. Deskowanie wykonuje sie najczesciej
jako szczelne, a jego najwyzej potozony element powinien wystawa¢ 15cm ponad
krawedz wykopu. Nalezy zapewni¢ bezpieczny kat pochylenia skarp,
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz dobra¢ wtasciwe materiaty na
umocnienie Scian: bali, rozpdr i zaktadek. Teren powinien by¢ wygrodzony,
oznakowany. Nalezy zapewni¢ prawidtowe przejscia i dojscia do stanowisk,
utozenie ktadek na przejsciach przez wykopy z obustronnym oporeczowaniem
ochronnym; wykonanie zej$¢ do wykopu w postaci drabin lub schodéw - w
odstepach nie wiekszych niz 20cm. Przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie
lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed zejsciem do wykopu nalezy
sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp. Roboty ziemne moze wykonywac tylko
pracownik, ktory: zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz ma aktualne badania
lekarskie. Prace specjalistyczne wykonujg pracownicy posiadajgce odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia
okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem
gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy
zapewniajagce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg sprawnag
ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie
sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedg
roboty ziemne, powinien w sposdb bardzo staranny wykona zabezpieczenie
wykopow. Proponuje sie o zorganizowanie prac w taki sposdb, aby nie
pozostawiaC gtebokich wykopdow na noc lub tez zapewni¢ nad nimi ciggty
nadzor.



6. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:

powiadomi¢ wtascicieli instalacji podziemnych w obregbie inwestycji na 7 dni przed
przystgpieniem do robot

przed przystgpieniem do robot potwierdzié wszystkie rzgdne w uwzglednionych w
projekcie istniejacych studniach kanalizacyjnych.

wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa i pozarowe.

w trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng na dokonanie
pomiaru dla witasciwe] lokalizacji projektowanych urzadzehn w terenie i pomiaru
powykonawczemu.

roboty ziemne wykonywaé z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia

przy wycenie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ odwodnienia
wykopu

za kompletne opracowanie stanowigce podstawg wyceny i wykonania, nalezy
przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nie ujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania instalacji oraz jej prawidtowego funkcjonowania .
wiaczenia do komory kanalizacji ogélnosptawnej nalezy zgtosi¢ do witasciciela sieci
Wodociggi Jaworzno sp. z 0.0. w celu nadzorowania robot przez ich stuzby.
miejsce wigczenia i rzedng wigczenia ostatecznie okre$li¢ na placu budowy po
wykonaniu wykopow kontrolnych i sprawdzeniu rzednych komory wigczeniowe;.
nieczynne i wytgczone z eksploatacji kanaly kanalizacji ogélnosptawnej i
deszczowej nalezy zlikwidowac.

nalezy wykona¢ monitoring wybudowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej
i ogolnosptawnej i dostarczyé go do wiascicieli sieci zgodnie z warunkami
technicznymi.



