Branza Instalacyjna - Kanalizacja deszczowa KANALIZACJA DESZCZOWA - kanaly fi 200-1000mm
z tworzyw sztucznych i zelbetu wibroprasowanego

KANALIZACJA DESZCZOWA - kanaty fi 200-1000mm z tworzyw sztucznych i zelbetu wi-
broprasowanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dotyczacych zabudowy urzadzen od-
wadniajacych, wykonywanych w ramach realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie zielenia terenu w rejonie ul. Mieszka |

i ul. Kolejowej wrazz budowa zbiornikéw gromadzacych wode deszczowa oraz wykonaniem wskazanych robot in-
zynieryjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Program zazielen srédmiejskich — zwigkszenie powierzchni terendw zieleni
miejskiej oraz stref odpoczynku’”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem odwodnienia drogi w postaci
wykonania dodatkowe] studni na kanalizacji grawitacyjnej deszczowej oraz wykonanie nowych wpustéw deszczowych i - roboty jw.
obejmujg wiec:
s rurocigg z Rur PEHD D1000 lub Betonowe typu Wipro;
rurociag z Rur PEHD D900 lub Betonowe typu Wipro;
rurociag z Rur PEHD D710 lub Betonowe typu Wipro;
rurociag z Rur PEHD D630 lub Betonowe typu Wipro;
rurocigg z Rur PEHD,PVC D500;
rurociag z rur PVC-U litych (SDR 34, SN8) o $rednicy @315 x9,2m
rurociag zrur PVC-U litych (SDR 34, SN8) o $rednicy @ 250 x7,3 m
przykanalik z rur PVC-U litych (SDR 34, SN8) o $rednicy & 200 x 5,8 mm,
wiercenie otwordw w sciankach studzienek i montaz elastycznych przejé¢ szczelnych do studzienek,
dren z rur PVC-U perforowanych karbowanych (SDR 34, SN8) o érednicy @ 110 /91 mm,
budowa studni rewizyjnych z kregéw zelbet. @ 1000 wraz z kompletem elementéw nastudziennych, , z plyta pokrywowa
zelbetowa, wlazem typ zgodn. z dokumentacia projektowa, klasa obcigzen: D400;
budowa studni rewizyjnych z kregow zelbet. @ 1200, wraz z kompletem elementéw nastudziennych jw.;
budowa studni rewizyjnych z kregow zelbet. @ 1500, wraz z kompletem elementéw nastudziennych jw.;
budowa studni rewizyjnych z kregéw zelbet. @ 1800 i 2000mm, wraz z kompletem elementow nastudziennych jw.;
wpusty uliczne @500 z rur betonowych z osadnikiem min 0,95m lub z rur PEHD karbowanych, zelbetowym pierscieniem
odciazajacym, wpustem zeliwnym ulicznym klasy D400.
o Wylot urzadzen kanalizacyjnych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania Ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuza
do odprowadzania $ciekow ilub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa sig dzigki sile
ciezkodci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czedciowego napehienia.

Sieé kanalizacyjna ogélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych
i przemyslowych.
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Sie¢ deszczowa — sieé przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.
Przykanalik - przewod odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku fub od
ulicznego wpustu $ciekowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnoéci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocq
urzadzer hydraulicznych (czyszczenie kanaléw) oraz techniki video do przegladow kanatow.
Komora robocza - czes$é studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych,

Komin wiazowy ~ szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obslugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeplywu $ciekdw.
Wylot urzadzeri kanalizacyjnych - betonowy obiekt na istniejacej kanalizacji
odprowadzajacej oczyszczone $cieki do rowu melioracyjnego, wykonane jako skosne
elementéw wykoriczeniowe rur wraz z obudowa betonowa i zamontowanymi kratami
zabezpieczajacymi z pretoéw stalowych skarpy umocnione w rejonie wylotu brukiem lub
plytami betonowymi

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanafowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinets a $ciang
komory roboczej.

Podfoze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtfoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturaine z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podfoze wzmocnione - podioZe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub
specjalnej konstrukgji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka,

Obsypka - matetiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gfdwna - warstwa wypetniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okredlenia wediug PN-EN 752-1.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.6. Wspdlny stownik zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdinego Stownika Zaméwie (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano w
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania ogblne”.
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2.2. Rury i ksztattki

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) oraz polipropylenu (PP)
Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizagji

musza spefnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1998.

nalezy zastosowac nw podane rodzaje rur oraz stosowne dia nich ksztatki:

o rury PVC-U (r.lite) o parametrach: SDR 34, SN8 o érednicy nominalne] 500 x 14,6 mm,
« rury PVC-U (r.lite) o parametrach: SDR 34, SN8 o érednicy nominalne] @ 400 x 11,7 mm,
o rury PVC-U (rlite) o parametrach: SDR 34, SN8 o $rednicy nominalnej @ 315 x 9,2 mm,
« rury PVC-U (r.lite) o parametrach: SDR 34, SN8 o $rednicy nominalnej @250 x 7,3 mm,
o rury PVC-U (r.lite) o parametrach: SDR 34, SN8 o $rednicy nominalnej @200 x 5,9 mm

wszystkie typy rur litych jw. z kielichem SNB8 typu cigzkiego wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-6925, spetniajace wymaga-
nia PN-EN 1401/1999. Nalezy bezwzglednieprzestrzegac instrukcji producenta dotyczacej koniecznosci zachowania diugosci monta-
zowej | sposobu jej realizacji (czasami stosowane jest oznaczenie rury paskiem kontrastowym naniesionym na obwad rury).
Wszystkie rury musza by¢ cechowane bezpoérednio na wyrobach w odstegpach nie wiekszych niz 2 m.

> Alternatywnie dopuszcza sig zastosowanie rur polipropylenowych (PP) spefniajgcych warunki okreslone w PN-EN 18O 15874-1,
2,3,5, oparametrach: SDR 34, SN8;

Cechowanie powinno zawierag:

a) hazwe fub znak producenta,

b) symbol surowca,

¢) wymiar: érednica x grubo$é Scianki, seria S,

d) sztywno$¢ obwodowa (dla rur),

e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f) numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sa, nominaing $rednica zewnetrzna, maksymaing i minimalng,
gruboscia $cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscia Srednicy zewnetrzngj.
Dopuszczalna owalno$¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024 DN.

2.2.2, Rury i ksztaltki z PEHD
Tworzywem do wykonania rur jest polietylen wysokiej ggstosci PEHD, ktory powinien charakteryzuje sie nastepujacymi wiasciwo-
$ciami fizyko - mechanicznymi:
o gestosé: 0,93-0,86 [g/lem3 ]
o modut sprezystosci:
o kr6tkotrwaly: Eshort term = 500 + 1000 [MPa]
o diugotrwaly: Elong term = 120 + 300 [MPa]
+ wydluzenie w punkcie zerwania: > 750 [%]
+ temperaturowy zakres stosowania: -28 + +70 [o C]
« sztywnoé¢ obwodowa dla wszystkich przewidzianych érednic powinna wynosi¢ 8 kPa (. SN 8).
« Przewiduje sie nastepujace $rednice przewodow DN/ID tj.=:

o 500mm,
o 600mm,
o 700mm,
o 800mm,
o 900mm,

o 1000mm; - dobdr rednic zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Rury jw. Powinny by¢ produkowane jako dwuscienne, o gladkiej $ciance wewnetrznej oraz zewnetrznej wykonanej w formie karbow
tworzacych spiralny zwdj;

2.2.3. Rury z betonu wibroprasowanego (jezeli wystapia)
W przypadku wykorzystania do robét kanalizacyjnych rur betonowych kielichowych wibroprasowanych, powinny one posiadac naste-

pujace cechy:
o wytrzymalodci elementdw betonowych (klasa betonu C40/50, kI. ekspoz. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 lub parametry wyz-
s5z6)

szczelnosé i nasiakliwosé (W10, < 6%)

Stopien mrozoadpormosci w wodzie F150

Stopien mrozoodpornoéci w roztworze NaCl F50 .

szezelnodé systemow kanalizacji, ktéra zapewnia zastosowanie uszczelek zintegrowanych S
L/
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e odpornos¢ na $rodowisko slabo agresywne chemiczne (agresywnosé éciekow, wod gruntowych | gleby)
¢ rury powinny byé wyposazone uszczelke zintegrowang,
Elementy powinny odpowiadaé normie PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
¢ Przewiduje sig nastepujace $rednice przewodéw DN/ID [mm] oraz klasy wytrzymatodci [kN/mb)]

o 500mm, 75 [KN/mb]

o 600mm, 100
o 700mm, 100
o 800mm, 120

o 900mm, 120
o 1000mm; 150

dobdr Srednic zgodnie z dokumentacja projektowa,

Prefabrykaty powinny by¢ ulozone na drewnianych podkladach i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodze-
niami powierzchni | przemieszczaniem. Liczba prefabrykatéw ztozonych na placu powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci beto-
nu i nodnosci érodka transportu;

2.3. Studnie kanalizacyjne i studzienki $ciekowe
Studnie rewizyjne, osadnikowe z kregéw betonowych @ 800-2000.
Elementy studni wykonane z betonu C30/37, zgodnie z PN-EN 1917:2004
o 0 nasigkliwosci <=6%, wodoszczelnego (W8)
o Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150
o Stopieh mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50
Elementy sktadowe studni to:
- dno z przej$ciem szczelnym z uszczelkq dla wiaczenia odptywu,
- kregi betonowe faczone wzajemnie na uszczelke gumowa,
- plyta pokrywowa taczona na uszczelke gumowa, lub plyta pokrywowa o wiekszej niz studnia $rednicy utozona na pier-
Scieniu odcigzajacym wokot studni.
- pierscienie dystansowe betonowe i z tworzyw sztucznych pod elementy Zeliwne,
- whaz zeliwny typu cigzkiego klasy D400 w jezdniach lub zjazdach (z ryglem i wktadka amortyzujaca) oraz klasy C250 w
chodnikach oraz terenach nieutwardzonych;
- zamiennie, do stosowania komplet — nadstawek adaptacyjnych i wiazow zeliwnych w jezdniach w technologii ,wtazow
ptywajacych” — typu ciezkiego, klasy D400, réwniez z ryglem i wktadka amortyzujaca.

Ponadto, do wykon. studni przewiduje sie takich materiatow jak:
- roztwdr asfaltowy do gruntowania pow. betonowych oraz do wykon. wierzchniej warstwy izolacji;
- mieszanke betonowg do wykonania podioza pod studnie, z betonu kl. C8/10, wg opisu jn.

Wpusty uliczne, studnie z rur karbowanych £i.600 lub prefabrykowanych rur betonowych £i.500 mm
1) Wpusty uliczne z rur karbowanych fi.600

- studzienka z tworzywa PEHD wraz z osadnikiem i przej§ciem szczelnym z uszczelkg do

wiaczenia odptywu,

2) lub z kregdw betonowych prefabrykowanych. Nalezy wtedy zastosowag prefabrykowane kregi betonowe (nadstawki) o $rednicy
50 cm,

Z betonu jak dla studni powyzej (C30/37, W8, nas. <=6%, F150, NaCl F50) wraz z prefabrykowanym osadnikiem.
- pierécien odcigzajacy zelbetowy (co najmniej C25/30)

- zelbetowy adapter do wpustéw ulicznych (co najmniej C25/30)

- teleskopowy adapter do wlazow typ C250 —D400

- Wpust chodnikowy boczny C250, lub typowy wpust zeliwny 420x620mm D400.

Prefabrykowane elementy betonowe - jezeli wystapia
- Piaskownik przed studzienkg oraz wylot kanafu fi 400mm powinien by¢ wykonany z betonu
o  klasa nie nizsza niz C 25/30,
o nasiakliwosc klasa B.
e mrozoodporno$é nie nizsza niz F 100,
o Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratq wysokoci nie wieksza niz 3 mm.
- Plyty azurowe prefabrykowane o wymiarach 60x4010cm powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 1339
Prefabrykaty plytowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania: (




Branza Instalacyjna - Kanalizacja deszczowa KANALIZACJA DESZCZOWA - kanaly fi 200-1000mm
z tworzyw sztucznych i zelbetu wibroprasowanego

+  Beton, klasa nie nizsza niz C 25/30,

o nasigkliwo$¢ <=6%, (klasa B).

+  mrozoodporno$é kl. D

o Wytrzym. na zginanie kl. T

¢ $cierainoéé na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 4 mm (kI H).
e Wyglad, bez defektow rys czy odpryskéw - ki. J

Kruszywo na podsypke pod studnie i wpusty

Podsypka moze by¢ wykonana z tucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom norm PN-B-11111, PN-B-11112, Uziamienie podsypki winno
zawieraé sie w przedziale 2/31,5mm.Ponadto do podsypki nalezy zastosowa¢ 5% dodatek
cementu powszechnego stosowania klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1:2002.

Materiat do podsypki i obsypki

Materiatem stosowanym na podsypke i obsypke powinien by¢ piasek drobno, $rednio lub

gruboziamisty spetniajacy wymogi normy PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne, Iub piasek naturalny spetniajacy wyma-
gania normy PN-EN 13139 (Piasek do zapraw budowlanych).

Materiat do zasypki wykopu

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét zasypkowych (konstrukcyjnych) sg grunty
sypkie, bez zawartodci ziaren pylastych i czeci organicznych. Do wykonywania zasypki
mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wasciwosciach:

v dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U" nie mniejszym niz 4

(drobne pospotki i piaski),

Vv dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdiczynniku wodoprzepuszczalnosci k" nie
mnigjszym niz 8 (m/dobe).

Mieszanki betonowe
a) Podloza z betonu

Elementy studni nalezy posadowi¢ na podiozu betonowym. Do wykonania podioza zastosowaé beton klasy C8/10
kl.eksp. X0, konsystencja S1, spelniajacy wymogi normy PN EN-206-1.

b) podmuréwki i polaczenia elementéw ze studnia

Do wykonania potaczeri betonu na tawe nalezy uzy¢ zaprawe cementowg klasy M12, lub mieszanke betonowa drobno-
ziarnista Dmax=8mm k1.C12/15, Kl.eksp. X0, konsystencja S$1/S2, spelniajacy wymogi normy PN EN-206-1

Potaczenie réznych rodzajéw rur kanalizacyjnych

Dla potaczenia wstawianego fragmentu rury z rurociagiem istniejacym nalezy zastosowac zlgczki kanalizacyjne zgrze-
wane lub skrecane taéma stalowa, gwarantujace wiasciwa szczelno$c potaczenia. Dopuszcza sig rowniez wykonanie
polaczenia bezposérednio w nowej studni kanalizacyjnej pod warunkiem zastosowania na przebudowywanym odcinku
identycznych rur co kanalizacja istniejaca, wykonanie uszczelnien poszczegdlnych segmentow rur i podiaczenia ich do
studni wykonane jako szczelne zgodnie ze sztukg bud. w tym zakresie.

Woda
Nalezy stosowac wode spetniajaca wymogi normy wg PN-EN 1008.

2.4. Skltadowanie materiatow

2.4.1.Rury

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.
Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozyé na podkladach drewnianych. Podobnie na podkiadach
drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skiadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ )
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. /

1
A
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2.4.2 Kregi
Kregi mozna skiadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.4.3.Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwarte] przestrzeni, na paletach w stosach o wysokaéci maksimum 1,5m.
2.4.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszozeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia drogi

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
-~ Zurawi budowlanych samochodowych,

-- koparek przedsighiernych,

-- spycharek kotowych lub gasienicowych,

-- sprzetu do zageszczania gruntu,

-- weiggarek mechanicznych,

-- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku rednicy no-
minalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania fub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie prze-
kiadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.

4.4, Transport elementéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow/wtazéw mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposb zabezpieczony przed przesu-
waniem sie podczas transportu.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmier-
nym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci i przed-
stawienia go Inzynierowi w celu akceptacii.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomaca, kolkow osiowych, kol-
kow Swiadkow i kolkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
siuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne \
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie cian nalezy prowadzic w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odkiad.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonaw-
ca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie
te] warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4, Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i plaszczysto-gliniastych podfozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy piasku o gruboéci od 15 do 20 cm
lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5 Ustawienie studni

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu studni nalezy przestrzega¢ nw. zasad:

Podloze pod studnia musi zosta¢ wyréwnane do wlasciwej rzgdnej, z zapasem na podsypke pod element denny prefabrykowanej
studni.

Podloze powinno by¢ suche/osuszone i noéne. W przypadku braku nosnoéci podioza, nalezy dokona¢ miejscowej wymiany gruntu
dla uzyskania pozadanych parametréw 1s20,97. Gleboko$¢ wymiany powinna zostaé ustalona z Inzynierem na budowie.

Studnia — o ile dokumentacja nie przewiduje inaczej, powinna by¢ zlokalizowana tak, aby o$ pionowa studni przecinata sie z 0sig
kanalu, aw przypadku zatomu w przebiegu kanalu na wierzchotku takiego zatomu.

Element denny studni ,szklanka” ~ jezeli jest to studnia przeplywowa powinien miec uksztaltowana kinete przeplywowg dostosowa-
ng do érednicy kanalu, a otwory w ,szklance” powinny zosta¢ wykonane w zakladzie prefabrykacji wtedy wyposazone powinny by¢
w uszezelke, lub na budowie poprzez wiercenie otworéw wiertnicg do wykon. otworéw o duzych $rednic; - wtedy nalezy zastoso-
waé tzw. przejécia szczelne dla wprowadzanych rur,

Studnie nalezy ustawiaé pionowo.

Kolejne elementy/nadstawkilkregi studni powinny by¢ montowane na uszczelkg gumowa

Kreg znajdujgcy sie u szczytu komina studni nalezy dociaé na wiasciwa wysokosé — rzedna gory wlazu pomniejszong o kolejne ele-
menty tj. gruboéé calego el. zeliwnego, grubosé zestawu pierscieni do regulacji pochylenia wlazu, grubo$é pokrywy nastudziennej
oraz dodatkowe 5cm, aby plyta spoczywajaca na pierscieniu odciazajacym nie stykala sig z kominem wzniesionej studni. Rozwia-
zaniem opcjonalnym jest zastosowanie kregow o takiej wysokosci aby pomiescily sie na niej pierscienie do regulacji i zeliwo, a plyta
mogta na kregach bezposrednio spoczaé — wtedy jednak zaréwno plyta jak i kregi powinny by¢ do tego dostosowane fabrycznie, a
polaczenie elementéw powinno byé uszczelnione na uszczelke gumowa (zintegrowana uszczelka).

Zaleca sig stosowanie pokryw z otworem ulokowanym mimosrodowo, wtedy latwiejsze jest umiejscowienie wiazu poza $ladem ru-
chu- przejazdem kot pojazdéw na jezdni.

Kregi powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe.

Uwaga! Pokrywa wiazu znajdujacego sie w jezdni lub chodniku powinna byé tak usytuowana by wierzch pokrywy licowat
sig z plaszczyzna jezdnil chodnika z zachowaniem spadkow podiuznych i poprzecznych wystepujacych na jezdni/chodni-
ku w tym miejscu.

Wiazy w jezdni z asfaltobetonu nalezy wykona¢ w technologii wiazow plywajacych, ktére podczas zabudowy (same) licuja sig

z powierzchnig warstwy $cieralnej, natomiastw nawierzchniach z kostki wiazy nalezy regulowaé za pomoca pierécieni dystanso-
wych z tworzyw sztucznych (przy wigkszej rézn. wysokosci dopuszcza sie dodatkowo pierécienie dystansowe befonowe), umoZliwia-
jacych utozenie pokrywy na wiasciwej wysokosci i pod zadanym nachyleniem wzgl. przyleglej powierzchni jezdni/chodnika.

5.6. Montaz przykanalikow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
-trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalamar w planie i pionie,

-minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosic 0,20 m

-dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanafu lub studzienki rewizyjnej polaczeniowej nie powinna
przekraczac 24 m,

-spadki przykanalikéw powinny wynosié od min. 20 %o do max. 400 %.

-kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego,

-wlaczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

-wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienkg polaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika
nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wlgczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy
stosowag przepady (kaskady) umieszczone na zewnafrz poza $ciankg studzienki,

- wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci min. .,
1,0 m od siebie.
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5.7. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczane do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drog i placow, powinny byé z wpustem ulicznym ze-
liwnym i osadnikiem. Podiaczenie studzienek $ciekowych do studni rewizyjnych nalezy wykonac poprzez wykonanie otworéw wiert-
nicami, przejicie szczelne.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

-glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
-gteboko$¢ osadnika min. 0,95 m,

-Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m lub 0,6m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany w tej
samej plaszczyznie co jezdnia lub max. 0,5 cm nizej z zachowaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych wystepujacych
na jezdni w tym miejscu. Jezeli wzdluz krawedzi jezdni przebiega $ciek przykraweznikowy np. bukowany — wtedy plaszczyna od-
niesienia bedzie 6w $ciek.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Kazdy wpust powinien byé podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowsj, studzienki krytej (tzw.$le-
pej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznosé zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych.

Ponadto,  jezeli dokumentacja przewiduje taki sposéb wiaczenia, to woda prowadzona $ciekami powierzchniowymi moze zostaé
wprowadzona do studni za pomoca piaskownikéw z podwdjna krata na wlocie do odstojnika oraz druga na wlocie do studni.

Wylot kanatu do $cieku powierzchniowego wykonany na skarpie wymaga zastosowania prefabrykowanej obudowy

np. wg KPED 2.20.

5.8. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna,

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyinego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177. '

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnoéé i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika agresji) sposob zabez-
pieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z inzynierem.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
zaggszezany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic co hajmniej 1,03.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykanawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w
niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnodcei kontrola powinna obejmowac:

-- sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych z
dokladnoécig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-- badanie i pomiary szerokodci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
-- badanie odchylenia osi przykanalika,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw i studzienek,

-- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przykanalikéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przykanalikéw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegainych warstw zasypu,

-- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek),

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.2.3.Dopuszczalne tolerancie i wymagania /)

- odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

7
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-- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

-- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

-- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

-- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach ce-
lowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

-- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego

spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

--wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.8,

-- rzedne kratek $ciekowych powinny byé wykonane z dokladnoscig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego kanatu, badz przykanalika.

Jednostkg obmiarowa jest sztuka (szt.) wykonanej studzienki $ciekowej przykraweznikowej S4.

Jednostkg obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonanej studzienki $ciekowej bez osadnika S1, studzienki osadnikowej S2 oraz studzien-
ki rewizyjnej S3

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy ) wykonanego i odebranego umocnienia skarp ptytami azurowymi

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodline zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogaine”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
bhadania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
-- 0znakowanie robot
-- materialy,
-- wykonanie robot przygotowawczych,
-~ wykonanie rozbiorki podbudowy, wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
-- odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie,
-- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
-« przygotowanie podioza i warstwy wyréwnawczej
-- montaz studzienki i Zlaczy szczelnych
-- zasypanie | zageszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych z zageszczeniem
-- wykonanie badan wskaznika zageszczenia,
-- montaz pierscienia odciazajacego i piyty pokrywowej,
-- montaz whazu lub kratki $ciekowej z regulacjg do niwelety jezdni lub terenu
- wykonanie préby szczelnodci,
- wykonanie faw i podsypek,
-- przeprowadzenie pozostalych pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej.
Odbidr robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego
postepu robot.
W przypadku niezgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa, Wykonawca jest zobowiazany do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania okreslajace podstawe platnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanego i odebranego odwodnienia obejmuje:

- wykonanie Projektu Technologii | Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- oznakowanie rob6t i zabezpieczenie tymezasowe wykopu,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podloza, o)
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- Utozenie kanatow i przykanalikow,

- podiaczenie kanatow i przykanlikéw do studni,

- Wykonanie wlotéw i wylotéw kanalizacyjnych przy studniach i kanat,

- montaz studzienek Sciekowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- rozebranie fragmentu istn. kanatu Kd,

- ustawienie kolejnych elementéw studni, wykonanie otworéw wpust/wylot,
- podigczenie kréécow do istn. kanatu i wprowadzenie ich do studni przez przejécia szczelne,
- utozenie kompletu elementéw nastudziennych studni,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- Wykonanie narzutu kamiennego w rowie,

- wykonanie umochnien plytami azurowymi skarp rowu,

- umochnienie brzegdw kanalu palisadg z kotkéw drewnianych

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 206-1_Beton. Klasa wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-EN 12390-3, -5, -7, -8_ Badania betonu.

PN-B-06265_ Stopier mrozoodporno$ci betonu w wodzie,

© o N o o A W N

PN-EN 1339:2005 Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan,

—
[

IBDIM Nr TWm-36/98_ Procedura badawcza_Stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCL

—
—

PN-EN 1916:2005_ Rury i ksztaitki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe,

—_
N

PN-EN 1401-1:2019_ Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwad-
niania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

13. 1BDIM-KOT-2017/0024_ Krajowa Ocena Techniczna, wydanie 1 ,Rury i ksztaitki z polietylenu (PEHD) i polipropylenu
(PP) do przepustéw drogowych oraz do ostony przewodéw i kabli”

14. IBDIM-KOT-2017/0006_ Krajowg Ocene Techniczng wydanie 1 ,Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do przepustow
drogowych i drenazu oraz do ostony przewodéw i kabli”

15. PN-EN 13476-3_Systemy przewoddw rur z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i ka-
nalizacji. Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
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