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1. Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej

opisanej w niniejszej dokumentacji.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
I pominietych w niniejszym opracowaniu drobnych elementow instalacji
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletne-
go wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zZapew-
nienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potg-
czen instalacji elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych
przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do za-
poznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i dokona-
niem koordynacji montazowych niniejszych instalacji Z innymi instala-
cjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wyni-
kajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrz-
nych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne
z dokumentacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia,
zakupu i montazu urzgdzeh wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatow, urzgdzen i instalacji. Wykonawca moze zapro-
ponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektan-
ta,

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie poka-
zane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg
winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem i Projektantem, ktorzy jako jedyni
sg upowaznieni do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub od-
stepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpo-
wiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak, aby spetniaty obowigzujgce przepi-
sy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior
w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonaw-
ca winien zatgczyC¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacjg oraz Dokumentacje
Powykonawcza.

Niniejszy Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,
i wszystkimi projektami branzowymi. Wykonawca przed przystgpieniem
do robét jest zobowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi dokumenta-
cjami branzowymi oraz do ich koordynacji w czasie robot.



10.

1.

Wszystkie przejscia przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej
zabezpieczy¢ do odpornosci tych przegrod, okreslonych w operacie po-
zarowym oraz w projekcie architektonicznym.

Zwraca sie uwage na Kkoniecznos¢ zamoéwienia materiatow
z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone w naturze. W razie stwier-
dzenia niezgodnosci wymiaréw z podanymi na rysunkach skontaktowac
sie z projektantem.



2. Zatozenia
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig:
- projekt architektoniczny
- wytyczne branzowe,
- aktualne normy i przepisy.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalaciji
elektrycznych toalet na 2, 3 i 4 kondygnacji w budynku mtyna w Bydgoszczy przy ul.
Mennica 10.

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje elektryczng pomieszczen wraz z oswietleniem,
- instalacje odgromowa.

2.3. Oswiadczenia i dokumenty



Poznan, 22.02.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych pt :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TOALET NA KONDYGNACJACH
2,314 W BUDYNKU MLYNA W BYDGOSZCZY

UL. MENNICA 10, BYDGOSZCZ, 85-112

DZ. NR 136, OBREB 97

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

projektant mgr inz. Przemystaw Kamyszek
upr. nr 163/PW/93 specjal. instalacje elektryczne

sprawdzajgcy dr inz. Kazimierz Stefaniak
upr. nr 35/PW/97 specjal. instalacje elektryczne



_:'.rrJI.! Wi I?:'lfl;l..ll_': ™ | Pﬂznaﬂ,13.05.1953r.

Wz G8tlel) | oestizenmi
[ 1B

. Mispadoeghaial
Bd-567 POEIMAR

HNr 163/PW/93

DECYZJA O SIWIERDFENIU FREYGOTOWANTA FAWODOWECDOD
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie

Ha podstawie § 2 ust.1 pkt.1, & 4 ust.z, § Y. 8 13 ust.1
pkt.4 lit.d rozporzadzenia Ministra caos podarki Terenowsy i Doh-—
rony Srodowiska z dnia 20 lutege 1575r. w gpravie samodzielnych
funkeji  technicznych w budowniectwie (Dz.U. Nr &,poz.46) stwier-
dra =ig, 2fa

Pan Przomyslaw K A MY S5 % B K
myr ing.eclakeryek

urodzony 16 pazdziernika 1858r. w Poznaniu posiada prevgotowanie
Zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnych funkcdi

Projektanta

w specjalnosci instalacyjno-ingynieryijnej
w Zakresie sieci i instal. elektryceznych

Pan Przomyslaw EAMY S ZEE

Jest upowaznieny do
l/sporzadzania projektdw sieci 1 instalacii elektrycznych

2/W budownictwie jednorcdzinnym, zagrodowym orarz inhych budynkaw
9 kubaturze do 1000 m szese. = do Kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, Xiereowania i kontrolowania wytwarzania
konatrukeyjnych elementéw sieci i inztalagdil oraz oceniania i

badania =tanu techniceznego w Ei#hﬁ%ﬁE sieci 1 instalacii elek-
trycznych. ————==— e i -

e . Fr
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Nruprawwn, 33/PW/97

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podsiawic art. 12 ust, I, art. 13 ust. 1 pkt. 19 2. art. 14 ust, 1 pkt, 5 i wst. 3 pki. 11 3 Usiawy z dnia
7 lipca J9%4r. Prawo budowlane (Dz U. Nr 89 poz. 414) w zwiazku z §3 ust. I, §4 usl. 2 1 §9 ust 1
rozperzadzenta Ministra Gospodarkl Przestrzenng] 1 Budownielwa z dnia 30 grudnia 19941, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sig, ie

Pan Kazimierz STEFANIAK

-

. . doktor nauk technicznych
inzyuicr elekiryk

syn Edmunda i Lucji
ucodzony 1 marca 19401, w Pntewach

zdal egzamin przed Komisja Egzamiracyjna. w zwinzku z czym nadaje Panu uprawnicnia budowlane
do projekiowania i kierotwarda robotami budowlanymi bez egraniczen w specjalnodci msn]aq-_]nq

w zakresic siecy, instalaci i urzadeen etektrycznych i elcktroenergetycznych

Pan Kazimierz Stefaniak

jest uprawniony do:

— projektowania, sprawdzania projekidw w zakresie sieci, instalaci i urzadzen elektrvezaych i elektro-
energetyczaych,

.= Sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa i robolami budowlanymi,
— Kierowania wyiwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyel oraz nadzoru i kontroli tech~

nicznej wytwarzania hych elementéw.,

- sprawowanie nadzor imwestorskicgo.
—~ wykenywania panstwowego aadzoru budowlanego — w zakresie sieci. instalacji i wrzadzen elektrycz-

nycl i elekiroenergerycznych.

A arch. Andrzej J.

vektor Wydzialu
Gaospedarki Przestrzennej

Glowny Architekt Wajewadzki
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikaoyjmym
WEKP-WLO-1A5-EBG *

Pan Kazimierz Stefaniak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/3751/01

adres zamieszkania ul. tozowa 34/139, 61-467 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie rostalo wypenerowane elektronicnie i opatrzone bezpieczngm podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

{Zzodnie z ast. 7B Ko

§ 1. Do zachownnia elektroniczne] fonmy Cynnoss prawnej wystarca doienie oswindczenis woll w posted eleldronicne] | opetroenie po
iwalifliwanym podpisem eleltronicemym.

§ 2. Owindczenie wiod 2hodone w fiormie aleitroni e jest riswnowaine z ofwisdczeniem woli 2oionym w formie pisamne.|

WH'!'I'hqg pnpmnmmwnmz}mfmm"J rrmm:mpnnmqmrrﬂu myfhc“n:pm:um

mmnqmlmmndmm W ith_ong pl mum:sqzhmmm{h‘wuqlnqmm
BucowniCAE.



3. Opis techniczny
3.1. Bilans mocy

Bilans mocy dla toalet na 1 pietrze

L llo§¢ |Moc jednost. Pi
Odbiornik szt.Jkpl. KW kW
Suszarka do rak 1 1,35 1,35
Oswietlenie 1 0,32 0,32

Razem 1,7

Pi=1,7 kW kz=1 Pz=1,7 kW

Bilans mocy dla toalety na 2 pietrze

L llo§¢ |Moc jednost. Pi
Odbiornik szt.Jkpl. kW kW
Suszarka do ragk 1 1,35 1,35
Oswietlenie 1 0,04 0,04

Razem 1,4

Pi=1,4 kW kz=1 Pz=1,4 kW

Bilans mocy dla toalety na 3 pietrze

L llo§¢ |Moc jednost. Pi
Odbiornik szt.Jkpl, KW KW
Suszarka do ragk 1 1,35 1,35
Wentylator 1 0,09 0,09
Oswietlenie 1 0,04 0,04

Razem 1,5

Pi=1,5kW kz=1 Pz=1,5kW
3.2. Zasilanie toalet

Projektowane toalety zasilane bedg z istniejacych rozdzielnic pietrowych,
potozonych na tym samym pietrze co ww. toalety. Rozdzielnice te nalezy wyposazyc¢
w dodatkowe aparaty o nie gorszych parametrach niz istniejgca aparatura.

Zasilenie toalet z istniejgcych rozdzielnic tylko w niewielkim stopniu zwiekszy
obcigzenie tych rozdzielnic.
System zasilania toalet to uktad TN-S.

3.3. Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie wentylatora

Jako przewody zasilajgce wentylator na dachu i gniazda wtykowe, dedykowane do
suszarek do rgk, uzyte bedg przewody typu YDY 3 x 1,5. Przewody uktadane bedag
nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych, a w toaletach takze w rurach
w sScianach gipsowo - kartonowych. Dobdr przewodow do obcigzeh pragdowych
i obliczone spadki napie¢ w obwodach przedstawiono w punkcie 3.8.
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3.4. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe

W toaletach zaprojektowano oswietlenie podstawowe zgodnie z normg PN-EN-
12464-1: 2012. Wymagane minimalne Srednie natezenie oswietlenia w
pomieszczeniach toalet wynosi 200 Ix. Zastosowano tam oprawy oswietleniowe
bardzo niewiele réznigce sie od tych, ktére znajdujg sie w istniejgcych toaletach na
parterze. Do sterowania oswietleniem uzyto ultradzwiekowych czujnikédw obecnosci.
Zarébwno oprawy os$wietleniowe jak i czujniki obecnosci przytgczy¢ nalezy do
istniejgcych magistrali KNX.

W holach na wszystkich trzech kondygnacjach natezenie oswietlenia praktycznie nie
zmieni sie. Wykorzystane tam zostang istniejgce oprawy oswietleniowe i tylko niektore
Z nich zmienig potfozenie.

W instalacji oswietleniowej bedg zamontowane przewody tego samego typu co w
instalacji gniazd wtykowych oraz montowane tak samo jak przewody instalacji gniazd
wtykowych.

Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano o$wietlenie awaryjne spetniajgce warunki
dla oswietlenia ewakuacyjnego, zgodnie z normami PN-EN 1838: 2005 i PN-EN
50172: 2005. Zapewnia ono oswietlenie przez czas 1 h po zaniku napiecia.

W holach na wszystkich trzech kondygnacjach wykorzystane zostang istniejgce
oprawy oswietleniowe i tylko niektore z nich zmienig potozenie.

3.5. Ochrona odgromowa

Do ochrony wentylatora dachowego oraz kominka wentylacyjnego zastosowano
maszt odgromowy, ktéry nalezy przytgczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowe;j
budynku.

3.6. Ochrona przed porazeniem

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania. Poza tym
przewidziano wykonanie potgczen wyrownawczych, zgodnie z normg PN-HD 60364-5-
54: 2010, pomiedzy korytkami kablowymi, kanatami wentylacyjnymi oraz metalowymi
konstrukcjami sufitbw podwieszanych i Scian a czesciami przewodzgcymi dostepnymi
opraw oswietleniowych, przy uzyciu przewodéw LgY 4 mm? w izolacji w kolorze zétto
- zielonym. W przypadku zastosowania metalowych rur od wody, kanalizacji czy
centralnego ogrzewania rowniez je trzeba objaé potgczeniami wyrownawczymi.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.

3.7. Uwagi koncowe

Przy przekraczaniu przewodami granicy stref pozarowych nalezy wykona¢ przepusty
ognioodporne systemu OBO, PROMAT, HILTI lub innego producenta posiadajgcego
odpowiednig aprobate techniczng. Przepusty wykona¢ zgodnie 2z instrukcjg
producenta przepustow.

3.8. Obliczenia techniczne

Obliczenia spadkéw napieC przeprowadzono dla najgorszych przypadkow. Ze
wzgledu na nieznany spadek napiecia w istniejgcych liniach od rozdzielnicy gtbwnej do
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rozdzielnic pietrowych, obliczenia spadkoéw napie¢ wykonano tylko dla projektowanej
czesci instalacji elektryczne.

Obliczenia spadkow napieé¢ (Un=400V)

2 12 2001 .
Obwaod 1 fazowy AU%1f = 0 B (Rcoscp + Xsm(p)
Nf
Nr Nazwa Typ L r X' R X |cosq|sing| I8 |AU%
obw. obwodu przewodu[[m]| [Q/m] | [Q/m] [Q] [Q] - - | [A]l] %
Obwody odbiorcze

oTs/31 Chiazdowtykowedo vy oy 5 47 00121 0,000105 0205700 0,001785 0,99 044 6 1.1
suszarki do rgk

31509 Cniazdowtykowedo o445 45 00121 0,000105 0,217800 0,001890 099 014 6 1.1
suszarki do rgk

4Tsi3p Chiazdowtykowedo v 445 18 00121 0,000105 0217800 0,001890 0,99 014 6 1.1
suszarki do rgk

Dobér przewodoéw i zabezpieczeh obwodow

Sposoéb Zabezpi
i , N pie- 1,45 x <
Obwod IB[A] Przewod ui:izae- 1z[A] czenie IN [A] 12 [A] Iz [A] 12£1,45x Iz
Gniazdo wtykowe do suszarkidorgk 6  YDY 3x1,5 A2 14  Wytgcznik 10 14,5 20 Tak
Oswietlenie toalet 1 YDY 3x1,5 B2 17  Wwytgcznik 10 14,5 25 Tak
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