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Poznan, 22.02.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN TOALET NA KONDYGNACJACH
2,314 W BUDYNKU MLYNA W BYDGOSZCZY

UL. MENNICA 10, 85-112 BYDGOSZCZ
DZ. NR 136, OBREB 97

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant architektury: mgr inz. arch. Jacek Butat
upr. nr 47/85/Pw, specjal. architektura

sprawdzajacy architektury: mgr inz. arch. Adam Blaszczyk
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/39/2009 specjal. architektura
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jacek Butat
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 47 /85/Pw,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0028.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0028-YC58-8E49-75C5-YA88

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Btaszczyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/39/2009,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0780.

Cztonek czynny od: 01-07-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0780-Y1B2-E6C1-69EC-8D89

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektoéw RP.
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY ARCHITEKTURA

5.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeh w celu wydzielenia toalet dla oséb

korzystajgcych z sal konferencyjnych oraz odwiedzajgcych wystawy w budynku Miynéw Rothera.

5.2. Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny przebudowy pomieszczen w holu na kondygnacjach

+2, +3 i +4. Celem opracowania jest przeprowadzenie remontu holu w celu wydzielenia w nich
pomieszczeh higieniczno- sanitarnych wraz z dostosowaniem do potrzeb os. niepetnosprawnych.
Przebudowa nie wptynie na zmiane sposobu uzytkowania obiektu oraz na funkcje pozostatych
pomieszczen. Szczegotowe rozwigzania funkcjonalne pokazano na rysunkach.

5.3. Podstawa opracowania
- umowa pomiedzy Inwestorem a ,,Autorskg Pracownig Architektoniczng - Jacek Butat” na wykonanie

dokumentaciji projektowej.

- wizja lokalna

- wytyczne i uwagi Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z
poézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609 z pézn. zm.),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. poz. 290 z 2016 r.) z pézniejszymi zmianami,
- inne obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania

5.4. Lokalizacja i dane dziatki
Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem teren dziatke:

dz. nr 136, Obreb 97

5.5. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Planowana inwestycja zaktada przebudowe holi na kondygnacjach +2, +3 i +4 w celu wydzielenia w

ich przestrzeni pomieszczen toalet. Przebudowa nie wptynie na zmiane sposobu uzytkowania
obiektu oraz na funkcje pozostatych pomieszczen.

Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRO +1

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW'EEZCHN'

101 HOL 462

102 KOMUNIKACJA 299

103 TOALETA DAMSKA 13.1

104 TOALETA MESKA 171

205 TOALETA DLA OS. NIEPEL. 58
12,1 m,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRO +2

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIEARZCHNI
201 HOL 65,5
202 KOMUNIKACJA/PODEST 46,0
203 TOALETADLA OS. NIEPEL. 8,2

119,7 m,
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRO +3

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW'EEZCHN'
301 HOL 803
302 KOMUNIKACJA 333
303 TOALETA DLA OS. NIEPEL. 83
121,9m,

6. Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

UWAGA! Na czas wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia, wyposazenie i
elementy budynku nie podlegajace przebudowie oraz zachowac¢ ostroznos¢ aby ich nie
uszkodzigé.

6.1 Roboty zewnetrzne:
- Montaz wentylatora dachowego wywiewnego w kolorze ciemnoszarym.

6.2 Roboty wewnetrzne:

- Demontaz istniejgcych puszek podtogowych z kablami wraz z odbudowg warstw stropdw,
wykonczenie posadzkg zywiczng ( na wzor istniejgcej).

« Nalezy wyprowadzi¢ spadek w posadzce w kierunku wpustu podtogowego w pomieszczeniu
toalety meskiej na 1 pietrze.

« Czesciowy demontaz sufitdw podwieszanych na czas prowadzonych prac i ponowny ich
montaz z dostosowaniem do nowo wydzielonych pomieszczen.

+  Wykonanie otworéw w stropach w celu wykonania przejs¢ instalacyjnych.

+ Montaz lekkich scianek dziatowych na ruszcie z profili aluminiowych z poszyciem z ptyt GKBI/
GK przeznaczonych do pomieszczeh mokrych. ( wg pkt. 6.3 sciany wewnetrzne projektowane)

« Malowanie sciany z GKBI/GK na parterze w toalecie meskiej farbg zmywalng, odporng na
wilgo¢ w kolorze biatym.

- Zabezpieczenie scian ceglanych do pozostawienia srodkiem zabezpieczajgcym przed
degradacjg i wilgocig ( wg rysunkéw ktadow scian)

«  Wytozenie Scian ptytkami gresowymi na wysoko$¢ 210cm( wg rysunkow kfadow sScian)

« Malowanie $cian GKBI/GK nad sufitem podwieszanym farbg w kolorze czarnym (wg rysunkow
kladéw scian).

« Malowanie $cian GKBI/GK nad ptytkami gresowymi farbg w kolorze biatym

+ Rozmieszczenie instalacji elektrycznych, montaZz osprzetu elektrycznego oraz opraw
oswietleniowych w obrebie projektowanych pomieszczen

+ Rozmieszczenie instalacji sanitarnych wod-kan i podtgczenie ich do instalacji istniejgcych w
piwnicy budynku

- Instalacja urzadzen wentylacji w obrgbie projektowanych pomieszczen z instalacjg wentylatora
dachowego wywiewnego

« Montaz stolarki drzwiowej w Sciankach dziatowych

« Montaz przegrod sanitarnych z ptyt HPL

+ Montaz urzadzen i wyposazenia sanitarnego

6.3 Sciany wewnetrzne projektowane:

Sciana GK-TYP1

Lekka $ciana dziatowa na ruszcie 5cm z jednostronnym, podwoéjnym poszyciem z ptyt GKBI
przeznaczonych do pomieszczehn mokrych. Bez wypetnienia wetng mineralna.

Sciana GK-TYP2

Lekka sciana dziatowa na ruszcie 10cm z dwustronnym, podwdéjnym poszyciem z ptyt GKBI
przeznaczonych do pomieszczehh mokrych od strony wewnetrznej toalet i gk od strony holu.
Przestrzen miedzy ptytami wypetniona wetna mineralna.

Sciana GK-TYP3

Lekka $ciana dziatowa na ruszcie 5cm z dwustronnym, podwdéjnym poszyciem z ptyt GKBI.
Przestrzen miedzy ptytami wypetniona wetna mineraing.
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Sciana GK-TYP4
Lekka Sciana dziatowa na ruszcie 10cm z jednostronnym, podwojnym poszyciem z ptyt GK.
Przestrzen miedzy ptytami wypetniona wetnha mineralna.

Uwaga ! Sciany w miejscu mocowania blatéw pod umywalke nalezy wzmocnié dodatkowymi
profilami aluminiowymi.

6.4 Wykonczenie wewnetrzne:

Sciany:

Sciany lekkie GK/GKBI od strony toalet wykonczone ptytkami gresowymi do wysokosci 210cm.
Powyzej ptytek Sciany szpachlowane i malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w
kolorze biatym do sufitu podwieszanego. Powyzej sufitu podwieszanego szpachlowane i malowane
na kolor czarny ( wykoAczenie $cian wg rysunkéw ktadéw $cian). Sciany od strony holu
szpachlowane i malowane na kolor biaty.

Sciany istniejgce ceglane przeznaczone do pozostawienia, nalezy pomalowaé $rodkiem
zabezpieczajgcym przed degradacjg i wilgocig ( wykohczenie $cian wg rysunkéw ktadow $cian)

Oktadzina $cienna:

Okfadzina scienna wykonana z ptytek gresowych o grubosci 9mm. Plytki tonalne w kolorze jasno sza-
rym. Plytki rektyfikowane o powierzchni gtadkiej i matowej. Format: 29,8x59,8 cm Plytki po utozeniu w
catos¢ nie tworzg wzoru. Fuga w kolorze jasno szarym - zblizonym do ptytek.

( wykonczenie scian wg rysunkow ktadow scian).

Ptytki dobra¢ na wzér ptytek znajdujgcych sie w toalecie na parterze.

UWAGA! Plytki nalezy taczy¢ pod katem 45 stopni szlifowana krawedzig. Nie dopuszcza sie
stosowania plastikowych listew i profili taczacych/maskujacych.

Posadzki:

Posadzka zywiczna istniejgca w kolorze jasno szarym do pozostawienia. W miejscu rozebranych
puszek podtogowych kablowych nalezy odbudowac warstwy posadzki zgodnie z istniejgcymi.
Wykonczy¢ posadzkg zywiczna na wzér istniejace;.

Sufity podwieszane:

Sufit podwieszany istniejgcy rastrowy. Wykonany z aluminium w kolorze czarnym. Sufit istniejgcy na
czas prac nalezy czesciowo zdemontowac i zamontowac ponownie z uwzglednieniem nowo
wydzielonych pomieszczenh.

Przegrody sanitarne:

Na kondygnacji +2 w toalecie meskiej kabiny ustepowe oraz w toalecie damskiej scianki miedzy
kabinami wykonane zostang z systemowej obudowy przegréd sanitarnych. Wysoko$¢ kabin w
toalecie meskiej nalezy wykonaé¢ na 210cm a w toalecie damskiej na petng wysokosé pomieszczenia
410cm. Przegrody wykonaé nalezy z ptyt laminowanych HPL o grubosci 2cm w kolorze biatym
RAL9016. Drzwi do kabin w toalecie meskiej projektuje sie jako gtadkie w kolorze biatym.

Przegrody wykona¢ wg rysunku zestawienie przegrod sanitarnych. Przed zaméwieniem nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Zdjecie pogladoWe: kabinysénitér'he.»pll
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Stolarka drzwiowa:

Wszystkie drzwi wejsciowe do toalet oraz drzwi tgczgce przedsionek z umywalkami z toaleta meska
na kondygnacji +2 wykonane zostang jako drzwi ramowe, drewniane z listwami drewnianymi
obejmujgcymi w kolorze ,, turkusowym” ( mieszanka z dwdéch koloréw: 50% RAL 7033, 50%RAL 5018,
stopien potysku G20) na wzdr istniejagcych drzwi wewnetrznych w budynku. Drzwi do kabin
ustepowych w toalecie damskiej wykonane zostang jako drzwi gtadkie, drewniane w kolorze biatym.
Drzwi nalezy wykonaé wg rysunku zestawienie stolarki drzwiowe.

Uwaga! Przed zamoéwieniem drzwi turkusowych, kolor nalezy uzgodnié z inwestorem. Drzwi
turkusowe nalezy wykonaé na wzér juz istniejacych w budynku.

Blaty drewniane:

W toalecie damskiej i meskiej na kondygnaciji +2 blaty pod umywalkowe z drewna debowego.
Mocowanie do Sciany za pomocg wspornikow. Blaty nalezy zabezpieczy¢ przed wodg zywica
epoksydowg bezbarwng o wykohczeniu matowym. W toalecie damskiej POM.103 wokét blatu ( z
trzech stron) nalezy wykonac opaske z ptyty hpl w kolorze biatym o gr. 18mm i wys. 150mm, a w
toalecie meskiej POM. 104 z przodu ( z jednej strony). Ptyty hpl nalezy odsung¢ od krawedzi blatu o
2cm.

zdjecie: panmar.pl

Lustra nad umywalkami:

We wszystkich toaletach planuje sie lustra srebrne klejone miedzy ptytkami o krawedziach
polerowanych, rownych i gladkich. Przed zamowieniem lustra nalezy wykonaé pomiary na budowie.

6.5 Elementy urzadzen i wyposazenia wnetrz:

Urzadzenia sanitarne:
Wyposazenie toalet wg rys. zestawienie urzgdzen i wyposazenia

Pomieszczenie toalety damskiej 103 nalezy wyposazyc:

Umywalki nablatowe ceramiczne — 3szt. Kwadratowe o wymiarach 50x46x12, w kolorze biatym z
otworem na baterie

Miski ustepowe- 3szt. Ceramiczne, wiszgce w kolorze biatym o wymiarach 51x37x33 bez
wewnetrznego kotnierza, wyposazone w deske wolno opadajgca. Montaz miski ustepowej na stelazu
podtynkowym.

Pomieszczenie toalety meskiej 104 nalezy wyposazy¢:
Umywalki nablatowe ceramiczne — 3szt. Kwadratowe o wymiarach 50x46x12, w kolorze biatym z
otworem na baterie.
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Miski ustepowe- 2szt. Ceramiczne, wiszgce w kolorze biatym o wymiarach 51x37x33 bez
wewnetrznego kotnierza, wyposazone w deske wolno opadajgca. Montaz miski ustepowej na stelazu
podtynkowym.
Pisuary — 2szt. Ceramiczne, wiszgce o wymiarach 32x35x64,5 cm. Montaz pisuarow na stelazu
podtynkowym.
Pomieszczenie toalety dla os. niepetnosprawnych 105, 203 i 303 nalezy wyposazy¢ w:
Umywalke scienng — 1 szt. Ceramiczna, przeznaczona dla os. niepetnosprawnych o wymiarach
66x55x16,5 cm w kolorze biatym z otworem na baterie. Montaz umywalki na stelazu podtynkowym.
Miske ustepowg — 1szt. Ceramiczng, wiszgca, przeznaczong dla os. niepetnosprawnych o wymiarach
70x36x33,5, bez wewnetrznego kotnierza, wyposazona w deske sedesowg lekkg i odporng dla os.
niepetnosprawnych i os. starszych. Montaz miski ustepowej na stelazu podtynkowym.

Wyposazenie sanitarne:
Wyposazenie toalet wg rys. zestawienie urzadzen i wyposazenia.

Pomieszczenie toalety damskiej 103 nalezy wyposazy¢:

Suszarke do rgk- 1szt. Automatyczna, detekcja na podczerwien wymiary: 17,5x23,8x26,7cm
Pojemnik Scienny na odpady — 1szt. Pojemno$c¢ 25I.

Pojemnik na reczniki papierowe — 1szt. Zamykany na kluczyk, pojemnos¢ 750 odcinkow.
Scienny dozownik na mydto w plynie- 2szt. Zamykany na kluczyk, pojemno$é 11.

Pojemnik Scienny z pokrywg na odpady w kabinie ustepowej — 3szt. Pojemnosé 4,5I.
Pojemnik na papier toaletowy- 3szt. Pojemnos¢ rolki 400m, zamykany na kluczyk

Scienny pojemnik ze szczotkg WC- 3szt. Z blokadg antykradziezowa.

Wieszak na ubrania w kabinach- 3szt.

Pomieszczenie toalety meskiej 104 nalezy wyposazyc:

Suszarke do rgk- 1szt. Automatyczna, detekcja na podczerwien wymiary: 17,5x23,8x26,7cm
Pojemnik Scienny na odpady — 2szt. Pojemno$c¢ 25I.

Pojemnik na reczniki papierowe — 2szt. Zamykany na kluczyk, pojemnosc¢ 750 odcinkow.
Scienny dozownik na mydto w ptynie- 2szt. Zamykany na kluczyk, pojemno$¢ 1.
Pojemnik scienny z pokrywg na odpady w kabinie ustepowej — 2szt. Pojemnos¢ 4,5I.
Pojemnik na papier toaletowy- 2szt. Pojemnos¢ rolki 400m, zamykany na kluczyk.
Scienny pojemnik ze szczotkg WC- 2szt. Z blokadg antykradziezowa.

Wieszak na ubrania w kabinach- 3szt.

Przegroda miedzypisuarowa — 1szt.

Wpust podtogowy- 1szt.

Zawor scienny ze ztgczkg do weza- 1szt.

Pomieszczenie toalety dla os. niepetnosprawnych 105, 203 i 303 nalezy wyposazy¢:
Suszarke do rak- 1szt. Automatyczna, detekcja na podczerwien wymiary: 17,5x23,8x26,7cm
Pojemnik Scienny na odpady — 1szt. Pojemno$c¢ 25I.

Pojemnik na reczniki papierowe — 1szt. Zamykany na kluczyk, pojemno$¢ 750 odcinkéw.
Scienny dozownik na mydto w ptynie- 1szt. Zamykany na kluczyk, pojemno$¢ 1.
Pojemnik scienny z pokrywg na odpady w kabinie ustepowej — 2szt. Pojemnos$¢ 4,5I.
Uchwyt na papier toaletowy w rolce- 1szt. Pojemnos$c¢ rolki 400m, zamykany na kluczyk.
Scienny pojemnik ze szczotkg WC- 1szt. Z blokadg antykradziezowa.

Wieszak na ubrania - 1szt.

Porecz prosta- 1 szt., montowana przy umywalce

Porecz uchylna — 1szt. Montowana przy umywalce

Porecz uchylna- 2szt. Montowana przy misce ustepowej
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Armatura sanitarna:

Wyposazenie toalet wg rys. zestawienie urzadzen i wyposazenia.

Bateria stojgca

Elektroniczna bateria stojgca do umywalki. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi w korpusie.
Korpus z chromowanego metalu. Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien. Sptukiwanie
okresowe Wyposazona w anty osadowe sitko wyptywowe, boczng dzwignie regulacji temperatury z
ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Produkt przystosowany do osob niepetnosprawnych.

Elektroniczny zawér podtynkowy do pisuaru

Ptyta uruchamiajgca 145x145 mm z wykonczeniem z chromowanej stali nierdzewnej i wbudowana
elektronikg, zasilana bateriami litowymi. Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien.
Uwzglednienie uzytkownika po 10sekundach obecnosci. Krotkie sptukiwanie po kazdym uzytkowniku i
sptukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu. Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24h od
ostatniego uruchomienia. Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kotnierzem uszczelniajgcym, filtrem i
zaworem odcinajgcym.

| -

Uwaga! Zawarte informacje techniczne dotyczgce zastosowanych systeméw oraz materiatéw sa tylko
informacyjne. Systemy nalezy stosowac¢ zgodnie ze szczegétowymi zaleceniami producenta i kartg
techniczng przez niego dostarczong. Instalacje wykonaé¢ wg odrebnych projektéw technicznych.



7.0 Warunki uzytkowe

Zapewniono odpowiednig ilos¢ wymiany powietrza na godzine.

Zapewniono wymagane ogrzewanie projektowanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Zapewniono odpowiednig wolng powierzchnie podtogi, z dostosowaniem do liczby os6b mogacych
przebywac¢ w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

Zapewniono wymagana przepisami szerokosc¢ przejs¢ oraz wysokosc¢ projektowanych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

8.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Sprawnos¢ energetyczna
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Oszczednosé¢ energii i izolacyjnosé cieplna
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

9.0 Uwagi koncowe

1. Nalezy stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiadajgce — zgodnie z odpowiednimi przepisami — certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczng, deklaracje zgodnoéci producenta z Polskg Normg ( lub Aprobatg
Techniczng), certyfikat na znak bezpieczenstwa ( jesli wyrob znajduje sie na liscie wyrobow, ktore
podlegajg obowigzkowi takiej certyfikaciji).

2. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptaciji
Zleceniodawcy.

3. Wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami. Scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producentéw systemow i materiatow.



