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1.    Uwagi ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej

opisanej w niniejszej dokumentacji. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących
i pominiętych w niniejszym opracowaniu drobnych elementów instalacji
wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletne-
go wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych                i zapew-
nienia jej pełnej funkcjonalności. 

2. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połą-
czeń instalacji elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych
przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do za-
poznania się z kompletną dokumentacją projektową obiektu i  dokona-
niem koordynacji montażowych niniejszych instalacji      z innymi instala-
cjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wyni-
kające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrz-
nych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.

3. W  przypadku  kiedy  Wykonawca  zastosuje  urządzenia  niezgodne
z dokumentacją będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia,
zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji.

4. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zapro-
ponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora     i Projektan-
ta, 

5. Rysunki  i  część  opisowa są  elementami  dokumentacji  wzajemnie  się
uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie poka-
zane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją
winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości
co do interpretacji  niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem
oferty powinien wyjaśnić z Inwestorem i Projektantem, którzy jako jedyni
są upoważnieni do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub od-
stępstw.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpo-
wiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub
posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi
oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniały obowiązujące przepi-
sy.

7. Do  zakresu  prac  Wykonawcy  każdorazowo  wchodzą  próby  urządzeń
i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór
w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonaw-
ca winien załączyć również deklarację  kompletności  wykonanych prac
oraz zgodności z projektem i niniejszą dokumentacją oraz Dokumentację
Powykonawczą.

8. Niniejszy  Projekt   rozpatrywać łącznie  z  projektem architektonicznym,
i wszystkimi projektami branżowymi. Wykonawca przed przystąpieniem
do robót jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumenta-
cjami branżowymi oraz do ich koordynacji w czasie robót.
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9. Wszystkie przejścia przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej
zabezpieczyć do odporności tych przegród, określonych w operacie po-
żarowym oraz w projekcie architektonicznym. 

10. Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  zamówienia  materiałów
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

11. Wszystkie wymiary powinny być sprawdzone w naturze. W razie stwier-
dzenia niezgodności wymiarów z podanymi na rysunkach skontaktować
się z projektantem.
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2.    Założenia
2.1. Podstawa opracowania

   Podstawę techniczną opracowania stanowią:
- projekt architektoniczny
- wytyczne branżowe,
- aktualne normy i przepisy.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

   Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  techniczny  instalacji
elektrycznych toalet na 2, 3 i 4 kondygnacji w budynku młyna w Bydgoszczy przy ul.
Mennica 10. 
Zakres opracowania obejmuje:
- instalację elektryczną pomieszczeń wraz z oświetleniem,
- instalację odgromową.

2.3. Oświadczenia i dokumenty
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Poznań, 22.02.2023r.

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
ja niżej podpisany oświadczam, że projekt techniczny instalacji elektrycznych pt :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ TOALET NA KONDYGNACJACH

2,3 I 4 W BUDYNKU MŁYNA W BYDGOSZCZY

UL. MENNICA 10, BYDGOSZCZ, 85-112

DZ. NR 136, OBRĘB 97

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej.

projektant mgr inż. Przemysław Kamyszek
upr. nr 163/PW/93  specjal. instalacje elektryczne

sprawdzający dr inż. Kazimierz Stefaniak
upr. nr 35/PW/97 specjal. instalacje elektryczne
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3.    Opis techniczny

3.1. Bilans mocy

Ilość Moc jednost. Pi

szt./kpl. kW kW

Suszarka do rąk 1 1,35 1,35
Oświetlenie 1 0,32 0,32

Razem 1,7

Pi = 1,7 kW   kz = 1 Pz = 1,7 kW

Ilość Moc jednost. Pi

szt./kpl. kW kW

Suszarka do rąk 1 1,35 1,35
Oświetlenie 1 0,04 0,04

Razem 1,4

Pi = 1,4 kW   kz = 1 Pz = 1,4 kW

Ilość Moc jednost. Pi

szt./kpl. kW kW

Suszarka do rąk 1 1,35 1,35
Wentylator 1 0,09 0,09
Oświetlenie 1 0,04 0,04

Razem 1,5

Pi = 1,5 kW   kz = 1 Pz = 1,5 kW

Odbiornik

Odbiornik

Bilans mocy dla toalet na 1 piętrze

Bilans mocy dla toalety na 2 piętrze

Odbiornik

Bilans mocy dla toalety na 3 piętrze

3.2. Zasilanie toalet

    Projektowane  toalety  zasilane  będą  z  istniejących  rozdzielnic  piętrowych,
położonych na tym samym piętrze co ww. toalety. Rozdzielnice te należy wyposażyć
w dodatkowe aparaty o nie gorszych parametrach niż istniejąca aparatura.
   Zasilenie  toalet  z  istniejących  rozdzielnic  tylko  w  niewielkim  stopniu  zwiększy
obciążenie tych rozdzielnic.
   System zasilania toalet to układ TN-S.

3.3.  Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie wentylatora

   Jako przewody zasilające wentylator na dachu i gniazda wtykowe, dedykowane do
suszarek do rąk, użyte będą przewody typu YDY 3 x 1,5. Przewody układane będą
nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych,  a  w toaletach także w rurach
w  ścianach  gipsowo  -  kartonowych.  Dobór  przewodów  do  obciążeń  prądowych
i obliczone spadki napięć w obwodach przedstawiono w punkcie 3.8.
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3.4.  Instalacja oświetleniowa

Oświetlenie podstawowe

   W toaletach zaprojektowano oświetlenie podstawowe zgodnie z normą PN-EN-
12464-1:  2012.  Wymagane  minimalne  średnie  natężenie  oświetlenia  w
pomieszczeniach  toalet  wynosi  200  lx.  Zastosowano  tam  oprawy  oświetleniowe
bardzo niewiele różniące się od tych, które znajdują się w istniejących toaletach na
parterze. Do sterowania oświetleniem użyto ultradźwiękowych czujników obecności.
Zarówno  oprawy  oświetleniowe  jak  i  czujniki  obecności  przyłączyć  należy  do
istniejących magistrali KNX.
   W holach na wszystkich trzech kondygnacjach natężenie oświetlenia praktycznie nie
zmieni się. Wykorzystane tam zostaną istniejące oprawy oświetleniowe i tylko niektóre
z nich zmienią położenie.
   W instalacji oświetleniowej będą zamontowane przewody tego samego typu co w
instalacji gniazd wtykowych oraz montowane tak samo jak przewody instalacji gniazd
wtykowych.

Oświetlenie awaryjne

   W pomieszczeniach toalet zaprojektowano oświetlenie awaryjne spełniające warunki
dla  oświetlenia  ewakuacyjnego,  zgodnie  z  normami  PN-EN  1838:  2005  i  PN-EN
50172: 2005. Zapewnia ono oświetlenie przez czas 1 h po zaniku napięcia.
W  holach  na  wszystkich  trzech  kondygnacjach  wykorzystane  zostaną  istniejące
oprawy oświetleniowe i tylko niektóre z nich zmienią położenie.

3.5.  Ochrona odgromowa

   Do ochrony wentylatora dachowego oraz kominka wentylacyjnego zastosowano
maszt  odgromowy,  który  należy  przyłączyć  do  istniejącej  instalacji  odgromowej
budynku.

3.6.  Ochrona przed porażeniem

   Jako ochronę od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania.  Poza tym
przewidziano wykonanie połączeń wyrównawczych, zgodnie z normą PN-HD 60364-5-
54: 2010, pomiędzy korytkami kablowymi, kanałami wentylacyjnymi oraz metalowymi
konstrukcjami sufitów podwieszanych i ścian a częściami przewodzącymi dostępnymi
opraw oświetleniowych, przy użyciu przewodów LgY 4 mm2  w izolacji  w kolorze żółto
-  zielonym.  W  przypadku  zastosowania  metalowych  rur  od  wody,  kanalizacji  czy
centralnego ogrzewania również je trzeba objąć połączeniami wyrównawczymi.
   Przed  oddaniem   instalacji  do  eksploatacji  należy  dokonać  sprawdzenia
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.

3.7.  Uwagi końcowe

   Przy przekraczaniu przewodami granicy stref pożarowych należy wykonać przepusty
ognioodporne systemu OBO, PROMAT, HILTI lub innego producenta posiadającego
odpowiednią  aprobatę  techniczną.  Przepusty  wykonać  zgodnie  z  instrukcją
producenta przepustów.

3.8.  Obliczenia techniczne

   Obliczenia  spadków  napięć  przeprowadzono  dla  najgorszych  przypadków.  Ze
względu na nieznany spadek napięcia w istniejących liniach od rozdzielnicy głównej do
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rozdzielnic piętrowych, obliczenia spadków napięć wykonano tylko dla projektowanej
części instalacji elektrycznej.

Obliczenia spadków napięć  (UN = 400 V)

Nr Nazwa Typ L r' x' R X cosφ sinφ IB ΔU%

obw. obwodu przewodu [m] [Ω/m] [Ω/m] [Ω] [Ω] - - [A] %

Obwody odbiorcze

2T5/31
Gniazdo wtykowe do 
suszarki do rąk

YDY 3 x 1,5 17 0,0121 0,000105 0,205700 0,001785 0,99 0,14 6 1,1

3T5/29
Gniazdo wtykowe do 
suszarki do rąk

YDY 3 x 1,5 18 0,0121 0,000105 0,217800 0,001890 0,99 0,14 6 1,1

4T5/32
Gniazdo wtykowe do 
suszarki do rąk

YDY 3 x 1,5 18 0,0121 0,000105 0,217800 0,001890 0,99 0,14 6 1,1

Obwód 1-fazowy    ΔU%1f = 
fN

B

U

I200
(Rcosφ + Xsinφ) 

Obwód IB [A] Przewód
Sposób 
ułoże-  

nia
IZ [A]

Zabezpie-
czenie

IN [A] I2 [A]
1,45 x 
IZ [A]

I2 ≤ 1,45 x IZ

Gniazdo wtykowe do suszarki do rąk 6 YDY 3 x 1,5 A2 14 Wyłącznik 10 14,5 20 Tak

Oświetlenie toalet 1 YDY 3 x 1,5 B2 17 Wyłącznik 10 14,5 25 Tak

Dobór przewodów  i zabezpieczeń obwodów
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