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ZESTAWIENIE STOLARKI STALOWO-SZKLANEJAD
ID D10

WYMIARY STOLARKI STALOWO-SZKLANEJ

WIDOKA7

WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE

202
KOMUNIKACJA/ PODEST

46 m2

TYP DRZWI

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

180×216

172×193,4-212

DRZWI SZKLANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ
DWUSKRZYDŁOWE, ASYMETRYCZNE

OKUCIA

MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE ZA
POMOCĄ DOLNEGO MOCOWANIA

OTWIERANEGO KLUCZYKIEM, WIĘKSZE
WYPOSAŻONE W GAŁKO-KLAMKĘ I ZAMEK
Z PRZECIWKASETĄ, ZAWIASY Z BLOKADĄ

OTWARCIA 90° I SAMOZAMYKACZEM,
ZAWIASY I KLAMKI WYKONANE ZE STALI

NIERDZEWNEJ SATYNOWEJ /
SZCZOTKOWANEJA6

PROJEKTOWANE DRZWI SZKALNE
Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ SZKLENIE BEZPIECZNE,SZKŁO CZYSTE

WYKOŃCZENIE

OŚCEIŻNICA WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ SATYNOWEJ /

SZCZOTKOWANEJ DOSTOSOWANA DO
SPOSOBU WYKONCZENIA ISTNIEJĄCEJ

WINDY PANORAMICZNEJ
201
HOL

65,5m2

216
180

OŚCIEŻNICA

ORIENTACJA

ILOŚĆ

A5

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAMEK NA WKŁADKĘ BĘBENKOWĄ
UMIESZCZONĄ BOCZNIE W STOSUNKU DO
KLAMKI, SAMOZAMYKACZ W ZAWIASACH.

WIĘKSZE SKRZYDŁO PODŁACZENE DO
KONTROLI DOSTĘPU - ELEKTROZWORA

UMIESZCZONA W GÓRNEJ CZĘŚCI
SKRZYDŁA

STALOWA, STAL SATYNOWA
 / SZCZOTKOWANA,

L+P ASYMETRYCZNE

1

UWAGI:1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW I GRUBOŚCI ŚCIAN.
2. ZACHOWAĆ DOSTĘP DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH- PRZEJŚCIA WYKONYWAĆ JAKO BEZPROGOWE.
3. MINIMALNY WYMIAR W SWIETLE PRZEJŚCIA 100cm
4. DRZWI UMIESZCZONE W LICU ŚCIANY OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ I WINDY

OZNACZENIA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY ISTNIEJĄCE ZAKRES OPRACOWANIA
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