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OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
OSsT
1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikac]i technicznej
Ogdlna specyfikacja techniczna ST-0 cdnosi sig do wspdlnych wymagan dla poszezegdinych specyfikacji technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,ROZBUDOWA DROGI 3310E w m,
Pawtéwek gm. Diutdw”,
12 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem przetargowym ohowigzujgcym przy realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1 Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod na podstawi doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Charakterystyka inwestycji
13.1,  Ogdina charakterystyka inwestycji
Zaprojektowano przebudowe drogi - wykonanie jej nawierzchni z kostki betonowej, przebudowe Istniejacej
infrastruktury podziemnej znajdujace] sig w granicach pasa drogowego
Raoboty zwigzane z wykananiem nowych nawierzchni nalezy poprzedzi¢ wykonaniem cdpowiedniego korytowania oraz
koniecznych rozbidrek.
1.3.2. Ogdlny zakres robét
Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowad w powiazaniu ze specyfikacjami szczegdtowymi na wymienione roboty
(wedtug Wspdlnege Stownika Zamowiert — CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe _
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
-45233222-1 Roboty w zakresie ukfadania chodnikdw i asfaltowama
- 45233260-2 Roboty w zakresie drog pieszych
- 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgikiem drég
- 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budows rurociggéw
- 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowédza nia wody burzowej
- 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody
- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciskowych
- 45232300-5 Roboty budowlane | pomacnicze w zakresie linii telefonicznych 7 ciaggdw komunikacyjnych
- 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dréog
- 45232300-5 Roboty budowlane | pomacnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagdw komunikacyjnych

1.4, Okreélenia podstawowe

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catoéé techniczno — uzytkowa (droge) albe jego czeéé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

Jezdnia — czesc drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami Inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiaca cato$é techniczno-
uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Konstrukeja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze spasobem ich potgczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Koleina — odksztatcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdfuz kierunku ruchu pojazdéw, w §ladach najczestszych przejazddw
két samochodowych, spowodowane odksztafceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odksztatceniem
warstw nosnych nawierzchni lub obydwoma redzajami tych odksztatcen.

Kosztorys ofertowy —wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys §lepy — opis robdt w kolejnodci technologiczne] ich wykanania.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania cbcigzen od ruchu na podioZe gruntowe |
zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.

Warstwa $cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych,
warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyrdwnania nierédwnoéci podbudowy lub profilu istnieigce] nawierzchni.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewdw.,
Pas drogowy moze rowniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i urzadzen chroniacych ludzl i drodowisko przed
ucigzliwoiciami powodowanymi przez ruch na



drodze.

Podioie - grunt rodzimy lub nasypowy. Lezgey pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoie ulepszone —wierzchnia warstwa podioza, lezaca bezpoérednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umoiliwienia przejecia
ruchu budowlanego | wiasciwego wykonania nawierzchni,

Podbudowa — jedna lub wiece]j warstw stanowiacych noéng czedé konstrukcji nawlerzchni.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnoéci:

* Kultu religijnege, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

* Posagi, wodoiryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

* Uzytkowe stuigce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, §mietniki, tawki, sitownie
zewnetrzne, ‘

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozhidrki, a takie obiekt budowlany niepofaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaiy ulicznej | wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, ohiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiekiu budowlanego w okreélonym miejscu, a takie odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanege.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

Robaoty rozbidrkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementdw wchodzqcych w skfad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé Uzytkowania cbiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza | urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszezaniu b gromadzeniu sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzet, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnodci, Uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykenania robdt
buddéwlanych.

Dokumentacja budowy ~ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym opisem technicznym, dziennik budowy, protokoty odbiordw
czedciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiekiu, operat geodezyjne i ksigzke obmiardw, & w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokurnentacja budowy z naniesionymi zmizanami dokonanymi w toku wykanywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgeq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
Wiasclwy organ — naleiy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich whasciwoéci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnodcl, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu Jake wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catose Uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego argan okreglony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierédw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pdin. zm.)

Obszar oddziatywania cbiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrabnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota naleznosci wnoszbna przez zobowigzanego za okredlone ustawg chowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.

Dziennik budowy — dziennik vydany przez wiaiciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument;
przebiegu rabdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizac]i kontraktu , ponoszqca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczed, szkicdw | ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawqucego lub ustanowionego
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czeéé¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania oblektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — Uzytkowych | mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacjt

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcege, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badar i préb zwigzanych z oceng Jakoscl stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw przeprowadzonych robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Opisemn Technicznym | Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez InZzyniera. Materialy Uiyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i peinowartoiciowe, za wyjgtkiem



materiatdw Uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdw, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu,
w ktdrych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”,

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.
COdpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosd wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony —z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowe dia danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Zamawiajacego lub ustanowionego Imspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub ustanowionego inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant (Zamawiajgcy)- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Opisu Technicznego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wediug technologicznej kolejnoéei ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania | przywrocenie pierwotnych funkcii terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robdt budowlanych. ]

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrebu stwierdzajacy jego przydatnoéé do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis Jednostek
aprobujacych zestawiony Jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudniz 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z ¢niz 8 lutego 1995r. Poz.48, rozdziat
2). _

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, Ze zapewniono odpewiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw do-puszczonych do obrotu | stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art, 10} certyfikat zgodnoéci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany fub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, Ze zapewniono
odpowiedni stopieri zaufania, iz dany wyréb, proces Iub ustuga sa zgodne z okredlona norma lub Innym dokumentem
normatywnym. Skata— jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Zamawiajacege lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klindw metalowych i miotdéw dwurecznych, lub zastosowania wierceri
pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktdrych to materiatéw nie mozna wydobyé poprzez zrywanie ciggrikiem o mocy uzyteczne]
réwnej, co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysckowydajng zrywarka zamontowana z tytu,

2 PROWADZENIE ROBOT
2.1. Cgdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania orsz za ich zgodno$é z Dokumentacg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i peleceniami Inspektora Nadzoru Inwastorskiego (Inspektora).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen
i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreélonych kontraktem.

2.2. Teren budowy
2.21.  Charakterystyka terenu budowy

Tereném budowy bedzie plac, znajdujacy sie na dziatce nalezace] do Inwestara, w granicach opracowania.
2.2.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okredlonym w dokumentach Umowy przekaie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze Dziennik Budowy, jeden egzemplarz Projektu Technicznego i jeden komglet ST. Wykonaweca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone
bedy prace. Przed rozpoczeciem robdt Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnago powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (wiadcicieli lub administratoréw terendw, wtasciciell urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami opisu technicznego)
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenow lub
urzgdzen na jakich uzgodnieno dokumentacje opisu technicznego nalezy podac w formie jednostkowe]. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowege Robdét. Uszkodzone luk
zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca ocdtworzy i utrwali na whasny koszt.
2.23.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiaiéw uzytych do realizacji
zamdwienia od chwill rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét w trakeie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyrna wszystkie niezbedne urzadzenia takie jak: barierki ochronne (dla zabezpieczenie otwartych wykopdw) itp. Zastosowane
urzgdzenia zabezpleczajace musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego /Inspektora nadzoru.

2.24. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy takich jak chodniki, rurociagi, kable itp. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktére sy wlascicielami instalacji i urzadzer, informacje zawarte w projekcie przekazanym przez
Zamawiajgcege. Wykonawca spowoduje, aby te instalacje | urzadzenia zostaty whadciwie oznaczone | zabezpieczone przed
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uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajgcege przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen |ub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla
przeprowadzenia naprawy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jege dziatania, w
instalacjach naziemnych | podziemnych nanlesionych na planie dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robaét.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znaé | stosowad sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych z zakresie ochrony érodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat kroki, aby stosowac sig do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy oraz
poza nim, unikaé dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczer, hatasuiinnych
czynnikéw powodowanych dziatalnoécia.

Wszystkie drzewa i krzewy rosngce w odlegtedci do 3 m od rejonu prowadzenla prac budowlanych oraz od rejonu
poruszania si¢ pojazddw o masie przekraczajgcej 1 tone powinny byé zabezpieczone przed urazami czeécl nadziemnej oraz
zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu wrejonie stref korzeniowych.

Pnie drzew, na czas budowy, nalezy obtozyé deskami taczonymi ze sobg za pomocy sznura bad? drutu - w zadnym
wypadku nie wolno whijaé w pien elefnentéw mocujgcych {np. gwozidzi czy wkretdw). Deski umieszczone wokdt pnia
zabezpieczanego drzewa muszg szczelnie do niego przylegad, wysokosé oszalowznia 150-200cm, doina czesé kazdej deski musi byé
lekko wkopana w ziemie, oszalowanie nalezy przymocowad opaskami z drutu lub tadmy stalowej, minimum trzy na pniu (w
odlegtasci 40-60cm od siebie), w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia powstatg przestrzen migdzy pniem i
deskami nalezy wypetnic torfem lub juta.

W obrebie koron nafezy maksymalnie ograniczy¢ poruszanie sie pojazdéw, nie wolno parkowad, sktadowaé materiatéw
budowlanych, zwlaszcza kruszyw, betonu, cegiet oraz plynnych chemikalidw. Inne materiaty wolne skfadowaé jedynie na paletach
— czas skfadowania ograniczy¢ do minimum. Wszystkie prace prowadzone w zasiegu koron drzew nalezy wykenywad recznie.
Powierzchnig wokdt drzew nalezy pokryé 20cm warstwa 2wiru, w strefie narazonej na wigksze obcigzenia (ruch pojazddw
mechanicznych) warstwe zwiru nalezy przykry¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

Zasieg korony mozna ograniczyé czedclowo na czas budowy poprzez odgigcie cieriszych gatezi ku gérze. Grubsze gatezie
kolidujgce z pracami mozna réwniez odgiac ku gdérze i podwigzaé szerokg tasma ogrodricza do wyzszych konardw lub pnia. Pod
zadnym pozorem nie welno cigé zdrowych gatezil

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykopami w sgsiedztwie drzew, ich korzenle nie powinny pozostawaé odkryte
podczas hecy - prace w wykopach otwartych powinny byc prowadzone etapowo — odcinki wykopdw powinny by¢ na tyle krétkie,
aby mozliwe byto ich wykopanie  zasypanie w ciggu Jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
ekran korzeniowy.

W przypadku koniecznodci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sasiedztwie drzewa (do 2m) strefe
korzeniowa drzewa nalezy zabezpieczyC trwatym ekranem korzeniowym z desek.

Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywac jesienig w ckresie od pazdziernika do listopada, nalezy unikaé
prowadzenia tego typu prac wiosng i latem. Prace ziemne w cbrebie koron drzew powinny by¢ wykonywane recznie.

Po zakoticzeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny byt doktadnie podlane. Cocelowy projektowany
poziom gruntu wokdt adaptowanych drzew nie moze réznic sie od istniejgcego poziomu o wigcej niz +10 i -5cm.

Drzewa wymagajgce zabezpieczenia i ekrandw zostang wskazane przez Inspektordw robét ogrodniczych i budowlanych,
W przypadku kolizji projektowanych nawierzchni z korzeniami drzew istnigjacych nalézy kazdorazowozgtosic problem Inspektorowi
Nadzoru. -

W przypadku ujawnienia w trakcle prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektdw o charakterze
fenomendw przyrodniczych (np. glazdéw narzutowych, skamielin, itp.) nalezy niezwiocznie zawiadomié o tym Konserwatora
Przyrody, Wydziat Ochrany Srodowiska, Mazowiecki Urzad Wojewddzki, Pl. Bankowy 3/5 WARSZAWA, tel.: 695-67-02, fax.; 620-
45-38.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, W trakcie
realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i
achrony zdrowia.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowy.

2.2.7. Cchrena przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe], bedzie utrzymywad sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwepalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich, Wykeonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
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2.28. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszczone do uiycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do Rebdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoiczeniu
Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych organdw administracji panstwowej.
2.29.  Ochrona wiasnosci publiczngj i prywatnej

Wvykonawca cdpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej na zasadach ogdinych.
2.2.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materialdéw i wyposazenia
naizterenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w s'p:osc'Jb
ciagty bedzie o kazdym takim przewazie powiadamiat inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizac)i Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabazpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreélonych powyzej 53 uwzglgdnicne
w cenie realizacji. '
2.2.12. Ochrona Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rebét od
rozpoczecia do odbioru robdt przez Inwestora craz bedzie utrzymywac Roboty do tego czasu.

Ochrona robot winna rowniez objaé zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkow
dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

lesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzeru
powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie poznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
2.213. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wvykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podezas wykonywania robot.

2.3. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do realizacji robét

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupeinienie Dokumentacji przekazane] przez Zamawiajgcego
lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzgdzi brakujace rysunki na
wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia,

24. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — Inspektor nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcy

Inspektor nadzoru - a w razie nie powotania inspektora nadzoru — przedstawiciel Zamawiajgcego reprezentuje interesy
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjs, specyfikacia techniczng,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

3. MATERIALY
3.1 Zradia uzyskania materiafow

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw | odpowiednie dwiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie materiaty | urzadzenia powinny spetniac wymagania
jakosciowe okreélone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
3.2, Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bagdi ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiatdw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru, Kazdy
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rodzaj robot, w ktérym znajdula sie niezbadane | niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z ich nteprzyjeciem i nieoptaceniem.
3.3, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje | Jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.
34. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach techniczrych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Materiaty uznane przez Zamawiajacego
za niezgodne za szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niezwtocznie usunicte przez Wykonawce z placu budowy.

Kaidy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykohawcy.

3.5. Przechowywanie | sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni warunki, aby tymczasowo sktadowanie materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é | wiadciwoscl do robét T byly dostepne do kentroli przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego. :

Miejsca czascwego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru/Zamawiajacym lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.6. Stosowanie materiatéw zamienrniych

Jezeli Wykonawca zamierza uiyé materialy zamienne inne niz przewidywane w specyfikacji techniczne] poinformuje o
takim zamiarze Zamawiajacego na przynajmniej 1 tydzien przez ich uzyclem lub wezeénie], jezell wymagane jest badanie materiafu
przez Zamawiajgcego.

4, SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywanla tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnege wplywu na jakosé
wykonywanych robot, Sprzet uzywany do robdt powinien bye zgodny z ofertg Wykonawcy | odpowladaé pod wzgledem typdw i
ilodci wskazaniom zawartym w ST. Liczba 1 wydajnoéc sprzetu biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe]j, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy Jub wynajety do wykonania rabdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to  wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie biedzle do ustawowych ograniczeil obcigzenia na s przy transporcie materiatéw sprzgtu na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w spossdh cigety bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkdw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], ST | wskazanlach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewldzianym umowa. $rodkl transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych abcigzent
na osie mnoga byc uiyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych adeinkéw drog
puklicznych na koszi Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwad na bietqco, na  wihasny koszt, wszelkie ' zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materiatéw
wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wvykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowsj lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowadowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jedli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé . Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
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dokumentacji projektows] | w ST, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekter Nadzoru uwzgledni wyniki
badar materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow

7. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
7.1. Zasady kontroli jako$ci robdt X

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakosé robét,
Wykanawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robdt.
Minimalne wymagania co do zakresu badar | ich czestotliwo$é sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam ckreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umows. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2, Pobieranie prabek

Prébki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania  prdbek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar. Inspektor
Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpiiwosci co do jakodd, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawlajacy.

7.3. Badania [ pomlary

Wsz_ystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymagéniami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albe Inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do pomiardw lub badar Wykonawca powiadomi Inspektors Nadzoru ¢ rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptac]i Inspektorowi Nadzoru,

7.4, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybcigj, jednak nie
péinie] niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakodcl. Wyniki badan {kopie) beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5, Badanta prowadzone przez inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali, pobierania probek
i badania materiatéw u #rdta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszalka pctrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonege przez Wykonawce,
bedzie oceniad¢ zgodnoéé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na pedstawie wynikéw badart dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaig , ze raporty Wykonawcy 53 niewia'rygodne, to Inspektor Nadzoru polec! Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

- Inspektor Nadzoru moze dopuécié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
1/ Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgo‘dnos‘,_c" z kryteriami  technicznymi okredlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wpkt 1.i ktore spetniajg wymogi Specyfikacfi Techniczne.
3/ W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
4/ Produkty przemystowe muszg posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru
5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie:
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{1} Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawce w  okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zepisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezgco i bedg dotyczye robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz
techniczne] i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg, jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim, bez przerw.
3/Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
pedpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru .
4/Do Dziennika Budowy naleiy wpisywad w szczegolnoéei:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zarnawiajgcego dokumentac]i projektowe;],
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementdw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi | palecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty cdbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioru koficowego robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych, ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istoine informacje o przebiegu robdt.Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do stosunkowanhia sie . Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecert Wykonawcy rabot.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na roziiczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary
wykonanych rabdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do rejestru obmiardw.
{3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laberatoryine, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki-badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w  prograrnie zapewnienia jakosci.
Dokurmenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.
{4} Pozostate dokumenty budowy '
Do dokumentdw budowy zalicza sie, cprécz wymienionyeh w pkt {1)-(3), nastépujgce dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty narad i ustalen,
- karespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokurmenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1, Ogdlne zasady obmiaru robdt
Cbrriar robdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzieth jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektows i ST w jednostkach ustalonych w
Kosziorysie.
Obmiaru robét  deokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikclwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w iloéciach
podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostania poprawione wedtug instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2, Zasady okreslania ilosci Robdt | Materiatdw
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8.2.1. Dtugosci i odleglodci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg cbmierzone poziomo wedfug linii osiowej,
jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inacze].

8.2.2. Objetosci bedg wyliczone w m?3 jako diugosé pomnozona przez éredni przekrd].

8.2.3. Powierzchnie beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez szerckasé.

8.2.4, llo$ci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie wymaganiami ST,
8.2.5.  llodei, ktdre wystepuja jako sztuki, beda ticzone zgodnie z wymaganiami ST.
83. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, tc Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykenawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

8.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia badg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda vzupetnione edpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbloréw robét

W zaleinoécl od ustalen odpowlednich 5T roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajaeych zakryciu,

b) odbiorowi koficowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéc | jakodci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesel robét do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgfoszenia wpisem do Dziennika Budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryinych | w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odblér koticowy robét
Odbiér korficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koficowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badati i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. '

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaler przyjetych w trakcie odbiordw robédt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robGt poprawkowych lub robot uzupetniajacych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
astatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoié wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowai 5T z uwzglednieniem folerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyine obiektu oraz bezpieczernstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartoéd wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dekumentach umownych.

10. PODSTAWA PEATNOSC
10.1. Ustalenia Ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowi ustalona dla dangj
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawa ptatnogei jest wartoéd (kwota) podana przez
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Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyeji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnodci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe jub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartosc zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu
na plac budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z ocbowigzujgeymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy .
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami w Polsce normami i normatywami. Wszystkie

najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszezegdlnione w pkt.11 kazdej szczegdtowe] specyfikaci
technicznej.

11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znad wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne ktdre s w jakikolwiek sposdh zwigzane z prowadzonymi  robotami | bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizagji robot.
Do podstawowych przepisow nalezg:

*  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004).

¢ Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednality — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanege {Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i podstawy sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego. '

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowyeh norm naktaddw rzeczowych,
cen jednostkowych robdt budowlanych, oraz cen czynnikéw produkcfi dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci eraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszcz’ahych do obrotu | powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie praocedur certyfikacji towardw {Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

s Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdéniejszymi zmianami).

s Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p&iniejszyri zmianami).

s Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. W sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

®  Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody {Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. - tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079
2 2001r.). '

*  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W sprawie okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywad na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

¢ Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na érodowisko z dnia &
listopada 2000 r.(Dz.U). Nr 109/2000 poz.1157)

*  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. {Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z pozniejszymi zmianami

¢  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1595
,poz.48m

®  Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy inforrmacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgecego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002
r. Nr108,p0z.953 wraz z pdiniejszymi zmianami). _

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét s3 wymienione w poszczegdinych specyfikacjach
technicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST 001
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej 53 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i cdbloru robot, ktore
zostang wykonane w ramach usuniecia drzew | krzewdw.,

1.2 Zakres stosowania S5T
Szczegotowa specyfikacia techniczna jest stosowana jeko dokument przetargowy i kentraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkeie 1.1. '

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninjejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew [ krzewdw,
wykonywanych w ramach robst przygotowawczych.
1.3.1.  Okreslenia podstawowe :

Stosowanre okreslenia podstawowe sg zgodne z chowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami craz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.3.2.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanc w OST , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do usuwania drzew | krzakéw
Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowad:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

~ spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

4, TRANSPORT
4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu pedano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gafgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy {al. budowlany, meblarski al.) powinny by¢ transportowane w
sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew [ krzakdw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wycigcie  wykarczowanie drzew i krzakdw, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosc? po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projekiowe], powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiadciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. Sezonie rebnym, ustalonym przez
Inzyniera.
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W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasypy, teren naley oczyscié
z rodlinnodci, wykarczowaé pnie | usungc korzenie tak, aby zawartos¢ czeici organicznych w gruntach przeznaczonych do
whbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren naleizy oczyseic tak, aby czescl roslinnosci nie znajdowaty sie na glebekosei do 60 cm ponizej
niwelety robdt ziemnych 1linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnasc istniejgca w pasie robdt drogowych, nie prze?naczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonaweg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszi Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcle drzew I krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sig w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjgtkiem nastepujacych
przypadkow:
a) wobrgbie nasypdw — jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co najmniej
2 metry od powierzchni projektowane]j korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny
by¢ sciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyisze odstepstwo od ogéine] zasady, wymagajace| karczowania pni,
nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,
b} w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sle z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $ciete réwno z
powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw i
zagescid, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki spo'séb, aby drzewa przedstawiajgce wartodé jako materiat
uzytkowy (al. budowlany, meblarski al.) nie utracity tej wtadciwosci w czasie robét,

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroinoscia, w sposob
ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzer, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostafosci po usunietej roslinnoscl

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigte] rodlinnoéci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
InZyniera.

lezeli dopuszczono przeroblenie gatezi na korg drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to spesob wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosd po przerdhee powinny byd usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. '

lezeli dapuszczono spalanie relinnoéct usuniete] w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowizzek zadbad,
aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezp’iéczeﬁstwa i odpowiednich przepisdw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem mate] iloici dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powletrza, Po zakofczeniu spalania oglen powinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tigcych sig czesel,

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stancwi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatodci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. leéli pozostatodci po spaleniu, za
zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna byé
przykryta warsiwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o gruboscl co najmnigj 30 cm I powinna byé
odpowiednio wyrdéwnana i zaggszczona. Pozostatodel po spaleniu nie magg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchﬁibwych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST |, Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci usuniecia rolinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dofow. Zageszczenie gruntu wypeiniajgcego doty powinno spetniat odpowiednie wymagania okre$lone w OST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robét
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Zasady obmiaru robét podano w OST , Wymagania ogdine” pke 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew | krzakdw jest: zgodnie z warunkami umowy

8. ODBIGR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. !

8.2, Qdbiér robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSC .
9.1 Ogdlne zasady ptatnosci :
Podstawg ptatnosci stanowi cena ustalana za wykonanie Robiét - zgodnie z warunkami umowy

9.2, Ogdine ustalenia dotyczgee podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w OST |, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.3, Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedfug pkt 7.
Cena wykonania rebdt obejmuje:

— wyciecie.i wykarczowanie drzew i krzakdw,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezl na kore drzewna, wzglednie spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniy,

— zasypanie dotdw,

— uporzackowanie migjsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1.1

1.2,

13.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST 002
ROZBIGRKA ELEMENTOW DROG

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykenaniz i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach rozbidrek elementéw drog.

Zakres stosowania 85T

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres rob6t objatych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:

14.

warstw nawlierzchni,

kraweznikdw, obrzezy | opornikdw,
sciekdw,

chodnikdw,

przepustéw,

znakdéw drogowych.

Ckreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4

1.5

Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.
2.1.

MATERIALY
Ogdine wymagania dotyczace materlatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania cgoine” pkt 2.

2.2,

Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustdw moga byé wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

rusztowan koztowych, wysokoéci od 1,0 do 1,5 m, skfadajacych sig z lezni z bali (al. 12,5 x 12,5 c¢m), nég z krawedziakdw
(al. 7,6 x 7,6 cm), stezen {al. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (al. diugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych stezeniami z desek
(al. 3,2 x 12,5 cm), na ktdrych szczeblach (al. 3,2 x 6,3 cm) ukfada sig pomosty z desek,

przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach kiatek okoto 1,2 x 1,5 m
lub ptaskich klatek rusztowaniowych (al. z rur stalowych érednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x5 mm i 70 x 70x 7 mm), 6
wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

rusztowan z rur stalowych érednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych facznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie naleiy wykonac z materiatéw odpowiadajgcych nastepujacym nermom:

3.2,

drewno i tarcica wg PN-D-85017 [1], PN-D-86000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowane]j przez Inzyniera,
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

rury staiowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowane] przez Inzyniera.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzgt do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdw drog moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

17



—  spycharki,

— tadowarki,

— Zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
~ zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
- pity mechanicznse,

— frezarki nawigrzchni,

—  koparki.
4, TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. QOg6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robdt rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég abejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementdw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektows, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozhidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

W przypadku usiwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale?y spetni¢ warunki okredlone w
QST ,,Recykling”.

W przypadku robdt rozbidrkowych przepustu nalezy dokonaé:

-  ocdkopania przepusiy,

—  ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

~  rozbicia elementdw, ktdrych nie przewiduje sie odzyskad, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretéw
zbrojeniowych i ich odgigciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustdw {al. rur, elementédw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukeji karmiennych, ceglanych,
klinkierowych al. Przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

—  oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji al.) i
ich posortowania.

Wszystkie elementy moiliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Q ile uzyskane elementy nie stajg sig wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewie?¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z 55T stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty {wykopy) powstate po rozbidree elementdw drég, ogrodzen | przepustdw znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg beds wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalesy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej,

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu | zagescic zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST ,Roboty ziemne”,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
Kontrola jakodci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnoéei wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
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Zageszczenie gruntu wypetniajacege ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, cgrodzen i przepustow
powinno spefnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robot
Ggoine zasady cbmiaru robdt podanc w QST ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg cbmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementdw drdg | ogrodzen jest: zgodnie z warunkami umowy

— dla nawierzchnii chodnika — m2 {metr kwadratowy),

dla krawginika, opornika, obrzeza, $ciekéw prefabrykowanych, ogrodzer, barier i poreczy — m (metr),

dla znakéw drogowych — szt. {sztuka), -

— dlaprzepustéw i ich elementéw

ajbetonowych, kamiennych, cegianych —m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbatowych —m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST |, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Podstawa pfatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena ustalana za wykonanie Robdt - zgodnie z warunkami umowy.

9.2 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoddi podano w OST ,Wymagania ogéine™ pkt 9.

9.3. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania robét obejmuje:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie | zerwanle nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycla, z utozeniem na poboczu,
— zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki, '

— wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,

9.4, Dla rozbidrki krawg2nikdw, obrzezy | opornikéw:
— odkopanie kraweinikdw, obrzezy i opornikéw wraz z \:Nyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i ew. faw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
— wyréwnanie podioZa i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

9.5. Dla rozbidrki $cleku:
— odstoniacie scieku,

— reczne wyjecie elementdw $ciekowych wraz z oczyszczeniem,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki; w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu, i
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe], |
— uzupeinienie i wyréwnanie podtoza,

— zatadunek i wywdz materiaidw z rozbidrki,
— uporzadkowanie terenu rozhidrki,

9.6 Dia rozbidrki chodnlkéw:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utoieniem na pobeczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe],
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9.7.

5.8.

10.

Normy

1

LR NGV W

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozhiérki;

Dla rozbiérki ogrodzen:
demontaz elementéw ogrodzenia,
odkopanie | wydobycle stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie doféw po stupkach z zagaszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [S],
ew. przesortowanie materiafu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z ufozeniem w stosy na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw 2 rozbidrki,

ugporzadkowanie terenu rozbiérki;

Dla rozbidérki znakdw drogowych:
demontaz tablic znakéw drogowych ze sfupkow,
odkopanie i wydchycie stupkow,
zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
h} dla rozbiorki przepustu:
odkopanie przepustu, fundamentdw, faw, umocnier al.,
ew. ustawienie rusztowar i ich pdinieisze rozebranie,
rozebranie elementdw przepustu,
sortowanie i pryzmowanie cdzyskanych materiatow,
zafadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
zasypanie dofow (wykopdw} gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
upcrzadkowanie terenu rozbidrki.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-D-85017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-86000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasia ogdlnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione | walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
BN-87/5028-12 Gwoidzie budowlane. Gwoidzie z trzpieniem gadkim, okragtym i kwadratowym
BN-77/85931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA OST 003
ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe] specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2, Zakres stosowania 55T
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych S5T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoscl umotliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wehodza:
- Wykopy.
- Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- Nasypy.
- Transport gruntu.
1.4, Okreslenla podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu. antropogenicznego
spetniajaca warunki statecznosci | odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czesc wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3, Wysokodé nasypu lub gtebokos$é wykopu — rdinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczenych w osi
nésypu lub wykopu.
1.4.4, Nasyp niski — nasyp, ktérego wysckosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérege wysokosc przekracza 3 m.
147, Wykop ptytki — wykop, ktérego gtgbokoéc jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8.  Wykop éredni—wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki —wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.
1.4.10. Bagnoc — grunt organiczny nasycony woda, o matej noénosci, charakteryzujgcy sie znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod chcigizeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatoéé na éciskanie Re ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych iub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, pofcione w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dckop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odktad — migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia} gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.16. Wskainik zageszczenia gruntu ~ wielkoéé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okrediona wg wzoru;

| = pa‘
5
Pas
gdzie:
pd - gestoéc objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pal. - maksymalna ggstosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17.  Wskaznik réznoziarnistosci — wielkosé charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespeistych, ckreslona wg wzoru:

U= %
dyo
gdzie:
déo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% grunty, {(mm}.
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1.4,18. Wskainik odksztatcenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E
Iy =22
E,
gdzie:
El - maodut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane] warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998
(4],
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998

[4].

1.419. Geosyntetyk — materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
synietycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych 1 poliestrowych,
charakteryzujgcy sig miedzy innymi duzg wytrzymatoécig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1S010318:1993
[S], PN-EN-963:1999 [6].Geosyntetyki' ' obejmuja: geotkéni'ny', geowtdkniny, geodzianiny, gecruszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacig projektows, SST |
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Do wykenania robdt wg SST 002 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie scianek szczelnych.

2.1 Podziat gruntdw
Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylke wowczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

lezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem cbjetosci robdt ziemnych, zostaty za
zgody Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaingj objetosci gruntdw przydatnych ze frédet
whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty I materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. nzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne] wilgotnosci.

2.3, Grunty do wykonania podsypki wg S5T

Do wykonania podsypki nalezy stosowad piasek zwykdy.
2.4, Grunty do zasypania wykopdw wg SST

Do zasypania wykopdw moze byé uiyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roélinna czy odpadki materialéw budowlanych.

2.5, Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciagioci z dobra przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci
stosowanych geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:19%9 [6] i dokumentacjz projektowa. Geosyntetyk powinien
posiadaé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdinienie jed- . _ ' Grupy gruntow _
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe “wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek p.ylasty' mato wysadzinowe
niegliniasty —  awietrzalina — glinapiasz- czysta zwiezta, glina
— rwir gliniasta zwigzta, glina pylasta zwigzta
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— pospotka — rumosz gliniasty | — it, it plaszczys-ty, it pylasty
— piasekgruby |— 2wir gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek éredni |~ pospdtka — piasek gliniasty
— piasek gliniasta ~  pyt, pyt piasz-czysty
drobny — glina piasz- czysta, gling, glina pylasta
—  zuzel — it warwowy
nierozpadow
Y
2 | Zawartodd czastek
<0,075 mm %
<£0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna
Hkb m <1,0 =10 >10
4 | Wskainik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET
3.1 Podziat gruntéw

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu do: ' '

—  odspajania | wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne, lance powietrzne al.),

— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania pgruntow ({spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji al.), '

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi al.),

—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyine-al.).

3.3. Sprzet do przenoszenia | uktadania geosyntetykdw
Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw Wykonawca powinien uiywari odpowiedniego sprzetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowat uszkodzénie uktadanego materiatu.

4, TRANSPORT
4.1, Ogodine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D, Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor érodkow transportowych oraz meted transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosei, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkéw transportowych powinna byc
ponadio doestosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu {materiatu).

Zwiekszenie odlegioéci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moie byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosc nie zostaly wczedniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.

43, Transport i sktadowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykdw byty
wykonywane w sposob nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto
stoneczne powinny pozostawad zakryte w czasie od ich wyprodukowania do whudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykenania robét podanc w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnoéé wykonania wykopow i nasypdw
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wigksze niz + 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moie przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos$é gérnej powierzchni korpusu nie moze rgznié sie od szerokodci projektowanej o wiecej niz % 10 cm, a krawedzie
karony drogi nie powinny mieé wyraznych zatamar w planie. '

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanega o wigce] niz 10% jego wartoici wyrazongj tangensem kata.
Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ & 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny byé
spetnione inne wymagania dotyczgcee nierdwnodci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rownoéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp,
pawinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i S5T.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie
wéd gruntowych | opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw 1 nasypdw, aby powlerzchniom gruntu nagawad w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw | zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnodci, jak rowniez za dowieziony grunt,

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. :

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym ckresie trwania robot ziemnych,
Wykonanie wykopdw powinnc postepowad w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robodt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek pedtuzny i nadad przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgee szybki odptyw wad z wykopu. C ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniegjszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ eweantualny wptyw kolejnosci i sposcbu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odsfoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uigé w rowy i /lub dreny. Wedy opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy ukiadaé taczac je na zaklad zgodnie z dokumentacia projektowa i SST. Jezeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajg inacze), przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalezy uktadac z zakfadem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta luk decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, naleiy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykryé to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktére] przewiduje sig utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna [ bez ostrych wystepow, mogacych
spowodowal uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uidadania powinna zapewni¢ przyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktdrej jest ukiadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy naciagac lub powodowac ich
zawieszenia na wzgérkach {garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozenych
geosyntetykach. Naledy je przykryé gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy wg 55T
Qgdlne zasady kontroli jakesci robdt podano w OST ,Wymagania cgdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu poWinny
6.2.1.  Sprawdzenie cdwodnienia _
Sprawdzenie odwodnienia kerpusu ziemnego polega na kontroli zgadnoéci z wymaganiami specyfikacji okredlonymi w
pkcie 5 oraz 2 dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
- wtadciwe ujecie | odprowadzenie wéd opadowych,
- whasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robdt
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okredlono w OST.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1,  Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiardw
Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiardw do odbforu korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoét oraz zakres badari | pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha M|n|malna czestotlnwosc badan i pomiardw
1 | Pomiar szerokoéci korpusu Pom|ar taéma, szablonem, tatg o dfugosu 3 mi poziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach ¢o 200 m na

2 | Pomiar szerokodci dna rowow prostych, w punktach gtownych fuku, co 100 m na tukach o R
=100 m co 50 m na fukach 0 R< 100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktare budzg watpliwosci

kerpusu ziemnego

4 | Pomiar potchylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu

6 . § Pomiar réwnoscl skarp

7 i Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresdlac dla kazdej utozonej warstwy

lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
6.3.2.  Szerokoé€ korpusu ziemnego '

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznié sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm
6.3.3.  Szerokos¢ dnarowdw
Szeroko$¢ dna rowdw nie moie roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizx 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni€ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.
? 6.3.6.  Rownosc korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczad 3 em.1
6.3.7. Réwnosc skarp
Nieréwnoéci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé¢ £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuiny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuiny powlerzchni korpusu ziemnego lukr dna rowu, sprawdzony przez pormiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.  Zageszczenie gruntu
WskaZnik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8531-12 [5] powlinien byé zgodriy z zatozonym dla odpowliednigj kategorii
ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10,
zgodnie z normg PN-5-02205:1998

6.4. Badania geosyntetykéw _

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic Inzynierow! $wiadectwa
stwierdzajaee, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwodci w
kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddzielaé lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacii
projektowej i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami _ _

Wszystkie materiaty nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone, Jedli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cach od okreslonych w punktach 5 1 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykeonawce na jego koszt,

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznal wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$é potracen za obnizona jakos$c.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady abmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
lednostka obmiarowg jest m3 [metr szeécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w QST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, 5ST | wymaganiami Inzyniera, jezell
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt & daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoine zasady ptatnosci

Podstawe ptatnedci stanowi cena ustalana za wykonanie Robét - zgodnie z warunkami umowy.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w OST.

— Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wiashym zakresie
ustali miejsce wywozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
— Wykonanie podktadow i nasypow — pfaci sie za m® podktadu po zageszczeniu,
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu, uformowanie | zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchnl.
— Wykonanie zasypania wykopdw — ptaci sig za m? zasypki pc zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw, zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
- Transport gruntu — ptaci sig za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:
s zaftadowanie gruntu na $rodki transportu
*  przewdz na wskazang odlegtosc
¢ wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
¢ utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntdw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntow
PN-B-04453:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierngj
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-15010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-563:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BiN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie plyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. fnne dokumenty
Wykonanie 1 odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,
Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST 004
USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykenania | odbioru robét
zwigzanych z usunigciem warstwy humusu.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czesc dokumentow przetargowych przy zlecaniu i realizagji
robdt wymienionych w pkt. 1.1,
Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
i/lut darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych | obejmuje:
B usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) 6 grubosci w-wy do 15 cm i spryzmowanie w sasiedztwie robst na odktadzie
Wykonawcy do pozniejszego wykorzystania,
= usuniecie w-wy ziemi urodzajne] (humusu} o gruboéci w-wy do 15 cm — wywiezienie nadmiaru humusu na odktad
Wykonawcy.

Humus przeznaczony na odktad stanowi wiasnos¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na jego skiadowisko przy
zachowaniu ustalert Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach” - Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628.

1.3. Okre$lenia podstawowe :
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowlednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi
w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymaganlia dotyczace sprzetu podano w OST 1, Wymagania ogdlne”,

3.2, Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacych sie do powtdrnege uzycia nalezy
stosowad: - rowniarki,

- spycharki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznege wykonywania roboét ziemnych —w migjscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odleglosc wymagajacy zastosowania takiego
sprzetu.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 1, Wymagania ogdine”

4.2, Transport humusu

Humus nalezy przemieszczad z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié transportem samochodowym,
Wybdr $rodke transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu, W przypadku humusu
przeznaczonego do powtdrnego zastosowania, powinien by¢ transportowany w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST 1, Wymagania ogolne”
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw | w innych migjscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
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5.2 Zdjacle warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem de pdZniejszego uizycia zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw

oraz do innych czynnosci ckreélonych w dokumentacji projektowej. Zagaspodarowanie nadmiaru humusu powinno byc
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowaé reczne. Warstwe humusu nalezy zdjaé

z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okradlonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych

przez InZyniera. Grubodé zdejmowanej warstwy humusu {zalezna od gfebokosci jego zalegania, wysokesdel nasypu, potrzeb jego

wykorzystania na budowie al.) powinna by¢ zgodna z ustateniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera,

wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowi podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Migjsca sktadowania humusu powinny byé

przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takie nzjezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia giing lub

innym gruntem nigorganicznym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakoécl robot podano w QST 1, Wymagania ogdine”.

6.2, Kontrola usunigcia humusu .
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt pedano w OST 1, Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka cbmiarowa
Jednosika obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w QST 1, Wymagenia ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1, Podstawe ptatnosci stanowi cena ustalana za wykonanie Robdét - zgodnie z warunkam! umowy

9.2, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoscl
Ogdlne ustalenia dot. Podstawy ptatnosci podano w OST 1, Wymagania ogdlne” .

8.3, Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m2 wykonanla robét obejmuje:
®  prace pomiarcwe i przygotowawcze,
®  zdjecie warstwy humusu okreslonej grubosci,
= {ransport na hatdy do ponownego uzycia,
"  spryzmowanie humusu w bliskosci robdt,

= zatadunek i transport nadmiaru humusu na odktad wraz z jego utylizacja, @ uporzgdkowanie miejsc prowadzonych

robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST 005
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegstowej specyfikacji technicznej (SST) 53 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego pod nawierzchnie.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna {SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.
13. Zakres robct objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem :
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi,
- profilowanie | zageszczanie podioza.

1.4, Okresélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
»Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wystepujg.
3. SPRZET
3.1, Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie mozliwoscig karzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- rédwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem); inZzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podicia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi {przy wykonywaniu waskich koryt},
- walcdw statycznych, Wibra‘cyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnege wplywu na wiasciwoséci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdline wymagania dotyczgce transportu
Cgdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogding”.
4.2, Wywoz ziemi
Wywdz ziemi na odlegiosé ustalona przez Wykonawce
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét pedano w QST ,Wymagania ogdlne” .

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta araz profilowania i zageszczenia podtoia bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych 2z wykonaniem warstw nawierzchni,

Wezesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania | zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgodg Inzyniera, w koraystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywad sig ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednic z wykonaniem pierwsze] warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie | profilu powinny by¢ wezesnie] przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi dragi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdét w
odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdinodci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone s3 roboty i do
trudnosci jego odspojenia.
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Koryto moina wykonywad recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie, Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany przez inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profllowanie | 2ageszczanie podioia

Przed przystapieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoia nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umociliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoia. lezeli powyiszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokost zaakceptowana przez inzyniera,
dowiei¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci konieczne] do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$cl wskaznika zaggszczenia, okredlonych w tablicy.

Do profilowania podioza nalepy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykarzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposdb zaakceptowany przez inZyniera. _

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapié do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowad
do osiggniecia wskaZnika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12 [5). W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy
podfoie uniemoiliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, konirolg zageszczehia nalely oprzeé na metodzie obcigied
ptytowych. Nalezy ckreslic pierwotny I wtorny modut odksztafcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2, Wilgotnos¢ gruntu podtoia podczas zaggszczania powinna byt
réwna wilgotnosci optyrrialhej z  tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie podioza o L o .

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podtoia podtoze (koryto) po wyprofilowaniu | zageszczeniu
powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

lezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny Sposéb zaakcéptqwa_ny przez inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza inzynier aceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. lezell zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zaszdy kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1.  Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwosc oraz zakres badan i porniarow dotyczgcych cech geometrycznych zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza :
- Szerokos¢ koryte 10 razy na 1 km
- Réwnos¢ padtuina co 20 m na kazdym pasie ruchu
- Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
- Spadki peprzeczne 10 razy na 1 km
- Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
- Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
- Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?.
Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonad w punktach gtéwnych tukdw poziomych

6.2.2.  Szerokosc koryta (profilowanego podfoza)

Szerokoé€ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sig od szerokoéci projektowane] o wigcej niz +10 cm -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrows fata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4.  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja £ 0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysokosciowe
rdinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego
w tablicy. Jedli jake kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to wartodé stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okredlonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 {3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgoinosd w czasie zageszczania nalezy badadé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoéé gruntu podtoza powinna byé rowna
wilgotnoscl optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta {profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od cokreslonych w punkcie 6.2 powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokoscl co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdline zasady obriaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,, Wymagania ogélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? [metr kwadratowy) wykonanego i cdebranego karyta.

8. ODBIGR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”. _
R cboty uznaje sig za wykonane zgednie z dokumentacja projektows, S5T1 wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci _
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze | rozplantowaniem,

-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
-profilowanie dna keryta lub podtoza,

-Zageszczenie,

-utrzymanie koryta lub podicza,

-przeprowadzenie poriardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacli technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Cznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obeigzenie piytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodoWe. Pomiar réwnoéct nawierzchni planograferm i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST 006
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
11 Przedmlot SST
Przedmiotem niniejsze] ogdinej specyfikaci technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow.
1.2, Zakres stosowania 55T .

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robét objetych SST '

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
drog | ohejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych.
1.4, Ckredlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w OS.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét _

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podiozu wykapu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podicze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupa nosnosci G;. Gdy
podtoie nawierzchni zaklasyfikowano do inngj grupy no$nodci, nalezy podicze doprowadzi¢ do grupy nodnoéci G, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreglono w QST

4, TRANSPORT

0Ogdlne wymagania | ustalenia dotyczace transportu okreélono w OST
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogblne zasady prowadzenia robét podano w OST.

Sposab wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich stateczne$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzenh, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposcb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw gectechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byé bezpodrednio whudowane w nasyp luk przewiezione
na odktad. O ile Intynier dopuici czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednic zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem. ' '

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia i noénoécl gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach | migjscach zerowych robét ziemnych powinno spetiaé wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartoéé Is dla:
Strefa autostrad _ ~innych drég
korpusu i drég kategoria ruchu KR3- | kategoria ruchu KR1-
ekspresowych KRG KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
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Na gtebokoéci od 20 do 50 cm od powierzchni

robdt ziemnych 1,00 2,00 097

Jezeli grunty rodzime w wykopach | miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskainika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartesc |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia ckreélone w tablicy 1 nie moga by csiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, urmozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nig sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do

akceptagji inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wiornego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubod¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. .

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontrali jakoscl robdt

0Ogdlne zasady kontroli jakodcl robdt podano w OST.
6.2. Kontrola wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnodcl z wymaganiami okraslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasia kontroli szczegding uwage nalezy zwrécic na:
a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosai,
b} zapewnienie statecznodci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,
d) doktadnoéé wykonania wykopdw (usytuowanie 1 wykoriczenie),
e] zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagar okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w QST
7.2 Jednostka cbmiarowa

Jednestka obmiarowa jest m? {metr szedcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIGR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rebdt podano w OST
9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Podstawe ptatnoécl stanowl cena ustalana za wykonanie Robdt - zgodnie z warunkami umowy
9.2, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanc w OST.
9.3, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urcbku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na ¢zas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
~ zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne]j,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekuliywacje terenu.
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1. WSTEP

1.1

Przedmiot 55T

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST 007
WYKONANIE NASYPOW

Przedmiotem niniejszej ogdine] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypdw.

1.2

Zakres stosowania SST

Szczegétowe specyfikacje techniczne (SST) obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

13.

Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacii
drég i obejmujg wykonanie nasypdw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST.

1.4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe ckredienia zostaty podane w OST.
1.5. Ckreélenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace robdt pedano w OST.
2. MATERIALY
2.1, Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
2.2. Grunt i materiaty do nasypow.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spetniaé¢ wymagania ckreslone w PN-5-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnoé¢ gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-5-02205 ;1598 [4].

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

zwietrzelinrowe,
rumaosze i otoczaki

2. Zwiry | pospdtk,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, rednio
i drobnoziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z
domiaszky frakgji
zwirowo-kamieniste]
{morenowe) 0
wskaZniku
rozncziarnis-1osci
u=z15

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych
{powyzej 5 lat)

zwatow

6. tupki przywegtowe
przepaicne

wyjgtkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Trest
_ z zastrzezeniami zastrzezenia
11. "Rozdrobnione grunty | - gdy poryw gruncie skalistym beds wypetnione
skaliste migkkie gruntem lub materiatem drobnoziarnistym
. - gdy bedg wbudowane w migjsca suche lub
2. zwietrzeliny i rumosze zabezpieczone od wdd  gruntowych i
gliniaste powierzchniowych
1. Rozdrobnione |3, Ppiaski pylaste, piaski | - do nasypdw nie wyiszych niz 3 m,
grunty skaliste twarde | gliniaste, oyly plaszczyste | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
oraz grunty | pyty . - w migjscach suchych lub przejéciowo
kamieniste, 4. Piaski prochniczne, z | Zawilgoconych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wy
<35%

- do nasypow nie wyiszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

6. Gliny piaszczyste zwiezie,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnoéci wod 35 do
60%

- gdy zwierciadio wody gruntowej znajduje sig na
gtebokosci wigksze] od kapilarnosci  biernej
gruntu pedtoza

- p ograniczonej podatnosci na rozpad — taczne
straty masy do 5%

7. Wysiewki  kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji

itowe]j ponad 2%

- gdy wolne przestrzenie zostang wypelnione
materiatem drobnoziarnistym

8. Zuile wielkopiecowe i inne
metalurgiczne  z
studzenia (do 5 lat)

NOWEEO

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub sa
izolowane od wody
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7. Wysiewki kamienne [ g ltotupki  przyweglowe
o zawartodei frakcji nieprzepatone
itowej ponizej 2%
2.2 Popiotylotnei
mieszaniny
popictowo-zuzlowe
1. Zwiry i pospétki gliniaste
1. Zwiry i pospofki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubc | 3. Pyly piaszczyste i pyly _
Srednio- 4. Gliny o granicy ptynnosci |- pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
Na gorne | ziarniste mniejszej niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na- 2.3 lhotupki 5. Mieszaniny popictowo- | popioly al.
sypow w stre- przyweglowe | zuilowe z wegla kamiennego
fie przerar- przepalone 15 wysiewki  kamienne
zania fawlerajqee gliniaste o zawartoéci frakdji | - drobnoziarniste i nierozpado-
mniej niz 15%
ziarn mniej- | fowei >2% we:; straty masy do 1%
szych od 0,075 mm 7. Zuzle wielkopiecowe | inne | - o wskazniku noénotci waee210
2.4 Wysiewki metalurgiczne
ka_mie':‘”? 0 8. Piaski drobnoziarniste
uziarnieniu
cdpowiadaja-
cym pospétkom  Jub
twirom
W wykopach |
miejscach - gdy s3 ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do | Grunty Grunty watpliwe i| wapnem, aktywnymi popiofami al.)
glebokosci niewysadzinowe wysadzinowe
przemarzania
3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okresiono w OST,
3.2, Dobér sprzgtu zaggszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgeego. Sprzet do

zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, Zwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi 0
urzadzen . pospdtki i kamieniste przydat-
zageszczajacych grubosé liczba przejs¢ | grubosé liczha grubojdé liczba nosci
warstwy n ¥k warstwy przejsé warstwy przejsc maszyn
. . im] [m] n X [m] n ke
Walcestatyczne | 014do0,2 4dog8 | 01do02 | 4do® | 02do03 | 4doa 1)
gtadkie * '
Walce statyczne - - 02do03 | 8do12 | 0,2do03 | 8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2d00,5 6do8 | 0,2do04 | 6Edolo - - 3)
ogumione * _ _
Walcewibracyine | 044007 4do8 02do04 | 3do4 | 03do0s | 3dos 4)
gladkie ** ) 5
Walce wibracyjne 0:3do0,6 3do6 | 02do04 | 6do1d | 0,2do04 | 6dolD 5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do0,5 4dos - - 0,2d00,5 4do8 8)
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wibracyjne **

Ubijaki 0,2 do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 | 0,2do04 | 3do4 6)
szybkouderzajgce

Ubijaki o masie od 1 4do 10 3do6 3do6

do 10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 uderzen w 1,0do4,0 | uderzenw | 1,0dc5,0 | uderzenw
wysokoéci od 5 do 10 punkt punkt punkt

m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienist\./(.:h..

**] Wibracyjnie naleiy zageszczal warsiwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
*+* Wartoscl orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczatnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podfoia. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntdw spoistych w migjscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja sie do gruntdw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecans do piaskow pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszezystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4, TRANSPORT
4.1, Ogéine wymagania dotyczace transporiu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukepu i dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kentraktowych
lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak deobrane, Zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak
nejkrétszych odlegtodciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
Ukapy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny byé wykonywane réwnolegle do osi drogi,
po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2.  Zasady prowadzenia robot w ukopie | dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moie rozpoczac sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosc
zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Iniyniera. Glebokosé na jaka nalezy ocenié
przydatnos$é gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane
2 powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wtaczone do obmiaru robét i obfacone
przez Zamawiajacego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostato potwierdzone przez
Inéyniera.

Dno ukopu nalezy wykonad ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moiliwego sptywu wody. O ile to kenieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

- lezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moie on naruszaé statecznoéci zbocza.

Dno i skarpy ukepu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym

terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzic rekultywacje wedtug cdrebnej dokumentacji projektowej.

5.3, Wykonanie nasypdw
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu
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Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakorczyé roboty przygotowawcze, okredlone w OST,
53.1.1. Wyciecie stopniw zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sig
nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nodnosc¢ w podtczu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowad wskainik zageszezenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podfoza nasypu,
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartodé wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz ckreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyisze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartoscl wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga byé osiggnigte przez hezposrednie zaggszczanie
podfoia, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia dla podioza nasypdw do glebokoici 0,5 m od powierzehni terenu

Nasypy. . Minimalna wartosc |; dla:
0 wysokosci, ' . autostrad - . inniych crég
m i drég kategoria ruéhu kétégoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 ' 0,97 0,95
ponad 2 0,97 | 0,97 0,395

Dodatkowo' mozna sprawdzic nosnos¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego modufu

odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3,

5.3.1.3. Spulchnienie gruntdw w podtoiu nasypow

lezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkie] powierzchni, to przed przystapieniem do budowy
nasypu powinna ona byé rozdrebniona lub spulchnioha na gieboko$c co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg
nasypu.

5.3.2, Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdw

Wybdr gruntow i materiatdw do wykonania nasypow powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkcle 2.

5.3.3.  Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Spulchnienie gruntdw w podiozu nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszane przy zachowaniu przekroju poprzecznege | profilu podiuznego, kidre okredlono w
dokumentacji projektowe], z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznodci nasypu 1 jego réwnomiernego osiadania naledy przestrzegac nastepujacych zasad;

a) Nasypy nalezy wykonywad metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone
rownomigernie na catej szerokosci.

b) Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznodci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych whasciwosdciach nalezy whudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczainego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspdtczynniku
K10 =10-5 m/s) ze spadkiem garnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byc jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lckalne gromadzenie sig wody.

e} Jeieli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku.
Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruniu spoistege zapobiega powstaniu patencialnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntdw niewysadzinowych, o wskaZniku
wodoprzepuszezalnosci K10 2 6 X 10 -5 m/s | wskagniku réznoziarnistodci U 2 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wtasciwosciach, InZynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukgji nawierzchni | wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze).

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, © gruboscl co najmniej
0,5 m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonad z gruntu przépuszczalnego.
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h} Przy wykonywaniu nasypow 2 popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, gruboéci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub
materiztow o dulej przepuszczalnodel. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadaé spadki poprzeczne 4% £1% wedtug
poz. D).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2, Wykonywanie nasypdw z gruntdw kamienisiych lub gruboziarnistych adpaddw przemystowych

Wykonywanie nasypdw z gruntdw kamienlistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych powinno ocdbywac sig
wedtug jedne] z nize] podanych metod, jesli nie zostato okreslone inacze] w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera:

a) Wvykonywanie nasypdw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem wolnych
przestrzeni
Kazdg roztozong warstwe materiatéw grubeziarnistych o gruboéci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykryé warstwa zwiru,

pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem
wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypdw moinz stosowad
skaty oraz odpady przemystowe, ktdre sa miekkie {zgodnie z charakterystyks podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych bez wypetnienia wolnych
przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug te] metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych. Warstwy te

nalezy oddzieli¢ od podicza gruntowege pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowq warstwa 2wiry,

pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spefniajgcych warunek:
3.1 ds85=20D1524d15 gdzie:

d85 i d15 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gérnej warstwy nasypu {mmj,

D15 - §rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czeici nasypéw wykonywane ta metodj nie mogg siegad wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
¢} Warstwa oddzielajgca z geotekstylidw przy wykonywaniu nasypdw z gruntdw kamienistych

Role warstw oddzielajgcych moga rowniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia wtym cefu
powinny posiadaé aprobate tec'hniczna, wydang priez uprawniong jednostke. W szczegdlnoéci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatos¢ mechaniczna geotekstylidw, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarmma materiatu gruboziarnistege oraz
odpowlednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania prayleghych warstw.
5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypdw na dojazdach do obiektdw mostowych, na dtugosci réwnej dtugosct klina odtamu, zaleca sig
stosowanie gruntdw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypdw na dojazdach do mostow i wiaduktdw, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga byé stosowane
awiry, pospotki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, owskainiku réznoziarnistosci U=5 i wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci
k10 > 10 -5 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogélne, sformutowane w pkeie 5.3.3.1. Wskainik
zageszczenia gruntu |s powinien byé nie mniejszy niz 1,00 na cate] wysokoéci nasypu (dla autostrad i drég ekspresowych gorne 0,2
m nasypu — 1,03 tablica 4). -
5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami
Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jedhocze’s’nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych
poziemych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustdw z innych poprzecznych elementdw odwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykenanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obreble przekopu
nalezy uwzgledni¢ wymagania okredlone w pkeie 5.3.3.6,
5.3.3.5. Wykonanie nasypdw na zhoczach
Przy budowle nasypu na zboczu 0 pochytodei od 1.5 do 1:2 nalezy zabezpleczy¢ nasyp przed zsuwaniem sig przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytodciach zhocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosc nasypu przez podparcie go murem

oporowym.
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nale2y wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwach przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o
réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.
5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagar, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkdw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan prébek gruniu bagiennege z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego bagno,

wspdtczynnikéw filtracii, badan edometrycznych, wilgotnosci al.,

¢) obliczeniach statecznosci nasypu,
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d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekenomicznym obranej metody budowy nasypu.
5.3.3.8. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwad, jezeli wilgotnoéé gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzic w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniy
robot ziemnych powinny by¢ réwne i miec spadki potrzebne do prawidiowego ocdwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. D).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiad nie zageszczonej warstwy de dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej | zagesdci¢ w czasie zaakceptowanym przez
InZyniera, to moze on nakazac Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.35. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w témperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowénia w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntdw przemieszanych ze $nisgiem fub lodem,

W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie nasypdw powinno by przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczad ani uktadad na nigj
nastepnych warstw.,

5.34. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybcie] po jej rozloZeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozigione warstwy gruntu nalezy zageszczad od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubosé warstwy

Grubosé warstwy zageszezonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny zageszczajace] zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pktie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartoécl, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntdéw oraz liczby przejazdow réinych maszyn do
zageszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotnosc gruntu

Wilgotnoéé gruntu w czasie zaggszczania powinna by€ réwna wilgotnodci optymalne), z tolerancja:

a)  wgruntach niespoistych +2 %
b) wgruntach matoiérednio spoistych 0%, 2%
¢)  wmieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoécig okreslong w pktach 6.3.216.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania '

W zaleinosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocy cznaczenia
wskaZznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego | wtdrnego modutu odksziaicenia,

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i widrnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgednie z
norma PN-5-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktéryeh nie jest mozliwe okreélenie wskaZnika
zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szerokosci
korpusu spetniaé wymagania podanew  tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé | dla:
Strefa autostrad innych drég
nasypu i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
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Nizej lezace warstwy nasypu do giebokosci
od powierzchri robdt ziemnych:

-0,2 do 2,0 m {autostrady) 1,00 - -
-0,2 do 1,2 m (inne drogi} - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokasci od powierz-
chni robét ziemnych ponizej:

- 2,0 m {autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m {inne drogi) - 0,97 0,95

lako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaZnika
zageszezenia, przyjmuje sie wartosé wskaznika odksztalcenia 10 okreslonego zgodnie z norma PN-5-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz;
—  dla zwirdw, pospdtek i piaskdw
— 2,2 przy wymaganej wartosci Is 1,0,
— 2,5 przy wymagane] wartosci Is <1,0,
— dlagruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,
— dla gruntdw rdznoziarnistych (2wirdw gliniastych, pospéiek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskdw glinlastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,
‘— dla narzutdow kamiennych, rumoszy — 4,
— dla gruntdw antropogenicznych —na podstawie badan poligonowych,
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosdci optymalnej i powtdrnie zagescié. JeZeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawea powinien usunaé warstwe i wbudowad nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli
na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5, Probne zageszczenie
Odcinek doswiadczalny dla prébnege zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien byé wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktdrym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokoscl od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdine
warstwy ukfadanego gruntu powinny mieé¢ w kaidym pasie inng grubosc z tym, Zze wszystkie muszg miesci¢ sig w granicach
wtasciwych dla danego sprzetu zageszezajacego. Wilgotnodé gruntu powlnna byé réwna optymalnej z tolerancja podang w pkcie
5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedtug podane] wyze] zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejsé
maszyny nalezy okredli¢ wskainiki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie Innych, szybkich metod pomiaru {sonda izotopowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmnie] w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwic
ustalenie wskaznike zageszczenia w dolne] czescl warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z
wymaganiami pedanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sig wyboru sprzetu i ustala sig potrzebng liczbe przejéé oraz grubesé warstwy
rozktadanego gruntu.

5.4, Odktady
541.  Warunki ogélne wykonania odktaddw
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktdre zostaly pozyskane w
czasie wykonywania wykopdw, a ktdre nie beda wykarzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.
Grunty lub inne materiaty powinny byé przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowej,
c) zewzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanle materiatéw pozyskiwanych
z wykopu.
Wykonawca moze przyjad, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypackdw tylke wowczas, gdy zostato te jednoznacznie
okreslone w dokumentacji projektowe], harmonogramie robét luk przez inzyniera,
5.4.2, Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalajg na to whasciwoséci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny byé w
razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypdw. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntdw oraz wskazdwkami Inzyniera.
lezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objeto$ci w sposob okredlony powyie], materiaty te nalezy
przewieit na odkiad.
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Lokalizacja odkfadu powinna byé wskazana w dokumentacji projektowe] lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskad
zgode whasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcege w wykopie, to:

a} odktady moinawykonad z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegtoéé podnéza
skarpy odkfadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

— nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

k) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowe),

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowaé ponizej wykopu,

d} na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi éniegiem, odktad nalezy wykonaé od strony najczesciej wiejacych wiatrow,
w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jedli odkfad zostanie wykonary w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzynlera,

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzed srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia

-prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, chcigzajg Wykonawce.

5.43.  Zasady wykonania odktaddw _

Wykonanie odktaddw, a w szczegdlnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgadne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej Jub SST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustaler podanych
w normie PN-5-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
byé obsiane traws, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg
projektowa. _

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia' ria odktad powinne byé przerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny uniemoiliwiajg jego whudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnié sig, ze spetnione sg warunki okreslone w pkcie
5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznodé dowiezienia gruntu do
wykonania nasypow z ukepu, to koszt tych czynnoéci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoscl robét

Ogodlne zasady koatroli jakosci robdt podano w OST.
6.2, Sprawdzenie wykonanta ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci 2 wymaganiami ckreslonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikac)i oraz w dokumentacjl projektowej | SST. W czasie kantroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgrege ich statecznosé,

¢} odwodnienia,
d) zagospodarowania {rekultywacji} terenu po zakorczeniu eksploatac]i ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoéci wykonania nasypow
6.3.1.  Rodzaje badan i pomiardw
Sprawdzenie jakosci wykon_ani'a nasypow polega na kontrolowaniu zgodneécl z wymaganiami okrelonyml w pktach 2,3
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegding uwagg nalezy zwroci¢ na:
—  badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypow,
—  badania prawidtowoéci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
—  badania zageszczenia nasypu,
—  pomiary ksztattu nasypu,
- odwodnienie nasypu.
6.3.2.  Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypdw
Badania przydatnoscl gruntdow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego rédia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W
kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:
a} sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 (1],
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b} zawartosé czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
c) wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],
d} wilgotnodé optymalng i maksymalng gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1},
e) pranicg piynnodc, wg PN-B-04481:1988 [1],
fy  kapilarncsc bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],
g) wskainik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3.  Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b} odwodnienia kazdej warstwy,
c) gruboscl kazdej warstwy i je] wilgotnodcel przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2
warstwy,
d} nadania spadkdw warstwom z gruntow spoistych wedtug pkiu 5.3.3.1 poz. D),
e) przestrzegania ograniczen okreélonych w pktach 53.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntdw w ckresie deszczéw i
mrozow.
6.3.4.  Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioia nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosdci wskaznika
zageszezenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartoiciami ckreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezgce] kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia IS powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modutdw odksztatcenia wedfug normy PN-$-02205:1998 [4].
Zageszczenie kazde] warstwy nalezy kontrolowad nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreélenia wartosci Is,

— jeden raz wtrzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywac do dokumentédw laboratoryjnych. Prawidtowasé

zageszczenia konkretne] warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byc potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuyja kontrole:

— prawidtowosci wykenania skarp,

— szerckosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skentrolowaniu zgodno$cl z wymaganiami dotyczacymi pochylen

i doktadnodcl wykonania skarp, ckreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci karony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacy z wymiardw geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

6.4, Sprawdzenie jako$ci wykonania odiladu
Sprawdzenie wykanania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegdlng uwage nalezy zwracié na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b} cdpowiednie wbudowanie gruntu,
c] wihasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) cdktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdine zasady obmiaru robét.

_ Ogolne zasady obmiaru robSt podano w OST.
7.2, Jednostka obmlarowa.

Jednostkag obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

Objetesé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szedciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypdw i ogdlinej
chjetosdci wykopdw, pomniejszonej o objetosc gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Obijetosé nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow pogrzecznych, w oparciu
© poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntdw nieprzydatnych.

Objetosé odktadu bedzie okreélona w metrach szedciennych na podstawie obmiaru jake réinica objetodci wykopdw,
powiekszonej o objetosé ukopow i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienta gruntu | zastrzeiert sformufowanych w pkeie
5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.
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9.2,

PODSTAWA PEATNOSC
QOgdlne ustalenla dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawe pfatnosei stanowi cena ustalana za wykonanie Robot - zgodnie z warunkami umowy.

QOgdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST.

Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m3 nasypdw obejmuje:

10.

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie | zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce whudowania,

whudowanie dostarczanego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profitowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu | dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwoednienie terenu robét,

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, & nastepnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacjl technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE _
Spis przepiséw zwigzanych podano w OST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST 008
USTAWIANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWIE Z OPOREM Z BETONU

1, WSTEFP

1.1. Przedmiot SST
Przedmictem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
zwigzanych z ustawianiem kraweznikéw betonowych na tawie z oporem z betcnu.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Raboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajgce | majgce na celu wykonanie, kontrole
i odbiér kraweznikdw betonowych. W zakres robot wehodzi ustawienie kraweznikow prostokatnych, Scigtych 15x30x100 ¢m oraz
12%25x100cm, na tawie betonowe] B-15
Z oporem.

Szczegdtowa lokalizacja krawgznikdw wg Dokumentacji Projektowe).

1.4, Okredlenia podstawowe .
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe razgraniczajgce chodniki dla pieszych cd jezdni.
14.2.  tawa—warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweinika oraz przenoszgca obciaZenie krawgznika na grunt.
14.3.  Podsypka—warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podfozu lub fawie.
Pozostate ckreslenia 53 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nermami
i z definicjami podanymi w OST. ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w OST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pedano w OST.

2.1 Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze rddet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny by wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie péiniej niz
3 tygodnie. Do kazdej ilodci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementuy, piasku, masy zalewowej)
dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badad. Preferowane sg wyroby
(krawezniki) i wytwdrnie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

22, Krawgzniki betonowe
Do wykonania robdt nalezy uiyé kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku |. Kraweiniki winny byé
wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

— klasa nie nizsza niz B 30,
— nasigkliwosc nie wigksza niz 5%,
— mrozoodpornosé nle nizsza niz F 150,
— scieralnosé na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3mm.
= nos$nosé minimum 31,6 kN,
Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknied 1 ubytkéw betonu. Krawedzie elementdw powinny by¢ rdwne i
proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej} powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta,
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
— dlawysokosci = 3mm,
— dla szerokodci | dtugoéel + 8mm.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiardw nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN-1340
Krawezniki betonowe. Wymagania | metody badan oraz PN-EN-13369 ,Wspdlne wymagania dla prefabrykatdw z betonu” . W razle
wystgpienia watpliwodci Inzynier moze zmienié sposdb pobierania prébek fub poszerzy¢ zakres kontroli krawginikdw o inny rodzaj
badan.

23, Materialy na podsypke | wypetnienia szczelin pomiedzy Sclankami bocznymi

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskows:
—  1:4 dia podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N i z piasku naturalnego spetfniajgcego wymagania PN-B-06712,
—  1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N i z piasku wg PN-B-06711.

2.4, Materialy do posadowlenia kraweznikdw
Krawezniki posadowione s3 na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. tawa wykonana z betonu
klasy C12/15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzyé:

—  cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 157-1,

—  kruszywa spefniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej
powinno byé tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu
cementu | wody, -

—  wody wg PN-B-32250,

—  mozina uiyt dodatkdw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych aprobate techniczng IBDIM.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbhudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement moina przechowywad nie diuzej niz 3 miesigce, Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzié w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roinych rodzajéw i frakgji.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
Roboty mozna wykonywad recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem: ‘
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe],
- wibratoraw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzaniza betonu na fawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania
sktadnikow,
- samochody samowyfadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu poedano w OST. ,\Wymagania ogéine”.
Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum
75% wytrzymatodci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb
ich zatadunku na $rodki transportowe | zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymti
przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone, Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe]. W przypadku
przewozenia luzem nalezy oznaczad w spasob trwaty, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawierac, co najmniej:
- oznaczenie {ckreslenie) wyrobu,
= znak wytwarni,
- date produkcji.
Wyprodukowang mieszanke betonows nalezy dostarczaé na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem,
wplywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg OST ,Wymagania cgdlne”,
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5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot podanc w OST ,Wymagania ogdlne”

5.1, tawa betonowa

tawe betonowa z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyrédwnywany warstwami. Betcnowanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-
B-06251 z betonu B-15.

tawa betonowa nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Operacja ta powinna zakonczyé sie po uphywie dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpoérednio po
zageszczeniu beton nalezy za'bezpieczyc' przed wyparowaniem wody.

Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie krawginikéw

Ustawienie kraweinikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm pe
zageszczeniu,

Kraweiniki nalezy wykonywad ze spoinami szerokos$ci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny dylatacyine nad
szezelinami dylatacyinymi tawy betonows;.

Przy ukfadaniu kraweznikdw na fukach nalezy stosowa¢ krawezniki o diugosci 50cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosic 12cm, a przy przejéciach dla pieszych 2cm.

Rzedne wysokodciowe powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3, Wypetnianle spoin
Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$cié i zmyc wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw batonowych i przedstawic¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacii.

Nalezy sprawdzié:
al kraweiniki betonowe:

- wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztatt | wymiary na zgodnoéd z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawié komplet badan laborateryjnych przeprowadzonych przez producenta
dla dostarczonej partii materiatdw.

b} materiaty do posadowienia kraweinikow, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymatosé na sciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 — srednio co drugg partie betonu rozumiang jako iloé¢
betonu zuzytg w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencje betonu — przy kazdym zatadunku,

- whasciwoici cementu klasy 32,5N — zgodnoéé jego wtasciwoscei podanych w deklarac)i producenta z wymaganiami
odpowiednich norm,

- mase zalewows- zgodnos¢ jej whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiam! wg punktu 2.4,

- plasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartos¢ zanieczyszczen obcych {wg PN-8-06714/12), zawarto$¢ pytow
mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartoié zanieczyszczerh organicznych (PN-B-06714/26) — 1 raz przed
przystapieniem do robdt dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrodta dostawy,

- wytrzymatosé podsyoki cementowo-piaskowe] na éciskanie na serii 6 probek {3 dla R7 1 3 dla R28) — 1 raz w czasie
budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatos$é powinna wynosié min. R7210 Mpa, R28 = 14Mpa.

6.2. Badania w czasle wykonywania robdt
6.2.1,  Kontrola wykonania tawy betonowej
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Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

ajzgodnos¢ profilu podiuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchytki niwelety tawy +
1 ¢m na kazde 100mb,

b) odchylenie Jinii od projektowanego kierunku — nie moze przekraczaé + 1 ¢m na kazde 100 mb,

c) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci -+ 10% wysokodci projektowanej,

- dla szerokosci -} 20% szerokosci projektowane].

d) rownost gdrnej powierzchni tawy mierzona fatg 3 m — nierdwnosci nie moga przekraczac 1 cm na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzié co 20 mb :

a) zgodnoic niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektowsa, dopuszczalne odehytki niwelety =1 em
na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie — adchytki nie mogg przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,

c) rownosé gornej powlierzchni kraweznikéw mierzona tata 3 m — nierdwnosc nie moga przekraczaé 0,5 cm na kazde
100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypefnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w przypadkach watpliwych.
Whytrzymatosc na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa.

Szeroko$¢ | doktadnose wypetnienia spoin naleiy skontrofowad na kaidych 10 metrach ustawionego krawgznika. Spoiny

musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosc i mieé szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBGT
Ogodfne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.1 Jednostka cbmiarowa :
Jednostka obmiarowa jest 1m {metr} ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBGT

Ogdlne zasady cdbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STiwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.,

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Qdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu pedlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie tawy,

~ wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe pfatnoéci stanowi cena ustalana za wykonanie Robét - zgodnie z warunkami umowy
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosel podano w wymaganiami OST ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostkl obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materiatdw,

—  wykonanie wykopu pod tawe ,

—  wykonanie szalunku pod fawe betonowa,

—  wykonanie, dostarczenie i whudowanie mieszanki betonowej C12/15,

—  przygotowanie, rozécielenie podsypki 1 zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po zageszczeniu,

—  ustawienie kraweznikdw w pionie,

—  przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

—  zasypanie zewnetrzne] $ciany kraweznika i ubidie,

— wykonanie niezbednych badari materiatéw zgodnie z niniejszg ST

10, PRZEPISY WIAZANE
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10.1,

Normy

B_eton0we elementy drogowe

Cechy i metody badawcze Metoda badar'l wediug
1l 2
1 | Betonowa kostka brukowa — ksztatt PN-EN 1338 2005 p.52,
i wymiary zatacznik C

2 | Betonowa kostka brukowa — odpornosé na
zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacej

PN-EN 1338:2005, zatgcznik D

3 | Betonowa kostka brukowa - nasiakliwosé

PN-EN 1338:2005, zalacznik Ea

4 | Betonowa kostka brukowa — wytrzymaios¢

PN-EN 1338:2005, zatacznik F

na roz%upywame
5 | Betonowa kostka brukowa — odpornos¢ na PN-EN 1338:2005, zatacznik H
scieranie = _
6 | Betonowa kostka brukowa — wyglad PN-EN 1338:2005, zalgcznik J
7 | Betonowe plyty brukowe — ksztalt i wymiary PN-EN 1338:2006 p. 5.2.,
. _ zalaczmk C
8 | Betonowe plyty brukowe ~ odpormnosé na
Zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli PN-EN 1339:2005, zalgcznik D
odladzajacej
8 | Betonowe pivty brukowe — nasigkliwos¢ PN-EN 1339:‘2005, zala’c:’znik E
10 | Betonowe plyty brukowe — wytrzymatosé na | PN-EN 1339:2005, zalgcznik F
zginanie . . n
11 { Betonowe piyty brukowe — odporno$é na PN-EN 1338:2005, zatacznik H
scieranie . _ .
12 | Betonowe piyty brukowe — wyglad PN-EN 1338:2005, zalacznik J
13 | Krawgzniki betonowe — ksztatt i wymiary PN-EN 1340:2004, p. 5.2.
: . .. zatacznik C
14 | Krawezniki betonowe — odpornosé na o
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli PN-EN 1340:2004, zalacznik D
odladzajacej _ _ :
15 | Krawezniki betonowe — nasmkhwoéé PN-EN 1340:2004, zatacznik E
16 | Krawezniki betonowe — wytrzymalos¢ na PN-EN 1340:2004, zatacznik F
Zginanie _
17 | Krawezniki betonowe - odpornosé na PN-EN 1340:2004, zatacznik H
§cieranie L _
18 Kraweimkl betonowe = wyglad PN-EN 1340:2004, zatacznik J
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA SST 009
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] ogéine] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbloru robhét
zwiazanych z uktadaniem betencwych obrzezy chodnikowych.

1.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem 1 odbiorem
remontu czastkowego betonowych obrzezy chodnikowych, polegajacego na naprawie uszkodzer powstatych na okreslonej
dtugosci obrzeza, metoda jego przestawienia. ' ' '

1.3. Okreélenia podstawowe _ .

1.3.1.  Obrzeie chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajagce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.2. Remont czastkowy betonowego cbrzeia chodnikowege — naprawa pojedynczych uszkodzeri ciggdw obrzeia o dtugosc
do okote 10 m, metods ich przestawienia. ' '

1.3.3. Spoina— odste'p pomiedzy przylegajacymi elementami {cbrzezami), wypetniony okreslonym materiaterm wypeiniajgcym.
134, Pozostate ckreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2, MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne meagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podane w OST ,,Wymagania ogdlne”
2.2 Materialy do wykonania robét
2.21.  Zgodnosc materiatéw z dekumentacja projektows

Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] lub SST.
2.2.2. Betonowe abrzeza chodnikowe

Do remontu czgstkowego (przestawienia) betonowych obrzezy chednikowych nalezy uzye:

— obrzeza, uzyskane z rozbidrki, nadajgce sie do ponownego whudowania,

— nowe obrzeia, odpowiadajgce wymaganiom OST D-08.03.01 [2], jako materiat zastepujacy istniejace obrzeia
uszkodzone, o podobnych wymiarach, ksztatcie i wygladzie.
2.2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to mozna stosowal nastgpujace materialy, odpowiadajgce

wymaganiom CST

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement de podsypki i zapraw, '

— wodg, _

— ewentualne materiaty do remontu fawy pod obrzezem (al. zZwir).

3.  SPRZET
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3.1, Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST |, Wymagania ogélne”
3.2, Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy do remontu (przestawienia) betonowych obrzezy chodnikowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z: dragdéw stalowych, skrobaczek, szczotek, fomdw, konewek, wiader do wody, szpadli, fopat al.

4,  TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymaganla dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w OST ,Wymagania ogéine” .

4.2, Transport materiatow
Materialy sypkie moina przewozi¢ dowolnymi drodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Obrzeia betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sle 1 uszkodzenlami w czasfe transportu,
Warunki transportu materiatéw powinny cdpowiadac wyrnaganiom okreslonym w OST.

5. WYKONANIE ROBGT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podanc w OST ,Wymagania ogdlne”
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robdt powinien byd zgodny z dokumentaqa prOJektowq i S5T. W przypadku braku wystarczajqcych
danych mazna korzystaé z ustaler podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze, _
2. wykonanie remontu czgstkowego (przestawienia) betonowego obrzeza chodnlkowego E
3. roboty wykoiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazad Inzyniera:
— ustalié¢ lokalizacje terenu robét,
— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danyeh wysckosciowych, :
— ew. usuna¢ przeszkody, al. stupki, pacholki, efementy drog, ogrodzen al., i
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét naprawczych,
— ustali¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robdt, ;
5.4, Przestawienie betonowych obrzezy chodnikowych
54,1,  Zasady przestawiania obrzeiy :
Podstawowe czynnosci przy przestawianiu obrzezy obejmuja:
— odkopanie zewnetrznej $ciany obrzezy z ewentualnym rozebraniem chodnika araz z odrzuceniem ziemi poza strefe robét,
— wyjecie obrzezy i odoienie poza strefg robédt,
— oczyszezenie ohrzezy z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowej,
— uzupetnienie i wyrdwnanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem (wzglednie
naprawienie fawy),
— ustawienie obrzezy,
— zasypanie ziemig zewngtrznej strony obrzeiy wraz z ubiciem ziemi,
— wypelnienie spoin,
— roboty korficowe i porzadkujace, jak: ew. pielegnacja spoin obrzezy, utozenie rozebranego chodnika, wyréwnanie trawnika
5.4.2. Raboty rozbidrkowe
Zakres remontu obrzeza powinien dotyczy¢ catego obszaru uszkodzonych elementéw oraz czetci do niego
przylegajacych.
Przy wyznaczaniu zakresu remontu nalezy uwzglednié potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwtaszcza jesli wymagana
jest rozbidrka czesei chodnika, przylegajgca do cbrzeza.
Powierzchnig przeznaczong do wykonania remontu akceptuje InZynier.
Odkopanie zewnetrzne] §ciany obrzeiai wyjecie elementéw obrzeza mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych
narzedzi pomecniczych jak: topat, szpadli, oskarddw, dragdw stalowych al. Ewentualne roboty remontowe chodnika z piyt
betonowych moina wykonac zgodnie z wymaganiami OST
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