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B. Czes¢ rysunkowa



2.

A. OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U.2020.0.470 t.j.) wraz z
przepisami wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
dotyczace warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U.2016.0.124 t.j;

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.0.2310 t.j.)
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzert bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem;

inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni drogowych;

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

Projekt zostat sporzadzony na podstawie umowy zawartej z inwestorem

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowosci

Pawtéwek od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 485 do granic gminy Diutdéw. Droga
powiatowa nr 3310E stanowi droge lokalng (klasy L).

Zakres opracowania zostat przedstawiony na planie orientacyjnym w skali 1:10 000.

3.

STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, powiecie pabianickim,

w miejscowosci Pawtowek, na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym na zataczniku

graficznym.

Droga powiatowa nr 3310E ma nawierzchnie z betonu asfaltowego o nieregularnej szerokosci
wahajgce] sie w granicach 4,6-5,2m. Szerokosci pasa drogowego wynosi od 8,7 do 16,0m

Wody deszczowe w rejonie drég- wnikajg aktualnie w podtoze ziemne pasa drogowego.

Tereny przylegte do drogi to w wiekszosci posesje prywatne.




4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Obejmuje swym zakresem wykonanie rozbudowy drogi powiatowe] nr 38%10E od
skrzyzowania z droga wojewddzka nr 485 do granicy gminy Diutéw na odcinku o dtugosci
190.0m o nawierzchni z betonu asfaltowego.

o dla drogi o istniejgce] dotad nawierzchni mineralnej- wykonanie warstwy Scieralnej
nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 5cm na warstwie wigzgcej z betonu
asfaltowego grubosci 3cm, warstwie gérnej podbudowy z betonu asfaltowego grubosci
10cm, warstwie dolnej podbudowy z kruszywa famanego grubosci 20cm i warstwie
stabilizujgce] piaskowo-cementowe] grubosci 15cm.

o dladrogioistniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego po sfrezowaniu nalezy uzupetnié
warstwg wigzacg z betonu asfaltowego min. grubosci 3cm oraz warstwy Scieralne;
nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 5¢cm

¢ dla zjazdow indywidualnych- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gruboéci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm, podbudowie z kruszywa tamanego
grubosci 20cm i warstwie stabilizujgcej piaskowo-cementowej grubosci 10cm.

¢ dla chodnikdw- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowe] grubosci 4cmi warstwie stabilizujgcej z kruszywa famanego
grubosci 10cm.

* dla poboczy — wykonanie nawierzchni z klinca gruboéci 14cm na podsypce piaskowej
grubosci 10cm.

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategorii ruchu
KR3.

Przekrdj drogowy jezdni ograniczony bedzie kraweznikami wyniesionymi o wymiarach
15x30x100cm oraz opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100cm, przy czym przy
dowigzaniu zjazdéw do jezdni, zamiast kraweznikow wyniesionych nalezy stosowaé krawezniki
najazdowe o wymiarach 15x22x100cm.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody poprzez spadki
poprzeczne do projektowanego rowu.

Lokalizacje rowu ustalono po potudniowej stronie drogi. Pod projektowanymi elementami
takimi jak zjazdy zostaty zaprojektowane przepusty wykonane z rur o érednicy ©400.

5. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

W obrebie opracowania znajduje sie istniejgce znaki pionowe oraz poziome. Istniejgce znaki
zinwentaryzowanao i naniesiono na planie sytuacyjnym.




6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane znaki poziome nalezy umieszczaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr
220 Poz. 2181 z pdin. zm.).

Projektowane elementy oznakowania poziomego oraz ich lokalizacja pokazane sg na
planie sytuacyjnym statej organizacji ruchu zawartym w niniejszym opracowaniu.

Przewidziane do realizacji oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako
cienkowarstwowe

W projekcie przyjeto nastepujace oznakowanie znakéw poziomych

* Znaki poziome nowo projektowane pokazano i oznakowano w kolorze czarnym
¢ Znaki poziome istniejgce pokazano i oznakowano w kolorze szarym

7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakdw pionowych:

s znaki pionowe projektowane — pokazano podkolorowanie z opisem symbolu znaku
zapis ,pri”;

e znaki istniejgce w ktdre nie ingeruje sie oznaczono kolorem szarym z opisem znaku i
zapisem ,ist”;

¢ znaki pionowe przeniesiony — pokazano podkolorowanie z opisem symbolu znaku i zapis
Lprzen”;

7.1  WYMIARY | SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wymiary, ksztalt oraz tresé¢ znakéw drogowych picnowych uzytych do oznakowania
przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 1.

Oznakowanie pionowe — rodzaj i wielkos¢ znakow
Projektowane znaki pionowe nalezy wykonad:
e a}zfolii 1 generacji w przypadku znakdw dla rowerzystow,
e b)zfolii 1 generacji w przypadku znakdéw drogowych.
e c)zfolii 2 generacji w przypadku znakéw drogowych A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b.

W przypadku znakdw drogowych projekt przewiduje zastosowanie znakdw z grupy wielkosci
Wmate”




Podstawowe wymiary znakéw drogowych kategorii A, B, C, D -dla znakdw z grupy ,mate”

A
B
C
D

ostrzegawcze
zakazu
nakazu

informacyjne

dhigos¢ boku 750 mm
$rednica 600 mm
srednica 600 mm

- dlugos¢ podstawy 600 mm

Oznakowanie pionowe — zasady umieszczania znakéw w przekroju drogi
Projektowane znaki pionowe nalezy umieszczac zgodnie z wymaganiami zawartymi w

p. 1.5 Zatacznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach {Dz. U. z 2003r. Nr
220 Poz. 2181 z pdin. zm.).

Odlegtosé¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Dla przestawianych czy tez nowo projektowanych znakow nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie
znakow uniemozliwiajgce ich wywrécenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych
nalezy zastosowa¢ stupki stalowe. Natomiast gdy szerokoé¢ znaku tego wymaga nalezy

zastosowac dwa stupki.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami znaki pionowe nalezy ustawiaC zgodnie z poniiszym

schematem
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Odchylenie poziome tarcz
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

8. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie po zakonczeniu inwestycji do tj.

30.12.2022r.

. UWAGI KONCOWE

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z podwadjnie gietq
krawedzig (dot. catego obwodu znaku) o gr. blachy min 1.25 mm;

tarcza znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgiec, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci, itp.;

tylna strona tarczy znakéw (wraz z krawedziami) powinna by¢ zabezpieczona poprzez
malowanie proszkowe (kolor szary);

krawedzie tarczy znaku muszg byé réwne i nieostre;

krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni system zagie¢
bedacych jednoczesnie elementem konstrukcyjno-montazowym;

wszystkie fagczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg konstrukgji
wsporczych znakdw i tablic tj. uchwyty, sruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane a
ponadto bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien itp.;

uchwyty montazowe winne zapewnic stabilne mocowanie znaku do rur o srednicy 70
mm oraz posiadac zabezpieczenie uniemozliwiajgce przekrecenie znakow. Nalezy je
wykonac w postaci obejm skrecanych w taki sposéb aby nie uszkadza¢ lica znaku —w
sposéb wskazany przez producenta znakow.




B. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYJNY — SKALA 1: 10 000

2. PLAN SYTUACYJNY ORGANIZACII RUCHU — SKALA 1:500
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